
LAB-LINE HÄTÄSUIHKUT

LAB-LINE on Haws®-laboratorioturvallisuussuihkujen 
uusi tuoteperhe. Tuotevalikoimassa on silmä- ja 

vartalosuihkut sekä yhdistelmäsuihkut. 
Kaikissa malleissa on AXION MSR® -teknologia, 
joka vähentää vaurioita ja helpottaa kiputilaa.





Malli 1525-W 
Kädessä pidettävä silmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE
Pehmeä silikonisuppilo suojaa silmää vaurioilta.

TOIMINTA

Painike lukittuu automaattisesti ja tarjoaa  
maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden 
suihkua käyttäessä.

LETKU
Varustettu 1,5 m pitkällä letkulla.

VAIHTOEHDOT

• Pöytä- tai seinäkiinnikkeellä

KUVAUS

Yhdellä kädellä käytettävä silmäsuihku noudattaa DIN EN 
15154-2 standardeja sekä on DVGW-hyväksytty. Suihku 
voidaan asentaa seinään läpivientikiinnityksellä. Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista (RAL6032). 
Lukituspainike. Pölysuojattu. Ruostumaton teräspaineletku. 
Messingistä valmistettu seinäkiinnike, pinnoitettu RAL6032. 
Virtaussäädin 8 l/min.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot

Re
v.
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Malli 1525-T 
Kädessä pidettävä silmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Pehmeä silikonisuppilo suojaa silmää vaurioilta. 
Suihkupäässä on pölynsuojakansi.

TOIMINTA

Painike lukittuu automaattisesti ja tarjoaa maksimaalisen 
turvallisuuden ja mukavuuden suihkua käyttäessä.

LETKU
Varustettu 1,5 m pitkällä letkulla.

VAIHTOEHDOT

• Pöytä- tai seinäkiinnikkeellä

KUVAUS

Yhdellä kädellä käytettävä silmäsuihku noudattaa DIN EN 
15154-2 standardeja sekä on DVGW-hyväksytty. Suihku 
voidaan asentaa seinään läpivientikiinnityksellä. Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista (RAL6032). 
Lukituspainike. Pölysuojattu. Ruostumaton 
teräspaineletku. Messingistä valmistettu seinäkiinnike, 
pinnoitettu RAL6032. Virtaussäädin 8 l/min. 

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot

Re
v. 
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Malli 1525 
Kädessä pidettävä silmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Pehmeä silikonisuppilo suojaa silmää vaurioilta. 
Suihkupäässä on pölynsuojakansi.

TOIMINTA

Painike lukittuu automaattisesti ja tarjoaa 
maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden 
suihkua käyttäessä.

LETKU
Varustettu 1,5 m pitkällä letkulla.

VAIHTOEHDOT 

• Pöytä- tai seinäkiinnikkeellä

KUVAUS 

Yhdellä kädellä käytettävä silmäsuihku noudattaa DIN EN 
15154-2 standardeja sekä on DVGW-hyväksytty. Suihku 
voidaan asentaa seinään läpivientikiinnityksellä. Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista (RAL6032). 
Lukituspainike. Pölysuojattu. Ruostumaton 
teräspaineletku. Messingistä valmistettu seinäkiinnike, 
pinnoitettu RAL6032. Virtaussäädin 8 l/min. 

KÄYTTÖKOHTEET 

Laboratoriot 

Re
v.
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Malli 1525W45 
Kädessä pidettävä silmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Pehmeä silikonisuppilo suojaa silmää vaurioilta. 
Suihkupäässä on pölynsuojakansi.

TOIMINTA

Painike lukittuu automaattisesti ja tarjoaa 
maksimaalisen turvallisuuden ja mukavuuden 
suihkua käyttäessä.

LETKU
Varustettu 1,5 m pitkällä letkulla.

VAIHTOEHDOT

• Saatavilla suora- tai pöytäasennus

KUVAUS 

Yhdellä kädellä käytettävä silmäsuihku noudattaa DIN EN 
15154-2 standardeja sekä on DVGW-hyväksytty. Suihku 
voidaan asentaa seinään läpivientikiinnikkeeseen. Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista (RAL6032). 
Lukituspainike. Pölysuojattu. Ruostumaton teräspaineletku. 
Messingistä valmistettu seinäkiinnike, pinnoitettu RAL6032. 
Virtaussäädin 8 l/min. 

KÄYTTÖKOHTEET 

Laboratoriot 

Re
v.
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Malli 7671 
Seinään kiinnitettävä silmäsuihku

OMINAISUUDET

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Silmä- ja kasvosuihku on esiasennettu 
valmiiksi helpottamaan asennusta ja 
testattu vuotojen varalta.

SILMÄ-/ KASVOSUIHKU
AXION® MSR® suihkupää hellävaraisella 
laminaarisuihkulla.

PINTASUOJAUS

Putket, liittimet sekä laukaisupainike on 
muovipinnoitettu RAL 6032.

VAIHTOEHDOT

• Saatavilla suora- tai kulma-asennus

KUVAUS

Silmäsuihku, standardin DIN EN 15154-2 mukaan 
laboratoriovarusteisiin tai juomavesiputkiin kiinteästi 
asennettaviksi. Innovatiivinen AXION® MSR® silmä-/
kasvosuihku. Integroitu virtaussäädin. Materiaali: ABS. 
Aktivointi messingistä valmistetun erityisen 
laukaisupainikkeen kautta, ei sulkeudu automaattisesti. 
Muovipinnoite RAL 6032. 
Liitäntä: Rp 3/8“

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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bido 05.12.2018

26.09.2018 10008610KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019320

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:5

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

7671 AXION

Silmä- / kasvosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

26.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 7672 
AXION® Ruostumaton terässilmäsuihku

OMINAISUUDET

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Silmä- ja kasvosuihku on esiasennettu valmiiksi 
helpottamaan asennusta ja testattu vuotojen 
varalta.

SILMÄ-/ KASVOSUIHKU
AXION® MSR® suihkupää hellävaraisella 
laminaarisuihkulla.

RAKENNE

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
silmäsuihku vaativiin kohteisiin.

KUVAUS

Silmäsuihku DIN EN 15154-2 standardin mukaan asennettavaksi 
kiinteästi vartalosuihkuihin tai juomavesiputkiin. Valmistettu 
kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Käynnistys erityisellä 
laukaisupainikkeella, joka ei sulkeudu itsestään. Innovatiivinen 
AXION® MSR® silmä-/kasvosuihku. Integroitu virtaussäädin. 
Materiaali: ruostumaton teräs. 
Aktivointi messingistä valmistetun erityisen painelevyventtiilin 
kautta, ei sulkeudu itsestään. 
Liitäntä: R 1/2“

KÄYTTÖKOHTEET

Teollisuus, puhdastilat

Re
v.
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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-
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BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019328

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:5

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

7672 AXION

Silmä- / kasvosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

20.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8171H 
AXION® Laboratoriohätäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032.

SULKUVENTTIILI

Esiasennettu sulkuventtiili ja putkisto 
vartalosuihkuun. Aktivointi tapahtuu vetämällä 
vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreä ABS-suihkupää, jonka 
muotoilu takaa tasaisen veden jakautumisen.

VAIHTOEHDOT

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
seinäliitäntä T 3/4“ asennettavaksi 
vesijohtoverkkoon

KUVAUS

Vartalosuihku DIN EN 15154-1 standardin mukaisesti pinta-
asennusta varten olemassa olevaan seinäliitäntään. AXION® 
ABS-suihkupää (280 mm). Messingistä valmistettu nopeasti 
avattava sulkuventtiili, joka ei sulkeudu automaattisesti. 
Putkisto muovipinnoitettu RAL 6032. 
Sisältää "Hätäsuihku" -merkin.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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emilia.lankinen
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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bido 05.12.2018

26.09.2018

8171H AXION

10008612KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019334

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

Vaaka-asennettu vartalosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

26.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8171V 
AXION® Laboratoriohätäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket, 
muovipinnoitettu RAL 6032.

SULKUVENTTIILI

Esiasennettu sulkuventtiili ja putkisto vartalosuihkuun. 
Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ

AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu takaa 
tasaisen veden jakautumisen.

LIITÄNTÄ

R 3/4“ 

KUVAUS

Vartalosuihku  DIN EN 15154-1 standardin mukaan kattoon 
kiinnitettävä vartalosuihku. AXION® ABS-suihkusuutin.
Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. 
Sisältää "Hätäsuihku" merkin.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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emilia.lankinen
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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8171V AXION

10008613KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019377

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

Pysty-asennettu vartalosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

01.10.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli EU-8172 
AXION® Laboratoriohätäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Putkisto on valmistettu ruostumattomasta teräksestä/
kuparista, muovipinnoitettu RAL 6032.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on esiasennettu.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu takaa 
tasaisen veden jakautumisen.

VAIHTOEHDOT

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalosuihku  DIN EN 15154-1 standardin mukaisesti 
esimerkiksi ovien yläpuolelle asennettavaksi. AXION® ABS-
suihkupää parantaa suorituskykyä.
Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. 
Sisältää "hätäsuihku" merkin.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.

 0
0 

(1
1-

20
18

) 

emilia.lankinen
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emilia.lankinen
Highlight



MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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8172 AXION

10008614KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019370

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

Vartalosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

27.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8173 
AXION® Laboratoriohätäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032. 
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
seinäkiinnikkeet ja tuet.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on esiasennettu 
kokonaan.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu 
takaa tasaisen veden jakautumisen.

VAIHTOEHDOT

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalosuihku DIN EN 15154-1 standardin  mukaan 
ovien yläpuoliseen asennukseen karajatkeella. AXION® 
ABS-suihkupää. Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. 
Sisältää "hätäsuihku" -merkin.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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emilia.lankinen
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")

 771 
 2

20
0  2
34

9 
 2

32
0 

 1
70

9 

 598 

G 3/4"

1 2 3 4

2

A

1 3 4

F

E

B

C

D

A

B

C

D

E

F

bido 05.12.2018
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8173 AXION

10008615KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019365

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

Vartalosuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

26.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8371WA 
AXION® Laboratorioyhdistelmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on esiasennettu.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu 

takaa tasaisen veden jakautumisen.

SILMÄ-/KASVOSUIHKU
AXION® MSR® suihkupää hellävaraisella 
laminaarisuihkulla.

VAIHTOEHDOT

• Käsisuihku, jossa joustava letku ja pidike silmäsuihkun 
tilalla

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalosuihku DIN EN 15154-1 standardin mukaisesti pinta-
asennusta varten liitettäväksi vesijohtoverkkoon. AXION® 
ABS-suihkupää. Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. 
Sisältää "hätäsuihku" -merkin. 

Silmäsuihku DIN EN 15154-2 standardin mukaan 
laboratoriovarusteisiin tai juomavesiputkiin kiinteästi 
asennettaviksi. Innovatiiivinen AXION® MSR® silmä-/
kasvosuihku. Integroitu virtaussäädin. Materiaali: ABS. 
Aktivointi messingistä valmistetun erityisen painikelevyn 
kautta, joka ei sulkeudu itsestään.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.

 0
0 

(1
1-

20
18

) 
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Highlight



MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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25.09.2018 10008616KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019349

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

8371WA AXION

Yhdistelmäsuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

25.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli EU-8372WA 
AXION® Laboratorioyhdistelmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on esiasennettu.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ

AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu 
takaa tasaisen veden jakautumisen.

KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ SILMÄSUIHKU 
Muovikahva punaisella painikkeella ja 
pysäytyspainikkeella. Letku ruostumattomasta 
teräksestä.

VAIHTOEHDOT

• Käsisuihku, jossa joustava letku ja pidike silmäsuihkun 
tilalla

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalosuihku DIN EN 15154-1 standardin mukaisesti pinta-
asennusta varten liitettäväksi vesijohtoverkkoon. AXION® 
ABS-suihkupää. Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. 
Sisältää "hätäsuihku" -merkin. 

Silmäsuihku standardin DIN EN 15154-2 mukaan 
laboratoriovarusteisiin tai juomavesiputkiin kiinteään 
asennukseen. Kädessä pidettävä suihku standardin DIN EN 
15154-2 (2006) mukaan ja DVGW-hyväksytty Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista RAL 6032. 
Lukituspainike. Pidike ja pölysuojaus. 
Paineletku 1/2" IG 1,5 m. 
Liitäntä 3/8". 

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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bido 05.12.2018

01.10.2018 10008617KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019376

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

8372WA AXION

Yhdistelmäsuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

01.10.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8374WA 
AXION® Laboratorioyhdistelmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on asennettu.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu 

takaa tasaisen veden jakautumisen.

SILMÄ-/KASVOSUIHKU
AXION® MSR® suihkupää hellävaraisella 
laminaarisuihkulla.

VAIHTOEHDOT

• Käsisuihku, jossa joustava letku ja pidike silmäsuihkun 
tilalla

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalosuihku DIN EN 15154-1 standardin mukaan 
asennettavaksi esim. oven yläpuoliseen asennukseen 
olemassa olevaan seinäliitäntään. AXION® ABS-suihkupää. 
Putkisto muovipinnoitettu RAL 60320. Sisältää "hätäsuihku" -
merkin. 

Silmäsuihku standardin DIN EN 15154-2 mukaan 
laboratoriovarusteisiin tai juomavesiputkiin kiinteään 
asennukseen. Innovatiivinen AXION® MSR® silmä-/kasvosuihku. 
Integroitu virtaussäädin. Materiaali: ABS. Aktivointi 
messinkisen painikelevyn kautta, ei sulkeudu itsestään.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot, koulut ja yliopistot

Re
v.
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emilia.lankinen
Highlight



MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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28.09.2018 10008618KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019374

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

8374WA AXION

Yhdistelmäsuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

28.09.2018
MALLINNETTU

hisa



Malli 8375WA 
AXION® Laboratorioyhdistelmäsuihku

OMINAISUUDET

RAKENNE

Kupariputkisto, muovipinnoitettu RAL 6032.

ESIASENNETTU YKSIKKÖ
Sulkuventtiili ja putkisto on esiasennettu.

SULKUVENTTIILI

Aktivointi tapahtuu vetämällä vetokahvasta.

SUIHKUPÄÄ
AXION® MSR vihreän ABS-suihkupään muotoilu 

takaa tasaisen veden jakautumisen.

SILMÄ-/KASVOSUIHKU
Yhdellä kädellä käytettävä suihku 
lukituspainikkeella. Pölysuojauttu. DVGW 
testattu ja hyväksytty.

VAIHTOEHDOT

• Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio

KUVAUS

Vartalo- ja silmäyhdistelmä suihku asennetaan oven 
yläpuolelle, jossa liitäntäputki ja liitännät ovat oven 
vieressä. AXION® MSR ABS-suihkupää. Sulkuventtiili ei 
sulkeudu itsestään. 

Kädessä pidettävä silmäsuihku noudattaa standardia DIN 
EN 15154-2 (2006), DVGW-testattu ja hyväksytty. Kotelo on 
valmistettu kemikaaleja kestävästä muovista, RAL 6032. 
Lukituspainike. Kannakesilmukka ja pölysuojaus. 
Paineletku 1/2" IG 1,5 m. Putkisto muovipinnoitettu RAL 
60320. Sisältää itseliimautuvat "hätäsuihku" ja 
"silmäsuihku" -merkit. Liitäntä: Rp 3/4“.

KÄYTTÖKOHTEET

Laboratoriot , koulut ja yliopistot

Re
v.
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emilia.lankinen
Highlight



MITAT SAATTAVAT VAIHDELLA +/- 12,7mm (1/2")
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8375WA AXION

10008619KORJATTU

-

www.haws.ch
info@haws.ch

BACHWEG 3
CH3401 BURGDORF

SWITZERLAND
T +41 (0)34 420 60 00
F +41 (0)34 420 60 01

bido

NIMI

0019375

TARKISTETTU

PIIRRETTY

HYVÄKSYNNÄT PÄIVÄMÄÄRÄ

REV.

SIVU 1 / 1 A4
ASIAKIRJA NRO.KOKOTHIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN 

OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED, 
OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE 
WITHOUT THE PERMISSION OF HAWS CORPORATION.

PÄIVÄYSKUVAUS BYECN NO.REV
TARKISTUKSET

SKAALA 1:10

MATERIAALI

PINTA PAINO (kg)

Yhdistelmäsuihku
MÄÄRITTELY

Yleiset toleranssit ISO 2768-mK

KATEGORIA

OSA NRO.

01.10.2018
MALLINNETTU

hisa



HAWS Laboratorion hätäsuihkut VK 2020
 270,00 
 275,00 
 270,00 
 280,00 
 195,00 
 245,00 
 230,00 
 250,00 
 700,00 
 960,00 
 400,00 
 435,00 
 920,00 

 1.300,00 

1525
1525-W
1525-T
1525-W45
7671 Axion
7672 Axion
8171H Axion
8171V Axion
8371WA Axion
8372WA Axion
8173 Axion
8172 Axion
8374WA Axion
8375WA Axion

Kaikki hinnat EUR alv. 0 % 
Toimitusehdot: vapaasti Turussa



© 2020 Haws :: All Rights Reserved :: 01.20 :: EMEA
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Projecta Oy 
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