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JÄÄHDYTYS-
KUIVAIN,

JOKA TÄYTTÄÄ 
KAIKKI 

VAATIMUKSET

Kun ilman muuttuu kompressorissa paineilmaksi, ilman 

sisältämä kosteus tiivistyy vedeksi (kondenssi). Vesi aiheuttaa 

korroosiota paineilmaputkistoon ja laitteisiin.

Tämä aiheuttaa tuotantohäiriöitä sekä tuotantokustannusten ja 

laitteiden kunnossapitokustannusten nousua. Jäähdytyskuivain 

estää nämä ei-toivotut ilmiöt kondensoimalla kosteuden ja 

poistamalla sen paineilman joukosta.

1 PUHDASTA JA KUIVAA PAINEILMAA
• suojaa paineilmaputkistoa korroosiolta, vuodoilta ja ruosteelta

• parantaa lopputuotuotteen laatua

• parantaa tuottavuutta

• pienentää kunnossapitokuluja

• pidentää paineilmatyökalujen käyttöikää

2 HELPPO ASENTAA
• suunniteltu kompaktiksi

• mahtuu pieneen tilaan
• optiona olevat suodattimet ja 

ohitusventtiili helppo asentaa

3 KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN

• jäähdytyskuivain on helppo huoltaa

• kastepiste tarkastettavissa nopeasti 

• yhteensopiva kaikkiin yleisimpiin 

kompressoreihin ja sopiva ratkaisu yli 

95% teollisuuden kohteissa

4  YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET KYLMÄAINEET
• pienin mahdollinen ympäristövaikutus

• kuivain käyttää R513A, R410A ja R452A kaasuja, jotka 
eivät tuhoa otsonikerrosta
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8 OHJAINPANEELI kertoo kaiken tarpeellisen tiedon. 
9 VAKIOVARUSTEENA ADQ 600-5040 kuivaimiin:

•  kaukokäynnistys ja pysäytys

• yleishälytys

•  vedenpoistimen hälytys
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KORKEAT STANDARDIT

NOSTAA
TUOTTAVUUTTA
Laadukkaat komponentit 

takaavat pienen painehäviön, 

vakaan kastepisteen ja tehokkaan 

jäähdytyksen.

Puhdas ja kuiva paineilma lisää 

kokonaistuottavuutta.

HELPPO ASENTAA
JA HUOLTAA
Kompakti mitoiltaan, pieni 

asennustilantarve ja hyvin 

sijoitetut komponentit. 

Erittäin helppo asentaa.

KUSTANNUSTEHOKAS
RATKAISU
Vaatii hyvin vähän huoltoa. 

Erittäin matala energiankulutus ja 

energiansäästöä johtuen 

matalasta painehäviöstä.

KÄYTTÄJÄ-
YSTÄVÄLLINEN 
Yksinkertainen ohjauspaneeli, 

helppo pääsy kaikkiin 

sähkökomponentteihin. 

Kastepiste helposti luettavissa 

ja näytöllä näkyy kaikki 

kuivaimen tärkeät tiedot.

1 SÄHKÖMOOTTORI pyörittää kylmäainekompressoria,
kylmäaine jäähdyttää yksikön, joka on suojattu ylikuume-

 nemisen varalta
2 KYLMÄAINELAUHDUTIN on ilmajäähdytteinen ja pinta-  
 alaltaan suuri, jotta lämmönvaihtuvuus on tehokasta
3 JÄÄHDYTYSPUHALLIN tuottaa jäähdytysilman lauhdut- 
 timelle
4 ILMA-ILMA-LÄMMÖNVAIHDIN hyvällä lämmönvaihtokyvyllä

ja matalilla painehäviöillä
5 ILMA/KYLMÄ-AINEHÖYRYSTIN hyvällä lämmönvaihtokyvyl-
 lä ja tiiveydellä
6 KONDENSSINEROTIN parantaa tehokkuutta
7 KUUMAN KAASUN OHITUSVENTTIILI ohjaa kuivaimen toi- 
 mintaa kaikissa kuormitustilanteissa ja estää jään muodos- 
 tumisen kuivaimen sisään.
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KUIVAIN JOKAISEEN TARPEESEEN: 

OMINAISUUDET JA OPTIOT 

PDP-KASTEPISTENÄYTTÖ 
ADQ-kuivaimen toimintaa valvoo sähköinen ohjain, joka 

indikoi kaiken tarpeellisen tiedon:

TEKNISET KOHDAT:

•  kuivaimen ja puhaltimen tila ja toiminta 

•  kastepistenäyttö

HÄLYTYSNÄYTTÖ:

• hälytys korkeasta ja matalasta kastepisteestä

• puhallinhäiriö (ADQ 72-462)

• huolto-ajastin

OHJAINPANEELIPOTENTIAALI VAPAILLE KOSKETTIMILLE (OPTIO):

• kastepistehälytys

• korkea kylmä-aineen lämpötila

• puhallinhäiriö

VAKIO-OMINAISUUDET
(ADQ 600-5040)

Potentiaalivapaat koskettimet:

• yleishälytys:

o korkea/matala kastepiste

o korkea kylmäaineen lämpötila

o anturivika

o painekytkin

o lauhteenpoistimen hälytys

• kaukokäynnistys

• sähköhäiriö

KAPASITIIVISET
LAUHTEENPOISTIMET

Jäähdytyskuivaimet on varustettu pintaohjatuilla vedenpoistimilla, jotka toimivat 

ainoastaan silloin, kun järjestelmässä on tarpeeksi vettä, jotta vältytään kalliin paineilman 

ulospuhalluksilta. Nämä kapasitiiviset vedenpoistimet antavat seuraavat hyödyt:

• vain vettä poistetaan, ei paineilmaa

• energiaa säästyy

• hiljainen ja ympäristöystävällinen

OHITUSVENTTIILI JA SUODATINKIINNIKKEET*

Ohitusventtiili mahdollistaa kuivaimen ohittamisen kuivaimen 

huollon aikana, jos halutaan välttyä paineilmakatkoksilta.

SUODATINKIINNIKKEET*

Kaksi linjasuodatinta voidaan asentaa kuivaimen taakse, 

kuivaimen asennus helpottuu ja tilantarve pienenee.

* Suodattimet eivät kuulu mukaan.

SAATAVILLA OLEVAT OPTIOT (ADQ 21-110)



 paineilman sisäänmeno

 kondenssin virtaus primääripiiri  
 kondenssin virtaus sekundääripiiri    
 paineilman ulostulo

 kylmäaine kaasu/nestesekoitus  
 matalapaineinen ja kylmä-kylmäaine  
 korkeapaineinen ja kuuma-kylmäainekaasu 
 korkeapaineine kylmäaineneste 
 matalapaineinen kylmäaineneste

1 kompressori

2 lauhdutin

3 puhallin 

4 kylmäainesuodatin 
5 kapillaariputki

6 lämmönvaihdin

 7   nesteenerotin
 8   kuuman kaasun ohitusventtiili 
 9   lämmönvaihdin
10  vedenerotin
11  vedenpoistin

Paineilman ulostulo

Paineilman sisäänmeno
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1. kompressori, jossa jälkijäähdytin

2.  G-suodatin

3.  C-suodatin

4. V-suodatin

5. jäähdytyskuivain

Suosittelemme aina 

paineilmasäiliötä.

kuivattua paineilmaa

(ISO 8573-1: luokka 1:4:2)

kuivattua ja öljysuodatettua paineilmaa 
(ISO 8573-1: luokka 1:4:1)

TYYPILLISET ASENNUSKOHTEET
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KUIVAIMEN TOIMINTAPERIAATE:

Monille yrityksille paineilman käsittely ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys käyttökustannusten ja lisääntyneen tuotannon vuoksi.
Tehokkaaseen ja yksinkertaiseen tekniikkaan perustuvat jäähdytyskuivaimet edustavat ensisijaista ratkaisua useimmissa yrityksissä. 

Jäähdytyskuivaimessa ilmassa oleva vesi tiivistyy ja se voidaan poistaa, jolloin saavutetaan matala kastepiste.



Malli
Max. paine Kapasiteetti Tehonkulutus Liitännät Mitat Paino

bar psi lt/min m3/h cfm W V/Hz/Ph Gas/DN A mm B mm C mm kg Kylmäaine

ADQ  21  16 232 350 21 12,4 130 230/50/1 3/4" M 493 350 450 19 R513A

ADQ  36  16 232 600 36 21,2 164 230/50/1 3/4" M 493 350 450 19 R513A

ADQ  51  16 232 850 51 30 190 230/50/1 3/4" M 493 350 450 20 R513A

ADQ  72  16 232 1200 72 42,4 266 230/50/1 3/4" M 493 350 450 25 R513A

ADQ 110  16 232 1825 110 64,4 284 230/50/1 3/4" M 493 350 450 27 R513A

ADQ 141 14 203 2350 141 83 674 230/50/1 1" F 497 370 764 44 R513A

ADQ 180  14 203 3000 180 106 716 230/50/1 1" F 497 370 764 44 R513A

ADQ 216  14 203 3600 216 127 631 230/50/1 1" 1/2 F 557 460 789 62 R410A

ADQ 246  14 203 4100 246 145 705 230/50/1 1" 1/2 F 557 460 789 60 R410A

ADQ 312 14 203 5200 312 184 905 230/50/1 1" 1/2 F 557 460 789 62 R410A

ADQ 390  14 203 6500 390 230 969 230/50/1 1" 1/2 F 587 580 899 82 R410A

ADQ 462  14 203 7700 462 272 1124 230/50/1 1" 1/2 F 587 580 899 82 R410A

ADQ 600  14 203 10000 600 353 1540 400/50/3 2" F 1070 805 962 145 R410A

ADQ 720  14 203 12000 720 424 1980 400/50/3 2" F 1070 805 962 158 R410A

ADQ 900 14 203 15000 900 530 2010 400/50/3 2” 1/2 F 1070 805 962 165 R410A

ADQ 1080 14 203 18000 1080 636 2770 400/50/3 2” 1/2 F 1070 805 962 164 R410A

ADQ 1440 14 203 24000 1440 848 3260 400/50/3 3" F 1083 1020 1526 325 R410A

ADQ 1800  14 203 30000 1800 1060 3890 400/50/3 3" F 1083 1020 1526 335 R410A

ADQ 2100  14 203 35000 2100 1237 4750 400/50/3 3" F 1083 1020 1526 350 R410A

ADQ 2700 14 203 45000 2700 1589 6715 400/50/3 DN 125 1121 1020 1526 380 R452A

ADQ 3000 14 203 50000 3000 1766 6800 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 550 R452A

ADQ 4200 14 203 70000 4200 2472 10200 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 600 R452A

ADQ 5040  14 203 84000 5040 2966 12300 400/50/3 DN 125 2099 1020 1535 650 R452A

Korjauskertoimet, jos kuivainta suunnitellaan asennettavaksi kohteeseen, jonka olosuhteet poikkeavat referenssiolosuhteista = A x B x C

Ympäristön

lämpötila

°C 25 30 35 40 43 46

A
1,00 0,92 0,84 0,8 0,79 / (ADQ 21 - 462)

1,00 0,91 0,81 0,72 / 0,62 (ADQ 60 - 504)

Paineilman

lämpötila

°C 30 35 40 45 50 55 60

B
1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45 / (ADQ 21 - 462)

1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 (ADQ 60 - 5040)

Paineilman

paine

bar 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C
0,9 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,1 1,12 1,13 1,15 1,16 1,15 (ADQ 2 - 462)

0,9 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12 1,15  -  -  (ADQ 60 - 5040)

TEKNINEN ERITTELY ADQ

Referenssiolosuhteet:

- Paine: 7 bar (100 psi).

- Paineilman lämpötila: 35°C

- Ympäristön lämpötila: 25°C

- Kastepiste: +4°C +/- 1

- Saatavana myös erilaisille jännitteille / taajuuksille.

Rajoittavat toiminta-olosuhteet:

- Max. paine:16 bar (232 psi) (ADQ 21 up to 110)

14 bar (203 psi) (ADQ 141 up to 5040)

-  Max. paineilman lämpötila: 55°C (60°C for ADQ 600-5040)

-  Min./Max. ympäristön lämpötila: +5°C; 43°C (+5°C; 46°C for ADQ 600-5040)

Korjattu kapasiteetti voidaan laskea jakamalla todellinen virtausnopeus toimintaolosuhteisiin liittyvällä korjauksella.

C

C

A A

B B
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ALUPIN
HISTORIA

Saksassa vuonna 1923 perustettu ALUP on saanut nimensä 
autoteollisuustuotteista, jotka valmistettiin Köngenin 
mekaanisessa työpajassa, jossa yritys syntyi: Auto-Luft-
Pumpen. ALUP kehitti ensimmäisen mäntäkompressorinsa 
vain kaksi vuotta myöhemmin. Vuonna 1980 sen 
tuotevalikoimaan lisättiin ruuvikompressorit.
Yrityksen vuosittain keräämä kokemus ja asiantuntemus 
yhdistettynä innovaatioihin ovat johtaneet tämän päivän 
korkealaatuiseen tuotetarjontaan. ALUP Kompressoren -
nimestä on tullut synonyymi innovatiiviselle tekniikalle, 
johon on sekoitettu vahva perinnetaju.  ALUP Kompressoren 
toimii edelleen Baden-Württembergin sydämessä, josta 
kaikki alkoi lähes sata vuotta sitten.

TEKNOLOGIAN EHDOILLA – 

SUUNNITELTU KOKEMUKSELLA

Alupin tuotteet ovat syntyneet, kun intohimo teknologiaan 

yhdistyy käytännön teollisen kokemuksen: Syntyy tuotteita, jotka 

on helpompi asentaa ja ylläpitää, jolloin voidaan keskittyä työhön. 

Laajassa tuotevalikoimasta löytyy  oikea kone jokaiseen 

tarpeeseen. Korkea energiatehokkuus takaa sijoitetun pääoman 

tuoton ja vähentää hiilijalanjälkeä. Jos liiketoimintanne tarpeet 

muuttuvat, autamme mielellämme löytämään ratkaisun uusille 

paineilmatarpeillenne.

1923
Perustettu  
Saksassa

1925
Ensimmäinen 

mäntäkompressori

1980
Ensimmäinen  

ruuvikompressori

Modernia
Innovatiivista teknologiaa
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Ota yhteyttä paikalliseen ALUP edustajaan
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Huolenpitoa

Pidämme huolta 

asiakkaistamme: osaava 

henkilöstömme antaa 

ammattitaitoista palvelua, 

ja käytämme laadukkaita 

alkuperäisiä osia.

Luottamusta
Ansaitsemme luottamuksen 

pitämällä lupauksemme 

luotettavasta, 

keskeytyksemättömästä 

toiminnasta ja laitteiden 

pitkästä käyttöiästä.

Tehokkuutta
Laitteiden tehokkuus taataan 

säännöllisillä huoltotoimilla. 

Alkuperäiset osat ja palvelu 

tuottavat parhaan tuloksen 

huoltorganisaation 

tehokkuuden ansiosta.

TEKNOLOGIAN
EHDOILLA – 
SUUNNITELTU
KOKEMUKSELLA

Projecta Oy
Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku 
info@projecta.fi 
www.projecta.fi 020 
771 30


