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Iskun pituus

Iskun korkeus

Bolt capacity

Yhdistyskierre

Rivet capacity

Nauhan koko

Hiomatyynyn halkaisija

Spring max.

Spring low

Työkalun painoMaks. vääntömomentti taaksepäin

Maks. istukan / holkin kapasiteetti

Maks. vapaa nopeus

Torque range peak

Communication

Jännite
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Valintataulukko
Pulttimomentit
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ATEX-hyväksytyt ilmaiskutyökalut
Suuret porakoneet, joiden kapasiteetti on jopa 76 mm
Iskutyökalujen tarvikkeet 27

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut
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Sisältö

Työkalujen suorituskyvyn luokitus

Nämä työkalut on kehitetty todella kovaan käyttöön. Edistyksellinen tekniikka antaa näille 
työkaluille erinomaisen lujuuden ja kestävyyden kaikissa sovelluksissa.

Työkalut kovaan käyttöön ovat korkealaatuisia ja ylittävät erittäin vaativien sovellusten ja 
ympäristöjen vaatimukset. Niillä on erityisominaisuuksia ja ovat huipputehokkaita, nopeita ja 
mukava käyttää.

Huoltotyökalut ovat kestäviä, laadukkaita ja  tehokkaita.

Maks. ilmankulutus

Bitholder inner diameter

Bitholder outer diameter

Collet capacity

Shank diameter

Suositeltu vääntömomenttialue

Karan kierteen kulma

Ilmanottoaukon halkaisija

Letkun vähimmäishalkaisija

Karan kiinnitys

Teräksen porauskapasiteetti

Kierteytyskapasiteetti

Laikan halkaisija

Epäkeskoliike

Teräksen kavimiskapasiteetti

Drilling

External drilling

Kierteen halkaisija

Nimellisteho

Studding

Bolt head capacity Iskuja minuutissa

Työkalun pituus

Äänenvoimakkus

Värähtelytaso

Työkalun korkeus
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Akkukäyttöiset työkalut
  6 | Akkukäyttöiset Precision Bolting
10 | Akkukäyttöiset 20V iskutyökalut 
12 |Akkukäyttöiset 12V iskutyökalut

Ingersoll Rand on ainoa yritys maailmassa, joka 
valmistaa akkukäyttöisiä työkaluja, jotka on suunniteltu 
erityisesti teollisuutyökalujen käyttäjille. Akkukäyttöisiä 
työkaluja on helppo siirrellä ja niissä on luotettavat akut 
ja laturit. Ne ovat tehokkaita ja kestäviä. Ingersoll 
Randin akkukäyttöiset työkalut toimivat aina, nopeasti 
ja joka tilanteessa.

4

  Cordless Precision Bolting 
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Kampi, 45 tai 90 
astetta

Suora, alumiinia
tai terästä (useita
kokoja saatavilla)

Liukuva tappi ja
yoke kokoonpano
(usita kokoja
saatavilla)

Levy ja tappi
(useita kokoja
saatvilla)

Liukuva yoke,
paddle and yoke 

kokoonpano
(useita pituuksia
saatavilla)

Kaksipuolinen Pelkkä hitsirengasLiukuva sarja
(useita kokoja
saatavilla)

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. nm rpm kg

L

mm mm V in Kommunikaatiotapa
QX sarjan™ pistoolit
QXC2PT200NPS12 40-200 45 3.62 373 56 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2PT500NPS12 100-500 18 3.62 373 56 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2PT1000NPS12 200-1,000 9 5.44 419 80 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2PT1350NPS16 270-1,350 7 5.44 419 80 20V 1" Vain USB kaapelilla
QXC2PT2000NPS16 400-2,000 5 6.80 452 80 20V 1" Vain USB kaapelilla
QXX2PT200NPS12 40-200 45 3.62 373 56 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2PT500NPS12 100-500 18 3.62 373 56 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2PT1000NPS12 200-1,000 9 5.44 419 80 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2PT1350NPS16 270-1,350 7 5.44 419 80 20V 1" Langaton käytössä
QXX2PT2000NPS16 400-2,000 5 6.80 452 80 20V 1" Langaton käytössä
QX sarjan™ pistoolisarja*
QXC2P200S12K2 40-200 45 3.62 373 56 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2P500S12K2 100-500 18 3.62 373 56 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2P1000S12K2 200-1,000 9 5.44 419 80 20V 3/4" Vain USB kaapelilla
QXC2P1350S16K2 270-1,350 7 5.44 419 80 20V 1" Vain USB kaapelilla
QXC2P2000S16K2 400-2,000 5 6.80 452 80 20V 1" Vain USB kaapelilla
QXX2P200PS12K2 40-200 45 3.62 373 56 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2P500PS12K2 100-500 18 3.62 373 56 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2P1000PS12K2 200-1,000 9 5.44 419 80 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2P1350PS16K2 270-1,350 7 5.44 419 80 20V 1" Langaton käytössä
QXX2P2000PS16K2 400-2,000 5 6.80 452 80 20V 1" Langaton käytössä
QZ´X sarjans™ kulmamomenttityökalut*
QXX5A45T0180PS12 16-180 110 4.25 560 150 40V 3/4" Langaton käytössä
QXX5A45T0270PS12 54-270 77 4.25 560 150 40V 3/4" Langaton käytössä
QXX2A52T0396PS12 79-395 21 3.54 535 175 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX2A52T0594PS12 119-594 14 4.06 535 175 20V 3/4" Langaton käytössä
QXX5A52T0880PS12 180-880 23 4.60 560 175 40V 3/4" Langaton käytössä
QXX5A72T1080PS16 216-1,080 19 5.97 575 195 40V 1" Langaton käytössä
QXX5A72T1620PS16 324-1,620 13 5.97 575 195 40V 1" Langaton käytössä

* Sarjoihin sisältyy työkalu, kaksi (2) BL2022-EU-akkua, BC1121-EU-laturi ja TB2-työkalupussi

Reaktiotangot
Ingersoll Rand tarjoaa seuraavanlaisia reaktiotankoja eri sovelluksiin. Reaktiotangot on saatavana sekä
52 mm:n että 72 mm:n spine line drives gearbox koosta riippuen.

QXM Akkukäyttöinen 
vääntömomenttityökalu
Innovatiivisen QX-sarjan akkukäyttöinen 
momenttityökalu vähentää asennusaikaa ja 
kustannuksia samalla, kun varmistetaan toistettava 
tarkkuus kaikille momenttikriittisille liitoksille. Tämä 
työkalu on suunniteltu ensiluokkaisella vaihteistolla 
ja tehokkaalla, testatulla suljetun silmukan anturilla.

Tarkkuus: Ingersoll Randin suljetun silmukan 
kaikuanturin ohjaus työkalun ytimessä tuottaa 
tarkan vääntömomentin ja tarkat, jäljitettävät 
tulokset - tarkkuuden missä tarvitset sitä eniten.

Ohjaus:  Monitoiminen näyttömoduuli, joka 
mahdollistaa nopean asennuksen ja palautteen 
jokaisesta QX Series™ -työkalusta. Käyttäjän 
ohjelmoimat kokoonpanot, kuten vääntömomentti, 
kulma ja gang count, vähentävät useisiin sovelluksiin 
tarvittavien työkalujen määrää.

Mukavuus: Johdoton ja kompakti QX-sarjan™ 
momenttikerroin antaa käyttäjän liikkua vapaasti 
ilman ilma- tai hydrauliletkuja, kompressoria, 
generaattoria tai virtakaapelia. Kiinnityspisteillä 
työkalu kiinnittyy turvallisesti.

Tiedonsiirto: USB-standardi, Langaton tiedonsiirto-
toimito on valinnainen. Tiedonhallinta, prosessin-
ohjaus ja kyky mukauttaa työkalukokoonpanoja 
(Ethernet-, FIF-väylä- ja I / O-yhteensopiva.

Monipuolisuus: Nopea ohjelmointi, joka tekee 
työkalusta mukautettavissa useisiin sovelluksiin. 
Johdoton ja kannettava, jotta käyttäjät voivat liikkua 
vapaasti missä tahansa työpaikalla tai ympäristössä.

QX vääntömomenttityökalut

QX Multiplier

Akkukäyttöiset työkalut | Akkukäyttöiset Precision Bolting

Saavuta haluttu kierto korkeissa 
ja matalissa rajoissa

Saavuta haluttu vääntömomentti 
korkeissa ja matalissa rajoissa

Laskee kaikki kiinnitykset, 
jotta kaikki pultit on kiinnitetty

Vääntömomentti Kulma Gang Count

Jos tarvitaan lisäohjausta, Ingersoll Randin ICS-ohjelmisto antaa sinulle vielä enemmän 
vaihtoehtoja muokata monimutkaisimpia pulttisovelluksia.

+

40-200Nm
100-500Nm

** Sarjaan kuuluu(1) työkalu (2); BL2022 5.0 Ah akut, (1) 
BC1121-EU laturi ja (1) kantolaukku. Kova kuljetuskotelo 
saatavana  optiona.

Ingersoll Rand tarjoaa tilauksesta kulmavääntömomenttityökaluja 
vääntömomenttialueella 16 - 2000 Nm. Ota yhteyttä 
myyntiedustajaasi saadaksesi lisätietoja.

QX-sarja™ pistoolisarja QX-sarja™ kulmamomenttityökalut pyynnötä

200-1,000Nm
270-1,350Nm

400-2,000Nm

Akkukäyttöiset työkalut | Akkukäyttöiset Precision Bolting

Yleiset kiinnitystavat
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INSIGHT™ Connect sovellus
Helppokäyttöinen INSIGHT™ Connect -sovellus 
helpottaa hallitsemaan työprosessia. Se ohjelmoi 
minkä tahansa QXM-työkalun ilman 
erityisohjelmistoja tai kannettavaa tietokonetta. 
Ohjelmaa voi käyttää älypuhelimella tai tabletilla ja 
sovellus ohjelmoi nopeasti tarvittavan 
vääntömomentin ja kulman.

Asennuksen jälkeen INSIGHT™ Connect -sovellus voi 
toimia offline-tilassa, joten se toimii myös paikoissa, 
joissa Internet-signaalin menetys voi olla ongelma. 
Tämä vähentää seisokkeja ja maksimoi käytön 
helppouden. Voit suorittaa tärkeimmät tehtävät 
nopeasti mobiililaitteellasi, mukaan lukien:

Akkukäyttöiset   työkalut| KäyttösovelluksetAkkukäyttöiset työkalut | Sovellukset

Mukautuu moniin töihin

QX-sarjan akkukäyttöiset iskunvääntimet ovat monipuolisia 
- niissä yhdistyy paineilmakäyttöisten teho ja
akkukäyttöisten kätevyys.

laipat 
lämmönvaihtimet 
korkeapaineventtiili

kiinnityspultit 
vaihteistot
yleinen kunnossapito

sillat
tiet 
metallirakenteet

rautatien huolto  
veturien kokoaminen
infrastruktuurin asennus/
huolto

kaivinkoneet
diesel- ja kaasumootorit  
rakentaminen ja kuorma-
autot

turbiinit venttiilien 
liitännät 
laippageneraattorit

Öljy ja kaasu

Tuulivoima

Infrastruktuuri

Rautatiet

Raskaat koneet

Voimageneraattorit

■ suunnitelma
vääntömomentti kulma 
vääntömomentti + 
kulma

■ varmuuskopiointi ja  työkalun 
asetuksien palautus

■ Työkalulokien haku ja mahdol-
lisuus lähettää ne sähköpostilla 
jälkikäsittelyä varten

■ tarkastuslogien auditointi

Free 
Download: 
INSIGHT 
Connect 

Muistiinpanoja
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W5111 W5153 W7150EU W7152 W7150EU-K22

Akkukäyttöiset työkalut| 20 V Iskulaitteet

R3130 

W5330

W5350

D5140 

BC1121-EU BL2012

BL2022

L5110

W7150EU 
(+BL2010 
and Boot)

D5140

Akkukäyttöiset työkalut | 20 V Iskulaitteet

IQV20 Impact mutterinväännin

IQV20 sarja
Akkukäyttöiset IQV20-sarjan 20 voltin mutterin-
väännin  teolliseen kunnossapitoon, korjaamoihin  
ja valmistavan teollisuuden käyttöön.

Suorituskykyä suuritehoisella ja pitkäikäisellä 20 V:n 
litiumioniakulla, joka tarjoaa maksimaalisen 
vääntömomentin.

Kestävyys vankalla, patentoidulla metallivahvistei-
sella kotelolla kestää toistuvia pudotuksia.

Monipuolinen akkukäyttöinen työkalu - tarjoaa 
suorituskykyä siellä, missä sitä eniten tarvitset. W7150EU

IQV20 Pora/Ajuri
TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V mm Nm rpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

Pora/Ajuri
Vain työkalu D5140 48489546

20 13 80 500/1,900 2.45 235 75.0 < 2.5
Sarja (2) D5140-K22-EU 47530987001

(1) Sarjoihin kuuluu kantolaukku, työkalu, yksi 2,5 Ah:n litiumioniakku ja yleislaturi.
(2) Sarja sisältää kantolaukun, työkalun, 2 litiumioniakkua 5,0 Ah ja yleislaturin.
(3)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

IQV20 Akkukäyttöisten työkalujen lisäosat & muut työkalut
Malli nro. CPN Kuvaus Yhteensopivuus

BC1121-EU 47507874001 12/20V laturi KaikkiIQV20 tools
BL2012 47515903001 20 V, 2.5 Ah, Li-Ion-akku All IQV20 tools
BL2022 47515902001 20 V, 5.0 Ah, Li-Ion-akku All IQV20 tools
L5110 48489561 LED-työvalo 180 LUX All IQV20 batteries
W7150-BOOT 48401855 Suojatyökalu vinyylimateriaalia W7150EU
W7152-BOOT 47621732001 Suojatyökalu vinyylimateriaalia W7152, W7152P
W5130-BOOT 48624753 Suojatyökalu vinyylimateriaalia W5130, W5150
W5111-BOOT 47499747001 Suojatyökalu vinyylimateriaalia W5131P,  W5151P,  W5111
LUB5130   47503006 Akkukäyttöinen rasvaprässi LUB5130
LUB5130-K12-EU 47503151001 20V rasvaprässi1 sarja, 2.5AH, EU LUB5130

IQV20 Räikät
TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V in Nm rpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

Räikät
Vain työkalu R3130 48621023

20
3/8", 

neliö 73 225 2.00 445 86.0 2.8/0.7Sarja (1) R3130-K12-EU 47530966001 
Sarja (1) R3130-K22-EU 47530967001
Vain työkalu R3150 48621056

20
1/2", 

neliö 73 225 2.00 445 86.0 2.8/0.7Sarja (1) R3150-K12-EU 47530968001 
Sarja (1) R3150-K22-EU 47530969001
Vain työkalu W5350   47514541001 

20
1/2", 

pidikerengas 245 1,900 2.06 439 85.0 10.3  /6.3
Sarja W5350-K12-EU 47530981001
Vain työkalu W5330   47514540001 

20
3/8", 

pidikerengas 245 1,900 2.06 439 85.0 10.3  /6.3
Sarja W5330-K12-EU 47530980001

W5153W5130

TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V in Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm dB(A)
m/

s2/K(2)

Iskulaittet
Vain työkalu W5130 48377840

20 3/8" pidikerengas 245 1,700 2,900 1.60 168 91.0 8.8/2.6
Sarja (1) W5130-K22-EU 47530973001
Vain työkalu W5131P 48620819

20 3/8", tapin pidin 215 1,900 2,800 1.60 150 86.0 4.7/1.2
Sarja(1) W5131P-K22-EU 47530975001
Vain työkalu W5133 47636405001

20 3/8", neliöpidike-
rengas 500 2,100 3,300 2.40 179 90.0 12.6/1.7 

Sarja(2) W5133-K22-EU 47637349001
Vain työkalu W5133P 47624610001 20 3/8", tappikiinnike 500 2,100 3,300 2.40 179 90.0 12.6  /1.7 
Vain työkalu W5150 48620801

20 1/2", pidikerengas 245 1,700 2,900 1.60 168 91.0 8.8/2.6
Sarja(1) W5150-K22-EU 47530977001
Vain työkalu W5151P 48620827

20 1/2", tapin pidin 215 1,900 2,800 1.60 154 86.0 4.7/1.2
Sarja (1) W5151P-K22-EU 47530979001
Vain työkalu W5153 47636406001

20 1/2", pidikerengas 500 2,100 3,300 2.40 183 90.0 12.6/1.7 
Sarja (2) W5153-K22-EU 47637362001 
Vain työkalu W5153P 47624611001 20 1/2", tapin pidin 400 2,100 3,300 2.10 179 90.0 16.1/2.6 
Vain työkalu W7150EU 48391692

20 1/2", pidikerengas 1.057 1,900 2,300 3.10 238 89.0 12.2/1.8
Sarja(1) W7150EU-K22 47524963001
Vain työkalu W7152 47633386001

20 1/2", pidikerengas 1.360 1,900 2,450 3.40 207 95.0 17.0/3.7
Sarja (1) W7152-K22-EU 47633406001
Vain työkalu W7152P 47633391001

20 1/2", tapin pidin 1.360 1,900 2,450 3.40 207 95.0 17.0/3.7
Sarja(1) W7152P-K22-EU 47633407001
Vain työkalu W7172 47663441001

20 3/4", neliö 1,360 1,900 – 3.50 215 95.0 17.0/3.7
Sarja(1) W7172-K22-EU 47663446001
Vain työkalu W7252 47633389001

20 1/2", pidikerengas 1,360 1,900 2,035 3.60 257 95.0 17.2/2.3
Sarja (1) W7252-K22-EU 47633408001
1/4" kuusiokoloiskulaite
Vain työkalu W5111 48620793

20 1/4", kuusiokolo 215 1,900 2,800 1.60 154 86.0 4.7/1.2
Sarja (1) W5111-K22-EU 47530971001 

(1) Sarjat sisältävät kantolaukun, työkalun ja 2 litiumioniakkua (5,0 Ah K22B:lle tai 2,5 Ah K22:lle) ja yleislaturin.
(2) Sarjat sisältävät kantolaukun, työkalun ja 2 litiumioniakkua (2,5 ja 5,0 Ah K22A: lle) ja yleislaturin.
(3)  ISO28927 –3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.
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W1130 
+ BL1203)

W1110
+BL1203)

D1410 
+ BL1203)

W1130EU-K2 (1)

Katso lisävarusteet 
seuraavalta sivulta

R1130 (with BL1203)

D1130 (with BL1203)

R1130EU-K1 kit (1)

D1130EU-K2 (2)

BC1110-EU laturi

BL1203

L1110

Akkukäyttöiset työkalut| 12 V Iskulaitteet Akkukäyttöiset työkalut | 12 V Iskulaitteet

IQV12 iskutyökalut ja ruuvinvääntimet

IQV12 Sarja
IQV12-sarjan 12 voltin työkalut tarjoavat monipuolisen 
suorituskyvyn, akkukäyttöisen laitteen käyttömuka-
vuuden ja kestävyyden. Kevyet ja pienikokoinen työ-
kalu yhdistettynä ergonomiseen muotoiluun parantaa 
käytettävyyttä ja minimoi käyttäjän väsymisen.

Helppokäyttöisyys: Jokaisen IQV12-sarjan työkalun 
kompakti, langaton muotoilu helpottaa työskentelyä 
ahtaissa tiloissa.

Mukavuus: Kevyt muotoilu ja pienikokoinen kädensija 
auttavat minimoimaan väsymystä, mikä tekee työkalu-
ista ergonomisempia ja mukavampia käyttää.

Kestävyys: Vahvistetut, kemikaaleja ja iskuja kestävät 
kotelot on suunniteltu kestämään vaikeita olosuhteita.

D1130

TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V in Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

Iskutyökalu
Vain työkalu W1130 47500084001

12 3/8", pidikerengas 20 – 100 135 2,700 3,300 1.04 150 82.0 3.8/2.7
Sarja (1) W1130EU-K2 47500089001
Vain työkalu W1120 47500081001

12 1/4", pidikerengas 20 – 100 135 2,700 3,300 1.03 150 82.0 3.8/2.7
Sarja (1) W1120EU-K2 47500088001
¼" kuusiokoloiskulaite

Vain työkalu W1110 47500078001
12 1/4", kuusiokolo20 – 100 135 2,700 3,300 1.05 150 82.0 4.5/3.0

Sarja (1) W1110EU-K2 47500087001
Ruuvinväännin

Vain työkalu D1410 47500114001
12 1/4", kuusiokolo 2 – 20 23

400  – 
1,600

— 0.95 130 64.0 < 2.5
Sarja (1) D1410EU-K2 47500117001

(1) Sarjoihin kuuluu kassi, työkalu, 2 litiumioniakkua ja yleislaturi.
(2)  ISO28927 –   3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

IQV12 Pora/Ajuri
TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V Nm rpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

Pora/Ajuri
Vain työkalu D1130 47500112001

12 23 400 –1,600 1.10 190 64.0 < 2.5
Sarja (2) D1130EU-K2 47500116001 

IQV12 Akkukäyttöisten työkalujen lisäosat

Malli nro. CPN Kuvaus Yhteensopivuus

BC1110-EU 47499973001 12/20V laturi All IQV20 työkalut
BL1203 24206179 12 V, 2 Ah Li-Ion akku All IQV12 työkalut
L1110 47500109001 LED-työvalo180 LUX BL1203 akku

IQV12 Räikkäavaimet
TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V in Nm Nm rpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

Räikkäavaimet
Vain työkalu R1120 47500060001

12 1/4" neliö 7–34 40 260 0.98 280 86.0 2.8/0.7
Sarja (1) R1120EU-K1 47500064001 
Vain työkalu R1130 47500062001

12 3/8"neliö 7–34 40 260 0.98 280 76.0 < 2.5
Sarja (1) R1130EU-K1 47500065001 

(1) Sarjoihin kuuluu kassi, työkalu, 1 litiumioniakku ja yleislaturi.
(2) Sarjaan kuuluu kassi, työkalu, 2 Li-Ion akkua ja yleislaturi..
(3)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

IQV12 Erikoistyökalut
TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN V mm mm rpm
1 min

bpm kg

L

mm dB(A) m/s2/K(3)

erikoistyökalut
Työkalu G1621   47542795001 

12 
50 (2") 
75 (3")

– – 2,200 – 1.28 144  67.0 3.0 / 0.8
G162EU-K2 47540140001

Työkalu G1811 47559185001
12 – – 10 x 330 7,000 – 1,00 212 67.0 3.0 / 0.8

G1811EU-K2 47559180001
Työkalu C1101 47559324001

12 – 14 – – 3,300 0.97 298 77.0 17.9 / 7.8
C1101EU-K2 47559320001
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Paineilmatoimiset kiristimet ja porat
16 | Valintataulukko
17 | Pulttimomentit
18 | Ilmaiskutyökalut
24 | ATEX hyväksytyt ilmaiskutyökalut
26 | Suuret porakoneet, joiden kapasiteetti on jopa 76 mm 
27 | Iskulaitteiden tarvikkeet

Työkalujen tehokkuus on kehittynyt siitä, kun 
Ingersoll Rand esitteli ensimmäisen Impactool™ -
tuotteensa vuonna 1934. Yksi asia ei kuitenkaan ole 
muuttunut, se on Ingersoll Randin maine maailman 
johtavana työkaluvalmistajana. Työkalut asettavat 
alalle standardin tehokkuudessa, kestävyydessä ja 
luotettavuudessa. Jokaista Ingersoll Rand -nimellä 
varustettua Impactool-työkalua on mukava käyttää, 
ne ovat turvallisia, tehokkaita ja helppoja huoltaa. 
Tästä esitteestä löydät Ingersoll Rand Impactool-
työkalut. Valikoimissa on useita erilaisia 
iskutekniikoita, joista voit valita omaan tarpeeseesi 
sopivan.

Suorituskyky 
Luotettavuus 
Kestävyys

14 IngersollRandProducts.com/en-eu

Ak
ku

kä
yt

tö
is

et
 ty

ök
al

ut
Ki

in
ni

ty
s 

&
 p

or
au

s
H

io
nt

a 
&

 v
iim

ei
st

el
y

Is
ku

ty
ök

al
ut

Li
sä

va
ru

st
ee

t



171716

ATEX-hyväksytyt iskutyökalut/Titanium iskunvaimentimet

2101XP 1/4" 18

2102XP

3/8"

18

2902P1 20

2115QXPA       18

2115PTiMAX    19

2115QTiMAX    19

2125PTiMAX    

1/2"

19

2125QTiMAX    19

2906P1-EU 20

2135XP       18

2135QPTiMAX  19

2920B9-EU 

3/4"

20

2920B1-EU 20

2161XP 18

2145QiMAX 19

2925RBP1Ti   21

2934B9-EU 

1"

20

2171XP 18

2155QiMAX  19

2934P2-EU 20

2934B2-EU 20

2925RBP3Ti   21

2925RB2Ti  21

3940P2Ti  22

3940B2Ti  22

3940A2Ti  22

3942B2Ti  24

3942A2Ti  22

3955B2Ti  

1-1/2"

22

3955A2Ti 22

5980A1-EU   23

5982A1-EU   
2-1/2"

23

588A1-EU     23

2145QiMAX-SP 3/4" 25

2155QiMAX-SP

1"

25

2934B2SP-EU 25

2940B2SP-EU 25

2131PSP 1/2" 25

2925RBP1TiEX 3/4" 24

3942B2TiEX
1"

24

3940B2TiEX 24

3955B2 TiEX 1-1/2" 24

40 60 80 100 200 400 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000  8000  10000

40 60 80 100 200 400 600 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000  8000  10000

Karan   Sivu
koko nro. 

Karan Sivu
koko nro.

Iskutyökalut

67 800 Nm

27 120 Nm

13 560 Nm

Suositeltu työskentelyvääntömomentti

Maks. vääntömomentti

Iskumekanismit
Ingersoll Rand iskutyökalut ja ruuviavaimet on saatavilla erilaisilla 
kokoonpanoilla, suorilla tai pistoolikahvoilla ja sisä- tai 
ulkoliipaisimilla – Saatavilla on 3/8" -2 1/2" karakoot. Työkalut on 
tehty parhaista materiaaleista ja kehitetty antamaan ylivoimaisen 
teho-painesuhteen – tietyt työkalut on kehitetty erityisesti  
teollisuuden ankariin olosuhteisiin.

Saatavilla kolme tehokasta iskumekanismia 
Twin Hammer, enemmän voimaa/kierros ja on vähemmän herkkä 
ilmanpainemuutoksille muihin malleihin verrattuna – tasainen isku – 
korkea teho-painesuhde – soveltuu normaaleista käyttöolosuhteista 
erittäin vaativiin olosuhteisiin.

Jumbo Hammer, toimii kutenTwin Hammer, mutta sisältää vain 
kolme liikkuvaa osaa. Automaattinen painevoitelujärjestelmä 
voitelee iskukoneistoa.

Ball & Cam mekanismi on ihanteellinen tavallisiin käyttösovelluksiin 
ja sitä käytetään useimmin suurissa iskutyökaluissa.

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Valintataulukko

Pultin koko DIN267ð 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9

mm mm
Maks. vääntömomentti (Nm)

M4 7 0.85 1.1 1.5 1.4 1.9 2.3 2.9 4.1 4.9
M5 9 1.7 2.2 3.0 2.8 3.7 4.5 6.0 8.5 10
M6 10 2.9 3.8 5.1 4.8 6.4 7.7 10 14 17
M8 13 7.0 9.3 12 12 16 19 25 35 41

M10 17 14 19 25 23 31 37 49 69 83
M12 19 24 32 43 40 54 65 86 120 145
M14 22 39 51 68 64 86 105 135 190 230
M16 24 59 79 105 98 130 155 210 295 355
M18 27 81 110 145 135 180 215 290 405 485
M20 30 115 155 205 190 255 305 410 580 690
M22 32 155 205 275 260 345 415 550 780 930
M24 36 200 265 350 330 440 530 710 1000 1200
M27 41 295 390 520 490 650 780 1050 1500 1800
M30 46 395 530 710 660 880 1050 1450 2000 2400
M33 50 540 720 960 900 1200 1450 1900 2700 3250
M36 55 690 920 1250 1150 1550 1850 2450 3450 4150
M39 60 920 1200 1600 1500 2000 2400 3200 4500 5400
M42 65 1100 1500 1950 1850 2450 2950 3950 5550 6650
M45 70 1400 1850 2450 2300 3100 3700 4950 6950 8350
M48 75 1700 2250 3000 2800 3750 4450 5950 8400 10100
M52 80 2150 2900 3850 3600 4800 5750 7650 10800 12900
M56 85 2700 3600 4800 4500 5950 7150 9550 13400 16100
M60 90 3350 4450 5950 5550 7400 8900 11900 16700 20000
M64 95 4000 5350 7150 6700 8950 10700 14300 20100 24100
M68 100 4850 6500 8650 8100 10800 13000 17300 24300 29100

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat| Kiristysvääntömomentti

DIN267 Pultin laatu: pultin laatu koostuu kahdesta yksiköstä seuraavan taulukon mukaan:
1. yksikkö = 10% murtolujuus kg/mm2  —   2. yksikkö = 10% suhde minimivetolujuuden ja murtolujuuden välillä
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2102XPA

2171XP

2161XP

2115QXPA

Ilmaiskutyökalut

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Ilmaiskutyökalut

2100XP-Sarja
2100XP-sarjan työkalut parantavat työtehoa ja 
sopivat huolto- ja korjaamotyökaluksi. Luotettavia 
työkaluja monien vuosikymmenten kokemuksella.

Tehokkuus: Ingersoll Rand Twin Hammer 
iskumekanismi on markkinoiden vahvin, kestävin ja 
pitkäikäisin.

Käyttö: yksikätinen aukaisu-/kiristysvipu helpottaa 
käyttöä ja tehonsäätöä.

Mukavuus: ergonominen kahva ja pinnan 
viimeistely tarjoavat varman ja mukavan otteen.

2135XP

2100XP-Sarjan lisävarusteet

Malli nro. CPN Kuvaus Yhteensopivuus
2115M-BOOT 45602174 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2115QXPA

2130-BOOT 45505369 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2130XP

2135M-BOOT 45545977 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2135QXPA

2161-BOOT 45505401 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2161XP, 2171XP

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN in Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Ilmaiskutyökalut/Yksinkertainen vasaramekanismi
2101XPA 47520745001 1/4" Square 34 – 54 75 14,500 3,650 0.70 175 1/4" 10 4.7 84.8 3.0/1.0
2102XPA 47520747001 3/8" ring type 34 – 54 75 14,500 3,650 0.70 175 1/4" 10 4.7 84.8 3.0/1.0
Ilmaiskutyökalut/kaksinkertainen vasaramekanismi
2115QXPA 45632130 3/8" ring type 34 – 285 370 15,000 1,500 1.13 151 1/4" 10 8.0 94.0 7.5/1.8
2135QXPA   47517913001 1/2" ring type 68 – 680 1,057 9,800 1,250 1.80 187 1/4" 10 NA 90.7 13.3/4.6
2135PQXPA 47518811001 1/2" Pin Anvil 949 1,057 11,000 1,250 1.80 189 1/4" 10 NA 90.7 13.3/4.6
2161XP 01372085 3/4" ring type 407 – 1,356 1,695 6,000 1,025 5.35 216 3/8" 13 21.5 94.7 9.8/1.8
2171XP 01378165 1" ring type 407 – 1,356 1,695 6,000 1,025 5.47 226 3/8" 13 21.5 94.7 10.3/1.3

(1) ISO28927 –(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

2145QiMAX
2235QTiMAX-2

2155QiMAX

2235QTiMAX

MAX-Sarjan teho- ja
suunnanvaihtokytkimet

2125PTiMAX

2235M-BOOT

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Ilmaiskutyökalut

2100MAX-Sarja
2100MAX-sarjan korkealuokkaiset työkalut soveltuvat 
vaativaankin käyttöön. Niistä irtoaa  maksimaalinen 
teho ja ne ovat hyvin hallittavia ja luotettavia. Sarjan 
työkalut ovat uudistuneet ja ovat nyt mukavampia 
käyttää.

Tehokkuus: Ingersoll Rand Twin Hammer 
iskomekanismi on markkinoiden vahvin, kestävin ja 
pitkäikäisin.

Hallinta: Herkkä liipaisin, enemmän tehoasetuksia 
kiristyksessä, aina maksimiteho aukaisussa.

Mukavuus: Ergonominen komposiittikuori on kevyt, 
suojaa kylmältä ilmalta ja lisää käyttäjän 
mukavuutta. Patentoitu Quiet Tool - teknologia tekee 
koneesta hiljaisemman.

2235QiMAX

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN in Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Ilmaiskutyökalut/Twin Hammer -mekanismi
2115PTiMAX  45587540 3/8" tapin tyyppi34 – 312 407 15,000 1,500 1.13 151 1/4" 10 8.0 93.2 7.5/1.8
2115QTiMAX  45587326 3/8" ring type 34 – 312 407 15,000 1,500 1.13 151 1/4" 10 8.0 93.2 7.5/1.8
2125PTiMAX  45587565 1/2" tapin tyyppi34 – 340 450 15,000 1,500 1.14 155 1/4" 10 8.0 93.2 7.5/1.8
2125QTiMAX  45587524 1/2" ring type 34 – 340 450 15,000 1,500 1.14 155 1/4" 10 8.0 93.2 7.5/1.8
2135QPTiMAX  45535572 1/2" tapin tyyppi68 – 746 1,057 9,800 1,250 1.84 187 1/4" 10 11.3 94.2 13.3/4.6
2235QTiMAX    47517574001 1/2" ring type 90-1180 1,220 8,500 1,220 2.10 193 1/4" 10 11.3 91.9 9.0/2.8
2145QiMAX 45624327 3/4" ring type 271 – 1220 1,830 1,150 1,150 3.35 217 3/8" 13 15.1 96.3 8.7/2.7
2155QiMAX  47123450 1" ring type 271 – 1220 1,830 1,150 1,150 3.40 225 3/8" 13 15.1 96.3 8.7/2.7

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

2100MAX-Sarjan lisävarusteet

Malli nro. CPN Kuvaus Yhteensopivuus

2115M-BOOT 45602174 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2115PTiMAX, 2115QTiMAX, 2125PTiMAX, 2125QTiMAX  
2235M-BOOT 47520153001 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2235QPTiMAX, 2235QTiMAX
2145M-BOOT 48385033 Suojatyökalu vinyylimateriaalia 2145QiMAX, 2155QiMAX
2235M-BOOT
2145M-BOOT
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2934B1-EU

2920B9-EU

B

A

P

B

P

2902P1

2906P1-EU 2934P2-EU

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Ilmaiskutyökalut

2900-Sarja
2900-sarja on kehitetty kestämään kovaa teollisuus-
käyttöä.

Hallinta: 5-paikkainen tehosäädin muuttaa tehon 
sovelluksiin 2902P1 ja 2906P1. 90-kulman kara on 
saatavilla 2920 ja 2934 iskutyökaluille.

Luetettavuus: Ingersoll Rand Twin Hammer 
iskumekanismi (paitsi 2902P1). Painevoitelujärjestelmä.

Mukavuus: Integraalinen äänenvaimennin vähentää 
käyttäjän rasitusta. Ergonominen apukahva tarjoaa 
erinomaisen ohjattavuuden.

2920B1-EU

Malli nro. CPN Profiili in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Ilmaiskutyökalu / Jumbo Hammer mekanismi
2902P12902P1 01198498 P 3/8" tappi 27-01198498 P 3/8" tapin tyyppi 27 – 163244 10,000 1,500 1.25 140 1/4" 10 7.0 79.7 7.6/1.8
Ilmaiskutyökalu / Twin Hammer mekanismi
2906P1-EU 01337609 P 1/2" tapin tyyppi 54 – 475678 5,000 1,200 2.72 175 1/4" 10 10.8 83.7 7.2/0.8
2934P2-EU 01337989 P 1" rei'än tyyppi 678 – 1,490 2,0345,300 825 9.07 219 1/2" 19 22.1 92.4 18.3/5.3
2920B1-EU 01338045 B 3/4" rei'än tyyppi 339 – 1,085 1,4925,000 950 5.98 318 3/8" 13 17.0 87.9 19.9/6.6
2934B2-EU 01337591 B 1" rei'än tyyppi 678 – 1,490 2,0346,600 750 8.39 286 1/2" 19 22.1 97.9 18.8/3.7
2920B9-EU 01338896 B9 3/4"rei'än  tyyppi 203 – 678 746 5,000 950 10.75 445 3/8" 13 17.0 91.8 19.9/6.6
2934B9-EU 01338227 B9 1" rei'än tyyppi 339 – 678 1,0175,300 780 16.2 473 1/2" 19 22.1 96.2 30.8/10.2

(1)  Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus s. 28).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

2900-Sarjan lisävarusteet

Malli nro. CPN Kuvaus Yhteesopivuus

212-BOOT 45505344 Suojaava työkalupidike vinyylistä 2902P1

2925RBP3Ti 

2925RB2Ti 

2925RBP1Ti 

Katso voimahylsyt ja voimahylsysetit 
sivuilta 27-29

B

A

P

B

B9

P

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat  | Ilmaiskutyökalut

2925-Sarja
2925-sarja täyttää kaikki raskaan teollisuuden 
suorituskyvyn ja kestävyyden vaatimukset.

Tehokkuus: Ingersoll Rand Twin Hammer 
iskumekanismi.

Kestävyys: Vasaran titaanikotelo on kevyt, mutta 
kestävä. Sisäosien Corrode-X™-korroosionkesto-
käsittelyt suojaavat laitetta ilman epäpuhtauksilta.

Mukautuvuus: Moottori voidaan helposti muuttaa 
maksimivääntömomenttiin kiristystyöstöjä varten.

2925RB2Ti

6.2TEKNINEN ERITTELY,  bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN Profile in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Ilmaiskutyökalu/Twin Hammer mekanismi
2925RBP1Ti 80147036 P 3/4" rei'än tyyppi 1,763 2,169 5,200 1,050 5,44 226 3/8" 13 28.3 95.9 10.5
2925RBP3Ti   80147044 P 1" rei'än tyyppi 407 – 1,288 2,1695,200 1,050 5.54 230 3/8" 13 28.0 98.0 10.5/1.0
2925RB2Ti     80147051 B 1" rei'än tyyppi 407 – 1,356 2,3046,500 900 6.89 334 3/8" 13 28.0 100.2 9.8/1.3

(1)  Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus s. 28).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.
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3940P2Ti

3955B2Ti

3942A2Ti

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Ilmaiskutyökalut

3900-Series
3900-sarjan työkalut ovat tehokkaampia ja kestä-
vämpiä muihin malleihin verrattuna. Sarjan koneiden 
ominaisuudet tekevät niistä ainoan sopivan 
vaihtoehdon öljy-, kaasu-, ja sähkövoimateollisuuden 
ammattilaisille.

Tehokkuus: 6780 Nm (5 000 ft.lb) maksimivääntö-
momentti aukaisussa. Twin Hammer -iskumekanismi. 
Erittäin tehokas moottoripakkaus sisältää 7-siipisen 
roottorin ja pronssiset päätylevyt – voidaan helposti 
muuntaa kiristyssuuntaan maksimiteholla.

Kestävyys: Kevyt titaanikuori on erinomaisen kestävä. 
Korroosion- ja kulumisenkestävät pronssit päätylevyt.

3955B2Ti

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN Profiili in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Ilmaiskutyökalut / Twin Hammer mekanismi
3940P2Ti  80162597 P 1" rei'än tyyppi 678 – 2,237 3,729 5,300 800 9.3 256 1/2" 19 35 97.8 14.2/2.0
3940A2Ti  80150402 A 1" rei'än tyyppi 678 – 2,237 3,729 6,000 800 9.6 341 1/2" 19 35 106.6 13.1/1.6
3942A2Ti  80152960 A 1" rei'än tyyppi 1,356 – 2,644 4,407 5,000 850 10.5 361 1/2" 19 44 103.4 16.9/4.6
3955A2Ti  80153562 A 1 – 1/2" rei'än tyyppi 2,170 – 5,290 6,780 2,750 700 15.7 423 1/2" 19 37 102.0 20.8/8.5
3955B2Ti  80151103 B 1 – 1/2" rei'än tyyppi 2,170 – 5,290 6,780 2,750 700 15.7 423 1/2" 19 37 102.0 20.8/8.5

(1)  Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus sivulta 28).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

5980A1-EU

5982A1-EU

5000-Sarja
5000-sarjan työkalut on tehty kestämään. 
Kovennus-käsittelyjen ja tuotannon erinomaisuuden 
ansiosta Ingersoll Rand:n iskutyökalut ovat 
markkinoiden kestävimmät ja tehokkaimmat.

Tehokkuus: Tehty suurien kiinnikkeiden nopeaan 
aukaisuun ja kiristykseen. 599A1-EU malli on 
maailman voimakkain iskutyökalu.

Mukavuus: kannettava, helppo käsitellä tai ripustaa 
pysty- ja vaakasuorilla ripustimilla.

Kestävyys: sisäänrakennettu voitelulaite ja kestävä 
runko.

5982A1-EU

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A)

Ilmaiskutyökalu / Ball & Cam iskumekanismi
5980A1-EU   01337799 1 – 1/2" rei'än tyyppi 3,119 – 7,460 13,560 830 1,000 39.9 584 3/4" 25 65 106.1
5982A1-EU   01338516 2 – 1/2" rei'än tyyppi 5,424 – 13,560 27,120 830 850 54.5 645 3/4" 25 61 105.1
588A1-EU     01337880 2 – 1/2" rei'än tyyppi 16,270 – 33,900 67,800 355 550 97.5 646 1" 25 73 113.0

(1) Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus s. 28).

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat  | Ilmaiskutyökalut
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Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | ATEX -sertifioidut iskutyökalut

ATEX Tools
Rankoissa työtehtävissä ammattilaiset ympäri 
maailmaa valitsevat Ingersoll Randin. Työkaluilla, 
jotka on suunniteltu täyttämään ATEX Zone 1- tai 
Zone 2 -turvallisuusmääräykset työskenneltäessä 
vaarallisissa olosuhteissa, Ingersoll Rand tarjoaa 
turvallisia ja tuottavia ratkaisuja vastaamaan 
asiakkaiden vaatimuksiin petrokemian 
jalostamoista muovin valmistajiin.

3940/3942-sarjan työkalut - Ex h IIA T4 Gb X
Kaikki muut työkalut - Ex h IIA T6 Gb X

Suorituskyky: Nopea irrotus ja kiristys, suuret 
kiinnittimet. 588A1-EU-malli on tehokkain Impactool 
maailmassa.

Luotettavuus: Seisonta-aikojen minimointi: 
Painesyöttöteknologian ja Ingersoll Rand -työkalujen 
erinomaisen laadun ansiosta pidennetyt huoltovälit 
antavat sinulle enemmän aikaa työn suorittamiseen.

Kestävyys: Kestää  suolavettä: Korroosionkestä-
vyyden varmistamiseksi ja yleisen kestävyyden 
parantamiseksi Ingersoll Rand valitsee vain parhaat 
materiaalit ja käyttää kestäviä titaaniosia.

Sovellukset: Tutkimuksesta ja tuotannosta raaka-
öljyn ja kaasutuotteiden jalostukseen ja käsittelyyn 
Ingersoll Rand tarjoaa turvallisia ja tuottavia 
ratkaisuja, jotka vastaavat zone 1 ATEX-
sertifioitujen työkalujen vaatimuksia.

B

A

P

B

B9

P

2131PSP

7803RAKCEX

3940B2TiEX
3955B2TiEX

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. Profiili in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Ilmaporat
7803RAKCEX P 1/2" rei'än tyyppi – – 500 – 3.67 200 1/4" 10 27.0 94.0 > 2.5
7802RAKCEX B 1/2" rei'än tyyppi – – 2,000 – 2.99 175 3/8" 10 26.0 94.0 2.8
Iskuavain
2131PSPEX P 1/2" rei'än tyyppi 68 – 542 813 9,500 1,250 2.00 190 1/4" 10 11.0 93.7 8.3/1.1
Titaaniset iskuavaimet
2925RBP1TiEX P 3/4" rei'än tyyppi 407–1,288 2,169 5,200 1,050 5.44 225 3/8" 13 28.0 98.0 10.5/1.0
3940B2TiEX B 1" rei'än tyyppi 678–2,237 3,729 6,000 800 9.6 341 1/2" 19 35 106.6 13.1/1.6
3942B2TiEX B 1" rei'än tyyppi 1,356–2,644 4,407 5,000 850 10.5 361 1/2" 19 44 103.4 16.9/4.6
3955B2TiEX B 1-1/2" rei'än tyyppi 2,170–5,290 6,780 2,750 700 15.7 423 1/2" 19 37 102.0 20.8/8.5

(1)  Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus s. 28).
(2)  ISO28927 –3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

B

A

P

B

B9

P

2940B2SP-EU

2131PSP

2145QIMAX-SP

2155QIMAX-SP

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN Profiili in(1) Nm Nm rpm
1 min

bpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Ilmaiskulaittet/Twin Hammer mekanismi
2131PSP 45471687 P 1/2" rei'än tyyppi 68 – 542 813 9,500 1,250 2.00 190 1/4" 10 11.0 93.7 8.3/1.1
2145QiMAX-SP 47122585 P 3/4" rei'än tyyppi 271 – 1,220 1,8306,300 1,150 3.35 217 3/8" 13 15.1 96.3 8.7/2.7
2155QiMAX-SP 47122619 P 1" rei'än tyyppi 271 – 1,220 1,8306,300 1,150 3.36 225 3/8" 13 15.1 96.3 8.7/2.7
2934B2SP-EU 01337682 B 1" rei'än tyyppi 678 – 1,490 2,0346,600 750 10.0 286 1/2" 19 22.0 97.9 18.8/3.7
2940B2SP-EU 01337583 B 1" rei'än tyyppi 1,360 – 2,170 2,7105,000 850 8.40 311 1/2" 19 27.0 97.8 17.8/3.4

(1)  Hole-type square drives for use with socket retaining rings (katso kuvaus 2. 28).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

ATEX Tools
Ingersoll Rand on aina tarjonnut tuotteita, joita 
voidaan käyttää ankarissa olosuhteissa. Normaalien 
klassisten Impactools-koneiden runkojen lisäksi, 
jotka on tehty erityisestä kipinänkestävästä 
seoksesta, saatavilla on uusi valikoima kevyitä, 
täysin sertifioituja iskulaitteita, joiden 
runkomateriaali perustuu matalastaattiseen 
kipinäkomposiittitekniik-kaan. Ne on tehty uusien 
eurooppalaisten direktiivien 94/9 / EY ja 1999/92 / EY 
- yleisesti ATEX-direktiivien - luokitusten mukaan.

Nämä työkalut sopivat vaativiin olosuhteisiin, esim. 
petrokemian ja kaivosteollisuuteen sekä kaikille 
tuotanto- tai jalostusalueilla, joilla voi esiintyä 
vaarallisia olosuhteita.

Turvallisuus: ATEX-sertifikaatti EX I M2 c IIB 95 ° C X ja 
EX II 2 GD c IIB 95 ° C X mahdollistaa näiden työkalujen 
käytön räjähdysvaarallisissa tiloissa Euroopan yhteisön 
direktiivien 94/9 / EY ja 1999/92 / EY mukaisesti .

Luetettavuus: Ingersoll Rand Twin Hammer 
iskumekanismi. Painesyöttöisen mekanismin voitelu.

Ohjaus:  kosketusliipaisin antaa tarkan voiman ja 
nopeuden.

2145QiMAX-SP
3940B2TiEX
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A B C
     Chuck         Morse tapper socket    Shank wood bit chuck

22KWA1-EU

22MA2-EU

33SKA-EU

551SMA-EU

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Suuret porat 76 mm asti

Isot porat
Nämä porat ovat ihanteellisia sulkemaan ja 
irrottamaan suuria venttiileitä tai poraamaan 
reikiä, jotka ovat halkaisijaltaan 14 mm - 76 mm.

22 Sarja:

• Ball bearing support pitkän käyttöiän ja tehokkaan
toiminnan varmistamiseksi

• kestävä spur gearing
• moottoriin tulevaa ilmavirtaa voidaan säätää,

jotta porausteho pysyy huipussaan
• nopeudet kaikkiin sovelluksiin

33, 44 ja 551 Sarjat: 
Porrastettu roll throttle erinomaiselle nopeuden 
hallinnalle. Ball bearing support pitkän käyttöiän ja 
tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Vahva mutta 
kevyt lämpökäsitelty alumiinirunko. 33SKA-EU

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN kWatt rpm mm mm mm kg mm mm in (BSP) l/s m/s2/K(1)

Isot porat
22KA1-EU 01341809 1.30 725 A  0 – 1/2" 14 11 11 7.0 448 3/8" 13 26 < 2.5
22KWA1-EU 01340108 1.30 725 C  1/2" (2) 14 – – 6.5 438 3/8" 13 26 < 2.5
22MA2-EU 01338292 1.30 350 B  No. 2 22 16 16 6.5 473 3/8" 13 26 < 2.5
33SKA-EU 01338623 2.20 300 B  No. 3 32 25 28 11.7 355 1/2" 19 40 < 2.5
33SMA-EU 01339449 2.20 185 B  No. 3 32 32 41 14.1 427 1/2" 19 40 < 2.5
44SMA-EU 01338953 2.68 155 B  No. 4 51 51 51 19.8 463 1/2" 19 48 < 2.5
551SMA-EU 01340959 4.66 120 B  No. 5 76 64 64 31.3 556 1" 25 75 < 2.5

(1)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.
(2)  1/2” stub taper, threaded.

Su

Heav

Karakoko
ja CPN

Kuvaus

Malli nro. SK2M12

1/4”
CPN:  

81287336

Sisältää 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 ja 14 mm hylsyä, 
50 ja 100 mm pidennys-
palkkia, 3/8”F - 1/4”M 
adapteri.

Malli nro. SK3M10

3/8”
CPN:  

81287344

Sisältää 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 ja 19 
mm hylsyä.

Malli nro. SK4M5L

1/2”
CPN:  

81287369

Sisältää 5 syvää hylsyä 
(17, 19, 21, 22 ja 24 
mm).

Malli nro. SK4M14

1/2”
CPN:  

81287351

Sisältää 14 hylsyä
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23 ja 24 mm).

Kuvaus

Malli nro. SK4M18

1/2”
CPN:

81287385

Sisältää 9 standardi 
hylsyä (10, 11, 13, 14, 17, 
19, 21, 22 and 24 mm), 4 
syvää hylsyä (13, 14, 21 ja 
24 mm), 3 syvää / ohutta 
hylsyä (17, 19 ja 21 mm), 
125 mm pidennyspalkki 
ja 1/2” square drive 
power joint.

Malli nro. SK4M7U

1/2”
CPN:  

80171093

Sisältää 7 hylsyä, esiasen-
nettu on power joints to 
facilitate works with very 
limited accessibility (13, 
14, 15, 17, 19, 21 ja 22 
mm).

Malli nro. SK6M6L

3/4”
CPN:  

81287401

Sisältää 6 pidennettyä 
hylsyä (24, 27, 30, 32, 
33 ja 36 mm).

Malli nro. SK8M4L

1”
CPN:  

81287419

Sisältää 4 pidennettyä 
hylsyä (27, 30, 32 ja 33 
mm).

• korkea iskunkestävyys korkean vääntömomentin sovelluksiin
• taotut kromi-molybdeeniteräkset lisäävät kestävyyttä
• sähköfosfaattikäsittely 1/4 - 1” moottoreille – tyylikäs ulkoasu ja helppo

tunnistettavuus
• hylsykoko on merkitty tuotteen kylkeen, jotta tunnistus on helppoa

Hylsyt myydään erikseen, katso seuraava sivu.

Paineilmatoimiset ruuvinvääntimet ja porat | Impactools-lisävarusteet

Metriset iskupistokesarjat

osanumero CPN määrä sisä Ø materiaali
RR10001 49825524 10 15.0 mm muovi
RR10002 49825532 10 17.0 mm muovi
RR10003 49825540 10 19.0 mm muovi
RR10004 49825557 10 20.0 mm muovi
RR10005 49825565 10 22.0 mm muovi
RR10006 49825573 10 24.0 mm muovi
RR10007 49825581 10 24.0 mm muovi
RR10008 49825599 10 29.0 mm muovi
RR10005S 03816055 1 32.0 mm muovi + teräs insertti
RR10009 49825607 10 33.0 mm muovi
RR10032S 03809258 1 36.5 mm muovi + teräs insertti

osanumero CPN määrä sisä Ø materiaali
RR10010 80206477 10 37.0 mm muovi
RR10034S 03809266 1
RR10008S 03809274 1
RR10010S 03809282 1
RR10015S 03809290 1
RR10017S 03816063 1
RR10019S 03809308IRI 1
RR10020S 03809316 1
RR10025S 03809324 1
RR10030S 03809332 1
RR10035S 03809340 1

41.5 mm muovi + teräs insertti 
44.5 mm muovi + teräs insertti 
49.0 mm muovi + teräs insertti 
54-57 mm muovi + teräs insertti 
63.5 mm muovi + teräs insertti 
67.0 mm muovi + teräs insertti 
76.0 mm muovi + teräs insertti 
86.0 mm muovi + teräs insertti 
98.5 mm muovi + teräs insertti 
111.0 mm muovi + teräs insertti

Koska materiaali on joustava, the diameter at the female square drive of the socket (D2) can be slightly larger than the ring.
Huom: Kiinnitysrenkaan pitää olla tiukasti on the socket.

D2

Kiinnitysrenkaat
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A/F 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 2-1/2”

standardi
hylsy

syvä
hylsy

4 mm S62M4 — — — — — — — — — — —

5 mm S62M5 — — — — — — — — — — —

6 mm S62M6 — — — — — — — — — — —

7 mm S62M7 S63M7 S63M7L — — — — — — — — —

8 mm S62M8 S63M8 S63M8L S64M8 S64M8L — — — — — — —

9 mm S62M9 S63M9 S63M9L S64M9 S64M9L — — — — — — —

10 mm S62M10 S63M10 S63M10L S64M10 S64M10L — — — — — — —

11 mm S62M11 S63M11 S63M11L S64M11 S64M11L — — — — — — —

12 mm S62M12 S63M12 S63M12L S64M12 S64M12L — — — — — — —

13 mm S62M13 S63M13 S63M13L S64M13 S64M13L — — — — — — —

14 mm S62M14 S63M14 S63M14L S64M14 S64M14L — — — — — — —

15 mm — S63M15 S63M15L S64M15 S64M15L — — — — — — —

16 mm — S63M16 S63M16L S64M16 S64M16L — — — — — — —

17 mm — S63M17 S63M17L S64M17 S64M17L S66M17 S66M17L — — — — —

18 mm — S63M18 S63M18L S64M18 S64M18L S66M18 — — — — — —

19 mm — S63M19 S63M19L S64M19 S64M19L S66M19 S66M19L S68M19 S68M19L — — —

20 mm — S63M20 S63M20L S64M20 S64M20L S66M20 S66M20L — — —

21 mm — S63M21 S63M21L S64M21 S64M21L S66M21 S66M21L S68M21 S68M21L — — —

22 mm — S63M22 S63M22L S64M22 S64M22L S66M22 S66M22L S68M22 S68M22L — — —

23 mm — — — S64M23 S64M23L S66M23 S66M23L S68M23 S68M23L — — —

24 mm — — — S64M24 S64M24L S66M24 S66M24L S68M24 S68M24L — — —

25 mm — — — S64M25 S64M25L S66M25 S66M25L S68M25 S68M25L — — —

26 mm — — — S64M26 S64M26L S66M26 S66M26L S68M26 S68M26L — — —

27 mm — — — S64M27 S64M27L S66M27 S66M27L S68M27 S68M27L — — —

28 mm — — — S64M28 S64M28L S66M28 S66M28L S68M28 S68M28L — — —

29 mm — — — S64M29 S64M29L S66M29 S66M29L S68M29 S68M29L — — —

30 mm — — — S64M30 S64M30L S66M30 S66M30L S68M30 S68M30L S612M30 — —

31 mm — — — — — S66M31 S66M31L — — — — —

32 mm — — — S64M32 S64M32L S66M32 S66M32L S68M32 S68M32L S612M32 — —

33 mm — — — S64M33 S64M33L S66M33 S66M33L S68M33 S68M33L — — —

34 mm — — — S64M34 S64M34L S66M34 S66M34L S68M34 S68M34L — — —

35 mm — — — — — S66M35 S66M35L S68M35 S68M35L S612M35 — —

36 mm — — — S64M36 S64M36L S66M36 S66M36L S68M36 S68M36L S612M36 — —

37 mm — — — — — S66M37 — — — — — —

38 mm — — — — — S66M38 S66M38L S68M38 S68M38L S612M38 — —

40 mm — — — — — S66M40 S66M40L S68M40 S68M40L — — —

41 mm — — — — — S66M41 S66M41L S68M41 S68M41L S612M41 S612M41L —

42 mm — — — — — S66M42 S66M42L S68M42 S68M42L — — —

43 mm — — — — — S66M43 S66M43L — — — — —

45 mm — — — — — — S68M45 S68M45L — — —

46 mm — — — — — S66M46 S66M46L S68M46 S68M46L S612M46 S612M46L —

48 mm — — — — — — — S68M48 S68M48L

50 mm — — — — — S66M50 S66M50L S68M50 S68M50L S612M50 S612M50L —

52 mm — — — — — — — S68M52 S68M52L — — —

54 mm — — — — — — — S68M54 S68M54L S612M54 S612M54L —

Paineilmatoimiset kiristimet ja porat | Impactool-lisävarusteet

Metriset iskupistokkeet

Paineilmatoimiset kiristimet ja porat | Impactools-lisävarusteet

Metriset iskupistokkeet

A/F 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/2” 2-1/2”

standardi
hylsy

55 mm — — — — — — — S68M55 S68M55L S612M55 S612M55L —

56 mm — — — — — — — S68M56 S68M56L — — —

58 mm — — — — — — — S68M58 S68M58L S612M58 — —

60 mm — — — — — — — S68M60 S68M60L S612M60 S612M60L —

65 mm — — — — — — — S68M65 S68M65L S612M65 S612M65L —

70 mm — — — — — — — S68M70 S68M70L S612M70 S612M70L —

75 mm — — — — — — — S68M75 S68M75L S612M75 S612M75L S620M75

80 mm — — — — — — — S68M80 S68M80L S612M80 S612M80L S620M80

85mm — — — — — — — S68M85 S68M85L S612M85 S612M85L S620M85

90 mm — — — — — — — S68M90 S68M90L S612M90 S612M90L S620M90

95 mm — — — — — — — S68M95 S68M95L S612M95 S612M95L S620M95

100 mm — — — — — — — — — S612M100 S612M100L S620M100

105 mm — — — — — — — — — S612M105 S612M105L S620M105

110 mm — — — — — — — — — S612M110 S612M110L S620M110

115 mm — — — — — — — — — S612M115 S612M115L S620M115

120 mm — — — — — — — — — S612M120 S612M120L S620M120

125 mm — — — — — — — — — S612M125 — S620M125

130 mm — — — — — — — — — — — S620M130

135 mm — — — — — — — — — — — S620M135

140 mm — — — — — — — — — — — S620M140

145 mm — — — — — — — — — — — S620M145

150 mm — — — — — — — — — — — S620M150

155 mm — — — — — — — — — — — S620M155

160 mm — — — — — — — — — — — S620M160

165 mm — — — — — — — — — — — S620M165

170 mm — — — — — — — — — — — S620M170

175 mm — — — — — — — — — — — S620M175

180 mm — — — — — — — — — — — S620M180
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Uudet materiaalit vaativat työkaluilta erilaisia 
nopeuksia ja kiinnitystapoja; osien ja komponenttien 
on vastattava työstettäviä materiaaleja tarkemmin. Yli 
100 vuoden ajan Ingersoll Rand on ollut kehityksessä 
mukana. Työkalumme on suunniteltu nykyajan 
teknologioihin ja materialleihin sopiviksi. Ingersoll 
Rand -työkaluilla ammatilaiset saavat aikaan 
huippulaatua.

Paineilmatoimiset hionta- ja 
viimeistelytyökalut
32 | Valintataulukko
33 | Ilmahionta- ja viimeistelykoneet
42 | Erikoisilmahionta- ja viimeistelykoneet
44 | Air Random Orbital Sanders
45 | Lisävarusteet

Pinnan valmistelutyökalut

30 IngersollRandProducts.com/en-eu

Ak
ku

kä
yt

tö
is

et
 ty

ök
al

ut
Ki

in
ni

ty
s 

&
 p

or
au

s
H

io
nt

a 
&

 v
iim

ei
st

el
y

Is
ku

ty
ök

al
ut

Li
sä

va
ru

st
ee

t



333332

MAX-MAX-Sarjan hiomakoneet
MAX-sarjan paineilmahiomakoneet ja ilmakulmahiomakoneet 
ovat taloudellisia, pitkäikäisiä työkaluja. Ne ovat pienikokoisia, 
kevyitä, helposti käsiteltäviä ja sisältävät kaiken laakerirakenteen 
luotettavuuden lisäämiseksi.

• 0.3 kW moottori – voitelematon muotoilu eliminoi
työympäristön kontaminaation

• parannettu pitomuotoilu ja matalaprofiilinen kaasuvipu
takaavat pitkän käyttöajan väsymättä

• poistosarja sisältyy
Lisävarusteet:
301-700  (CPN 04552600): 1/4” holkki
301-700B  (CPN 80128952): 6 mm holkki
301-700C (CPN 80102346): 1/8” holkki

• 0.88 hp ja 12 000 rpm moottori
• sisäinen governor maksimoi nopeuden kuormitettuna ja

lisää materiaalin poistonopeutta.
• kevyt paino ja parannettu pitomuoto mahdollistavat laajemman käytön väsymättä

5102MAX

3445MAX-M

5108MAX

Ø 3” (75 mm)
Ø 4” (100 mm)

Ø 3” (75 mm)
Ø 4.5” (115 mm)
Ø 5” (125 mm)
Ø 6” (150 mm)

Ø 1.25” (32 mm)
Ø 3” (75 mm)

Ø 6 mm
Ø 1/4”
Ø 8 mm
Ø 3/8”

Ø 3” (75 mm)
Ø 4” (100 mm)
Ø 6” (150 mm)
Ø 8” (200 mm) 

Ø 7” (180 mm)
Ø 9” (230 mm) 

Ø 7” (180 mm)
Ø 9” (230 mm)

Ø 6” (150 mm)

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Suorahiomakoneet
5102MAX 48488357 0.30 20,000 6 mm + 1/4" – – 0.64 180 1/4" NPT 10 11.8 84.1 3.3/1.1
5108MAX 48488340 0.30 25,000 6 mm + 1/4" – – 0.46 172 1/4" NPT 10 11.8 83.3 1.8/0.8
Kulmahiomakoneet
3445MAX-M 45664240 0.66 12,000 – 115 M14 1.53 245 1/4" NPT 10 19.3 79.6 6.4/2.0
345MAX-M 45664257 0.66 12,000 – 125 M14 1.56 245 1/4" NPT 10 19.3 79.6 7.9/0.7

(1) ISO28927 – 3 -akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. kWatt rpm mm kg

L

mm in mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Turbiinihiomakoneet
VT26A120SP955 2.60 12,000 – 125 M14 2.20 299 G 1/2" 13 37.5 – 3.7
VT26A085SP98 2.60 8,500 – 180 M14 2.80 313 G 1/2" 13 37.5 – 4.0
VT45A085SP98 4.50 8,500 – 180 M14 4.00 324 G 1/2" 19 55.0 – <2.5
VT45A066SP995 4.50 6,600 – 230 M14 4.30 324 G 1/2" 19 55.0 – <2.5

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut  |
Ilmahioma- ja viimeistelykoneet

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut | Valintataulukko

Laikkatyypit ja holkit

Turbine motor, 2.2 kW

VT 26 & VT 45 sarjan turbiinihiomakoneet
Pneumaattisia hiomakoneita käytetään usein tuotannoissa, 
joissa koneelta vaaditaan paljon tehoa, kuten 
telakoilla,valimoissa tai takomoissa. Ingersoll Randin uusilla 
turbiinihiomakoneilla työt sujuvat nopeammin perinteisiin 
hiomakoneisiin verrattuna, joten tuottavuus nousee jopa raskaan 
teollisuuden sovelluksissa. Kun öljyn- ja laikanvaihtokin ovat 
helppoja kone on käyttövalmis aina.

Suorahiomakoneet

Kulmahiomakoneet

Kulmahiomakoneet

Kartio- ja pistokehiomakoneet Holkkityyppiset hiomakoneet

G sarja

G sarja

G sarja

Pro sarja

Pro sarja

Pro sarja Pro sarja

M sarja

M sarja

M sarja

Max sarja

Max sarja

3/8”-24

5/8”-24
M14

3/8”-24
Ø 5/8”-11

3/8”-24
1/2”-13
5/8”-11   

5/8”-11

1 tyypin laikat

27 ja 28 tyypin depressed centre flat wheels

Tyypin 16, 17, 18, 18R ja 19 cone and plug laikat

Tyypin 16, 17, 18, 18R ja 19 cone 
and plug laikat

Kiinnitetys laikat ja high speed steel or carbide burrs

Kiinnitetyt pyörät ja pikaterä- tai 
kovametallijyrsimet

5/8”-115/8”-11

VT 26 VT 45
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G Sarjan suorahiomakoneet
Pienikokoisista 0.3 kW (0.4 hp) G1 sarjan koneista voimakkaaseen 1.0 kW (1.35 hp) G3 sarjan koneisiin. 
Nämä hiomakoneet on tehty keikkeen hiontaan, leikkuuseen ja materiaalin poistoon.

G1 Sarja: 
Kevyeeseen materiaalin poistoon, karkeiden 
valukappaleiden ja hitsien puhdistukseen, osien 
purseenpoistoon.

• 0.3 kW (0.4 hp) moottori
• helposti vaihdettava pakoputki edessä/takana
• pakokaasun poisto vakiona

G3 Sarja: 
Raskaan materiaalin poistoon. Sisäinen 
likaantumaton ilmanohjain auttaa ylläpitämään 
työkalun nopeutta kuormasta riippumatta.

• suuri vääntömomentti 1 kW (1,35 hv) ilmamoottori
• sisäinen moottorin ohjain maksimoi nopeuden

kuormitettuna ja lisää materiaalin poistonopeutta
• automaattinen tasapainotusjärjestelmä ja tärinän-

vaimennuskahva G3 “AV” -malleissa vähentävät
merkittävästi tärinää ja pidentää hiomalaikkojen
käyttöikää

• pakokaasun poisto vakiona

M Sarjan suorahiomakoneet
Super Duty -hiomakone sopii raskaisiin hionta-, leikkaus-, puhdistus- ja kiillotustöihin. M-sarjan koneet 
on suunniteltu ja rakennettu kestämään kovaa käyttöä.
M2 Sarja:
Raskaampiin hionta-, leikkaus-, puhdistus- ja kiillotustöihin.

• tehokas 0,75 kW (1 hv) öljytön ilmamoottori
• sisäinen moottorinohjain ylläpitää hiomakoneen

nopeutta ja hallitsee ilmavirtaa tehokkaaseen
energiankäyttöön

• karalukko kulmamalleissa mahdollistaa
nopeamman ja helpomman lisävarus-
teiden vaihdon

• pakokaasun poisto vakiona

G3X180PG4M

G1H200PG4MG1X350PG4M

M2H200RG4

M2X200RG4

G1A200PG4M

M2A180RG4

Erickson holkki

Erickson holkki

N

Automaattinen tasapainoitusjäjestelmä
G3 Sarjasssa

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Kulmahiomakoneet
G1A200PG4M 80155211 0.30 20,000 6 mm 0.50 152 1/4" 8 11.8 80.6 5.6/1.1
G3A120PG4M 80177462 1.00 12,000 6 mm 1.90 241 3/8" 13 26.0 84.7 5.5/0.9
G1A120PG4M 80155187 0.30 12,000 6 mm 0.50 152 1/4" 10 8.96 79.6 3.4/0.9

(1) Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 –  3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Kulmahiomakoneet
M2A120RG4 48421648

0.75
12,000 6 mm + 1/4" 1.62 227 3/8" 10 19.8 87.1 < 2.5

M2A180RG4 48421697 18,000 6 mm + 1/4" 1.62 227 3/8" 10 19.8 88.8 3.1/1.0
(1)  Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Suorahiomakoneet
M2H180RG4 48421580

0.75
18,000 6 mm + 1/4" 0.77 213 3/8" 10 19.8 84.7 4.2/1.6

M2H200RG4 48421572 20,000 6 mm + 1/4" 0.77 213 3/8" 10 19.8 84.9 4.4/1.1
M2H250RG4 48393003 25,000 6 mm + 1/4" 0.77 213 3/8" 10 19.8 88.2 < 2.5
Pidennetyt suorahiomakoneet
M2X075RG4 48405294

0.75

7,500 6 mm + 1/4" 1.35 304 3/8" 10 19.8 88.0 < 2.5
M2X180RG4 48418396 18,000 6 mm + 1/4" 1.22 332 3/8" 10 19.8 88.8 2.8/0.9
M2X200RG4 48421655 20,000 6 mm + 1/4" 1.22 332 3/8" 10 19.8 84.9 < 2.5
M2X250RG4 48421663 25,000 6 mm + 1/4" 1.22 332 3/8" 10 19.8 88.2 < 2.5

(1)  Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Suorahiomakoneet
G1H200PG4M 80155245

0.30
20,000 6mm 0.41 156 1/4" 8 9.0 78.5 2.9/1.7

G1H250PG4M 80155286 25,000 6mm 0.41 156 1/4" 8 9.4 79.2 2.5/1.4
G1H350PG4M 80155310 35,000 6mm 0.41 156 1/4" 8 11.8 81.1 < 2.5
G3H150PG4M 80224231

1.00
15,000 6mm 1.05 230 3/8" 13 15.6 83.5 3.7/2.6

G3H180PG4M 80223787 18,000 6mm 1.05 230 3/8" 13 26.0 83.5 < 2.5
Pidennetyt suorahiomakoneet
G1X200PG4M 80155336

0.30
20,000 6 mm 0.59 232 1/4" 8 11.8 77.9 < 2.5

G1X250PG4M 80155351 25,000 6 mm 0.59 232 1/4" 8 11.8 80.0 < 2.5
G1X350PG4M 80155377 35,000 6 mm 0.59 232 1/4" 8 11.8 81.9 < 2.5
G3X150PG4M 80155765

1.00
15,000 6 mm 1.70 359 3/8" 13 15.6 87.9 3.6/0.8

G3X180PG4M 50155732 18,000 6 mm 1.70 359 3/8" 13 26.0 86.4 < 2.5
(1) Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.

Erickson holkit M2 ja G3 -sarjoihin
Malli nro. CPN Size

G160HD-700-6MM 04261061 6 mm 
G160HD-700-1/4 03493962 6.35 mm
DG121HD-700-M8 03641321 8 mm
DG120HD-700-G6 03641313 9.52 mm

Erickson holkit G1-Sarjaan
Malli nro. CPN Size

DG110-700-G2 03641743 3.2 mm
DG110-700-6MM 04261053 6 mm
DG110-700-G4 03641602 6.35 mm

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut | 
Ilmahiomakoneet

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut | 
Ilmahiomakoneet

M2 Sarja
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G1A200PS4

G3L086PS10

M2L040RS9

G1A200PS812

Hiomanauhat   3/8"-24 sisäkierre

Malli nro. CPN Mitat Grit

LG1-SB812-60-10 04025649
12.7 x 305 mm 

(1/2" x 12") 

60
LG1-SB812-80-10 04025656 80
LG1-SB812-100-10 04025664 100
LG1-SB418-60-10 04279832

6.35 x 457 mm 
(1/4"  x 18”) 

60
LG1-SB418-80-10 04279840 80
LG1-SB418-100-10 04279857 100

77A-AM825-5

03A-MEDPD

77A-AM825-9

Katso myös
PBA416 tarkka 

nauhahiomakone s.  42

G3X180PH63

G1H250PH63

G1A200PP63

M2X180RH63

M2A120RP945

G3X180PH63

Tyypin 1 laikka

Tyypin 27 ja 28 laikat

G3A120PP95AV

Katso myös VT22 
turbiinihiomakone 
sivulla 59

G3X150PH64

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Kulmahiomakone
G1A200PP63 80155419 0.30 20,000 75 3/8" – 24 0.59 152 1/4" 8 11.8 79.9 16.8/6.2
M2A090RP95 48421622

0.75
9,000 125 M14 1.62 236 3/8" 10 19.8 87.7 4.6/1.6

M2A120RP945 48391981 12,000 115 M14 1.71 236 3/8" 10 19.8 87.0 5.1/1.5
M2A120RP95 48421606 12,000 125 M14 1.77 236 3/8" 10 19.8 87.0 5.0/0.9
G3L086PP95 (3) 80232408

1.0

  8,600 125 M14 2.32 330 3/8" 13 26.0 84.0 5.0/1.6
G3A100PP96AV 80217052 10,000 150 M14 2.32 245 3/8" 13 26.0 86.1 4.8/1.9
G3A120PP945AV 80217037 12,000 115 M14 2.18 245 3/8" 13 15.6 88.7 4.8/1.5
G3A120PP95AV 80217045 12,000 125 M14 2.09 245 3/8" 13 26.0 88.7 5.0/1.9
Suorahiomakone
G1H250PH63 80155443 0.30 25,000 75 3/8" – 24 0.57 156 1/4" 8 9.4 81.1 10.7/3.3
M2X180RH63 48421580 0.75 18,000 75 3/8" – 24 1.48 339 3/8" 10 19.8 85.3 < 2.5
G3X150PH64 80155799

1.0
15,000 100 3/8" – 24 2.04 359 3/8" 13 15.6 84.5 2.5/0.8

G3X180PH63 80155781 18,000 75 3/8" – 24 2.04 359 3/8" 13 26.0 88.8 2.8/0.9
(1)  Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus.
(3) Pidennetty kulmahiomakone

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K(2)

Sanders
G1A120PS4 80155468

0.30
12,000

vaihto-
ehtot:
kts. 
taulukko
alla

1/4" – 20 0.50 152 1/4" 8 9.0 80.6 3.0/1.0
G1A200PS4 80155534 20,000 1/4" – 20 0.50 152 1/4" 8 11.8 82.4 < 2.5
M2L025RS9 48421788

0.75
2,500 M14 1.90 318 3/8" 10 19.8 87.0 4.0/1.4

M2L040RS9 48421796 4,000 M14 1.90 318 3/8" 10 19.8 88.8 2.8/1.8
M2L055RS9 48421812 5,500 M14 1.90 318 3/8" 10 19.8 88.8 3.7/1.1
G3L086PS10 80223803 1.0 8,600 5/8" – 11 1.93 330 3/8" 13 15.6 82.0 < 2.5

(1)  Äänenpaine ilman poistoputkea (korkeintaan 6 dB (A) pienempi, kun putkistossa oleva poistoilma).
(2)  ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

G Sarjan nauhahiomakoneet

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) (1) m/s2/K (2)

Belt Sanders
G1A120PS418 80155484

0.30
12,000 457 x 6.35 0.54 356 1/4" 8 9.0 82.4 < 2.5

G1A120PS812 80155500 12,000 305 x 12.7 0.54 273 1/4" 8 9.0 82.4 < 2.5
G1A200PS812 80155559 20,000 305 x 12.7 0.54 273 1/4" 8 11.8 83.6 2.6/0.7

(1) Sound pressure without pipe away exhaust (up to 6 dB(A) less with piped away exhaust).
(2) ISO28927 – 3-axis measurement: vibration level/measurement uncertainty.

Hiomatyynyt G- ja M-sarjaan
Malli nro. CPN Description Size

02A-MEDPD 80199177
For G1 Series

Ø 50 mm (2")
03A-MEDPD 80198963 Ø 75 mm (3")
77A-AM825-5 Ø 125 mm (5")
77A-AM825-7

03675477 FM2 ja G3 Sarjoihin
03675469 (medium) Ø 180 mm (7")

77A-AM825-9 03675451 M2 ja G3 Sarjoihin
(fi rm) Ø 230 mm (9”)
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Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut | Ilmahiomakoneet

G ja M Sarjan hiomakoneet

Paineilmatoimiset hionta- ja viimeistelytyökalut | Ilmahiomakoneet

G ja M Sarjan hiomakoneet
HHHSuperkovaan käyttöön

HHKovaan käyttöön

HTyökalut huoltotyöhön
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Pro-Sarjan Kulmahiomakoneet

16, 17, 18, 18R ja 19 tyyppien laikat

Tyypin 1 laikka

99HL45H108-EU

61H120L6-EU

61H120H63-EU

77A60P107M-EUTyypin 27 ja 28 laikat

77H90L10-EU

Pro-sarjan hiomakoneet
Pro-sarjan hiomakoneissa on patentoitu moottorin 
säädin, joka on kehitetty parantamaan tehokkuutta ja 
käyttäjäturvallisuutta. Säädettävät sivukahvat, 
ergonominen pääkahva ja itselukittuva kaasuläppä
yhdessä vähentävät käyttäjän väsymystä.

Luetettavuus:
• teräksestä tehty moottori ja arbor housing

lisäävät laitteen kestävyyttä
• sisäänrakennettu sumuvoitelulaite voitelee

moottorin, kun kaasuläppä on aktivoitu
Tehokkuus:

• tukevat, tuplarivissä olevat kuulalaakerit
varmistavat pitkän käyttöiän ja sulavan 
operoinnin

• automaattinen tasapainoitusjärjestelmä kulma- 
ja suoramalleissa vähentää värähtelyä ja
pidentää työkalun käyttöikää

77H90L10-EU

Pro-sarjan suorahiomakoneet / Holkki

Erickson holkki

Automaattinen
tasapainoitus-
järjestelmä kulma- 
ja suoramalleissa

N

Pro-sarjan moottorin säädin
estää ylinopeuden ja hallinnoi 
ilmavirtaa energiatehokkuutta 
varten.

61H120G4-EU

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Suorahiomakoneet - Erickson holkki
61H150G4-EU 01339316 1.00 15,000 6 mm 1.9 394 3/8" 13 18.9 89.8 < 2.5
61H120G4-EU 01338391 0.93 12,000 6 mm 1.9 394 3/8" 13 17.5 86.6 < 2.5

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Erickson holkit 61H sarjaan
Malli nro. CPN Koko
G160HD-700-6MM 04261061 6 mm 
G160HD-700-1/4 03493962 1/4"
DG121HD-700-M8 03641321 8 mm
DG120HD-700-G6 03641313 3/8"

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Suorahiomakone– Tyyppi 1 pyörät
61H120H63-EU 01339290 0.93 12,000 75 3/8" – 24 2.16 400 3/8" 13 18.9 86.6 <2.5
61H150H63 01238567 1.00 15,000 75 3/8" – 24 2.16 400 3/8" 13 17.5 86.4 <2.5
77H120H84-EU 01339308 1.12 12,000 100 1/2" – 13 2.95 438 3/8" 13 18.4 85.4 2.8/1.2
88HL60H106-EU 01339407 1.50 6,000 150 5/8" – 11 5.14 508 1/2" 19 28.8 79.4 < 2.5
99HL60H106-EU 01339373 2.25 6,000 150 5/8" – 11 6.14 521 1/2" 19 39.7 85.8 < 2.5
Surahiomakonen – Tyyppi 16, 17 18, 18R ja 19 pyörät
61H120L6-EU 01340454 0.93 12,000 — 3/8" – 24 1.93 375 3/8" 13 17.5 86.6 < 2.5
61H150L6-EU 01340561 1.00 15,000 — 3/8" – 24 1.93 375 3/8" 13 18.9 89.8 < 2.5
77H90L10-EU 01339118 1.12 9,000 — 5/8" – 11 2.73 418 3/8" 13 17.5 80.9 < 2.5
77H120L10-EU 01340280 1.12 12,000 — 5/8" – 11 2.73 418 3/8" 13 18.4 85.4 4.2/3.5

(1) ISO28927 – -akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Kulmahiomakoneet
77A60P107M-EU 01338300 1.12 6,000 180 5/8" – 11 4.1 447 3/8" 13 18.4 85.9 < 2.5
77A75P107M-EU 01338771 1.12 7,500 180 5/8" – 11 4.2 447 3/8" 13 18.4 85.9 2.6/0.8
77A60P109M-EU 01338201 1.12 6,000 230 5/8" – 11 4.2 447 3/8" 13 18.4 104.7 2.4/0.8

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 
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Pro-Sarjan Kulmahiomakoneet

Ennen
tasapainoitusta

Tasapainoituksen 
jälkeen
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77A60W107-EU

77A60W107-EU

77H30B106-EU

7S60L-EU

88S60W107-EU

P500-85077A-AM825-5 77A-AM825-9

88V60P107M-EU

Tyyppien 6 ja 11 laikat

Tyyppien 27 ja 28 laikat

88V60-K184

99V60P107M

99V60P109M-EU 99V60S106M-EU

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Pystyhiomakoneet – tyyppien 27ja 28 laikat
88V60P107M-EU 01337948 1.56 6,000 180 5/8" – 11 4.0 154 1/2" 19 28.8 89.2 3.1/0.9
88V85P107M-EU 01337658 1.64 8,500 180 5/8" – 11 4.0 154 1/2" 19 31.2 86.9 4.1/1.3
99V60P107M-EU 01338425 2.25 6,000 180 5/8" – 11 5.1 174 1/2" 19 39.7 84.4 2.8/0.9
88V60P109M-EU 01337716 1.56 6,000 230 5/8" – 11 4.2 154 1/2" 19 28.8 89.2 3.6/1.1
99V60P109M-EU 01337575 2.25 6,000 230 5/8" – 11 5.1 174 1/2" 19 39.7 85.5 3.4/1.1
Pystyhiomakoneet– tyyppien 6 ja 11 kuppilaikat
88V60S106M-EU 01340058 1.56 6,000 150 5/8" – 11 3.8 154 1/2" 19 28.8 89.2 < 2.5
99V60S106M-EU 01339068 2.25 6,000 150 5/8" – 11 4.8 174 1/2" 19 39.7 85.4 < 2.5

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Lisävarusteet
Malli nro. CPN Kuvaus

88V60-K184 03643962 Piped-away exhaust system 88V malleille
99V60-K184 03625589 Piped-away exhaust system 99V malleille

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN kWatt rpm mm kg

L

mm mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Suorahiomakoneet
77H30B106-EU 01339670 1.12 3,000 150 5/8"-11 3.32 449 — 3/8" 13 17.5 85.2 5.9/2.1
77H50B106-EU 01340397 1.12 5,000 150 5/8"-11 3.32 449 — 3/8" 13 18.4 94.4 7.8/2.7
Kulmahiomakoneet
77A25F107-EU 01340835 1.12 2,500 180 5/8"-11 3.81 446 — 3/8" 13 17.5 89.2 < 2.5
77A60W107-EU 01340165 1.12 6,000 180 5/8"-11 3.55 446 — 3/8" 13 18.4 85.9 < 2.5
77A45W109-EU 01339720 1.12 4,500 230 5/8"-11 3.55 446 — 3/8" 13 17.5 83.3 < 2.5
Pystyhiomakoneet
7P24L-EU 01339712 0.6 2,400 180 5/8"-11 1.47 — 162 1/4" 10 10.4 82.7 < 2.5
7S48L-EU 01340348 0.6 4,800 180 5/8"-11 1.47 — 162 1/4" 10 10.4 81.4 < 2.5
7S60L-EU 01338318 0.6 6,000 180 5/8"-11 1.47 — 162 1/4" 10 10.4 82.0 < 2.5
88S60W107-EU 01338037 1.50 6,000 180 5/8"-11 3.24 — 152 1/2" 19 28.8 80.2 < 2.5
88S45W109-EU 01339126 1.35 4,500 230 5/8"-11 3.24 — 152 1/2" 19 23.6 77.6 < 2.5

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Hiontatyynyt
Malli nro. CPN Kuvaus Koko

77A-AM825-5 03675477 Keskikoinen hiontatyyny 
(kaikkiin malleihin)

Ø 125 mm (5")
77A-AM825-7 03675469 Ø 180 mm (7")

77A-AM825-9 03675451
Kiinteä hiontatyyny 
(kaikkiin malleihin) Ø 230 mm (9")

P500-850 03379542 Villainen uhdistustyyny        
(malleihin 7 ja 77)

Ø 180 mm (7")
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Kynähiomakoneet 

PBA416

POLA15000

MonitoimityökalutLisävarusteet
Malli nro. CPN Kuvaus
47568-2 04136164 Holkki Ø 3 mm
47568-3 04136172 Holkki Ø 3/32"

Lisävausteet
Malli nro. CPN Kuvaus
EP50-514 03800760 Kärkihiomaholkki
EP50-515 03800778 Hieno kärki (musta)
EP50-516 03800786 Medium kärki (harmaa)
EP50-517 03800794 Karkea kärki (vihreä)

Kumityyny itseliimautuville levyille
Malli nro. CPN Kuvaus
117155 04373478

Kumityyny 
itseliimautiville 
levyille, 6 mm varsi

Ø 20 mm
116920 04373486 Ø 30 mm
116930 04373494 Ø 46 mm
116940 04371464 Ø 76 mm
002300 04373031

475 x 15 mm 
hiomanauhat (10 
nauhan pakkaus)

Grit 36
002301 04373049 Grit 40
002302 04373056 Grit 50
002303 04373064 Grit 60
002304 04373072 Grit 80
002305 04373080 Grit 100
122629 04363503 6 mm holkki

TEKNINEN ERITTELY

Malli nro.  CPN kWatt rpm
1 min

bpm mm kg

L

mm in mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

EP50K-EU 01339506 — — 18,750 — — 0.14 137 1/8" NPT 6 — 75.5 —
POLA15000 04368379 0.22 15,000 — 6 mm — 0.65  — 1/4" BSP 10 6.5 NA NA 
PBA416 04368387 0.22 14,800 — — 475 x 15 1.05  — 1/4" BSP 10 6.6  NA NA

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Malli kWatt rpm in kg

L

mm l/min in (NPT) mm m/s2/K(1)

312AC4A 0.3 12000 Holkki- 1/4 in. 0.55 170 908 1/4 10 3.4 / 1.0
314AC4A 0.25 14000 Collet- 1/4 in. 0.55 170 851 1/4 10 3.2 / 0.7
320AC4A 0.3 20000 Collet- 1/4 in. 0.55 170 908 1/4 10 2.5 / 1.1
325SC4A 0.3 25000 Collet- 1/4 in. 0.43 166 908 1/4 10 2.6 / 1.1
325XC4A 0.3 25000 Collet- 1/4 in. 0.62 244 936 1/4 10 < 2.5
330SC4A 0.25 30000 Collet- 1/4 in. 0.43 166 851 1/4 10 3.6 / 1.9
330XC4A 0.25 30000 Collet- 1/4 in. 0.62 244 851 1/4 10 < 2.5
335SC4A 0.28 35000 Collet- 1/4 in. 0.43 166 851 1/4 10 3.0 / 0.8

Kaiverruskynä

Soveltuvat erinomaisesti yksityiskohtaisiin
hiontasovelluksiin, kuten muottien viimeistelyyn.

• mukava muotoilu lisää tarkkuutta
• toimitetaan 1/8” kiristysholkin kanssa, 6 mm letkulla
• (pituus 1.80 m) ja 0.45 m takapakoputken yliletkulla

DG600G2K-EU paketti sisältää kuusi ylimääräistä
kovametallijyrsintä muovatussa kantolaukussa

Kompaktit ja monipuoliset työkalut tarkaan työhön.

• käytettävissä kovametallijyrsimen,
hiomalaikan tai hiomanauhan kanssa

• 360° kääntyvä pää PBA-mallissa
• POLA15000 toimitetaan holkin kanssa (ilman

tyynyä).

Ingersoll Rand kaiverruskynä on kehitetty teollisuuden 
tarpeisiin. Säädettävä kaiverrusnopeus mahdollistaa eri 
materiaalien työstön (metalliseokset ja keramiikka).

• säilytyskotelo, EP50 kaiverruskynä, ilmaletku ja 3
eri kärkeä (hieno, medium ja karkea)

• pyälletty zoom throttle – säädettävä nopeus

Revolution-sarjan suorahiomakoneet 
Suorahiomakone, jossa on ergonominen runko. joka suojaa käyttäjää myös lö,mpötilan 
muutoksilta. Tehokas ja monipuolinen työkalu, jolla pääsee vaikeimpiinkin paikkoihin.
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41-sarjan tyhjiövalmiit hiomakoneet ovat luoneet
uudet standardit hiontalaitteiden ergonomiselle
suunnittelulle, teholle ja nopeudelle.

Kaikki mallit tarjoavat vertaansa vailla olevan 
luotettavuuden kosteutta kestävillä 
komposiittiroottoreilla, täysin koneistetuilla 
vastapainoilla ja suurilla vastapainolaakereilla.

Toimita: vahva 0.15 kW moottori tuottaa parhaan 
nopeuden ja saa aikaan tasaista jälkeä. Vastapaino 
vähentää tärinää merkittävästi.

Mukavuus: kevyt komposiittikotelo tekee tästä 
hiomakoneesta luokkansa kevyimmän työkalun. 
Vaihdettavissa olevia kumirengasrenkaita löytyy kolmea 
kokoa.

Pro-sarjan hiomakoneet/Kiertohiomakoneet

4151HL

4151-HL

4151-HL-2

4152-HL

4152-HL-SR

4151JV

49840

010056 49096-1 VPAD-6

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN mm mm kWatt rpm kg mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Vacuum-Ready Sanders
4151-HL 01371624 150 (1) 5.0 5/16"– 24 0.15 12,000 0.86 109 1/4" 8 7.5 81.6 7.5/1.6
4151-HL-2 22041198 150 (1) 5.0 5/16"– 24 0.15 12,000 1.12 109 1/4" 8 7.5 81.6 6.2/1.0
4152-HL 80134356 150 (1) 2.5 5/16"– 24 0.15 12,000 0.86 109 1/4" 8 7.5 81.6 8.2/1.7
4152-HL-SR 16674301 75 (1) 2.5 5/16"– 24 0.15 12,000 0.84 109 1/4" 8 7.5 81.6 4.7/1.3

(1) Koukku ja lenkki tukityyny
(2) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Omatoiminen tyhjiöjärjestelmä 41-sarjan hiomakoneille
Malli nro. CPN Kuvaus

4151JV 04662896 Tyhjiöjärjestelmän muunnossarja
49988 04324455 Pölynkeräyspussit (20 kpl)
49987 04324448 Pölynkeräyspussit (250 kpl)

Kumikahvan renkaat - Vaihdettavat hiontatyynyt
Malli nro. CPN Kuvaus

49801 04248571 Kumikahva, pieni käden koko (ei sovi 4151Hl-2)
49798 04248555 Kumikahva, keskik. käden koko (ei sovi 4151Hl-2)
49799 04248563 Kumikahva, iso käden koko (not for 4151Hl-2)
49840 04252938 Kumikahvat (3 kpl: pieni, keskik. & iso)
010056 15969223 Koukku & silmukka, Ø 75 mm
49693 04214797 Koukku & silmukka, Ø 125 mm
49835 04250171 Koukku & silmukka, Ø 150 mm
49096-1 04320578 Vinyyli, uritettu tyyny, Ø 125 mm
VPAD-6 80126683 Vinyyli, uritettu tyyny, Ø 150 mm

TEKNINEN ERITTELY

Malli nro. Kokoonpano Tyyppi
Työkalun paino

(kg)

Työkalun
pituus
(mm)

Korkeus
karan

yli (mm)

G-sarjan hiomakone
G1A120PG4M Kulma Holkki 0.5 152 76
G1A200PG4M Kulma Holkki 0.5 152 76
G1H250PG4M Suora Holkki 0.41 156 -
G1H350PG4M Suora Holkki 0.41 156 -
G1X250PG4M Suora pidennetty Holkki 0.59 232 -
G3A100PP96A Kulma Pyörän tyyppi 27 2.2 245 92
G3A100PP96AV Kulmaputken pakoputki Pyörän tyyppi 27 2.2 245 92
G3A120PP945A Kulma Pyörän tyyppi 27 2.1 245 92
G3A120PP945AV Kulmaputken pakoputki Pyörän tyyppi 27 2.1 245 92
G3A120PP95A Kulma Pyörän tyyppi 27 2.1 245 92
G3A120PP95AV Kulmaputken pakoputki Pyörän tyyppi 27 2.1 245 92
G3H150PG4M Suora Holkki 1.36 230 -
G3H180PG4M Suora Holkki 1.36 230 -
G3X150PG4M Suora pidennetty Holkki 1.7 359 -
G3X180PG4M Suora pidennetty Holkki 1.7 359 -
M-sarjan hiomakone
M2A090RP95 Kulma Pyörän tyyppi 27 1.62 236 86.2
M2A120RG4 Kulma Holkki 1.62 227 83.3
M2A120RP945 Kulma Pyörän tyyppi 27 1.71 236 86.2
M2A120RP95 Kulma Pyörän tyyppi 27 1.77 236 86.2
M2A180RG4 Kulma Holkki 1.62 227 83.3
M2H180RG4 Suora Holkki 0.77 213 -
M2H200RG4 Suora Holkki 0.77 213 -
M2H250RG4 Suora Holkki 0.77 213 -
M2L025RS9 Kulma Hiomakone (M14) 1.9 318 91
M2L040RS9 Kulma Hiomakone (M14) 1.9 318 91
M2L055RS9 Kulma Hiomakone (M14) 1.9 318 91
M2X075RG4 Pidennetty suora Holkki 1.35 304 -
M2X180RG4 Pidennetty suora Holkki 2.1 332 -
M2X180RH63 Pidennetty suora Pyörän tyyppi 1 1.48 339 -
M2X200RG4 Pidennetty suora Holkki 1.22 332 -
M2X250RG4 Pidennetty suora Holkki 2.68 332 -
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Ingersoll Rand valikoimissa on joukko iskutyökaluja 
monenlaisiin pintavalmistustustöihin, jopa raskaisiin ja 
monimutkaisiin töihin. Tarjoamme laajan valikoiman 
niittauspistooleja, leikkaustyökaluja, skaalaimia, 
neulanskaalaimia, hakkurieita ja lisävarusteita.

Paineilmatoimiset iskutyökalut
48 | Paineilmatoimiset niittipistoolit
49 | Ilmavasarat ja edestakaiset sahat
50 | Ilma- ja neulaskaalaimet
51 | Ilmahakkurit

46 IngersollRandProducts.com/en-eu
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• Tarkka ja helposti ohjattava pistooli.
• Standardi pidike – mahdollistaa monenlaisten

lisävarusteiden käytön
• Sisäänrakennetut tehonsäätimet A1- ja B1-

malleissa - käyttäjä voi vaihtaa työn virtaa ilman
seisokkeja.

• Saatavana suorana, pistoolina ja
hanhenkaulana.

AVC-sarjan niittipistoolit
Ingersoll Randin kevyet niitipistoolit on testattuja 
teollisuuden niittaus-, vasara- ja leikkaustöissä.

AVC10A1-EU

AVC13A1-EU

AVC13A1-EU

AVC12A1-EU

• nopea, hiljainen – tärinänvaimennus
• vankat työkalut raskaaseen käyttöön

MAX-sarjan vasarat
Ingersoll Rand -vasaralla saat valmista  nopeasti 
ja mukavasti!

MAX mukavuus: tärinänvaimennus vähentää 
työkalun tärinää yli 30% verrattuna luokkansa 
vakiomallisiin vasaroihin, ja ergonominen kahva 
tarjoaa mukavuutta pitkään käyttöön.

MAX tuottavuus: nopeasti vaihdettava pidike 
mahdollistaa nopeamman taltanvaihdon.

Sahat
Vahvempi purenta ja paremmat 
leikkaukset Ingersoll Rand -sahoilla.

122MAXH

118MAXH

122MAX

4429  
(mukana pakoputkisto)

529  
(6 terää mukana)

Tekniset erittelyt, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro. CPN
1 min

bpm mm mm
Aluminum 

mm
Dural & so� 
iron (mm) kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(1)

Suora kahva
AVC10C1-EU 01341858 3,200 10.2 48 3 3 0.94 172 1/4" 8 5.7 92.0 13.3/1.9
Pistoolikahva
AVC10A1-EU 01338995 3,200 10.2 48 3 3 1.28 152 1/4" 8 5.7 92.0 13.3/1.9
AVC12A1-EU 01338722 2,100 10.2 76 5 5 1.53 197 1/4" 8 6.0 91.1 8.0/1.8
AVC13A1-EU 01338078 1,725 10.2 101 6 6 1.67 222 1/4" 8 6.0 94.2 8.0/1.8
AVC26A1-EU 01339142 1,120 12.7 152 10 8 2.30 287 1/4" 13 6.6 92.6 8.0/1.8
Hanhenkaulakahva
AVC26B1-EU 01340926 1,120 12.7 152 10 8 3.20 354 1/4" 13 6.6 92.6 8.0/1.8

(1) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Brazier head jackset Jackset blankFlush head jackset

Malli nro. CPN Varsi Ø 
(mm)

Ø B
(mm)

AV1-22S-16 03218062 10.2 13
AV1-22S-20 03218070 10.2 16
AV1-22S-24 03218088 10.2 19
AV1-22S-28 03218096 10.2 22
AV24-222S-26 03218724 12.7 21
AV24-222S-38 03218732 12.7 30

Malli nro. CPN Ø B (mm)

AV1-126D 03218534 25

Malli nro. CPN Yhteensopivat
työkalut

AVC1-83 03010659 All except AVC26
AVC24-283 03012010 AVC26

Malli nro CPN

AV1-22C-4 91136622 3 mm
AV1-22C-5 91136630 4 mm
AV1-22C-6 91136648 5 mm
AV1-22C-8 91136655 6 mm
AV1-22C-10 91136663 8 mm

Beehive (safety) spring  
retainers

Tekniset erittelyt, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.
CPN

Tool only
CPN
Kit

1 min

bpm mm (1) mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Pneumaattinen vasara
118MAX 47124490 47125877 2,500 10.2 89 2.10 314 1/4" 10 1.4 92.6 4.0/1.4
122MAX 47124482 47125869 3,500 10.2 67 1.80 218 1/4" 10 1.4 94.2 5.5/1.8
118MAXH 46816732 46816765 2,500 10.2 89 2.10 314 1/4" 10 1.4 92.6 4.0/1.4
122MAXH 46816740 46816757 3,500 10.2 67 1.80 218 1/4" 10 1.4 94.2 5.5/1.8
Saha
4429 01371822 – 5,750 – 10 0.74 235 1/4" 6 3.6 66.2 (3) 9.5/2.4
529 47125885 – 9,500 – 10 0.70 246 1/4" 6 0.5 84.3 3.1/1.0

(1) = Pyöreä varsi —  = Kuusikulmainen varsi.
(2)  ISO28927 – -akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 
(3) Pakoputkisto mukana.

Vasaran lisätarvikkeet
Malli nro. CPN Kuvaus
9510 80167752 Nopeasti vaihdettava pidennys
9500 80117427 Taltat, pyöreä varsi(5 kpl)
116H-K5 92536093 Taltat, kuusikulmainen varsi (5 kpl)

Sahanterät
Malli nro. CPN Kuvaus
P4FS-6 45525474 12 hammasta/cm – määrä 6
P4CS-6 45525508 10 hammasta/cm – määrä 6

116H-K59510

Paineilmatoimiset iskutyökalut| Iskuvasarat ja edestakaiset sahatPaineilmatoimiset iskutyökalut | Niittipistooli
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• Ammattikäyttöön suunnitellut työkalut, joiden
materiaali kestää kovaa käyttöä.

• Pitkät neulanosat pidentävät pidikkeen
käyttöikää ja vahvistetut runkon osat kestävät
kovaakin käyttöä.

172/182-sarjan hakkurit
Nämä hakkurit tarjoavat tehoa pinnan 
esikäsittelyssä seuraavia työvaiheita varten. 
Riippumatta siitä, onko kysymyksessä maalin poisto 
aluksen kannelta vai siltapalkkien ruostesuojaus, 
näillä työkaluilla työskentelet nopeasti ja 
tehokkaasti.

182LNA1-EU

172L-EU
172LNA1-EU

182G-EU

182L-EU

• Joutsenkaulakahva ja ulkokahva
• Aikatestattu venttiilin kestävyys
• Vaihdettava mäntä
• Pitkä suutin lisää käyttöikää
• Uurrettu tynnyri, lukitusjousen pidike SA-sarjassa. 

Kierretty tynnyri- ja kumipehmustettu pidike 
pidentää terän ja pidikekeen ikää WA-sarjassa.

WA ja SA -sarjojen vasarat
Tätä klassista työkalua, joka tunnetaan venttiilien 
käyttöiästä ja kahvan kestävyydestä, käytetään 
laajasti kaikilla teollisuuden aloilla. Se on 
ihanteellinen kevyisiin purkutöihin, 
metallinpoistoon, osien irrotukseen ja moniin 
muihin sovelluksiin.

W2A1-EU

182LNA1-EU

3A1SA-EU

1A2 SA-EU
W2 A1-EU

W3A1-EU

WA-sarja
Kumipinnoitettu pidike

SA-sarja
tavallinen pidike

Malli nro. CPN Avaustyyppi Neulan pituus (mm)

NS11A 03468360 Pyöreä 127
NS11A7 03468394 Pyöreä 178
NS11B7 03468436 Nelikulmainen 178

Malli nro. CPN Material Needle length (mm)

NS11-22-19 03676335 Steel 127
NS11-B22-19 03676350 Beryllium copper 127
NS11-S22-19 03676343 Stainless steel 127
NS11-122-19 03676368 Steel 178

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN
1 min

bpm mm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

Taltta- ja neulahakkurit
172L-EU 01337823 5,500 14 24 1.69 194 1/4" 8 5.7 107.5 11.6/2.6
172LNA1-EU 01337724 5,500 14 24 2.38 349 1/4" 8 5.7 107.5 12.5/1.8
182L-EU 01337625 4,000 27 24 1.84 229 1/4" 8 6.1 107.2 12.7/2.0
182G-EU 01339605 4,000 27 24 2.41 325 1/4" 8 6.1 107.2 8.5/1.2
182LNA1-EU 01337617 4,000 27 24 2.61 381 1/4" 8 6.1 107.2 10.1/1.7
182K1-EU 01337955 4,000 27 24 1.84/2.61 229/381 1/4" 8 6.1 107.2 12.7/2.0

(1) ISO28927 – 3-axis measurement: vibration level/measurement uncertainty.

Malli nro. CPN Pituus (mm)

 1 WF-14F-7 03223948 178
 1 WF-14F-12 92745629 305
 2 WF-14B6 1/8 91136259 156
 2 WF-14B-11 1/2 03223914 292
 3 WF-14A-6 1/8 91136283 156
4 WF-14G-6 03223955 152
 5 WF-14-7 1/8 03223872 181

Jatko-osa 
mallien 172L 
ja 182L 
muuntamiseen

Varaneulat (19 neulan setti)

Taltat

TEKNINEN ERITTELY, 6.2 bar (90 psi) dynaaminen paine tuloaukossa

Malli nro.  CPN
1 min

bpm mm (1) mm mm kg

L

mm in (NPT) mm l/s dB(A) m/s2/K(2)

SA-sarja /Tavallinen pidike
1A2SA-EU 01341015 2,500  17 25 29 6.70 394 3/8" 13 13.2 109.9 18.1/5.4
2A2SA-EU 01339860 2,300  17 51 29 6.88 406 3/8" 13 13.2 109.8 18.0/5.4
3A2SA-EU 01342914 1,725  17 76 29 7.56 454 3/8" 13 13.7 112.2 17.7/5.3
4A2SA-EU 01341882 1,480  17 102 29 7.95 480 3/8" 13 13.7 112.9 18.9/6.2
1A1SA-EU 01340447 2,500  15 25 29 6.70 394 3/8" 13 13.2 109.9 18.1/5.4
2A1SA-EU 01339951 2,300  15 51 29 6.88 406 3/8" 13 13.2 109.8 18.0/5.4
3A1SA-EU 01340884 1,725  15 76 29 7.56 454 3/8" 13 13.7 112.2 17.7/5.3
4A1SA-EU 01340488 1,480  15 102 29 7.95 480 3/8" 13 13.7 112.9 18.9/6.2
WA-sarja / Kumipinnoitettu pidike
W1A2-EU 01341643 2,500  17 25 29 6.70 403 3/8" 13 13.2 109.9 17.5/5.8
W2A2-EU 01340207 2,300  17 51 29 6.88 416 3/8" 13 13.2 109.8 17.3/5.7
W3A2-EU 01340827 1,725  17 76 29 7.56 464 3/8" 13 13.7 112.2 13.7/4.5
W4A2-EU 01341106 1,480  17 102 29 7.95 489 3/8" 13 13.7 112.9 18.5/5.9
W1A1-EU 01339399 2,500  15 25 29 6.70 403 3/8" 13 13.2 109.9 17.5/5.8
W2A1-EU 01338649 2,300  15 51 29 6.88 416 3/8" 13 13.2 109.8 17.3/5.7
W3A1-EU 01340389 1,725  15 76 29 7.56 464 3/8" 13 13.7 112.2 13.7/4.5
W4A1-EU 01340215 1,480  15 102 29 7.95 489 3/8" 13 13.7 112.9 18.5/5.9

(1) = pyöreä varsi—  = kuusikulmainen varsi.
(2) ISO28927 – 3-akselimittaus: värähtelytaso / mittausepätarkkuus. 

Paineilmatoimiset iskutyökalut | VasaratPaineilmatoimiset iskutyökalut | Neulahakkurit
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Pyöreä kaulus kumipinnoitetulle 
pidikkeelle (W-sarja)

Soikea kaulus kumipinnoitetulle 
pidikkeelle (SA-sarja)

38 mm

A

B

C

Paineilmatoimiset iskutyökalut  | Vasarat

Taltat W ja SA-sarjojen vasaroille

Malli nro. CPN Pituus (mm) Paino (kg)

Round Shank
A HH1-215F-12 03487923 305 0.8
A HH1-215F-18 03487931 455 1.1
A HH1-215F-24 03487949 610 1.3
A HH1-215F-36 03487956 915 2.4
B HH1-215B-12 91137075 305 0.8
C HH1-215M-12 91137034 305 0.8
C HH1-215M-18 03487972 455 1.1
C HH1-215M-24 03487980 610 1.3
Hexagonal Shank
A HH1-214F-12 03221983 305 0.8
A HH1-214F-18 03487477 455 1.1
A HH1-214F-24 03487485 6  10 1.3
A HH1-214F-36 03487493 915 2.4
B HH1-214B-12 91137281 305 0.8
C HH1-214M-12 03222064 305 0.8
C HH1-214M-18 03487501 455 1.1
C HH1-214M-24 03487519 610 1.3
C HH1-214M-36 03487527 915 2.4

Malli nro. CPN Pituus (mm) Paino (kg)

Round Shank
A H3R-215F-12 03225661 305 0.8
A H3R-215F-18 03225687 455 1.1
A H3R-215F-24 03225703 610 1.3
A H3R-215F-36 03225729 915 2.4
B H3R-215B-12 03225745 305 0.8
C H3R-215M-12 03225596 305 0.8
C H3R-215M-18 92731769 455 1.1
C H3R-215M-24 56748650 610 1.3
Hexagonal Shank
A H3R-214F-12 03225133 305 0.8
A H3R-214F-18 03225158 455 1.1
A H3R-214F-24 03225174 610 1.3
A H3R-214F-36 03225190 915 2.4
B H3R-214B-12 03225364 305 0.8
C H3R-214M-12 03225059 305 0.8
C H3R-214M-18 03225083 455 1.1
C H3R-214M-24 03225109 610 1.3
C H3R-214M-36 03225125 915 2.4

Muistiinpanot
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Ota kaikki irti työkaluistasi! Ingersoll Rand -työkaluille 
on saatavilla lisäosia, ergonomisia lisävarusteita ja 
voiteluaineita.

Paineilmalaitteiden lisävarusteet
56 | Ilmansuodattimet, säätimet ja voiteluaineet
57 | Pikaliittimet, nipat ja letkut
59 | Keventäjät ja voiteluaineet

54
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Malli nro. CPN in (BSP) BSP l/s (1)

kuoren materiaali /
drain type

mm

5µ - suodatin  
elementti

CPN

C381B1-821 15302961 1/4" 21.7 metalli / automaattinen 15299183
C382C1-811 15315633 3/8" 40.0 metalli /automaattinen 15299662
C383D1-811 15304108 1/2" 70.8 metalli / automaattinen 15299407
C383E1-811 15304181 3/4" 80.7 metalli / automaattinen 15299407
C384F1-811 15317639 1" 101.5 metalli / automaattinen 15299878

Malli nro. CPN in (BSP) BSP l/s (1)

Kuoren materiaali /
drain type

mm

5µ suodatin-
elementti

CPN

C381B1-600 15302896 1/4" 20.7 Polycarbonate/Manual 15299183
C382C1-600 15315567 3/8" 33.5 Polycarbonate/Manual 15299662
C383D1-600 15304033 1/2" 56.7 Polycarbonate/Manual 15299407
C383E1-600 15304116 3/4" 67.0 Polycarbonate/Manual 15299407
C384F1-610 15317605 1" 98.2 Metal/Manual 15299878

Malli nro. CPN in (BSP) BSP l/s (1)

Kuoren materiaali/ 
drain type

mm

Kiinnitys-
kannatin

CPN CPN

P391B4-600 15302813 1/4" 22.1 Polycarbonate/Manual 15307416 15299183
P391B4-624 15302847 1/4" 22.1 Metal/Automatic 15307416 15299183
P392C4-600 15315260 3/8" 42.5 Polycarbonate/Manual 15307424 15299662
P392C4-614 15315294 3/8" 42.5 Metal/Automatic 15307424 15299662
P393D4-600 15305337 1/2" 79.5 Polycarbonate/Manual 15307432 15299407
P393D4-614 15305360 1/2" 79.5 Metal/Automatic 15307432 15299407
P393E4-600 15305931 3/4" 81.6 Polycarbonate/Manual 15307432 15299407
P393E4-614 15305964 3/4" 81.6 Metal/Automatic 15307432 15299407

(1) 6.2 bar:ssa (90 psig)

Koko A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-821 149 120 80 42 107
C382C1-811 199 168 84 45 154
C383D1-811 216 221 90 43 173
C383E1-811 216 221 90 43 173
C384F1-811 292 282 109 55 237

Koko A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-600 157 80 80 67 90
C382C1-600 209 112 84 86 123
C383D1-600 252 145 90 100 152
C383E1-600 252 145 90 100 152
C384F1-610 351 186 109 133 218

Koko A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

P391B4-600 157 40 74 67 90
P391B4-624 175 40 74 67 108
P392C4-600 207 56 79 86 121
P392C4-614 229 56 79 86 143
P393D4-600 253 70 80 100 153
P393D4-614 276 70 80 100 176
P393E4-600 253 70 80 100 153
P393E4-614 276 70 80 100 176

käyttölämpötila: -5 - + 79 °C
maksimi tulopaine: 17.2 bar (250 psig)
painemittari: 0 - 9.7 bar (0-140 psig)
5 micronin filtterielementti

C383D1-811

5µ suodatinelementti
C381B1-821

Suodatin / Säädin + Voiteluaine
käyttölämpötila: -5 - + 52 °C
maksimi tulopaine: 10.3 bar (150 psig)
painemittari: 0 - 9.7 bar (0-140 psig)    
5 micronin filtterielementti

C381B1-600 C383D1-600

Suodatin / Säädin
käyttölämpötila polykarbonaattinen kuori:
-5 - +52°C, metallinen kuori: -5 +79°C.
maksimi käyttöpaine  polykarbonaattinen
kuori: 10.3 bar (150 psig), metallinen kuori:
17b.2 bar (250 psig)

painemittari: 0 - 9.7 bar (0 - 140 psig)
5 micronin filtterielementti

P393E4-614

P391B4-600 Kiinnityskannatin

Kasoisnippa BSP Standariliittimet Turvaliittimet Turvaliittimet
osa nro. CPN osa nro. CPN osa nro. CPN osa nro. CPN

Ø 6 mm (¼")  Maks: 12 bar – 13 L/s (1)  Maks: 16 bar – 15 L/s (1)  Maks: 12 bar – 13 L/s (1)

Uros  
kierre

1/4" BSP IB6NMC2 88103015 IBN6CMC2 88103197 IBS6CCMC2 25010075 IBS6CMC2 88103098

3/8" BSP IB6NMC3 88103023 IBN6CMC3 88103205 IBS6CCMC3 25010083 IBS6CMC3 88103106
1/2" BSP – – IBN6CMC4 88103213 IBS6CCMC4 25010091 IBS6CMC4 88103114

Naaras  
kierre

1/4" BSP IB6NFC2 88102991 IBN6CFC2 88103163 IBS6CCFC2 25010042 IBS6CFC2 88103064
3/8" BSP IB6NFC3 88103007 IBN6CFC3 88103171 IBS6CCFC3 25010059 IBS6CFC3 88103072
1/2" BSP – – IBN6CFC4 88103189 IBS6CCFC4 25010067 IBS6CFC4 88103080

Letkuille
Ø 6 mm IB6NH06 88103031 IBN6CH06 88103221 – – IBS6CH06 88103122
Ø 8 mm IB6NH08 88103049 IBN6CH08 88103239 IBS6CCH08 25010117 IBS6CH08 88103130

Ø 10 mm IB6NH10 88103056 IBN6CH10 88103247 IBS6CCH10 25010125 IBS6CH10 88103148
Ø 8 mm (⅜")   Maks: 12 bar – 33 L/s (1)   Maks: 16 bar – 30 L/s (1)  Maks: 12 bar – 33 L/s (1)

Uros  
kierre

1/4" BSP IB8NMC2 88103296 IBN8CMC2 88104567 – – IBS8CMC2 88103395

3/8" BSP IB8NMC3 88103304 IBN8CMC3 88104575 IBS8CCMC3 25010158 IBS8CMC3 88103403
1/2" BSP IB8NMC4 88103312 IBN8CMC4 88104583 IBS8CCMC4 25010166 IBS8CMC4 88103411

Naaras  
kierre

1/4" BSP IB8NFC2 88103262 IBN8CFC2 88104534 – – IBS8CFC2 88103361
3/8" BSP IB8NFC3 88103270 IBN8CFC3 88104542 IBS8CCFC3 25010133 IBS8CFC3 88103379
1/2" BSP IB8NFC4 88103288 IBN8CFC4 88104559 IBS8CCFC4 25010141 IBS8CFC4 88103387
Ø 8 mm IB8NH08 88103320 – – IBS8CCH08 25010174 IBS8CH08 88103429

Ø 10 mm IB8NH10 88103338 IBN8CH10 88104609 IBS8CCH10 25010182 IBS8CH10 88103437
Ø 13 mm IB8NH13 88103346 IBN8CH13 88104617 IBS8CCH13 25010190 IBS8CH13 88103445

Ø 11 mm (½")  Maks: 16 bar – 70 L/s (1)

Uros  
kierre

3/8" BSP IB11NMC3 25014028 – – IBS11CCMC3 25013939 – –

1/2" BSP IB11NMC4 25014036 – – IBS11CCMC4 25013947 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCMC6 25013954 – –

Naaras  
kierre

3/8" BSP IB11NFC3 25014002 – – IBS11CCFC3 25013905 – –
1/2" BSP IB11NFC4 25014010 – – IBS11CCFC4 25013913 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCFC6 25013921 – –

10 mm IB11NH10 25014044 – – IBS11CCH10 25013962 – –
13 mm IB11NH13 25014051 – – IBS11CCH13 25013970 – –
16 mm IB11NH16 25014069 – – IBS11CCH16 25013988 – –
19 mm IB11NH19 25014077 – – IBS11CCH19 25013996 – –

Kaksoisnipat BSP Standariliittimet Turvaliittimet Turvaliittimet
osa nro. CPN osa nro. CPN osa nro. CPN osa nro. CPN

Ø 7.2 – 7.4 mm  Maks: 16 bar – 25 L/s (1)  Maks: 16 bar – 25 L/s (1)  Maks: 12 bar - 30 L/s (1)

Uros  
kierre

1/4" BSP 77NMC2 88104070 7N7CCMC2 25010505 7S7CCMC2 25010398 7S7CMC2 88104187

3/8" BSP 77NMC3 88104088 7N7CCMC3 25010513 7S7CCMC3 25010406 7S7CMC3 88104195
1/2" BSP 77NMC4 88104096 7N7CCMC4 25010521 7S7CCMC4 25010414 7S7CMC4 88104203

Naaras  
kierre

1/4" BSP 77NFC2 88104047 7N7CCFC2 25010471 7S7CCFC2 25010364 7S7CFC2 88104153
3/8" BSP 77NFC3 88104054 7N7CCFC3 25010489 7S7CCFC3 25010372 7S7CFC3 88104161
1/2" BSP 77NFC4 88104062 7N7CCFC4 25010497 7S7CCFC4 25010380 7S7CFC4 88104179

For  
hose

Ø 6 mm 77NH06 88104104 7N7CCH06 25010539 7S7CCH06 25010422 7S7CH06 88104211
Ø 8 mm 77NH08 88104112 7N7CCH08 25010547 7S7CCH08 25010430 7S7CH08 88104229

Ø 10 mm 77NH10 88104138 7N7CCH10 25010562 7S7CCH10 25010455 7S7CH10 88104245
Ø 13 mm 77NH13 88104146 7N7CCH13 25010570 7S7CCH13 25010463 7S7CH13 88104252

Standardit liitännät
Suora irroitus

Turvaliittimet
Paineen alentaminen 

ja irroitus 

Pikaliittimet
& kaksoisnipat 

Paineilmalaitteiden lisävarusteet | Pikaliittimet, nipat ja letkutPaineilmalaitteiden lisävarusteet

ARO-Flo sarjat
Suodatin + Säädin + Voitelulaite

| Ilmansuodattimet, säätimet ja voiteluaineet
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Osa nro. CPN  mm NPT m m m

Keltainen letku

34102 92833375 6 1/4" 3 2.5 0.15
34202 92833383 6 1/4" 6 5 0.31
34302 92833391 6 1/4" 9 8 0.43
35102 92833409 8 1/4" 3 2.5 0.14
35202 92832526 8 1/4" 6 5 0.30
35302 92833417 8 1/4" 9 8 0.46
IR36103 92835172 9.5 1/4" 3 2.5 0.15
IR36203 92835180 9.5 1/4" 6 5 0.34
IR36303 92835198 9.5 1/4" 9 8 0.52
IR36102 92835149 9.5 3/8" 3 2.5 0.15
IR36202 92835156 9.5 3/8" 6 5 0.34
IR36302 92835164 9.5 3/8" 9 8 0.52
IR37102 92835206 13 1/2" 3 2.5 0.16
IR37202 92835214 13 1/2" 6 5 0.38
Sininen letku

IR36713 88098991 9.5 3/8" 6 5 0.34
IR36715 88099015 9.5 3/8" 9 7.5 0.52

Osa nro. CPN mm mm

Maks. käyttö-
paine 20°C:ssa

RH-6 92545730 6 mm 11 mm 18 bar
RH-8 92536036 8 mm 13 mm 15 bar
RH-10 92536044 10 mm 14 mm 13 bar
RH-12 92536051 13 mm 17 mm 11 bar
RH-16 92536069 16 mm 21 mm 11 bar
RH-19 92536077 19 mm 24 mm 11 bar

Osa nro. CPN NPT

L

mm

33104 91486340 1/4" 300
33204 91486357 3/8" 300
33304 91488205 1/2" 300

 Part No. CPN mm Määrä

CO-0911 56753080 Ø 9  – 11 100
CO-1113 56753098 Ø 11 – 13 100
CO-1315 56753106 Ø 13 – 15
CO-1518 56753122 Ø 15 – 18 100
CO-1821 56753148 Ø 18 – 21 100
CO-2225 56753163 Ø 22 – 25 100

Osa nro. CPN Maks.  
ilmanaine Kuvaus

94053 91487520 6-7 bar Messinkinen ilmaseulan kärki tuottaa kartiomaisen ilmavirran suoran keski-ilmavirran ympäri 1/4" BSP
94054 91488775 6-7 bar Käytetään vain puhallusputkien kanssa (1) 1/4" BSP
94057 91489732 6-7 bar Murtovarmat tuuletusreiät lisäävät ilman kokonaisvirtausta 1/4" BSP
94058 25011222 10 bar Komposiittimateriaalia. Sisäänrakennettu puhallusputki 1/4" BSP

(1) Puhallusputki, pituus 150 mm, osa nro. 94055 (CPN: 91488783) –  Puhalluspitki, pituus 450 mm, osa nro. 94056 (CPN: 91488791).

Polyuretaanikierreletkut
käyttölämpötila: -40 to +38 °C   
käyttöoaine: 8 bar (115 psi) at 24 °C

Pyöreä PVC-letku 30 m kerä
varmuuskerroin 4:1.

Paineilmapistooli
OSHA-standardinmukaisessa paineilmapistoolissa lähtöpaine alennettu 2 bar:iin käyttäjän turvallisuuden 
parantamiseksi.

94053 94054

94057
94058

94056

Letkunkiristimet
33104

Letkuasaennelmat suojajousella

Malli nro. CPN
Kantavuus

kg

Maks.
veto

m kg

BHR-8 92073923 0.4 - 0.8 1.3 ¼” 1.5
BHR-15 92073931 0.7 - 1.5 1.3 ¼” 1.5
BHR-25 92073949 1.2 - 2.5 1.3 ¼” 1.5

Voiteluainepakkaukset

Voiteluaineet ja öljyt

Letkukelan tasapainottimet

Osa nro. CPN Yhteensopivat työkalut

67-LBK1 04637344 Kulmapäätyökaluille
105-LBK1 04616090 Metallikuorisille iskulaitteille
115-LBK1 04616108 Komposiittikuorisille iskulaitteille
VT22-SK1(1) 17028549 Voiteluainepakkaus (250 ml öäjyä+ ruisku)

(1) Sisältää: voiteluaine 80 g, öljy 0.12 L ja voieluainepumppu
(2) Huom: VT22-T24 karan lukkoavain tarvitaan öljynvaihtoon.

(1) Lukitustyyppinen tasapainotin: vedä vaijeri terävästi,
laite lukitsee sen asentoon, jolloin kiinnitettyä 
kuormaa voidaan käyttää vapaasti - ilman 
painokompensointia.

Rasvapistoolit
Osa nro. CPN Kuvaus

P25-228 03026978 Hydraulisiin asennuksiin
R000A2-228 03095015 virtaustyyppisille asennuksille
GTH-1 04616124 ngersoll Randin 0.12 l voiteluaineille

Malli nro. CPN
Kantavuus

kg

Maksimi
 veto

m kg

BLD-sarja – kevyt käyttö
BLD-1 92073956 0.4 – 1.0 1.6 0.6
BLD-2 92073964 1.0 – 2.0 1.6 0.6
BLD-3 92073972 2.0 – 3.0 1.6 0.7
BMD-sarja – keskiraskas käyttö
BMDS-2 92842152 1.0 – 2.5 2.0 2.0
BMDS-4 92842160 2.0 – 4.0 2.0 2.0
BMDS-6 92842178 4.0 – 6.0 2.0 2.3
BMDS-8 92842186 6.0 – 8.0 2.0 2.5
BMDLN-4 17023730 2.0 – 4.0 2.5 2.9
BMDLN-6 17023748 4.0 – 6.0 2.5 3.2
BMDLN-8 17023755 6.0 – 8.0 2.5 3.5
BMDLN-10 17023763 8.0 – 10.0 2.5 3.7
BMDLN-12 17023771 10.0 – 14.0 2.5 4.0
BMDLLN-4 (1) 17023789 2.0 – 4.0 2.5 3.0
BMDLLN-6 (1) 17023797 4.0 – 6.0 2.5 3.3
BMDLLN-8 (1) 17023805 6.0 – 8.0 2.5 3.6
BMDLLN-10 (1) 17023813 8.0 – 10.0 2.5 3.8
BIDS-sarja – teollisuuskäyttö
BIDS-7 25015967 4.0 – 7.0 2.0 5.0
BIDS-10 25015975 7.0 – 10.0 2.0 5.5
BIDS-14 25015983 10.0 – 14.0 2.0 5.5
BIDS-18 25015991 14.0 – 18.0 2.0 6.5
BIDS-22 25016007 18.0 – 22.0 2.0 6.0
BIDS-26 25016015 22.0 – 25.0 2.0 6.6
BHD-sarja – raskaaseen käyttöön
BHD-15 92841956 10.0 – 15.0 2.0 10.3

92841964 15.0 – 20.0 2.0 10.6
BHD-25 92841972 20.0 – 25.0 2.0 11.2
BHD-30 92841980 25.0 – 30.0 2.0 11.5
BHD-35 92841998 30.0 – 35.0 2.0 11.8
BHD-45 92842004 35.0 – 45.0 2.0 12.4
BHD-55 92842012 45.0 – 55.0 2.0 12.5
BHD-65 92842020 55.0 – 65.0 2.0 13.6

Keventäjät

Malli nro. CPN No. Suositeltu käyttö Kapasiteetti

Rasva
67-4T 04637336

67 Kulmapäätyökaluille
0.12 L (tube)

67-1 LB 03773009 0.45 kg
105-4T-6 04618930

105 Metallikuorisille
6 tubes of 0.12 L

105-1LB 04279147 0.45 kg
105-8LB 04264875 3.60 kg
115-4T 04616157

115
Komposiittirunkoisille 

iskulaitteille
0.12 L (tube)

115-1LB 04192480 0.45 kg
Öljy
10Z4 03875671

10 iskulaitteille, porille, 
ruuvinvääntimille

0.12L (tube)
10P 03875689 0.50 L
10G 03875697 3.80 L
50P 03875705

50
Hiomakoneille

ja iskulaitteille
0.50 L

50G 03875713 3.80 L

BLD-2 BMDS-6 BMDLN-4
BIDS-14

115-LBK1

VT22-T24

VT22-SK1

R000A2-228

P25-228 GTH-1
BHR-25

Paineilmalaitteiden lisävarusteet | Keventäjät ja voiteluaineetPaineilmalaitteiden lisävarusteet | Pikaliittimet, nipat ja letkut
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002300............................42
002301............................42
002302............................42
002303............................42
002304............................42
002305............................42
02A-MEDPD ...................37
03A-MEDPD ...................37
105-1LB..........................59
105-4T-6.........................59
105-8LB .........................59
105-LBK1........................59
10G ................................59
10P ................................59
10Z4 ..............................59
116920............................42
116930............................42
116940............................42
117155............................42
122629............................42
115-1LB..........................59
115-4T ...........................59
115-LBK1 .......................59
116H-K5 .........................49
118MAX .........................49
118MAXH ......................49
122MAX .........................49
122MAXH .......................49
172L-EU .........................50
172LNA1-EU...................50
182G-EU ........................50
182K1-EU .......................50
182L-EU .........................50
182LNA1-EU ..................50
1A1SA-EU ......................51
1A2SA-EU ......................51
2101XPA .........................18
2102XPA .........................18
2115M-BOOT..................18
2115M-BOOT .................19
2115PTiMAX...................19
2115QTiMAX .................19
2115QXPA.......................18
2125PTiMAX...................19
2125QTiMAX .................19
212-BOOT.......................20
2130-BOOT.....................18
2131PSP .........................25
2131PSPEX ....................24
2135M-BOOT..................18
2135PQXPA.....................18
2135QPTiMAX ...............19
2135QXPA.......................18
2145M-BOOT..................19
2145QiMAX ...................19
2145QiMAX-SP ..............25
2155QiMAX ....................19
2155QiMAX-SP ...............25
2161-BOOT.....................18
2161XP ...........................18
2171XP ...........................18
2235M-BOOT..................19
2235QTiMAX .................19
22KA1-EU ......................26
22KWA1-EU ...................26
22MA2-EU .....................26
2902P1 ...........................20
2906P1-EU .....................20
2920B1-EU ....................20
2920B9-EU .....................20
2925RB2Ti ......................21

2925RBP1Ti ....................21
2925RBP1TiEX ...............24
2925RBP3Ti ...................21
2934B2-EU ....................20
2934B2SP-EU ................25
2934B9-EU .....................20
2934P2-EU .....................20
2940B2SP-EU .................25
2A1SA-EU ......................51
2A2SA-EU.......................51
312AC4A ........................43
314AC4A ........................43
320AC4A ........................43
325SC4A .........................43
325XC4A ........................43
330SC4A .........................43
330XC4A .........................43
33104..............................58
33204..............................58
33304..............................58
335SC4A .........................43
33SKA-EU .......................26
33SMA-EU ......................26
34102..............................58
34202..............................58
34302..............................58
3445MAX-M ...................33
345MAX-M .....................33
35102..............................58
35202..............................58
35302..............................58
3940A2Ti ........................22
3940B2TiEX ...................24
3940P2Ti .......................22
3942A2Ti .......................22
3942B2TiEX ....................24
3955A2Ti ........................22
3955B2Ti ........................22
3955B2TiEX ....................24
3A1SA-EU ......................51
3A2SA-EU.......................51
4151-HL .........................44
4151-HL-2 .....................44
4152-HL .........................44
4152-HL-SR ....................44
4429................................49
44SMA-EU ......................26
47568-2 ..........................42
47568-3 ..........................42
4A1SA-EU.......................51
4A2SA-EU ......................51
50G .................................59
50P ................................59
5102MAX........................33
5108MAX........................33
529..................................49
551SMA-EU ....................26
588A1-EU .......................23
5980A1-EU .....................23
5982A1-EU .....................23
61H120G4-EU.................38
61H120H63-EU .............39
61H120L6-EU ................39
61H150G4-EU.................38
61H150H63 ....................39
61H150L6-EU.................39
67-1 LB...........................59
67-4T .............................59
67-LBK1 .........................59
77A25F107-EU ..............41
77A45W109-EU ..............41

77A60P107M-EU ...........39
77A60P109M-EU............39
77A60W107-EU ..............41
77A75P107M-EU ...........39
77A-AM825-5.................37
77A-AM825-5 ................41
77A-AM825-7.................41
77A-AM825-9.................37
77A-AM825-9.................41
77H120H84-EU ..............39
77H120L10-EU...............39
77H30B106-EU...............41
77H50B106-EU...............41
77H90L10-EU.................39
77NFC2...........................57
77NFC3...........................57
77NFC4...........................57
77NH06 ..........................57
77NH08 ..........................57
77NH13 ..........................57
77NMC2..........................57
77NMC3..........................57
77NMC4..........................57
7802RAKCEX ..................24
7803RAKCEX ..................24
7N7CCFC2.......................57
7N7CCFC3.......................57
7N7CCFC4.......................57
7N7CCH06 ......................57
7N7CCH08 ......................57
7N7CCH10 ......................57
7N7CCH13 ......................57
7N7CCMC2......................57
7N7CCMC3......................57
7N7CCMC4......................57
7P24L-EU .......................41
7S48L-EU .......................41
7S60L-EU........................41
7S7CCFC2 .......................57
7S7CCFC3 .......................57
7S7CCFC4 .......................57
7S7CCH06.......................57
7S7CCH08.......................57
7S7CCH10.......................57
7S7CCH13.......................57
7S7CCMC2 ......................57
7S7CCMC3 ......................57
7S7CCMC4 ......................57
7S7CFC2 .........................57
7S7CFC3 .........................57
7S7CFC4 .........................57
7S7CH06.........................57
7S7CH08.........................57
7S7CH10.........................57
7S7CH13.........................57
7S7CMC2 ........................57
7S7CMC3 ........................57
7S7CMC4 ........................57
88HL60H106-EU ...........39
88S45W109-EU ..............41
88S60W107-EU ..............41
88V60-K184 ..................40
88V60P107M-EU............40
88V60P109M-EU ...........40
88V60S106M-EU ............40
88V85P107M-EU............40
94053..............................58
94054..............................58
94057..............................58
94058..............................58
9500................................49

9510................................49
99HL60H106-EU ............39
99V60-K184 ...................40
99V60P107M-EU............40
99V60P109M-EU............40
99V60S106M-EU ............40
A HH1-214F-18 ..............52
A HH1-214F-24 .............52
A HH1-214F-36 .............52
AV1-126D .......................48
AV1-22C-10 ....................48
AV1-22C-4 .....................48
AV1-22C-5 ......................48
AV1-22C-6 ......................48
AV1-22C-8 .....................48
AV1-22S-16 ...................48
AV1-22S-20 ...................48
AV1-22S-24 ...................48
AV1-22S-28 ...................48
AV24-222S-26 ...............48
AV24-222S-38 ................48
AVC10A1-EU ..................48
AVC10C1-EU...................48
AVC12A1-EU...................48
AVC13A1-EU ..................48
AVC1-83..........................48
AVC24-283......................48
AVC26A1-EU...................48
AVC26B1-EU...................48
B HH1-214B-12 .............52
B8NH08 ..........................57
BC1110-EU .....................13
BC1121-EU .....................11
BHD-15...........................59
BHD-20 ..........................59
BHD-25 ..........................59
BHD-30 ..........................59
BHD-35 ..........................59
BHD-45...........................59
BHD-55 ..........................59
BHD-65...........................59
BHR-15 ..........................59
BHR-25 ...........................59
BHR-8 ............................59
BIDS-10 .........................59
BIDS-14 .........................59
BIDS-18 .........................59
BIDS-22 .........................59
BIDS-26 ..........................59
BIDS-7 ...........................59
BL1203............................13
BL2012............................11
BL2022............................11
BLD-1 .............................59
BLD-2 .............................59
BLD-3 .............................59
BMDLLN-10....................59
BMDLLN-4 .....................59
BMDLLN-6......................59
BMDLLN-8 .....................59
BMDLN-10 .....................59
BMDLN-12......................59
BMDLN-4 .......................59
BMDLN-6 .......................59
BMDLN-8 .......................59
BMDS-2 ..........................59
BMDS-4 ..........................59
BMDS-6 ..........................59
BMDS-8 ..........................59
C HH1-214M-12 ............52
C HH1-214M-18 ............52

C HH1-214M-24.............52
C HH1-214M-36.............52
C1101 .............................13
C1101EU-K2 ...................13
C381B1-600 ...................56
C381B1-821 ...................56
C382C1-600....................56
C382C1-811....................56
C382C1-811 ...................56
C383D1-600 ...................56
C383D1-811 ...................56
C383D1-811 ..................56
C383E1-600 ...................56
C383E1-811 ...................56
C384F1-610....................56
C384F1-811....................56
CO-0911 ........................58
CO-1113 ........................58
CO-1315 .........................58
CO-1518 ........................58
CO-1821 ........................58
CO-2225 .........................58
D1130 .............................13
D1130EU-K2...................13
D1410 .............................12
D1410EU-K2...................12
D5140 .............................11
D5140-K22-EU ...............11
DG110-700-6M ..............35
DG110-700-G2 ...............35
DG110-700-G4 ...............35
DG120HD-700-G6 ..........35
DG120HD-700-G6 ..........38
DG121HD-700-M8 .........35
DG121HD-700-M8 .........38
EP50-514 .......................42
EP50-515........................42
EP50-516 .......................42
EP50-517........................42
EP50K-EU ......................42
G160HD-700-1/4 ...........35
G160HD-700-1/4 ...........38
G160HD-700-6MM.........38
G160HD-700-6MM ........35
G1621 .............................13
G162EU-K2.....................13
G1811 .............................13
G1811EU-K2...................13
G1A120PG4M .................34
G1A120PG4M ................45
G1A120PS4.....................37
G1A120PS418.................37
G1A120PS812.................37
G1A200PG4M .................34
G1A200PG4M .................45
G1A200PP63 ..................36
G1A200PS4.....................37
G1A200PS812.................37
G1H200PG4M.................34
G1H250PG4M.................34
G1H250PG4M ................45
G1H250PH63 .................36
G1H350PG4M.................34
G1H350PG4M ................45
G1X200PG4M .................34
G1X250PG4M .................34
G1X250PG4M .................45
G1X350PG4M .................34
G3A100PP96A ................45
G3A100PP96AV .............36
G3A100PP96AV .............45

Tuote Sivu Product SivuTuote Sivu Product SivuTuote Sivu Product SivuTuote Sivu Product SivuTuote Sivu Tuote Sivu

Indeksi
Indeksi

G3A120PG4M .................34
G3A120PP945A .............45
G3A120PP945AV ............36
G3A120PP945AV ...........45
G3A120PP95A ................45
G3A120PP95AV ..............36
G3A120PP95AV .............45
G3H150PG4M.................34
G3H150PG4M.................45
G3H180PG4M.................34
G3H180PG4M ................45
G3L086PP95...................36
G3L086PS10 ...................37
G3X150PG4M .................34
G3X150PG4M .................45
G3X150PH64 .................36
G3X180PG4M .................34
G3X180PG4M .................45
GTH-1.............................59
H3R-214B-12 .................52
H3R-214F-12..................52
H3R-214F-18 .................52
H3R-214F-24 .................52
H3R-214F-36 .................52
H3R-214M-12 ................52
H3R-214M-18 ...............52
H3R-214M-24 ................52
H3R-214M-36 ................52
H3R-215B-12 .................52
H3R-215F-12..................52
H3R-215F-18..................52
H3R-215F-24 .................52
H3R-215F-36..................52
H3R-215M-12 ...............52
H3R-215M-18 ...............52
H3R-215M-24 ................52
HH1-214F-12 ................52
HH1-215B-12 .................52
HH1-215F-12 ................52
HH1-215F-18 .................52
HH1-215F-24 ................52
HH1-215F-36 ................52
HH1-215M-12 ...............52
HH1-215M-18 ...............52
HH1-215M-24 ................52
IB11NFC3........................57
IB11NFC4........................57
IB11NH10 .......................57
IB11NH13 .......................57
IB11NH16 .......................57
IB11NH19 .......................57
IB11NMC3.......................57
IB11NMC4.......................57
IB6NFC2..........................57
IB6NFC3..........................57
IB6NH06 .........................57
IB6NH08 .........................57
IB6NH10 .........................57
IB6NMC2.........................57
IB6NMC3.........................57
IB8NFC2..........................57
IB8NFC3..........................57
IB8NFC4..........................57
IB8NH10 .........................57
IB8NH13 .........................57
IB8NMC2.........................57
IB8NMC3.........................57
IB8NMC4.........................57
IBN6CFC2........................57
IBN6CFC3........................57
IBN6CFC4........................57

IBN6CH06 .......................57
IBN6CH08 .......................57
IBN6CH10 .......................57
IBN6CMC2 ......................57
IBN6CMC3 ......................57
IBN6CMC4 ......................57
IBN8CFC2........................57
IBN8CFC3........................57
IBN8CFC4........................57
IBN8CH10 .......................57
IBN8CH13 .......................57
IBN8CMC2 ......................57
IBN8CMC3 ......................57
IBN8CMC4 ......................57
IBS11CCFC3 ....................57
IBS11CCFC4 ....................57
IBS11CCFC6 ....................57
IBS11CCH10....................57
IBS11CCH13....................57
IBS11CCH16....................57
IBS11CCH19....................57
IBS11CCMC3 ...................57
IBS11CCMC4 ...................57
IBS11CCMC6 ...................57
IBS6CFC2 ........................57
IBS6CFC3 ........................57
IBS6CFC4 ........................57
IBS6CH06........................57
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) advances the quality of life by creating comfortable, sustainable and efficient 
environments. Our people and our family of brands — including Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® 
and Trane® — work together to enhance the quality and comfort of air in homes and buildings; transport 
and protect food and perishables; and increase industrial productivity and efficiency. We are a global 
business committed to a world of sustainable progress and enduring results.

ingersollrandproducts.com

We are committed to using environmentally conscious print practices. 

Nothing contained on these pages is intended to extend any warranty or representation, expressed or implied, regarding the product described herein. Any such warranties or other terms 
and conditions of sale of product shall be in accordance with Ingersoll Rand’s standard terms and conditions of sale for such products, which are available upon request.
Product improvement is a continuing goal at Ingersoll Rand. Designs and specifications are subject to change without notice or obligation.
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