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Parker Legris pääkonttori

Tekniikan simulointi Tuotannon kameravalvonta Oma testauslaboratorio

Tehtaan tuotantolinjat

Parker Legris
Matalapaineisia hydraulisia käsittelyratkaisuja raskaalle kalustolle

Parker Legris on yli 60 vuoden ajan suunnitellut, valmistaneet ja kustomoineet 
turvallisia ja luotettavia pikakytkentäratkaisuja kaikkialle maailmaan.

TUNNUSLUKUJA

EMEA-alueen myynti 
yli 200 milj dollaria

7 toimipaikkaa 
Euroopassa

70 milj. valmista 
tuotetta vuodessa

850 työntekijää

PARKER LEGRIS ARVOT
Push-In-kytkentäteknologian keksijä Parker Legris on 
ylpeä 60 vuoden perinteistään innovaattorina. He 
keihittävät ja valmistamme modernilla tekniikalla 
laadukkaita tuotteita aina niin, että ensisijainen tavoite 
on täyttää asiakkaiden tarpeet.

ASIAKKAIDEN HAASTEET PARKERIN RATKAISUT

MIKÄ EROTTAA PARKERIN MUISTA

• Parker toimii ympäri maailmaa.

• Yritys on lähellä asiakkaita: He kehittävät tuotteita 
asiakkailta saamansa palautteen perusteella.

• Kaikki suunnittelu ja valmistus tapahtuu talon sisällä: 
Kaikki työ raaka-aineista lopullisiin tuotteisiin tehdään 
talon sisällä. Heidän tiiminsä kehittää konseptin ja 
suunnittelee tuotteet ja tuotantovälineet.

+

+  OSAAMINEN: 
  innostuneet työntekijät ja sitoutunut johto

+ TAITO:
voittava kulttuuri.

+ ASIAKKAIDEN KOKEMUKSET:
arvostamme asiakkaitamme

ASIAKKAIDEN 
TUOTTAVUUDEN 

PARANTAMISEKSI

TUOTTEIDEN 
TUOTANTOPROSESSIEN 

VARMISTAMINEN

 TUOTTEIDEN 
LUOTETTAVUUDEN 

PARANTAMINEN

Prosessitekniikan osaaminen: kaikki tuotantolinjat ovat  Parkerin insinöörien kehittämiä.
Muovien ruiskuvalu ja messingin meistäminen omassa tehtaassa.
Nopeat automaattiset kokoonpanoprosessit.
Teknologioilla tähdätään suorituskykyyn ja tuottavuuteen.
Varastonhallinta: pakkaamisen hallinta, viivakoodit ja kustomoidut etiketit.
Toimitukset ajallaan: asiakaskohtaiset tiimit seuraavat kaikkien tilausten etenemistä.

ISO IATF 16949 -sertifiointi.
Kaikki työ raaka-aineista lopullisiin tuotteisiin tehdään talon sisällä.
Tuotantoprosessien teho varmistetaan järjestelmällisellä kameravalvonnalla (Systematic Vision 
Control).
Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan testaamalla.
Tuotannossa käytetään osien systemaattista päivämääräkoodausta.
Yksittäisten komponenttien jäljitettävyys.
Asiakastuesta huolehtivat asiakaskohtaiset tekniset tiimit.

Yli 60 vuoden kokemus tiivistys- ja tartuntateknologiasta.
Parker paneutuu aina käytön helppouteen, painon vähentämiseen ja tuotteiden kestävyyteen.
Turvalliset ja luotettavat ratkaisut: 350 neliömetrin oma testauslaboratorio.
Tuotteiden kehitys ja validointi yhdessä asiakkaiden kanssa.
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Paineilman jakelu

Jakoyhde

Paineilmatorvi

LF 3000® matalan lämpötilan
Push-In-liittimet

Ohjauspylväs

LF 3000® matalan lämpötilan
Push-In-liittimet

Ilmajarrujärjestelmät

Prestomatic Push-In-liittimet

Seisonta-jarru

Kustomoidut äänenvaimentimet

Ilmajousitus

Prestomatic Push-In-liittimet

Ohjaamon jousitus

Kasetit

Viides pyörä

LF 3000® Push-In-liittimet 
mataliin lämpötiloihin

Paineilmaistuin

LF 3000® Push-In-liittimet 
mataliin lämpötiloihin

Alustaliitäntä

Jakoyhde

Ohjaamon puhdistus

Puhallusvälineet

Vaihdetangon nuppi

Kasetit

Polttoaineputket

Prestofuel-Push-In-liittimet

Kantaman ohjaus

Prestomatic-Push-In-liittimet

Polttoaine- ja jäähdytysnesteputket

SAE J2044 –liittimet

Kytkentäratkaisut vetoautoille ja  perävaunuille
Tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

KÄYTTÖKOHTEET
Push-In-kytkentäteknologian keksijä Parker Legris on ylpeä 60 vuoden perinteistään innovaattorina. 
He kehittävät ja valmistamme modernilla tekniikalla laadukkaita tuotteita.    

OHJAAMO / MATKUSTAJA

MOOTTORI / VOIMANSIIRTO

ALUSTA
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Sisällysluettelo
matalan lämpötilan liittimet

Pistoliittimet Jakoliittimet

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu

Läpivientiliittimet Tulpat ja tarvitkkeet

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu

Carstick liittimet

Sivu Sivu

Jakotukit, puhalluspistoolisarjat ja räätälöidyt ratkaisut

Sivu

PA letku

letku 
Sivu

Polttoaineliittimet

Prestomatic polttoaine liittimet polttoaineliittimet

Sivu Sivu Sivu

Sisällysluettelo
Prestomatic Push-In-liittimet

Prestomatic messinki - Nastaliittimet

Suorat liittimet Kulmaliittimet F-liitin

F8UNPMB F2NPMB WEONPMB WF8UNPMB C8UNPMB V8UNPMB CS8UNPMB

Sivu 10 Sivu 10 Sivu 10 Sivu 10 Sivu 10 Sivu 10 Sivu 10

T-liittimet

S8UNPMB R8UNPMB

Sivu 11 Sivu 11

F-liitin Testausliitin

CS68UNPMK R68KPPA S68KPPAM

Sivu 12 Sivu 13 Sivu 13

Prestomatic messinki - putkien väliset liitokset
Suorat liittimet Kulmaliitin karalla T-liitin

HNPMB WNPMB T2ENPMB JNPMB

Sivu 11 Sivu 11 Sivu 11 Sivu 11

Prestomatic komposiittilittimet
Kulmaliittimet T-liittimet

C68UNPMK V68UNPMK CWEONPMK JNPMK R68UNPMK S68UNPMK

Sivu 12 Sivu 12 Sivu 12 Sivu 12 Sivu 12 Sivu 12

Jarrujärjestelmien sovittimet ja tarvikkeet
Kulmaliittimet T-liittimet

D8C8UB D8V8UB MRO8UB MMS8UB MMO8BKT

Sivu 14 Sivu 14 Sivu 14 Sivu 14 Sivu 14

Muunnosnippa Muunnosnippa Suorat liittimet 

F8UG8B F8UGB F8UHA8UB

Sivu 14 Sivu 14 Sivu 14

Läpivientiliittimet Testausliitin Tulpat ja tarvitkkeet

WGG88B WG8F8UB PPRF8UM P8UNBL VDPF8UM 3126 WLNB

Sivu 15 Sivu 15 Sivu 15 Sivu 15 Sivu 15 Sivu 15 Sivu 15
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Sisällysluettelo
LF 3000®matalan lämpötilan Push-In liittimet

Pistoliittimet Jakoliittimet

3106 3102 3104 3140 3144 3304 3306

Sivu 17 Sivu 17 Sivu 17 Sivu 17 Sivu 17 Sivu 17 Sivu 17

Läpivientiliittimet Tulpat ja tarvitkkeet

3116 3182 3183 3188 3142 3120 3126

Sivu 17 Sivu 18 Sivu 18 Sivu 18 Sivu 18 Sivu 18 Sivu 18

Carstick liittimet

3100 3400

Sivu 20 Sivu 20

Jakotukit, puhalluspistoolisarjat ja räätälöidyt ratkaisut

Sivu 22

PA letku

PA letku  DIN74324

Sivu 21

Polttoaineliittimet

Prestomatic polttoaine liittimet SAE polttoaineliittimet

F8UNDFB-V C8UNDFB-V F8USAEBV

Sivu 19 Sivu 19 Sivu 19

Sisällysluettelo
Prestomatic Push-In-liittimet

messinki Nastaliittimet

uorat liittimet Kulmaliittimet F-liitin

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu

T-liittimet

Sivu Sivu

F-liitin Testausliitin

Sivu Sivu Sivu

Prestomatic messinki - putkien väliset liitokset
Suorat liittimet Kulmaliitin karalla T-liitin

Sivu Sivu Sivu Sivu

komposiittilittimet
Kulmaliittimet T-liittimet

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu

Jarrujärjestelmien sovittimet ja tarvikkeet
Kulmaliittimet T-liittimet

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu

Muunnosnippa Muunnosnippa Suorat liittimet

Sivu Sivu Sivu

Läpivientiliittimet Testausliitin Tulpat ja tarvitkkeet

Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu
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O-rengas: NBR

O-rengas: NBR

Aluslevy: POM

Aluslevy: POM

Aluslevy: polyamidi

Vastamutteri: 
messinki

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Painike: polyamidi

Holkki: polyamidi

Holkki: polyamidi

Tartuntarengas: ruostumaton teräs

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Putkenkannatin: polyamidi

O-rengas: NBR

O-rengas: NBR

O-rengas: NBR

Tartuntarengas: 
ruostumaton 

Runko: messinki

Runko: polyamidi

Sovitin: messinki

Komponenttien materiaalit

Tekniset ominaisuudet

Prestomatic Brass – messinkimateriaali

Kiristysmomentit 

Kierteet

Metriset kierteet on tarkoitettu standardien ISO 9974-1, ISO 6149-1 ja 
ISO 4039-2 mukaisiin liitoksiin.

Komponenttien materiaalit

Prestomatic komposiittimateriaali

Yhteensopivat 
väliaineet Paineilma

Toimintapaine

Toimintalämpötila

Metriset kierteet on tarkoitettu standardien ISO 9974-1, ISO 6149-1 ja 
ISO 4039-2 mukaisiin liitoksiin.

Kiristysmomentit 

Kierteet

Standardit ja määräykset

Sopivat täydellisesti sellaisten ajoneuvojen jarruputkiin, jotka ovat 
seuraavien standardien mukaiset:
 

Yhteensopivat 
väliaineet Paineilma

Toimintapaine

Toimintalämpötila

Tuotteiden edut

Paineilmajärjestelmien 
asennuksen helppous

Järjestelmän 
turvallisuus

Meidän painamalla kytkeytyvä teknologiamme takaa, että tuotteet on helppo asentaa ja että ne ovat 
täysin uudelleenkäytettäviä. 
Meidän teknisen polymeerimme erinomaisten mekaanisten ominaisuuksien ansiosta koko 
järjestelmästä tulee merkittävästi kevyempi. 
Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja -40 °C ... +100 °C. Kompaktin kokonsa 
ansiosta ne säästävät tilaa. 
Monien konfiguraatioiden ansiosta järjestelmän voi suunnitella niin, että käytetään optimaalinen 
määrä liittimiä.

Putken kiinnittää lujasti joustava ruostumatonta terästä oleva tartuntarengas. 
Tartuntarenkaan säteen suuntaisten hampaiden erityinen muoto estää pitkittäisten naarmujen 
syntymisen putkeen. 
Tartuntarenkaan kimmoisuus absorboi tärinää ja painesykäyksiä. Kiertymätön asennus 
mahdollistaa putken vapaan pyörimisen myös paineen alaisena. 
Koteloitu O-rengas sietää epätäydellisiä tiivistyspintoja ja pitää liitoksen tiiviinä myös kovassa 
tärinässä. 
Vaikka vuotamattoman liitoksen tekemiseen riittää pieni kiristysmomentti, kierteet kestävät 
liiallisen kiristyksen. 
Meidän Prestomatic-messinkiliittimemme mahdollistavat liittimen asennuksen haluttuun 
asentoon. Tämän ansiosta putken voi suunnata tarkasti ja järjestelmään kohdistuva rasitus 
pienenee.
Integroitu putkenkannatin vahvistaa putken asennon, ja sen ansiosta 

• liitos kestää mainiosti tärinää
• liitos pysyy pitkään tiiviinä
• putken ulos luistaminen estyy.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa. 
Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä kameravalvonnalla (Systematic Vision 
Control). 
Jokaisen komponentin jäljitettävyys varmistetaan päivämääräkoodeilla. 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Meidän 
tuotteidemme laatu 

ja jäljitettävyys

Prestomatic Push-In-liittimet
Yli 50 vuoden aikana väliaineiden käsittelystä hankkimamme kokemuksen perusteella tarjoamme 
messingistä ja komposiittimateriaalista valmistettuja Prestomatic Push-In-liittimiä ajoneuvojenne 
paineilmajarrupiireihin.
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O-rengas: NBR

O-rengas: NBR
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Aluslevy: POM
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Vastamutteri: 
messinki

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Painike: polyamidi

Holkki: polyamidi

Holkki: polyamidi

Tartuntarengas: ruostumaton teräs

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Putkenkannatin: polyamidi

O-rengas: NBR

O-rengas: NBR

O-rengas: NBR

Tartuntarengas: 
ruostumaton 

Runko: messinki

Runko: polyamidi

Sovitin: messinki

Komponenttien materiaalit

Tekniset ominaisuudet

Prestomatic Brass – messinkimateriaali

Kiristysmomentit  
(daN.m)

Kierteet

M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M22x1.5

0.8 to 1 1 to 1.5 1.5 to 2 1.5 to 2 2 to 3

Metriset kierteet on tarkoitettu standardien ISO 9974-1, ISO 6149-1 ja 
ISO 4039-2 mukaisiin liitoksiin.standards

Komponenttien materiaalit

Prestomatic komposiittimateriaali

Yhteensopivat 
väliaineet Paineilma

Toimintapaine 
25 bar

Toimintalämpötila
-40°C to +100°C

Metriset kierteet on tarkoitettu standardien ISO 9974-1, ISO 6149-1 ja 
ISO 4039-2 mukaisiin liitoksiin.

Kiristysmomentit 
(daN.m)

Kierteet

M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M22x1.5

0.8 to 1 1 to 1.5 1.5 to 2 1.5 to 2 2 to 3

Standardit ja määräykset

Sopivat täydellisesti sellaisten ajoneuvojen jarruputkiin, jotka ovat 
seuraavien standardien mukaiset:
 DIN 74324-1

DIN 73378

NF-R12-632-2

ISO 7628

Yhteensopivat 
väliaineet 

Paineilma

Toimintapaine 25 bar

Toimintalämpötila -40°C to +100°C

Tuotteiden edut

Paineilmajärjestelmien 
asennuksen helppous

Järjestelmän 
turvallisuus

Meidän painamalla kytkeytyvä teknologiamme takaa, että tuotteet on helppo asentaa ja että ne ovat 
täysin uudelleenkäytettäviä. 
Meidän teknisen polymeerimme erinomaisten mekaanisten ominaisuuksien ansiosta koko 
järjestelmästä tulee merkittävästi kevyempi. 
Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja -40 °C ... +100 °C. Kompaktin kokonsa 
ansiosta ne säästävät tilaa. 
Monien konfiguraatioiden ansiosta järjestelmän voi suunnitella niin, että käytetään optimaalinen 
määrä liittimiä.

Putken kiinnittää lujasti joustava ruostumatonta terästä oleva tartuntarengas. 
Tartuntarenkaan säteen suuntaisten hampaiden erityinen muoto estää pitkittäisten naarmujen 
syntymisen putkeen. 
Tartuntarenkaan kimmoisuus absorboi tärinää ja painesykäyksiä. Kiertymätön asennus 
mahdollistaa putken vapaan pyörimisen myös paineen alaisena. 
Koteloitu O-rengas sietää epätäydellisiä tiivistyspintoja ja pitää liitoksen tiiviinä myös kovassa 
tärinässä. 
Vaikka vuotamattoman liitoksen tekemiseen riittää pieni kiristysmomentti, kierteet kestävät 
liiallisen kiristyksen. 
Meidän Prestomatic-messinkiliittimemme mahdollistavat liittimen asennuksen haluttuun 
asentoon. Tämän ansiosta putken voi suunnata tarkasti ja järjestelmään kohdistuva rasitus 
pienenee.
Integroitu putkenkannatin vahvistaa putken asennon, ja sen ansiosta 

• liitos kestää mainiosti tärinää
• liitos pysyy pitkään tiiviinä
• putken ulos luistaminen estyy.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa. 
Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä kameravalvonnalla (Systematic Vision 
Control). 
Jokaisen komponentin jäljitettävyys varmistetaan päivämääräkoodeilla. 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Meidän 
tuotteidemme laatu 

ja jäljitettävyys

Prestomatic Push-In-liittimet
Yli 50 vuoden aikana väliaineiden käsittelystä hankkimamme kokemuksen perusteella tarjoamme 
messingistä ja komposiittimateriaalista valmistettuja Prestomatic Push-In-liittimiä ajoneuvojenne 
paineilmajarrupiireihin.
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Muut konfiguraatiot saatavilla pyynnöstä

Läpivientikulmaliitin Haaratieliitin Haaratieliitin Haaratieliitin

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Prestomatic messinki Push-In liittimetPrestomatic messinki Push-In liittimet

F8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

6x4

M10x1 F8UNPMB6M10BP

M12x1.5 F8UNPMB6M12BP

M16x1.5 F8UNPMB6M16BP

M22x1.5 F8UNPMB6M22BP

8x6

M12x1.5 F8UNPMB8M12BP

M14x1.5 F8UNPMB8M14BP

M16x1.5 F8UNPMB8M16BP

M22x1.5 F8UNPMB8M22BP

10x7.5

M12x1.5 F8UNPMB10M12BP

M14x1.5 F8UNPMB10M14BP

M16x1.5 F8UNPMB10M16BP

M22x1.5 F8UNPMB10M22BP

12x9

M12x1.5 F8UNPMB12M12BP

M16x1.5 F8UNPMB12M16BP

M22x1.5 F8UNPMB12M22BP

16x12
M16x1.5 F8UNPMB16M16BP

M22x1.5 F8UNPMB16M22BP

C8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

6x4

M10x1 C8UNPMB6M10BP

M12x1.5 C8UNPMB6M12BP

M16x1.5 C8UNPMB6M16BP

M22x1.5 C8UNPMB6M22BP

8x6

M12x1.5 C8UNPMB8M12BP

M14x1.5 C8UNPMB8M14

M16x1.5 C8UNPMB8M16BP

M22x1.5 C8UNPMB8M22BP

10x7.5

M12x1.5 C8UNPMB10M12BP

M16x1.5 C8UNPMB10M16BP

M22x1.5 C8UNPMB10M22BP

12x9

M12x1.5 C8UNPMB12M12BP

M16x1.5 C8UNPMB12M16BP

M22x1.5 C8UNPMB12M22BP

16x12
M16x1.5 C8UNPMB16M16BP

M22x1.5 C8UNPMB16M22BP

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

F2NPMB
Messinki, NBR ØD C

8x6
NPT1/4 F2NPMB8-1/4BP

NPT3/8 F2NPMB8-3/8

10x7.5
NPT1/4 F2NPMB10-1/4BP

NPT1/2 F2NPMB10-1/2BP

12x9
NPT3/8 F2NPMB12-3/8

NPT1/2 F2NPMB12-1/2

Esipinnoitetut kierteet parantavat tiivistystä. 

WEONPMB
Messinki, NBR ØD DIN C

8x6 8L M14x1.5 WEONPMB8-8LBP

12x9 12L M18x1.5 WEONPMB12-12LBP

Teräsputken ja -letkujen porttirakenne ISO8434-1:n mukaan.

WF8UNPMB
Messinki, NBR ØD C C1

10x7.5
M16x1.5 M24x1.5 WF8UNPMB10M16

M22x1.5 M24x1.5 WF8UNPMB10M22BP

12x9
M16x1.5 M24x1.5 WF8UNPMB12M16BP

M22x1.5 M24x1.5 WF8UNPMB12M22BP

V8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

10x7.5 M22x1.5 V8UNPMB10M22BP

12x9
M16x1.5 V8UNPMB12M16BP

M22x1.5 V8UNPMB12M22BP

16x12 M22x1.5 V8UNPMB16M22BP

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

CS8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

10x7.5 M22x1.5 CS8UNPMB10M22

12x9
M16x1.5 CS8UNPMB12M16

M22x1.5 CS8UNPMB12M22

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

DIN C

C1
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Muut konfiguraatiot saatavilla pyynnöstä

Läpivientikulmaliitin - DIN2353 Haaratieliitin Haaratieliitin Haaratieliitin

S8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

8x6 M16x1.5 S8UNPMB8M16BP

10x7.5
M16x1.5 S8UNPMB10M16BP

M22x1.5 S8UNPMB10M22BP

12x9
M16x1.5 S8UNPMB12M16BP

M22x1.5 S8UNPMB12M22BP

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

T2ENPMB
Messinki, NBR ØD ØD1

6x4 8 T2ENPMB6

8x6 8 T2ENPMB8BP

12x9 12 T2ENPMB12BP

HNPMB
Messinki, NBR ØD

6x4 HNPMB6BP

8x6 HNPMB8BP

10x7.5 HNPMB10BP

12x9 HNPMB12BP

16x12 HNPMB16

JNPMB
Messinki, NBR ØD

6x4 JNPMB6BP

8x6 JNPMB8

10x7.5 JNPMB10BP

12x9 JNPMB12BP

16x12 JNPMB16

WNPMB
Messinki, NBR ØD C

6x4 M18x1.5 WNPMB6

8x6 M20x1.5 WNPMB8BP

10x7.5 M22x1.5 WNPMB10

12x9 M24x1.5 WNPMB12BP

R8UNPMB
Messinki, NBR ØD C

8x6 M16x1.5 R8UNPMB8M16BP

12x9
M16x1.5 R8UNPMB12M16BP

M22x1.5 R8UNPMB12M22BP

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Prestomatic messinki Push-In liittimet

D1

D

Prestomatic messinki Push-In liittimet

Messinki

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Esipinnoitetut kierteet parantavat tiivistystä.

Messinki

Teräsputken ja -letkujen porttirakenne ISO8434-1:n mukaan.

Messinki

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.
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Tekninen polymeeri messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Tekninen polymeeri messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin.

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Prestomatic komposiitti Push-In liittimet

C68UNPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

8x6

M12x1.5 C68UNPMK8M12

M16x1.5 C68UNPMK8M16

M22x1.5 C68UNPMK8M22

10x7.5

M12x1.5 C68UNPMK10M12BP

M16x1.5 C68UNPMK10M16BP

M22x1.5 C68UNPMK10M22BP

12x9

M12x1.5 C68UNPMK12M12

M16x1.5 C68UNPMK12M16

M22x1.5 C68UNPMK12M22BP

16x12 M22x1.5 C68UNPMK16M22

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin.

R68UNPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

8x6 M12x1.5 R68UNPMK8M12

12x9
M16x1.5 R68UNPMK12M16

M22x1.5 R68UNPMK12M22

16x12 M16x1.5 R68UNPMK16M16

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

S68UNPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

8x6
M12x1.5 S68UNPMK8M12

M22x1.5 S68UNPMK8M22

12x9
M16x1.5 S68UNPMK12M16

M22x1.5 S68UNPMK12M22

16x12 M22x1.5 S68UNPMK16M22

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

JNPMK
Tekninen polymeeri, NBR ØD

8x6 JNPMK8

10x7.5 JNPMK10BP

12x9 JNPMK12BP

16x12 JNPMK16

V68UNPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

12x9 M22x1.5 V68UNPMK12M22BP

16x12 M22x1.5 V68UNPMK16M22

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

CWEONPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD DIN C

12x9 12L M18x1.5 CWEONPMK12-12L

Porttirakenne ISO8434-1 teräsputkelle ja -

letkuille. Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

CS68UNPMK
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD ØD1 C

12x9

8x6 M22x1.5 CS68K12-8M22

10x7.5 M16x1.5 CS68K12-10M16

10x7.5 M22x1.5 CS68K12-10M22BP

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

DIN

D

D1

Prestomatic komposiitti Push-In liittimet

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

T-haara ulkokierteellä Läpivienti  T-haara - Haaratieliitin
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R68KPPA
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

12x9 M16x1.5 R68K12M16PPA

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Test Point thread = M16x1.5

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

S68KPPAM
Tekninen polymeeri, messinki, NBR ØD C

12x9
M16x1.5 S68K12PPAM16

M22x1.5 S68K12PPAM22

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin.

Test Point thread = M16x1.5

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Prestomatic komposiitti Push-In liittimet

Tekninen polymeeri, messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin.

Tekninen polymeeri, messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Tekninen polymeeri messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Tekninen polymeeri, messinki

Porttirakenne ISO8434-1 teräsputkelle ja -

letkuille. Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Tekninen polymeeri, messinki

Runko kääntyy asemointitarkoituksiin. 

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

Prestomatic komposiitti Push-In liittimet

Muut kokoonpanot saatavilla pyynnöstä.

90° T-haara ulkokierteellä Läpivienti  T-haara - DIN2353 90° Haaratieliitin
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Ilmajarrusovittimet ja -tarvikkeet

Messinki

Messinki

Messinki

Tekninen polymeeri

Messinki

Messinki

Messinki

Ilmajarrusovittimet ja -tarvikkeet

D8V8UB
Messinki, NBR C

M16x1.5 M16M16D8V8UB

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

MMO8BKT
Messinki ØD C

8 M16x1.5 M16MMO8BKT

D8C8UB
Messinki, NBR C C1

M16x1.5
M16x1.5 M16M16D8C8UB

M22x1.5 M16M22D8C8UB

M22x1.5 M22x1.5 M22D8C8UB

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

MRO8UB
Messinki, NBR C C1

M12x1.5 M12x1.5 M12MRO8UB

M16x1.5 M16x1.5 M16MRO8UB

M22x1.5
M16x1.5 M16M22M16MRO8UB

M22x1.5 M22MRO8UB

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

MMS8UB
Messinki, NBR C C1

M16x1.5 M16x1.5 M16MMS8UB

M22x1.5 M16x1.5 M16M16M22MMS8UB

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

F8UGB
Messinki, NBR C C1

M16x1.5 NPT 1/4 M16-1/4F8UGB

M22x1.5 NPT 3/8 M22-3/8F8UGB

F8UHA8UB
Messinki, NBR C C1

M16x1.5 M22x1.5 M16M22F8UHA8UB

M22x1.5 M22x1.5 M22F8UHA8UB

F8UG8B
Messinki, NBR C C1

M16x1.5 M12x1.5 M16M12F8UG8B

M22x1.5 M16x1.5 M22M16F8UG8B

C1

C C

C C

C

C1 C1

C1

C1 C1

C1 C1

C

D

C
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Ilmajarrusovittimet ja -tarvikkeet

WG8F8UB
Messinki, NBR C C1 C2

M16x1.5 M16x1.5 M22x1.5 M16WG8F8UB

M22x1.5 M16x1.5 M22x1.5 M16M22WG8F8UB

VDPF8UM
Messinki, NBR C

M22x1.5 VDPF8UM22L13

P8UNBL
Messinki, NBR C

M12x1.5 M12P8UNBL

M16x1.5 M16P8UNBL

M22x1.5 M22P8UNBL13

3126
Tekninen polymeeri ØD

6 3126 06 00

8 3126 08 00

10 3126 10 00

12 3126 12 00

WLNB
Messinki C

M18x1.5 WL8NBM18X1.5

M20x1.5 WL8NBM20X1.5

M22x1.5 WL8NBM22X1.5

M24x1.5 WL8NBM24X1.5

WGG88B
Messinki C C1 C2

M16x1.5 M16x1.5 M22x1.5 M16WGG88BH27

M22x1.5 M16x1.5 M26x1.5 M22M16WGG88B

PPRF8UM
Messinki, NBR C C1

M16x1.5 M16x1.5 PPRF8UM16

M22x1.5 M16x1.5 PPRF8UM22

C1

C1

C1

C2 C2

C

C

C

Ilmajarrusovittimet ja -tarvikkeet

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki

Runko voidaan lukita haluttuun asentoon lukkomutterilla.

Messinki Messinki

Messinki
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Matalan lämpötilan Push-In-liittimet

Tekninen polymeeri Tekninen polymeeriTuotteiden edut

Paineilmajärjestelmien 
asennuksen helppous

Parker Legris 
tuotteiden laatu ja 
jäljitettävyys

Painamalla kytkeytyvän teknologian ansiosta tuotteet on 
helppo asentaa: liittimet voi kytkeä ja irrottaa nopeasti ilman 
työkaluja. 
Tunnistusta varten putkien koot on merkitty painikkeeseen. 
Meidän teknisen polymeerimme erinomaisten mekaanisten 
ominaisuuksien ansiosta koko järjestelmästä tulee 
merkittävästi kevyempi. 
Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja 
-40 °C ... +100 °C. 
Kompaktin kokonsa ansiosta ne säästävät tilaa. 
Monien konfiguraatioiden ansiosta järjestelmän voi 
suunnitella niin, että käytetään optimaalinen määrä liittimiä.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan 
tuotannossa. Tuotantoprosessin teho varmistetaan 
järjestelmällisellä kameravalvonnalla (Systematic Vision 
Control). 
Jokaisen komponentin jäljitettävyys varmistetaan 
päivämääräkoodeilla. 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma
Muut väliaineet: kysykää meiltä

Toimintapaine Vakuumi – 20 bar

Toimintalämpötila -40°C to +100°C

Komponenttien materiaalit

Standardit ja määräykset

DI: 2006/42/EY-testi standardin 
ISO 19973-5 mukaisesti.
ISO 14743: Paineilma, painettavat 
Push-In-liittimet termoplastisesta 
muovista valmistettuja putkia 

DI: 97/23/EY (PED).
DI: 2002/95/EY (RoHS), 
2011/65/EY.
DI: 1907/2006 (REACH).

Tekninen polymeeri Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri

Tekniset ominaisuudet

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Runko: tekninen polymeeri

Irrotuspainike: 
tekninen polymeeri

Tiivistysrengas: 
EPDM

Tekninen polymeeri

LF 3000® Push-In-liittimet mataliin lämpötiloihin
Väliaineiden käsittelystä hankkimansa kokemuksen perusteella Parker Legris on parantanut luokkansa 
parhaimpien LF 3000® -Push-In-liittimien suoritustasoa niin, että ne täyttävät kaikkein vaativimmat 
ajoneuvoissa esiintyvät tarpeet. Tätä tuotesarjaa voi monien muotojensa ja konfiguraatioidensa ansiosta 
suositella kaikkiin paineilmapiireihin.
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LF 3000® Matalan lämpötilan Push-In-liittimet

3106
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4

4 3106 04 00 25

6 3106 04 06 25

8 3106 04 08 25

6

6 3106 06 00 25

8 3106 06 08 25

10 3106 06 10 25

8

8 3106 08 00 25

10 3106 08 10 25

12 3106 08 12 25

10
10 3106 10 00 25

12 3106 10 12 25

3102
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3102 04 00 25

6 3102 04 06 25

6
6 3102 06 00 25

8 3102 06 08 25

8
8 3102 08 00 25

10 3102 08 10 25

10
10 3102 10 00 25

12 3102 10 12 25

Tuotteiden edut

Paineilmajärjestelmien 
asennuksen helppous

Parker Legris 
tuotteiden laatu ja 
jäljitettävyys

Painamalla kytkeytyvän teknologian ansiosta tuotteet on 
helppo asentaa: liittimet voi kytkeä ja irrottaa nopeasti ilman 
työkaluja. 
Tunnistusta varten putkien koot on merkitty painikkeeseen. 
Meidän teknisen polymeerimme erinomaisten mekaanisten 
ominaisuuksien ansiosta koko järjestelmästä tulee 
merkittävästi kevyempi. 
Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja 
-40 °C ... +100 °C. 
Kompaktin kokonsa ansiosta ne säästävät tilaa. 
Monien konfiguraatioiden ansiosta järjestelmän voi 
suunnitella niin, että käytetään optimaalinen määrä liittimiä.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan 
tuotannossa. Tuotantoprosessin teho varmistetaan 
järjestelmällisellä kameravalvonnalla (Systematic Vision 
Control). 
Jokaisen komponentin jäljitettävyys varmistetaan 
päivämääräkoodeilla. 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma
Muut väliaineet: kysykää meiltä

Toimintapaine Vakuumi – 20 bar

Toimintalämpötila

Komponenttien materiaalit

Standardit ja määräykset

DI: 2006/42/EY-testi standardin 
ISO 19973-5 mukaisesti.
ISO 14743: Paineilma, painettavat 
Push-In-liittimet termoplastisesta 
muovista valmistettuja putkia 

DI: 97/23/EY (PED).
DI: 2002/95/EY (RoHS), 
2011/65/EY.
DI: 1907/2006 (REACH).

3104
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3104 04 00 25

6 3104 04 06 25

6

4 3104 06 04 25

6 3104 06 00 25

8 3104 06 08 25

8

4 3104 08 04 25

6 3104 08 06 25

8 3104 08 00 25

10 3104 08 10 25

10

4 3104 10 04 25

8 3104 10 08 25

10 3104 10 00 25

12 3104 10 12 25

3140
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3140 04 00 25

6 3140 04 06 25

6
6 3140 06 00 25

8 3140 06 08 25

8
8 3140 08 00 25

10 3140 08 10 25

10
10 3140 10 00 25

12 3140 10 12 25

D

3144
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3144 04 04 25

6 3144 04 06 25

6
6 3144 06 06 25

8 3144 06 08 25

3304
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

6 4 3304 06 04 25

8
4 3304 08 04 25

6 3304 08 06 25

10
6 3304 10 06 25

8 3304 10 08 25

3306
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

6 4 3306 06 04 25

8
4 3306 08 04 25

6 3306 08 06 25

10
6 3306 10 06 25

8 3306 10 08 25

Tekniset ominaisuudet

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Runko: tekninen polymeeri

Irrotuspainike: 
tekninen polymeeri

Tiivistysrengas: 
EPDM

D1

D1

D

D

D1

D

D

D

D1

D1

3116
Tekninen polymeeri, EPDM ØD

4 3116 04 00 25

6 3116 06 00 25

8 3116 08 00 25

10 3116 10 00 25

LF 3000® Push-In-liittimet mataliin lämpötiloihin
Väliaineiden käsittelystä hankkimansa kokemuksen perusteella Parker Legris on parantanut luokkansa 
parhaimpien LF 3000® -Push-In-liittimien suoritustasoa niin, että ne täyttävät kaikkein vaativimmat 
ajoneuvoissa esiintyvät tarpeet. Tätä tuotesarjaa voi monien muotojensa ja konfiguraatioidensa ansiosta 
suositella kaikkiin paineilmapiireihin.
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Plug-In varusteet ja tarvikkeet

3182
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3182 04 00 25

6 3182 04 06 25

6

4 3182 06 04 25

6 3182 06 00 25

8 3182 06 08 25

8
8 3182 08 00 25

10 3182 08 10 25

10
10 3182 10 00 25

12 3182 10 12 25

3183
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3183 04 00 25

6 3183 04 06 25

6
6 3183 06 00 25

8 3183 06 08 25

8
8 3183 08 00 25

10 3183 08 10 25

10
10 3183 10 00 25

12 3183 10 12 25

3188
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3188 04 00 25

6 3188 04 06 25

6
6 3188 06 00 25

8 3188 06 08 25

8
8 3188 08 00 25

10 3188 08 10 25

10
10 3188 10 00 25

12 3188 10 12 25

Runko: messinki

Tiiviste: FKM

Aluslevy: POM

Vastamutteri: messinki

Irrotuspainike: polyamidi

Holkki: polyamidi

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Tiiviste: FKM

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Komponenttien materiaalit

Tekniset ominaisuudet

Tuotteiden edut

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma, diesel, biopolttoaine B20 RME. 
Kaikkien muiden biodieseleiden osalta kysykää 
meiltä!

Toimintapaine

Toimintalämpötila

Tuotteiden edut

Tuotteiden 
laatu ja 

jäljitettävyys

Kaikissa Fuel-liittimissä on tiivisteet, jotka kestävät ilmaa, 
dieseliä ja biodieseliä (20 %). 
Tarjoamme suoria liittimiä, 90 asteen mutkia ja SAEJ2044-
sovittimia.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa. 
Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä 
kameravalvonnalla (Systematic Vision Control). 
Yksittäisten komponenttien jäljitettävyys varmistetaan 
tuotteiden päivämääräkoodeilla. 
Vaadimme raaka-aineiden toimittajilta premium-laatuisia ja 
puhtaita raaka-aineita.

Messinki

Messinki

Messinki

3120
Tekninen polymeeri ØD

4 3120 04 00

6 3120 06 00

8 3120 08 00

10 3120 10 00

3142
Tekninen polymeeri, EPDM ØD ØD1

4
4 3142 04 00 25

6 3142 04 06 25

6
6 3142 06 00 25

8 3142 06 08 25

8
8 3142 08 00 25

10 3142 08 10 25

10
10 3142 10 00 25

12 3142 10 12 25

3126
Tekninen polymeeri ØD

4 3126 04 00

6 3126 06 00

8 3126 08 00

10 3126 10 00

D1

D1

D1

D1

D

D
D

D

Prestofuel-Push-In-liittimet
Polttoainesäiliön ja moottorin välistä polttoaineputkea varten kehitimme Prestomatic Fuel -liittimet.
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varusteet ja tarvikkeet

Tekninen polymeeri Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri

Runko: messinki

Tiiviste: FKM

Aluslevy: POM

Vastamutteri: messinki

Irrotuspainike: polyamidi

Holkki: polyamidi

Putkenkannatin: ruostumaton teräs

Tiiviste: FKM

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Komponenttien materiaalit

Tekniset ominaisuudet

Tuotteiden edut

Yhteensopivat 
väliaineet 

Paineilma, diesel, biopolttoaine B20 RME. 
Kaikkien muiden biodieseleiden osalta kysykää 
meiltä!

Toimintapaine 25 bar

Toimintalämpötila -40°C to +100°C

Tuotteiden edut

Tuotteiden 
laatu ja 

jäljitettävyys

Kaikissa Fuel-liittimissä on tiivisteet, jotka kestävät ilmaa, 
dieseliä ja biodieseliä (20 %). 
Tarjoamme suoria liittimiä, 90 asteen mutkia ja SAEJ2044-
sovittimia.

Tuotteiden 100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa. 
Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä 
kameravalvonnalla (Systematic Vision Control). 
Yksittäisten komponenttien jäljitettävyys varmistetaan 
tuotteiden päivämääräkoodeilla. 
Vaadimme raaka-aineiden toimittajilta premium-laatuisia ja 
puhtaita raaka-aineita.

F8UNDFB-V
Messinki,  FKM ØD C

12x9
M14x1.5 F8UNDBFB12M14V

M16x1.5 F8UNDBFB12M16V

F8USAEBV
Messinki,  FKM S* C

8 mm - 5/16" M12x1.5 M12-8F8USAEBV

9.5mm - 3/8" M12x1.5 M12-9.5F8USAEBV

10 mm - 7/16"
M12x1.5 M12-10F8USAEBV

M16x1.5 M16-10F8USAEBV

16 mm - 5/8" M12x1.5 M12-16F8USAEBV

12 mm M16x1.5 M16-12F8USAEBV

*SAE J2044 nominal coupling size

C8UNDFB-V
Messinki,  FKM ØD C

12x9
M14x1.5 C8UNDFB12M14V

M16x1.5 F8UNDFB12M16V

Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri

Tekninen polymeeri

Prestofuel-Push-In-liittimet
Polttoainesäiliön ja moottorin välistä polttoaineputkea varten kehitimme Prestomatic Fuel -liittimet.
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Pyydä meiltä reikämitat osoittavia piirustuksia ja kysy toleransseista.

Tekniset ominaisuudet

Tuotteiden edut

Asennusajan 
säästyminen

Suorituskykyiset kasetit 
parantavat laitteiden 

turvallisuutta

Tuotteiden laatu ja 
jäljitettävyys

Kasetin kiinnittämiseksi pesään ei tarvitse koneistaa kierrettä. 
Tiiviste on esiasennettu, voideltu ja suojattu. 
Liitos integroituu tarkasti reikään. 
Suojaholkin ansiosta kasetti asettuu tarkasti oikean suuntaisesti.

Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja -40 °C ... +100 °C. 
Tartuntarenkaan rakenne parantaa mekaanista kestävyyttä. 
Hyvä kemiallinen kestävyys.

Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä 
kameravalvonnalla (Systematic Vision Control). 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma

Toimintapaine Vakuumi – 16 bar

Toimintalämpötila Vakiokasetti: -40 °C ... +80 °C. 
Erikoiskasetti: -40 °C ... +100 °C.

3100  Komponenttien materiaalit: Vakiokasetti

3400  Komponenttien materiaalit: Erikoiskasetti

Holkki: messinki

Kiinnitysholkki: polyamidi

3100
Messinki, tekninen polymeeri, NBR ØD

4 3100 00 00 54

6 3100 00 00 55

8 3100 00 00 56

10 3100 00 00 57

3400
Messinki, tekninen polymeeri, NBR ØD

6 3400 06 02

8 3400 08 02

Putket Puolijäykkä PA

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma, muut väliaineet

Toimintapaine Vakuumi – 50 bar
Lämpötilasta 
riippuen

Toimintalämpötila

Tuotteiden edut

Tekniset ominaisuudet
Standardit ja määräykset

Kemiallinen kestävyys testattu standardien DIN 74324 
-1 / DIN 73378 / ISO 7628 mukaisesti

Pakkaukset

Rullat
Rullassa jopa 1000 m
25 metrin putkipaketti

Asennusajan 
säästyminen

Materiaali-
vaihtoehdot

Tuotteiden 
laatu ja 

jäljitettävyys

Asiakkaan tarpeiden mukaiset pakkaukset. 
Putket voidaan pyynnöstä katkaista tarvittavaan pituuteen. 
Merkintöjen ansiosta putket on helppo tunnistaa, mikä 
helpottaa niiden käsittelyä. 
Kustomoidut merkinnät pyynnöstä (väliaine, asiakkaan 
osanumero jne.).

Pyynnöstä saatavana standardien DIN 74324-1 ja ISO 7628 
mukaisia validoituja vaihtoehtoisia materiaaleja.

Vaadimme raaka-aineiden toimittajilta premium-laatuisia ja 
puhtaita raaka-aineita. 
Tuotteet kalibroidaan jatkuvasti tuotannon aikana, joten ne ovat 
erittäin luotettavia. 
Jäljitettävissä valmistuserämerkinnän perusteella. 
Pyynnöstä toimitamme värillisiä putkia, jotka helpottavat piirin 
tunnistamista.

Kaikki järjestelmät testataan meidän omassa laboratoriossamme, mikä takaa, että 
liittimet kytkeytyvät putkiin tiiviisti.

Koska me olemme väliaineiden käsittelyratkaisujen asiantuntijoita, annamme myös tukea 
kun etsitte optimaalista putkiratkaisua omaan tarkoitukseenne.

PA-putki DIN74324
Liittimien lisäksi tarjoamme putkia standardien DIN 74324-1 ja DIN 73378 
vaatimukset täyttäviä putkia.

Kasetit
Nämä kasetit on tarkoitettu putkien liittämiseen kierteettömiin reikiin. 
Ne varmistavat ajoneuvojen apujärjestelmien tiiviyden.

Holkki: messinki

Kiinnitysholkki: polyamidi

Tiiviste: nitriili

Painike: polyamidi

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Tiiviste: nitriili

Painike: polyamidi

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs
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Pyydä meiltä reikämitat osoittavia piirustuksia ja kysy toleransseista.

Tekniset ominaisuudet

Tuotteiden edut

Asennusajan 
säästyminen

Suorituskykyiset kasetit 
parantavat laitteiden 

turvallisuutta

Tuotteiden laatu ja 
jäljitettävyys

Kasetin kiinnittämiseksi pesään ei tarvitse koneistaa kierrettä. 
Tiiviste on esiasennettu, voideltu ja suojattu. 
Liitos integroituu tarkasti reikään. 
Suojaholkin ansiosta kasetti asettuu tarkasti oikean suuntaisesti.

Niiden käyttöikä on pitempi, koska ne kestävät lämpötiloja -40 °C ... +100 °C. 
Tartuntarenkaan rakenne parantaa mekaanista kestävyyttä. 
Hyvä kemiallinen kestävyys.

Tuotantoprosessin teho varmistetaan järjestelmällisellä 
kameravalvonnalla (Systematic Vision Control). 
Käytetään vain premium-laatuisia raaka-aineita.

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma

Toimintapaine Vakuumi – 16 bar

Toimintalämpötila Vakiokasetti: -40 °C ... +80 °C. 
Erikoiskasetti: -40 °C ... +100 °C.

3100  Komponenttien materiaalit: Vakiokasetti

3400  Komponenttien materiaalit: Erikoiskasetti

Holkki: messinki

Kiinnitysholkki: polyamidi

Messinki, tekninen polymeeri, NBR

Messinki, tekninen polymeeri, NBR

Putket Puolijäykkä PA

Yhteensopivat 
väliaineet

Paineilma, muut väliaineet  

Toimintapaine Vakuumi – 50 bar
Lämpötilasta 
riippuen

Toimintalämpötila -40°C to +100°C

Tuotteiden edut

Tekniset ominaisuudet
Standardit ja määräykset

Kemiallinen kestävyys testattu standardien DIN 74324 
-1 / DIN 73378 / ISO 7628 mukaisesti

Pakkaukset

– Rullat
– Rullassa jopa 1000 m
– 25 metrin putkipaketti

Asennusajan 
säästyminen

Materiaali-
vaihtoehdot 

Tuotteiden 
laatu ja 

jäljitettävyys 

Asiakkaan tarpeiden mukaiset pakkaukset. 
Putket voidaan pyynnöstä katkaista tarvittavaan pituuteen. 
Merkintöjen ansiosta putket on helppo tunnistaa, mikä 
helpottaa niiden käsittelyä. 
Kustomoidut merkinnät pyynnöstä (väliaine, asiakkaan 
osanumero jne.).

Pyynnöstä saatavana standardien DIN 74324-1 ja ISO 7628 
mukaisia validoituja vaihtoehtoisia materiaaleja.

Vaadimme raaka-aineiden toimittajilta premium-laatuisia ja 
puhtaita raaka-aineita. 
Tuotteet kalibroidaan jatkuvasti tuotannon aikana, joten ne ovat 
erittäin luotettavia. 
Jäljitettävissä valmistuserämerkinnän perusteella. 
Pyynnöstä toimitamme värillisiä putkia, jotka helpottavat piirin 
tunnistamista.

Kaikki järjestelmät testataan meidän omassa laboratoriossamme, mikä takaa, että 
liittimet kytkeytyvät putkiin tiiviisti.

Koska me olemme väliaineiden käsittelyratkaisujen asiantuntijoita, annamme myös tukea 
kun etsitte optimaalista putkiratkaisua omaan tarkoitukseenne.

PA-putki DIN74324
Liittimien lisäksi tarjoamme putkia standardien DIN 74324-1 ja DIN 73378 
vaatimukset täyttäviä putkia.

Kasetit
Nämä kasetit on tarkoitettu putkien liittämiseen kierteettömiin reikiin. 
Ne varmistavat ajoneuvojen apujärjestelmien tiiviyden.

Holkki: messinki

Kiinnitysholkki: polyamidi

Tiiviste: nitriili

Painike: polyamidi

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Tiiviste: nitriili

Painike: polyamidi

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs



Jakoyhteet, puhallussarjat ja kustomoidut 
ratkaisut
Vuosien aikana Parker Legris on ottanut vastaan uusia ja vaikeita haasteita ja kehittänyt perusteellisen 
asiantuntemuksen laadukkaiden osien valmistuksesta.
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Parker Legris osaa 
jakoyhteet ja 
kustomoidut 

paineilmajärjestelmät

Parker Legrisin 
yhteiskehitysprosessi

Parker Legris 
tiimi

Toiminto: männänvarren nopeuden säätäminen
Materiaalit: polymeeri, metalli, ruostumaton 
teräs
Paine: 10 bar
Lämpötila: 0 °C ... +70 °C / -25 °C ... +70 °C 
(metalliversio)

: 3 mm to 18 mm 
: kierteet: BSPP, BSPT

Väliaineet: paineilma, teolliset fluidit
Materiaalit: niklattu messinki
Paine: 10 bar
Lämpötila: -20 °C ... +135 °C
Kierteet: 3/8" – 2"

Väliaineet: paineilma, teolliset fluidit
Materiaalit: niklattu messinki
Paine: 10 bar
Lämpötila: -20 °C ... +135 °C
Kierteet: 3/8" – 2"

Ulkohalkaisija:
3 mm to 16 mm (PU) 4 

mm to 12 mm (FEP)

Väliaineet: paineilma, lievästi syövyttävät 
teolliset fluidit
Materiaalit: runsaasti fosforia sisältävä niklattu 
messinki, FKM
Paine: 30 bar
Lämpötila: -25 °C ... +150 °C

:

Väliaineet: paineilma

Materiaalit: tekninen polymeeri, niklattu 
messinki, NBR

Paine: 20 bar

Lämpötila: -20 °C ... +80 °C

 : 3 mm – 16 mm
 : 1/8" to 1/2"

Muita tuotteita

Yleismalliset ja kustomoidut kuulaventtiilit

Toiminnalliset liittimet

Aksiaaliventtiilit Putket (PU ja FEP)

LF 3600® Push-In-liittimetLF 3000® Push-In-liittimet

Sovittimet Messinkiset puristusliittimet

Väliaineet: paineilma, syövyttämättömät 
teolliset fluidit
Materiaalit: taottu tai koneistettu messinki
Paine: 550 bar
Lämpötila: -60 °C … +250 °C

Väliaineet: O2, paineilma, monet väliaineet

Materiaalit: niklattu taottu messinki, erilaiset 
tiivistemateriaalit (NBR, EPDM, FKM, PTFE jne.)

Paine: 40 bar

Lämpötila: -40 °C ... +100 °C

Väliaineet: paineilma, syövyttämättömät teolliset 
fluidit
Materiaalit: messinki, teräs, ruostumaton teräs
Paine: 1/8" – 1/2": 200 bar
3/4" and 1": 150 bar
1 1/4" – 2": 100 bar, ilman tiivistelaattaa
Lämpötila: 
messinki: -60 °C ... +150 °C, ilman tiivistelaattaa
messinki: -20 °C ... +100 °C, tiivistelaatan kanssa
ruostumaton teräs: -20 °C … +180 °C
teräs: -10 °C … +80 °C

Väliaineet: paineilma
Materiaalit: messinki, ruostumaton teräs
Paine: 35 bar
Lämpötila: -20 °C ... +100 °C
Kierteet:
1/8" – 3/8", M12x1.5 – M14x1.5 (sarja 21)
1/8" – 1/2", M16x1.5 – M18x1.5 (sarja 26)

Pikaliittimet (sarja 21 / sarja 26)

Parker Legris on keskeinen kumppani paineilmapiirejään yksinkertaistaville ja integroiville OEM-
valmistajille kautta maailman kehitettäessä kompakteja, turvallisia ja luotettavia järjestelmiä.
Parker Legris on kehittänyt monia tuotteita yhdessä asiakkaidensa kanssa. Olipa ala, markkina 
tai käyttötarkoitus mikä tahansa, keskeiset toimijat turvautuvat heidän ratkaisuihinsa, kun 
yritetään ratkaista väliaineiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Parker Legriksen tuotteet 
asiakkaan laitteisiin integroituna varmistavat koko järjestelmän toimivuuden. Jo yli 60 vuotta 
Parker Legris on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa monia tuotteita kuljetusalalle: 
jakoyhteitä (manifoldeja), puhallusvälineitä, liittimiä, joihin on integroitu äänenvaimennus, 
venttiileitä jne.

Parker Legris kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaisuja, jotka perustuvat heidän 
suureen tuotevalikoimaansa ja heidän osaamiseensa tutkimus- ja kehitystyössä. Tämän 
prosessin tavoite on rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa kustomoitu, tarkasti asiakkaan 
tarpeeseen sopiva ratkaisu.AGIL-metodologian perusteella, nopealla reagoinnilla ja tiimien 
välisen tehokkaan yhteydenpidon avulla Parker Legris auttaa täyttämään odotukset niin R&D-
työn kuin kustannustenkin kannalta.

Vuosien kokemus virtaus-, tiivistys- ja tartuntateknologioista yhdessä sitoutuneiden 
työntekijöiden ja tiiviin yhteydenpidon kanssa varmistavat, että työt sujuvat ja onnistuvat 
miellyttävästi heidän tiiminsä kanssa. Parker Legris on aina selvillä markkinoiden trendeistä ja 
osaavat syvällisesti väliaineiden käsittelyyn liittyvän tekniikan. Lisäksi tiimi voi turvautua 
Parkerin sisäiseen kansainväliseen innovointiverkostoon. Se tuottaa heille paljon tietämystä 
myös liike- ja ohjausteknologioista.



Jakoyhteet, puhallussarjat ja kustomoidut 
ratkaisut
Vuosien aikana Parker Legris on ottanut vastaan uusia ja vaikeita haasteita ja kehittänyt perusteellisen 
asiantuntemuksen laadukkaiden osien valmistuksesta.
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Parker Legris osaa 
jakoyhteet ja 
kustomoidut 

paineilmajärjestelmät

Parker Legrisin 
yhteiskehitysprosessi

tiimi

Toiminto: männänvarren nopeuden säätäminen
Materiaalit: polymeeri, metalli, ruostumaton 
teräs
Paine: 10 bar
Lämpötila: 0 °C ... +70 °C / -25 °C ... +70 °C 
(metalliversio)

Ø : 3 mm to 18 mm 
Ø : kierteet: BSPP, BSPT

Väliaineet: paineilma, teolliset fluidit
Materiaalit: niklattu messinki
Paine: 10 bar
Lämpötila: -20 °C ... +135 °C
Kierteet: 3/8" – 2"

Väliaineet: paineilma, teolliset fluidit
Materiaalit: niklattu messinki
Paine: 10 bar
Lämpötila: -20 °C ... +135 °C
Kierteet: 3/8" – 2"

Ulkohalkaisija:
3 mm to 16 mm (PU) 4 

mm to 12 mm (FEP)

Väliaineet: paineilma, lievästi syövyttävät 
teolliset fluidit
Materiaalit: runsaasti fosforia sisältävä niklattu 
messinki, FKM
Paine: 30 bar
Lämpötila: -25 °C ... +150 °C

Ø : 4 mm to 14 mm

Väliaineet: paineilma

Materiaalit: tekninen polymeeri, niklattu 
messinki, NBR

Paine: 20 bar

Lämpötila: -20 °C ... +80 °C

Ø  : 3 mm – 16 mm
Ø  : 1/8" to 1/2"

Muita tuotteita

Yleismalliset ja kustomoidut kuulaventtiilit

Toiminnalliset liittimet

Aksiaaliventtiilit Putket (PU ja FEP)

LF 3600® Push-In-liittimetLF 3000® Push-In-liittimet

Sovittimet Messinkiset puristusliittimet

Väliaineet: paineilma, syövyttämättömät 
teolliset fluidit
Materiaalit: taottu tai koneistettu messinki
Paine: 550 bar
Lämpötila: -60 °C … +250 °C

Ø : 4 mm to 28 mm

Väliaineet: O2, paineilma, monet väliaineet

Materiaalit: niklattu taottu messinki, erilaiset 
tiivistemateriaalit (NBR, EPDM, FKM, PTFE jne.)

Paine: 40 bar

Lämpötila: -40 °C ... +100 °C

: 4 mm to 40 mm

Väliaineet: paineilma, syövyttämättömät teolliset 
fluidit
Materiaalit: messinki, teräs, ruostumaton teräs
Paine: 1/8" – 1/2": 200 bar
3/4" and 1": 150 bar
1 1/4" – 2": 100 bar, ilman tiivistelaattaa
Lämpötila: 
messinki: -60 °C ... +150 °C, ilman tiivistelaattaa
messinki: -20 °C ... +100 °C, tiivistelaatan kanssa
ruostumaton teräs: -20 °C … +180 °C
teräs: -10 °C … +80 °C

Väliaineet: paineilma
Materiaalit: messinki, ruostumaton teräs
Paine: 35 bar
Lämpötila: -20 °C ... +100 °C
Kierteet:
1/8" – 3/8", M12x1.5 – M14x1.5 (sarja 21)
1/8" – 1/2", M16x1.5 – M18x1.5 (sarja 26)

Pikaliittimet (sarja 21 / sarja 26)

Parker Legris on keskeinen kumppani paineilmapiirejään yksinkertaistaville ja integroiville OEM-
valmistajille kautta maailman kehitettäessä kompakteja, turvallisia ja luotettavia järjestelmiä.
Parker Legris on kehittänyt monia tuotteita yhdessä asiakkaidensa kanssa. Olipa ala, markkina 
tai käyttötarkoitus mikä tahansa, keskeiset toimijat turvautuvat heidän ratkaisuihinsa, kun 
yritetään ratkaista väliaineiden käsittelyyn liittyviä ongelmia. Parker Legriksen tuotteet 
asiakkaan laitteisiin integroituna varmistavat koko järjestelmän toimivuuden. Jo yli 60 vuotta 
Parker Legris on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa monia tuotteita kuljetusalalle: 
jakoyhteitä (manifoldeja), puhallusvälineitä, liittimiä, joihin on integroitu äänenvaimennus, 
venttiileitä jne.

Parker Legris kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa ratkaisuja, jotka perustuvat heidän 
suureen tuotevalikoimaansa ja heidän osaamiseensa tutkimus- ja kehitystyössä. Tämän 
prosessin tavoite on rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa kustomoitu, tarkasti asiakkaan 
tarpeeseen sopiva ratkaisu.AGIL-metodologian perusteella, nopealla reagoinnilla ja tiimien 
välisen tehokkaan yhteydenpidon avulla Parker Legris auttaa täyttämään odotukset niin R&D-
työn kuin kustannustenkin kannalta.

Vuosien kokemus virtaus-, tiivistys- ja tartuntateknologioista yhdessä sitoutuneiden 
työntekijöiden ja tiiviin yhteydenpidon kanssa varmistavat, että työt sujuvat ja onnistuvat 
miellyttävästi heidän tiiminsä kanssa. Parker Legris on aina selvillä markkinoiden trendeistä ja 
osaavat syvällisesti väliaineiden käsittelyyn liittyvän tekniikan. Lisäksi tiimi voi turvautua 
Parkerin sisäiseen kansainväliseen innovointiverkostoon. Se tuottaa heille paljon tietämystä 
myös liike- ja ohjausteknologioista.



projecta.fi

Projecta on kone- ja tarviketoimittaja, jonka ratkaisut ovat tarkoitettuja ammattimaiseen tulok-

sentekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että saat meiltä tuotteita ja tarvikkeita, joiden laatuun voit luottaa. 

Mitä kiireempi tilaus tai mitä haastavampi case, sitä enemmän osaat arvostaa 

Projectan toimittamaa laatua.  Projectan pitkä toimialakokemus näkyy myös asiantuntijoidemme 

palvelussa. Kun sinulla herää tarve investoida uuteen tuotantokalustoon tai miettiä tuotantoproses-

sisi tehostamista laajemminkin,  ota yhteys Projectaan. Meiltä saat oikeat välineet ja vinkit tehokkaa-

seen tuloksentekoon.

Esitteet ladattavissa osoitteessa

www.projecta.fi/tietoa-meista/hinnastot-ja-esitteet
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Lukkosepänkatu 14 

20320 Turku 

P. 020 771 30 

www.projecta.fi

Contact Projecta and

YOU‘LL NEVER WORK ALONE
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