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• Liukastusaine automaattisilla 
syöttölaitteilla varustettujen 
puuntyöstökoneiden kohtiin, joissa 
puu liukuu metallin päällä. 

• Sopii automaattisiin ja manuaalisiin 
alustan voitelujärjestelmiin. 

• Voitelee tehokkaasti ja estää 
tarttumisen. 

• Estää pumppujen, putkien ja 
suutinten tukkeutumisen. 

• Biohajoava testin OECD* 301F 
mukaisesti. 

• Yleiskäyttöinen spray 
puuntyöstökoneiden niiden 
metallipintojen voiteluun, joilla puu 
liukuu. 

• Parantaa luistoa ja suojaa metallipintoja 
korroosiolta. 

• Sopii myös kiskojen, saranoiden, 
vetolaatikoiden jne. voiteluun. 

• Voidaan käyttää vaikeapääsyisiin 
voitelukohteisiin. 

• Liukastusaine puuntyöstökoneiden kohtiin, joissa puu 
liukuu metallin päällä. 

• Sopii märälle, tuoreelle ja karkealle puulle. 

• Sopii automaattisella syöttölaitteella varustettuihin 
koneisiin sekä vapaasti seisoviin kehäsahoihin ja 
muihin puuntyöstökoneisiin. 

• Voitelee tehokkaasti ja estää tarttumisen. 

• Estää pumppujen, putkien ja suutinten 
tukkeutumisen. 

• Liukastusaine puuntyöstökoneiden 
kosketuspintoihin, liukukiskoihin, 
saranoihin, vetolaatikoihin, 
sahanteriin, jyrsinteriin ja 
saumauskoneisiin. 

• Puhdistaa helposti liimapurseen 
liimaliitoksista. 

Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Ei haittaa värjäystä, 
maalausta eikä liimausta 

LIUKASTUSAINE  
WAXILIT 22-74 

Käyttötapa: Automaattinen Astiat (kg): 1 | 5 | 20 | 160 

Voiteluaineet työkaluille sekä pieniin ja suurempiin koneisiin 

Kehitetty yhdessä koneiden 
valmistajien kanssa 

Torjuu 
korroosiota 

 

LIUKASTUSSPRAY  
WAXILIT 22-2411 

LIUKASTUSAINE  
WAXILIT 22-60 

LIUKASTUSAINE  
WAXILIT 22-30P 
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Käyttötapa: Suihke 

Astiat (kg): Aerosoli 

Käyttötapa: Automaattinen Astiat (kg): 1 | 5 | 20 | 180 
Käyttötapa: Tahna - sivellin / pyyhe 

Astiat (kg): 1 | 20 
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• Erikoisjäähdytysneste 
karbidimateriaalien hiontaan. 

• Sopii mainiosti karbidimateriaalien, 
kaikkien vakioteräksien sekä 
valuraudan hiontaan. 

• Erinomaiset korroosionesto-
ominaisuudet, neste kestää 
pidempään. 

• Vähentää hajua ja parantaa 
voitelua. 

Käyttötapa: Aloita lisäämällä 3 % ACMOSIT 65-62 -

nestettä veteen hiottaessa runsashiilistä terästä ja 

tavallista terästä. Valurautaa hiottaessa ainetta tulee 

olla vähintään 4 %. 

Astiat (kg): 5 | 20 | 220. 

Jäähdytysnesteet kaikkeen hiontaan 

 

JÄÄHDYTYSNESTE  
ACMOSIT 65-62 

Ympäristöystävällinen  Liukenee veteen 
Helpottaa 
työstöä 

Ei haittaa värjäystä, 
maalausta eikä liimausta 

Täysin 
synteettinen 
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• Muodostaa ohuen, tuskin näkyvän 
erotuskalvon, joka estää 
kuumaliimajäämien tarttumisen 
pintamateriaaleihin ja laitteisiin. 

• Tarkoitettu käytettäväksi 
reunalistoituskoneiden 
automaattisissa syöttölaitteissa 
suojaamaan puristusteloja, 
kuljetinhihnoja ja muovipintoja 
kuumaliimoilta. 

• Vesipohjainen koostumus. 

• Yleiskäyttöinen irrotusspray, joka estää 
puuntyöstössä käytettävien liimojen, 
kuten kuumaliiman tarttumisen. 

• Estää ihanteellisesti liiman tarttumisen 
kuumaliimalla tai esiliimauksella 
toimivan reunalistakoneen eri osiin. 

• Estää liiman tarttumisen puhtaisiin 
pintoihin kuten liimapannuun. 

• Voidaan käyttää myös liikkuviin osiin 
kuten puristusteloihin. 

• Irrotusaine, joka estää fenolihartsiliimojen tarttumisen 
reunalistoituskoneisiin ja muihin liimauskoneisiin. 

• Muodostaa pehmeän muovisen kalvon, jonka voi 
poistaa millä tahansa kaupallisesti saatavalla 
liuottimella. 

• Tarkoitettu käytettäväksi reunalistoituskoneissa ja 
muissa liimauskoneissa estämään fenolihartsiliimojen 
tarttumisen pinnoitusteloihin, kuljetinhihnoihin jne. 

• Toimii tehokkaasti metallilla, puulla, kumilla ja muovilla. 

Käyttötapa: Automaattinen / manuaalinen 

Astiat (kg): 5 | 20 | 170 

Irrotusaineet reunalistoitukseen 

 

IRROTUSAINE  
ACMOS 100-5030 

IRROTUSSPRAY  
ACMOS 100-2450 

IRROTUSAINE  
ACMOS 100-81S 

Erinomainen irrotuskyky Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Korkealaatuiset puupinnat Suojelee koneita 
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Käyttötapa: Automaattinen / manuaalinen  

Astiat (kg): 5 | 20 | 200 

Käyttötapa: Suihke  

Astiat (kg): Aerosoli 
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• Irrotusaine viilupintojen 
puristukseen PVAc-valkoliimoilla 
(D2, D3, D4). 

• Suojelee puristuslevyjen pintoja 
liimakertymiltä. Viilupinnat eivät 
tartu puristuslevyihin, ja 
liimajäämät on helppo poistaa. 

• Sopii kaikille yli 120 ºC:n 
lämpötiloille, voidaan levittää myös 
kylmille puristuslevyille, ei vaikuta 
kumiin. 

• Irrotusaine viilupintojen puristukseen käytettäessä 
urea- ja melamiinihartsiliimoja. 

• Suojelee puristuslevyjen pintoja liimakertymiltä. 
Viilupinnat eivät tartu puristuslevyihin, ja liimajäämät 
on helppo poistaa. 

• Sopii kaikille yli 120 ºC:n lämpötiloille, ei vaikuta 
kumiin. 

 
Käyttötapa: Suihke / lasta – levitetään ohuelti ja vain 
kuumille pinnoille tai kuumalevyille. 
 
Astiat (kg): 1 |5 | 20 | 180 

Olemme toimittaneet Acmos-tuotteita 30 vuoden 
ajan, ja ne ovat osoittautuneet erinomaisiksi 

tuotteiksi. Acmosin työntekijöiden kanssa on ollut 
aina miellyttävä toimia. He ovat osaavia, 
ammattimaisia ja työhönsä paneutuneita. 

John Van Brussels, Veneer Systems Inc. 

Irrotusaineet viilutukseen 

 

IRROTUSAINE  
ACMOS 101-5001 

IRROTUSAINE  
ACMOS 1124 B / -FL 

Erinomainen irrotuskyky Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Korkealaatuiset puupinnat Suojelee koneita 
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Käyttötapa: Suihke / lasta – levitetään ohuelti  

Astiat (kg): 1 |5 | 20 
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• Irrotusaine, joka estää ureahartsin, melamiinihartsin, 
valkoliimojen ja fenolihartsin tarttumisen. 

• Kestää hyvin kulutusta, stabiili korkeissa 
lämpötiloissa, voitelee. 

• Sopii myös tasopinnoituskoneeseen sekä 
irrotusaineeksi puristuslevyjen taustan käsittelyyn. 

Käyttötapa: Suihketta / harjaa - voidaan käyttää 
hylsyliuskan liimauskoneissa. 
 
Astiat (kg): 5 | 20 | 180 

• Irrotusaine vanerin valmistukseen, myös kun 
sideaineena käytetään fenolihartsia. 

• Irrottaa hyvin tehokkaasti myös urea-, melamiini- tai 
dispersioliimoja. 

• Sopii sisäosien irrotusaineeksi, kun käytetään 
melamiini-impregnointihartseja. 

Käyttötapa: Suihketta / harjaa - voidaan käyttää 
hylsyliuskan liimauskoneissa. 
 
Astiat (kg): 5 | 20 | 180 

• Irrotusaine resorsinoliliimoilla liimatuissa 
puurakenteissa (esimerkiksi Kauserin®, 
ureahartsiliimat ja PUR-liimat). 

• Irrottaa hyvin tehokkaasti, jättää puhtaan pinnan. 

Käyttötapa: Suihke / harja / pyyhe – levitetään ohuelti 
puhtaalle suojattavalle pinnalle. Lopuksi liimajäämät on 
helppo kaapia pois puulastalla. 
 
Astiat (kg): 103-20 (neste) 5 |20 | 160; 103-30 (tahna) – 
5 | 20 |170; 103-50 (suihke) – 5 | 20 | 150 

• Irrotusaine kalusteiden ja myymäläsisustusten 
yksittäisosiin. 

• Toimii tehokkaasti valkoliimaa, kaseiiniliimaa, 
eläinliimoja ja melamiinihartsiliimaa vastaan – 
liimajäämät irtoavat, jättää virheettömän pinnan. 

• Voidaan käyttää ruuvipuristimissa ja hydraulisissa 
puristimissa. 

Käyttötapa: Suihkeena / manuaalisesti – sivele ohuelti 
puristuslevyihin ja työkaluihin. Anna vaikuttaa hetken 
aikaa ja kaavi liimajäämät sitten pois puulastalla. 
Astiat (kg): 1 | 5 | 20 | 180 

Irrotusaineet vanerille, liimaukseen, liittämiseen ja puristukseen 

 

IRROTUSAINE  
ACMOS 100-21 

IRROTUSAINE  
ACMOS 100-424 

IRROTUSAINE  
ACMOS 103-20/30/50 

IRROTUSAINE  
ACMOS 101-5060 

Erinomainen irrotuskyky Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Korkealaatuiset puupinnat Suojelee koneita 
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• Irrotusaine fenolihartseja vastaan. 
• Aloitusrasva puhdistetuille tai uusille 

alumiinipuristuslevyille. 
• Luotettava irrotusaine lastulevyjen, vanerin jne. 

pinnoituksille, joissa on fenolihartsikalvoja tai vastaavia 
hartsikalvoja. 

• Irrottaa tehokkaasti ja suojaa puristuslevyjen 
metallipintoja. 

• Sopii puupuristeiden tai muottien valmistukseen. 

Käyttötapa: Suihkeena / pyyhittynä – sivele 
puristuslevyihin ja lämmitä ne kuumiksi. Sulje puristin ja 
anna irrotusaineen vaikuttaa noin 30 minuuttia. Sen 
jälkeen jäähdytä ja pyyhi pehmeällä liinalla. 
Astiat (kg): 5 | 20 | 170 

• Irrotusaine pinnoitettujen (fenolihartsit ja vastaavat), 
levyjen, koristelevyjen jne. valmistukseen. 

• Erinomainen irrotusaine fenolihartseja ja vastaavia 
hartseja varten, myös lankkujen liimauskoneissa. 

• Voidaan levittää kuumille pinnoille, liuottaa 
valkoliimajäämän. 

• Erittäin stabiili matalissa ja korkeissa lämpötiloissa. 

Käyttötapa: Sumuta kuumille puristuslevyille / voidaan 
levittää kylmille levyille. 

Astiat (kg): 5 |20 | 180 

• Irrotusaine fenolihartsilla (ja vastaavilla hartseilla) 
päällystetyille pinnoille. 

• Voidaan levittää kylmille tai kuumille puristuslevyille ja 
muoteille. 

• Voidaan levittää hartsikalvoille, jos se katsotaan 
sopivammaksi menetelmäksi. 

Käyttötapa: Suihke 

Astiat (kg):  
81-474 (neste) 5 | 20 | 180; 81-475 (tahna) – 20 | 180 

• Irrotusaine koristekelmuille ja 
korkeapainelaminaateille. 

• Poistaa hartsijäämät (melamiinihartsit ja vastaavat) 
puristuslevyiltä. 

• Hyvä irrotusteho, jättää hienon kiillon. 

• Suojaa puristuslevyjen pintoja. 

Käyttötapa: Suihke – levitä ohuelti puhtaille 
puristuslevyille. 

Astiat (kg): 5 | 20 | 160 

Irrotusaineet vanerille, liimaukseen ja puristukseen 

 

IRROTUSAINE  
ACMOS 81-400 

IRROTUSAINE  
ACMOS 81-400 WE 

IRROTUSAINE  
ACMOS 81-474/5 

IRROTUSAINE  
ACMOS 88-56 

Erinomainen irrotuskyky Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Korkealaatuiset puupinnat Suojelee koneita 
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• Irrotusaine maalauskaapeille (-kopeille) ja 
roiskelevyille, ei veden ruiskutusta. 

• Tarttuu hyvin myös pystypintoihin, ei valu edes 
korkeammissa lämpötiloissa. 

• Hyvä irrotusteho mahdollistaa maali- ja lakkajäämien 
helpon poiston, vaikka niitä olisi kertynyt pitkän ajan 
kuluessa. 

Käyttötapa: Suihke / harja – levitetään puhtaalle 
suojattavalle pinnalle, ainetta kuluu säästeliäästi. 
Astiat (kg): 5 | 20 | 180 

Irrotusaineet ruiskumaalauskaappeihin 

 

IRROTUSAINE  
ACMOS 71-100TS 

Erinomainen irrotuskyky Tuotantoteho 
Ei sisällä 
silikonia 

Korkealaatuiset puupinnat Suojelee koneita 
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• Puhdistusaine reunalistoituskoneiden 
ja muiden liimauskoneiden 
kuumaliimasäiliöille. 

• Korkea leimahduspiste, voidaan 
käyttää ongelmitta. 

Käyttötapa: Tyhjennä kuumaliimasäiliöt, 
katkaise lämmitys, kaada 
puhdistusainetta vielä kuumaan säiliöön. 
Peitä pohja 3 – 5 cm syvällä kerroksella, 
levitä puhdistusainetta harjalla tai lastalla 
säiliön seinille. Anna vaikuttaa 20 – 30 
minuuttia – poista seos säiliöstä lastalla. 

• Puhdistusaine  
kuumaliimauskoneille (hot melt) 
ja kuumaliimajäämien 
poistamiseen. 

• Helppo käyttää 
liimalevityskoneille, 
keräyssäiliöille ja 
sekoitusmekanismeille. 

• Voidaan laimentaa vedellä. 

• Puhdistusaine liimanlevityskoneille (urea- ja 
melamiinihartsit ja vastaavat). 

• Helpottaa liimalevityskoneiden, keräyssäiliöiden ja 
sekoitusmekanismien puhdistusta – liima menettää 
tartuntakykynsä. 

• Voidaan laimentaa vedellä (1:10 – 1:15). 

Käyttötapa: Levitetään liimalle – voidaan käyttää niin 
pienissä kuin suurissakin koneissa. 

Astiat (kg): 5 | 20 

• Puhdistusaine, jolla poistetaan irrotusainejäämät ja 
lika muovipinnoilta. 

• Voidaan käyttää reunalistoituskoneissa. 

• Puhdistaa tehokkaasti ilman mekaanista puhdistusta. 

Käyttötapa: Puhdistusainetta ei saa kaataa suoraan 
puhdistettavan osan päälle. Se pitää sen sijaan 
pyyhkiä puhdistusaineella kastellulla liinalla. Koska 
muoveja on erilaisia, suosittelemme, että ainetta ensin 
kokeillaan pienelle pinnalle. Koe tarvitaan pinnan 
arkuuden selvittämiseksi. 
Astiat (kg): 5 | 20 

Puhdistusaineet kuumaliimakoneille ja muille liimauskoneille 

 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 130-102 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 131-20 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 131-10 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 130-154 

Ympäristöystävällinen Tuotantoteho Liukenee veteen Hyvä puhdistusteho Suojelee koneita 
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Käyttötapa: Levitetään liimalle  

Astiat (kg): 5 | 20 

Astiat (kg):  
5 | 20 
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• Puhdistusaine, jolla poistetaan jäämät puristuslevyiltä. 

• Voidaan levittää vain kylmille levyille. 

• Ei vaikuta puristuslevyjen kiiltoon. 

Käyttötapa: Levitä puhdistusaine ja anna sen 
vaikuttaa. Pyyhi pehmennyt jäämä liinalla ja huuhdo 
puhtaalla vedellä. Kannattaa käyttää, kun levyllä 
havaitaan pienikin jäämä tai värinmuutos. 

Astiat (kg): 5 | 20 

• Hartsinpoistaja kaikille puutyökaluille. 

• Puhdistusaine ei sisällä lipeää. Palamaton tuote 
sahanterien ja kaikenlaisten puutyökalujen 
puhdistukseen. 

• Ei sovi alumiinisille kiinnitysosille. 

Käyttötapa: Upota sahanterät ja työkalut ACMOSITAL-
puhdistusaineeseen, tai sivele sitä niille. Hartsijäämät 
voi hetken kuluttua pyyhkiä tai huuhdella pois. 
Vähemmän hankalissa tapauksissa puhdistusainetta voi 
laimentaa vedellä suhteessa 1:5. 
Astiat (kg): 5 | 20 

• Puhdistusaine muovipintojen puhdistukseen. 

• Hyvä puhdistusteho (rasva, lika, lyijy- ja 
kuulakynämerkinnät), liukenee veteen. 

Käyttötapa: Sivele sienellä (viskoosisienellä), pyyhi 
pinnat puhtaiksi kostealla liinalla. 

Astiat (kg): 5 | 20 

Puhdistusaineet puristuslevyille, työkaluille ja muovipinnoille 

 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 133-1 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSITAL 

PUHDISTUSAINE  
ACMOSOL 

Ympäristöystävällinen Tuotantoteho Liukenee veteen Hyvä puhdistusteho Suojelee koneita 

Projecta Oy    |    Lukkosepänkatu 14, 20320 Turku    | 

|    puh.: 020 771 30| tarvikkeet@projecta.fi    |    

www.projecta.fi 


