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Parker Legris  
Kasetit Carstick® ja Carstick+
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7 toimipaikkaa 
Euroopassa

IATF 16949, ISO 9001
ISO 14001

REACH & RoHS

100 milj. 
valmista tuotetta 

vuodessa

Tunnuslukuja
Push-To-liitinteknologian keksijänä 
Parker Legris tukee teitä kehitettäessä 
täydellisiä liittimiä sisältäviä 
järjestelmiä. Parker Legris on kehittänyt 
sarjan patentoituja Carstick®-kasetteja 
osana Legris Push-In-liitinvalikoimaa.

Tekniikan simulointi PuristusruiskuvaluRuiskuvalulinjat

Yrityksen omat fasiliteetit

Oma tutkimus- ja 
kehityslaboratorio

Automaattinen 
kokoonpano

Tuotteet testataan 
100-prosenttisesti

Muovien 
ruiskuvalu 
(injektointi)

Puhdastila

+ MUOVIN RUISKUVALAMISEN  
   (INJEKTOINNIN) OSAAMINEN:

• Räätälöity suunnittelu ja tuotanto
• Reologiset simulointityökalut
• Suuri valikoima muovimateriaaleja 

(PA, PC, PPS, PP, PPSU...)
• 100-prosenttinen laadunvarmistus

Parker Legris
Toimitamme matalapaineisia nesteiden ja kaasujen (fluidien) käsittelyratkaisuja.

Yli 60 vuoden ajan olemme suunnitelleet, valmistaneet ja kustomoineet turvallisia ja 
luotettavia pikakytkentäratkaisuja kaikkialle maailmaan.
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Parker Legris
Provider of Low Pressure Fluid Handling Solutions

For more than 60 years, we strive to design, manufacture and customise safe 
and reliable quick connection solutions, distributed anywhere across the globe.

Carstick® on täysin integroitu kasetti, joka muodostaa välittömästi pesän ja 
putken välisen liitoksen. Sen voi asentaa elastista polymeeriä, messinkiä tai 
alumiinia oleviin onteloihin. Tämä on oikea liitinratkaisu, kun halutaan 
säästää energiaa, tilaa ja aikaa.

Carstick+ on Carstick®-mallin laajennettu versio. Tämän Push-In-liittimen 
asennus onnistuu ponnistelematta. Se sopii monenlaisille pesän 
materiaaleille, mukaan lukien epäelastiset polymeerit. Sen voi irrottaa 
onteloa vahingoittamatta, joten sen voi käyttää uudelleen.

Tuotteen etuja

Carstick® ja Carstick+ : 
Teidän Push-In-kasettiratkaisunne

Parker Legris
Provider of Low Pressure Fluid Handling Solutions

For more than 60 years, we design, manufacture and customise safe and reliable 
quick connection solutions, distributed anywhere across the globe.

Automatisoitu Carstick®-asennuslinjaCarstick®-asennuslinja

Carstick® ja Carstick+

Carstick+

Carstick+ lyhentää 
asennusaikaa 

55 % … 75 %

+ Asennus vähällä voimalla
Asennusvoima < 20 daN.

+ Vain yksi ontelomalli
Yksi ainoa ontelo kaikille raaka-
aineille (messinki, alumiini, 
epäelastiset polymeerit).

+ Irrotettava / uudelleen 
käytettävä ontelo
Kasetin voi irrottaa onteloa 
vahingoittamatta.

• Parantaa tuottavuutta
Yksiosainen tuote lyhentää
asennusaikaa.
2 – 3 kertaa nopeampi kuin
tavanomaiset kasettiratkaisut.

• Säästää tilaa
Markkinoiden kompaktein kasetti.

• Varmistaa fluidin puhtauden
Vain tiiviste koskettaa
kuljetettavaa fluidia.

• Pakattu käyttövalmiiksi
Älykäs ja turvallinen pakkaus.
Sopii täydellisesti
automatisoituun tuotantoprosessiin.

+

Carstick® Tubepack® -pakkaus
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THIS IS MORE
PRODUCTIVITY

Teollisuus ja automaatio
Juomat ja muut 
elintarvikkeetLämpötilojen hallinta

Paineilma ja inertit kaasut
Jäähdytysnesteet (teolliset vedet, 
glykolit, dielektriset nesteet jne.)

Juomavedet, höyry, juomat

Pakkausten valmistus
Robotiikka 

Autoteollisuus

Kahvikoneet
Vesiautomaatit
Vedenkäsittely

Jäähdytysnesteet (teolliset vedet, 
glykolit, dielektriset nesteet)

Puolijohteiden tuotanto
Datakeskukset

Supertietokoneet
Voimalaitokset

Hitsauslaitteet / hitsausrobotit

Kuljetus Biologiset tieteet

Happi ja lääkinnälliset fluiditPaineilma äärimmäisissä 
ympäristöissä

Pneumaattinen jousitus
Pneumaattiset 
apujärjestelmät

Hengityslaitteet
Anestesiakoneet

Hammaslääkärintuolit

Carstick® ja Carstick+: 
Räätälöity Push-In-ratkaisu kaikkiin tarkoituksiin
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Parker auttaa kumppaneitaan parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta ja samalla 
suojelemaan ympäristöä. Tämä kuvastaa Parkerin sitoutumista auttamaan maailman 
suurimpia teknologisia haasteita. 

www.parker.com/LPCE

Parantaa tuottavuutta
Säästää varastoinnissa
Irrotettava kasetti

Carstick+, 
parannettu Carstick®

TÄMÄ PARANTAA 
TUOTTAVUUTTA
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Standardit ja määräykset
Carstick® NBR
• ISO 14743
•  REACH - RoHS
• PED

Carstick® EPDM
• 1935/2004/EY
• FDA: 21 CFR
• NSF

• ACS
• DM 174
• WRAS

• KTW
• REACH - RoHS
• PED

Carstick®-kasetit
Tekniset ominaisuudet 

ØD G G1* H L* kg
4 3100 04 00 8 11 10 554 0.001
6 3100 06 00 10 14.5 11.5 629 0.002
8 3100 08 00 13 15 15 794 0.002

10 3100 10 00 15.5 19.5 17 930 0.005
12 3100 12 00 19.5 21 19.5 1038 0.010
14 3100 14 00 21 24.5 22.5 1110 0.013

Carstick® NBR3100

ØD G G1* H L* kg
1/8 3100 53 00 99 7 10 9 508 0.002

5/32 3100 04 00 99 8 11 10 554 0.001
1/4 3100 56 00 99 10.5 14.5 12 600 0.003

5/16 3100 08 00 99 13 15 15 794 0.002
3/8 3100 60 00 99 15.5 19 16.5 930 0.006 

Carstick® NBR3100 InchMetric

Metric

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 00 8 11 10 554 0.002
6 6300 06 00 10 14.5 11.5 629 0.002
8 6300 08 00 13 15 15 794 0.003

10 6300 10 00 15.5 19.5 17 930 0.005
12 6300 12 00 18.5 21 19.5 1038 0.010

Carstick® EPDM6300

ØD G G1* H L* kg
5/32 6300 04 00 8 11 10 554 0.002
1/4 6300 56 00 10.5 14.5 12.5 600 0.002

5/16 6300 08 00 13 15 15 794 0.003
3/8 6300 60 00 15.5 19 17 930 0.005
1/2 6300 62 00 22 25 23 1038 0.011

Carstick® EPDM6300 Inch

Irrotuspainike: 
polyamidi

Kiinnitysholkki: 
messinki tai 
kemiallinen niklattu 
messinki

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs Itsestään murtuva holkki: 

polyamidiTiiviste: 
NBR, EPDM

3100 Metric

ØD G G1* H L* kg
4 3100 00 00 54 8 11 10 554 0.002
6 3100 00 00 55 10 14.5 11.5 629 0.002
8 3100 00 00 56 13 15 15 794 0.003

10 3100 00 00 57 15.5 19.5 17 930 0.005

Carstick®   Low Temperature NBR
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*Carstick+ Tubepack® – koot
• 50 kasettia / Tubepack®

• Muoviputki suojaa kasetteja ja mahdollistaa 
asennusprosessin automatisoinnin

Ohjekirjat ovat ladattavissa 
osoitteesta parker.com  
Ne sisältävät: 

• Ontelopiirustukset
• Työkalupiirustukset
• Asennusohjeet

Operation Manual
Carstick® Low Temperature

Page 1/43

OPERATION MANUAL Carstick® Low Temperature – Parker LPCE – November 2021 – Rev 13 

Operation Manual 

Carstick® 
Low Temperature 

For tubing Outer Diameter 
4, 6, 8 and 10mm 

Parker Hannifin France Manufacturing SAS 
Fluid Connector Group (FCG) 

Low Pressure Connectors Europe (LPCE) 
Parc Alcyone - Bat. D - 1 rue André et Yvonne Meynier 

35069 RENNES Cedex, France 
Division webpage: www.parker.com/lpce 

Technical support: lpce.marketing@parker.com  

Komponenttien materiaalit

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä, komponenttien 
materiaaleista ja käytetyistä putkista. Käyttö taataan alipaineella 
755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Carstick® NBR Carstick® EPDM
Carstick® NBR 
mataliin lämpö-
tiloihin

Paineilma
Inertit kaasut

Elintarvikefluidit
Inertit kaasut Paineilma

Alipaine 20 baariin 
saakka

–20 °C … +80 °C
–20 °C … +95 °C 
(+130 °C ulko-
halkaisijoille 4, 6, 8 mm)

–40 °C … +80 °C

Alipaine 16 baariin 
saakka

Alipaine 16 baariin 
saakka
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Carstick+ EPDM Carstick+ FKM

Juomavesi, juomat, höyry, glykoli, tislattu vesi, 
jäähdytysnesteet, paineilma, inertti kaasu. Muiden 
fluidien osalta: ota yhteyttä.

Korkeintaan 16 bar huonelämpötilassa

10 bar lämpötilaan 
+120 °C saakka

10 bar lämpötilaan 
+140 °C saakka

Komponenttien materiaalit

Irrotuspainike: 
polyamidi

Kiinnitysholkki: 
polyamidi

Ulkoinen 
tartuntarengas: 
ruostumaton teräs
Sisäpuolinen 
tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Suojaholkki: 
polyamidi

Tiiviste: 
EPDM, FKM

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä, komponenttien 
materiaaleista ja käytetyistä putkista. Käyttö taataan alipaineella 
755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Carstick+ -kasetit
Tekniset ominaisuudet 

Standardit ja määräykset
Carstick® EPDM
• ISO 14743
• REACH - RoHS
• PED

• FDA: 21 CFR
• 1935/2004/EY
• ACS

• DM174 (tilauksesta)
• WRAS (tilauksesta)
• NSF 51
• KTW

Carstick® FKM
• ISO 14743
• REACH - RoHS
• PED

• FDA: 21 CFR
• 1935/2004/EY
• ACS: tilauksesta 

• DM174 (tilauksesta)
• WRAS (tilauksesta)
• NSF 51

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 01 24 8.1 10.3 10.4 520 0.001
6 6300 06 01 24 9.9 15.3 11.8 590 0.002

ØD G G1* H L* kg
4 6300 04 01 26 8.1 10.3 10.4 520 0.001
6 6300 06 01 26 9.9 15.3 11.8 590 0.002

Carstick+ Cartridge EPDM Carstick+ Cartridge FKM6300 6300

Täydentäviä tuotteita
• LF 3000®-Push-In-liittimet
• LIQUIfit®-Push-In-liittimet
• Putket: polyamidi, polyuretaani ja 

“Advanced PE”

Ei sisällä lyijyä
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* Carstick+ Tubepack® – koot
• 50 kasettia / Tubepack®

• Muoviputki suojaa kasetteja ja mahdollistaa 
asennusprosessin automatisoinnin

Ohjekirja on ladattavissa 
osoitteesta parker.com  
Ne sisältävät:

• Ontelopiirustukset
• Työkalupiirustukset
• Asennusohjeet



Low Pressure Connectors Europe
Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Parker Hannifin Corporation
Parc Alcyone- Bâtiment D
1 rue André et Yvonne Meynier
35069 Rennes - France

lpce.marketing@parker.com

www.parker.com/LPCE

Europe, Middle East, Africa
AE – United Arab Emirates, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, St. Florian 
Tel:  +43 (0)7224 66201  
parker.austria@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/NL/LU – Benelux,  
Hendrik Ido Ambacht 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Piraeus 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israel 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NO – Norway, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Borås 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

North America
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

South America
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200
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