
KALLISARVOINEN ENERGIA TALTEEN



Säästö saavutetaan valjastamalla kompressorin tuottama 
lämpöenergia hyötykäyttöön. Kaikkein parhaimmallakin 
hyötysuhteella varustetut kompressorit muuttavat jopa 94 % 
sähköenergiastaan lämmöksi. 

Iso osa tästä lämmöstä päästetään ympäröivään ilmaan 
kompressorin jäähdytinjärjestelmän kautta. 

Energy Boxilla voidaan ottaa talteen jopa 80 % tästä 
kallisarvoisesta lämpöenergiasta.

Kompressorin tuottamaa lämpöä voidaan hyödyntää 
tilojen ja käyttöveden lämmityksen lisäksi moniin teollisiin 
käyttötarkoituksiin, kuten kuivaamiseen, ilmaverhoihin, 
esilämmitykseen, sterilointiin, värjäämiseen, 
puhdistukseen ja moneen muuhun. Talteen otetun 
lämpöenergian käyttö voi pienentää muista 
investoinneista johtuvia kuluja, ylimääräisiä CO2-päästöjä 
ja tietenkin kokonaisenergiakustannuksia. Maailmassa, 
jossa energian hinta kurottelee kohti taivaita,
voi säästöllä olla erittäin suuri vaikutus kilpailukykyyn.

Lisähyötynä on myös se, että kompressorin
lämpö ei säteile kompressorihuoneeseen. Tällöin laitteen 
hyötysuhde paranee ja käyttöikä pitenee.

Energian talteenotto

Energy Box käyttää uudelleen kompressorista talteen otettua 
energiaa. Hyödyt näkyvät välittömästi erittäin suurina 
kustannussäästöinä sekä pienempinä CO2-päästöinä.

Kompressorit käyttävät paljon energiaa. Itse asiassa 
kompressorin käyttöiän aikana sen kokonaiskustannuksista 
(TCO) tavallisesti 80 % tulee nimenomaan 
energiankulutuksesta. Tämän vuoksi energian talteenotto 
säästää rahaa. 

Kokonaiskustannukset (TCO)

Energia
Hankinta
Huollot

 80%

Millainen hiilijalanjälkenne on?

CO2-päästöjen vähentäminen ei auta ainoastaan tulevia 
sukupolvia. Se myös helpottaa ympäristölainsäädännön 
noudattamista ja sertifikaattien vaatimuksiin vastaamista.

99 % kompressorin käytöstä johtuvista CO2-päästöistä tulee 
energiankulutuksesta, joten siinä on erittäin hyvä syy 
sijoittaa energian talteenottojärjestelmään

Kompressorin tyypillinen CO2-jalanjälki

CO2-päästöt 

käytöstä Muut99%

2

Lämpöenergia käytössä



Puristuselementti

Ilmanottoaukko
Imuventtiili

Minimipaine-
venttiili 

Öljyjäähdytin

Jälkijäähdytin

Takaisku-
venttiili

Suodatin

Termostaattinen ohitus-
venttiili

Lämmönvaihdin

Vesi
sisään

Vesi ulos

Öljysuodatin

Öljynerotin

Öljyn sulkuventtiili
ER jäähdytin

Kuuma öljy

Kuuma vesi

Kylmä öljy

Ilma

Kylmä vesi

Kuuma ilma

Kuinka lämmön talteenotto toimii?

Öljytiivistetyn ruuvikompressorin öljy imee itseensä ilman 
puristamisesta syntyvän lämpöenergian. Tämä johdetaan 
ennen öljynlauhdutinta Energy Boxin sisällä olevaan 
lämmönvaihtimeen, josta se siirtyy vesikiertojärjestelmään. 

Talteen otetun energian määrä ja näin säästetty 
rahasumma riippuu kompressorin koosta ja käyttöasteesta 
(käyttötunnit/vuosi). Jopa 80 % talteenotto on mahdollista, 
kuuman veden tapauksessa jopa 90 %.

Käyttö Kuukautta / vuosi Käyttötunnit / vuosi Säästö*
Prosessivesi 12 kk 8,000 h € 25,000

Käyttöhöyry 12 kk 8,000 h € 25,000

Tilojen lämmitys 4 kk 3,000 h € 13,500

Suihkut 2 kk 2,000 h € 7,000

*kun käytetään yli 60 kW kompressoria
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1 3167 l

109725 kWh

1 643,82 €

3 5112 l

29 2600 kWh

43 815,52 €

Polttoaineen 
säästö

Nimellisteho

55 kW
Öljyn kaloriarvo

47700 kJ/kg

Säästöä 
vuodessa

Energiaa 
talteenotettu

Potentiaalinen talteenotetun energian määrä 
(70% todellisesta tehosta)

38 kW
Lämmitysöljyn paino

0,84 kg/l

54 kW
Boilerin hyötysuhde

90%

* Perustuu lämmitysöljyn hintaaan @ 1,5 €/l

Säästölaskelmia Energy Boxilla

8000 h/aAjoittainen käyttö
(3000 h/a)

Todellinen käytettävissä oleva teho (95%)



Kaikki Boxissa

Energy Box on kompakti, tilaa säästävä yksikkö, joka asennetaan kompressorin ja lämminvesiverkkosi väliin. Se on helppo 
asentaa, ja se sopii minne tahansa.

Energy Boxin ominaisuudet Etusi
Pystymallinen lämmönvaihdin Pienempi hiilijalanjälki - vie vähemmän tilaa

Kaksoisjäähdytin* Luotettavuus

Tulpat ja liitinsarjat Helppo ja nopea asennus

Mahdollisuus pitkillekin letkuille Energy Box voidaan asentaa jopa 6 m päähän kompressorista

Ympäristöystävällisyys Poikkeuksellinen CO2-päästöjen vähennys

*yli 60 kW kompressoreille
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Hankkimalla 
energiantalteenottojärjestelmän 

kompressorihuoneeseen, 
vähensimme ulkoisen 

polttoaineen tarvetta ja säästön 
huomasi heti. Erittäin arvokas ja 

hyödyllinen hankinta meidän 
laitoksellemme.



Tekniset tiedot

Mitat

Energy Box  S1 – S3
kW 11 – 90

A (mm) 477

B (mm) 450

C (mm) 807

Energy Box  S4
kW 110 – 180

A (mm) 877

B (mm) 500

C (mm) 807

A
AB B

C

C

Tehomitoitus Talteenotettava teho Lämpimän veden tilavuus Säästöt vuodessa

kW hp kW hp
70°C (Δt 20°C) 

l(vuosi

70°C (Δt 50°C) 

l/vuosi

polttoaine
l

lämmitys-
kustannukset

€

CO2 säästöt 

tonnia

S1

11 15 8.9 11.9 1,148,113 459,245 3,091 1,700.00 7,049

15 20 12.1 16.2 1,560,917 624,367 4,203 2,311.00 9,583

18.5 25 15.0 20.0 1,935,022 774,009 5,210 2,875.00 11,880

22 30 17.8 23.8 2,296,226 918,490 6,182 3,400.00 14,098

30 40 24.2 32.5 3,121,835 1,248,734 8,406 4,623.00 19,166

S2

37 50 29.9 40.1 3,857,143 1,542,857 10,385 5,712.00 23,681

45 60 36.6 48.7 4,695,652 1,878,261 12,643 6,954.00 28,829

55 75 44.4 59.6 5,727,664 2,291,065 15,421 8,482.00 35,165

S3
75 100 60.6 81.2 7,817,487 3,126,995 21,048 11,577.00 47,995

90 125 72.7 97.5 9,378,404 3,751,362 25,251 13,888.00 57,578

S4

110 150 88.8 119.0 11,458,552 4,583,421 30,852 16,969.00 70,349

132 180 106.6 142.9 13,750,263 5,500,105 37,022 20,362.00 84,419

150 200 121.1 162.3 15,625,299 6,250,119 42,070 23,139.00 95,931

160 220 129.2 173.2 16,666,985 6,666,794 44,875 24,681.00 102,326

180 240 145.4 194.6 17,378,404 7,500,143 50,485 27,767.00 115,117
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Korkeavesivirtausjärjestelmä - Δt sisään/ulos= +10°C

kW hp
Virtaus

(l/min)

Δp in/out 

(bar)

S1

11 15 11.8 0.008

15 20 16.1 0.014

18.5 25 19.3 0.019

22 30 23.6 0.027

30 40 32.2 0.048

S2

37 50 39.7 0.192

45 60 48.3 0.278

55 75 59.0 0.405

S3
75 100 80.4 0.259

90 125 96.5 0.364

S4

110 150 117.9 0.355

132 180 141.5 0.497

160 200 171.5 0.708

180 220 192.9 0.879

Matalavesivirtausjärjestelmä - Δt sisään/ulos= +70°C

kW hp
Virtaus

(l/min)

Δp in/out 

(bar)

S1

11 15 2.0 0.001

15 20 2.7 0.001

18.5 25 3.2 0.001

22 30 3.9 0.001

30 40 4.6 0.002

S2

37 50 5.6 0.005

45 60 5.7 0.007

55 75 8.3 0.010

S3
75 100 11.3 0.007

90 125 13.6 0.010

S4

110 150 16.6 0.010

132 180 20.0 0.014

160 200 24.2 0.020

180 220 27.2 0.024
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Care. Pidämme huolta asiakkaistamme: osaava henkilöstömme antaa ammattitaitoista palvelua ja käytämme 

laadukkaita alkuperäisiä osia.

Trust. Ansaitsemme luottamuksen pitämällä lupauksemme luotettavasta, keskeytyksettömästä toiminnasta ja 

laitteiden pitkästä käyttöiästä.

Efficiency. Laitteiden tehokkuus taataan säännöllisillä huoltotoimilla. Alkuperäiset osat ja palvelu tuottavat 

parhaan tuloksen huolto-organisaation tehokkuuden ansiosta.
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