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KATSO TUOTEVIDEOT HELPOSTI  
OMASTA ÄLYPUHELIMESTASI:

QR ON KUVIOKOODI, JONKA AVULLA SAA 
HELPOSTI MUODOSTETTUA LINKIN TUOTE- 
VIDEOIHIN OMALLA ÄLYPUHELIMELLA.  
Koodien lukemiseen käytettävä aplikaatio on ilmaiseksi saatavilla 

kaikkiin älypuhelimiin. 

QR-KOODIEN LUKEMINEN
• Käynnistä QR-koodi-aplikaatio 

• Vie puhelin haluamasi QR-koodin päälle

• Puhelimen luettua koodin kamera muodostaa linkin videoon

• Uusimmat puhelimet muodostavat linkin suoraan kamerasta, 

eikä aplikaatiota tarvita. 

Tuotevideot löytyvät myös osoitteesta:   

www.youtube.com/exaircorporation

 QR-koodi

Exair on v. 1983 perustettu amerikkalainen yritys, joka valmistaa paineilmakäyttöisiä 

tuotteitta teollisuudelle. Tuotevalikoima sisältää vortex-putket ja niitä käyttävät tuo-

tesovellukset, ilmanvahvistimet, ilmaveitset, ilmakäyttöiset imurit ja ionisointituot-

teet staattisen sähkön eliminointiin.
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Ilmaveitsi muodostaa laminaarisen eli yhdensuuntaisen virtauksen pai-

neilman avulla. Exair Super -ilmaveitsien ilmanvahvistuskerroin on 40, eli 

1 litralla paineilmaa saadaan aikaan 40 l ilmavirtaus.

Vahvistuskerroin saadaan aikaiseksi paineilmapuhalluksen ottaessa mu-

kaan ulkopuolista ilmaa ympäröivästä tilasta. Näin saavutetaan tehokas, 

hiljainen puhallus vähäisellä paineilman kulutuksella. 

EXAIR-ilmaveitset käyttävät huomattavasti vähemmän paineilmaa  

verrattuna perinteisiin puhallusjärjestelmiin. Ilmaveitsi ei sisällä  

liikkuvia osia ja on täysin huoltovapaa.

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA
• kuivaus pesun jälkeen   

• puhdistus ennen pintakäsittelyä

• kuljettimien / hihnojen puhdistus 

• lastujen / roskien poisto

• kappaleiden jäähdytys

• säkkien tai pussien avaus ennen täyttöä

KATSO VIDEO
 

Super Air Knives™

TEOLLISUUDEN PUHDISTUS-, KUIVAUS-, JÄÄHDYTYS-, PUHTAANAPITO- JA 
ILMAVERHOSOVELLUKSIIN

 Ilmaveitset

Super-ilmaveitset

Saatavilla eri pituuksia välillä:  76–2743 mm.

Tuotenumero Ilmaveitsen pituus

DK1BP110003 3" (76mm)

DK1BP110006 6" (152mm)

DK1BP110009 9" (229mm)

DK1BP110012 12" (305mm)

DK1BP110018 18" (457mm)

DK1BP110024 24" (610mm)

DK1BP110030 30" (762mm)

DK1BP110036 36" (914mm)

DK1BP110042 42" (1067mm)

DK1BP110048 48" (1219mm)

DK1BP110054 54" (1372mm)

DK1BP110060 60” (1524mm)

DK1BP110072 72” (1829mm)

DK1BP110084 84” (2134mm)

DK1BP110096 96” (2438mm)

DK1BP1100108 108” (2743mm)

Valmistumateriaali: alumiini, saatavana myös ruostumaton teräs ja PVDF
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KUIVAUS 
Virvoitusjuomapullot siirtyvät kuljettimella kohti etiketöin-

tiasemaa. Pullojen ulkopintaan kerääntynyt kosteus hait-

tasi etikettien tarttumista pulloihin. Linjalle asennettiin 

kaksi Exair Super –ilmaveistä puhaltamaan pullot kuivaksi, 

minkä jälkeen ongelmat etikettien  

tarttumisessa hävisivät.

PUHALLUS 
Hiontapöly kappaleen pinnalla aiheutti laatuongelmia 

pintakäsittelyssä, joten sitä yritettiin poistaa harjoilla ja 

puhaltamalla paineilmaa rei’itetyn metalliputken läpi. Me-

netelmä oli tehoton ja äänekäs. Ongelma korjaantui täysin 

kun linjalle asennettiin tehokas, hiljainen, huoltovapaa ja 

vähemmän energiaa kuluttava Exair Super-ilmaveitsi.

JÄÄHDYTYS
Ilmaveitset soveltuvat moniin jäähdytyssovelluksiin. 

Kuvassa 457 mm Super-ilmaveitsi jäähdyttää juuri valettu-

ja muovikappaleita.

PUHDISTUS
Myös vaikeat puhdistussovellukset on helppoa toteuttaa 

ilmaveitsillä. Kuvassa 152 mm Super-ilmaveitsi puhaltaa 

piirilevyn puhtaaksi ennen levyn jatkokäsittelyä.

 Käyttösovelluksia
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Super Air Wipe

Tuotenumero Reiän koko Melutaso (dBA) *

DK1BP2400 / 2400SS 1/2" (13mm) 75

DK1BP2401 / 2401SS 1" (25mm) 76

DK1BP2402 / 2402SS 2" (51mm) 77

DK1BP2403 / 2403SS  3" (78mm) 79

DK1BP2404 / 2404SS  4" (102mm) 81

DK1BP2405 5" (127mm) 82

DK1BP2406 6" (152mm) 84

DK1BP2407 7" (178mm) 85

DK1BP2409 9" (229mm) 87

DK1BP2411 11" (279mm) 89

Valmistumateriaalit: Alumiini / RST 

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

TEOLLISUUDEN PUHDISTUS-, KUIVAUS-,  
JÄÄHDYTYS-, JA PUHTAANAPITOSOVELLUKSIIN 

Air Wipe muodostaa yhtenäisen 360 asteisen ilmavirtauksen ja on ideaa-

linen putkien, tankojen ja kaapeleiden kuivattamiseen, jäähdyttämiseen 

ja puhdistamiseen. Laitteen avattava rakenne mahdollistaa helpon ja 

nopean käytön. 

KÄYTTÖKOHTEITA
• kappaleiden kuivaus tai puhdistus

• kappaleiden jäähdytys

• ylimääräisen pinnoitteen, veden tai öljyn poispuhallus

HYÖDYT
• hiljainen

• pieni ilmankulutus

• tasainen puhallusteho koko 360 asteen matkalta

• ei tarvitse sähkövirtaa

• ei sisällä liikkuvia osia

• kappaleet saadaan puhdistettua tai kuivattua ilman mekaanista 

kosketusta 

  Pyöreät ilmaveitset

Super Air Wipe™ 

Super Air Wipe kuivaa letkun yhtenäisellä  

360° ilmavirtauksella.

Avattava rakenne mahdollistaa helpon ja 

nopean käytön.
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Ilmavahvistimet

Saatavilla välilevyillä säädettävänä supertyyppinä, maksimivahvistus-

kertoimella sekä täysin portaattomasti säädettävänä mallina.

Tuotenumero Tuumako-

ko ”

Ilmanvahvis-

tuskerroin

Vahvisti-

men läpi 

kulkeva 

ilma (l/min)

Melutaso 

(dBA) *

DK1BP120020 3/4” 12 2 066 69

DK1BP120021 1 1/4” 18 4 132 72

DK1BP120022 2” 22 9 650 72

DK1BP120024  4” 25 20 659 73

DK1BP120028 8” 25 84 900 88

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

ILMANVAIHTOON, JÄÄHDYTYKSEEN, KUIVAUKSEEN  
JA PUHDISTUKSEEN – ILMAN LIIKKUVIA OSIA

Ilmanvahvistimella voidaan poistaa 

savua ja haitallisia kaasuja tai tuoda 

raikasta ilmaa tehokkaasti ja alhaisella 

melutasolla.

Ilmavahvistimella voidaan siirtää 

tehokkaasti suuria määriä kuumaa 

ilmaa mm. valumuotteihin tai uuneihin. 

Vahvistimessa ei ole liikkuvia ja kuluvia 

osia, joten se on toimintavarma hanka-

lissakin olosuhteissa. 

  Ilmavahvistimet

Super Air Ampli昀椀er™

MIKÄ ON ILMAVAHVISTIN?
Ilmavahvistin on yksinkertainen ja edullinen tapa liikuttaa tehokkaasti ilmaa, savua, höyryä ja kevyitä aineita. Ilmavah-

vistin hyödyntää suihkumoottoreissa käytettyä Coandâ-ilmiötä vahvistaakseen paineilman virtausta. Käyttämällä pientä 

määrää paineilmaa voimanlähteenään, ilmavahvistin imee suuria määriä huoneilmaa tuottaen voimakkaan ja nopean 

ilmasuihkun. Hiljainen ja tehokas ilmavahvistin tuottaa ulostulovirtana jopa 25-kertaisen ilmamäärän verrattuna syötet-

tyyn ilmamäärään.

MIKSI ILMAVAHVISTIN?
Ilmavahvistimessa ei ole liikkuvia osia, joten se ei vaadi huoltotoimenpiteitä. Ilmavahvistimen käyttö ei vaadi sähköä, 

joten käyttö on erittäin turvallista. Virtaus, alipaine sekä nopeus ovat helposti säädettävissä. Ulostulon virtausta voidaan 

helposti lisätä suurentamalla ilmarakoa. Sekä alipaine- että purkupäät ovat helposti kytkettävissä ilmanvaihtokanavaan, 

mikä tekee ilmavahvistimesta ihanteellisen ratkaisun, kun halutaan puhaltaa raikasta ilmaa sisään, tai kuljettaa höyryä, 

savua tai käryjä ulos.
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Puhallussuuttimet

Tuotenumero Liitäntä

Ilmankulutus /  

Puhallusteho* Melutaso (dBA)* Materiaali

Atto Super ilmasuutin

DK11108SS M4 x 0,75 UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

DK11108SS-NPT 1/8 NPT UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

Piko Super ilmasuutin

DK11109SS M5 x 0,5 UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

DK11109SS-NPT 1/8 NPT UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

Nano super ilmasuutin

DK1BP1110SS M6 x 0,75 UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

DK11110SS-NPT 1/8 NPT UK 235 l/min / 2,2 N 75 SS 316

Mikro ilmasuutin

DK1BP1010SS 1/8" UK 368 l/min / 3,3 N 80 SS 316

Mini super ilmasuutin

DK1BP1102 1/8" SK 283 l/min / 2,5 N 71 ZnAl**

DK1BP1102SS 1/8" SK 283 l/min / 2,5 N 71 SS 316

DK1BP1103 1/8" UK 283 l/min / 2,5 N 71 ZnAl**

DK1BP1103SS 1/8" UK 283 l/min / 2,5 N 71 SS 316

Super ilmasuutin

DK1BP1100 1/4" SK 396 l/min / 3,6 N 74 ZnAl**

DK1BP1100SS 1/4 SK 396 l/min / 3,6 N 74 SS 316

DK1BP1101 1/4" UK 396 l/min / 3,6 N 74 ZnAl**

DK1BP1101SS 1/4" UK 396 l/min / 3,6 N 74 SS 316

DK1BP 1100PEEK 1/4" SK 396 l/min / 3,6 N 74

50mm laakasuutin

DK1BP1122 1/4" SK 622 l/min / 6,1 N 77 ZnAl**

DK1BP1122SS 1/4" SK 622 l/min / 6,1 N 77 SS 316

DK1BP1125 1/4" SK 1039 l/min / 11,1 N 83 ZnAl**

DK1BP1125SS 1/4" SK 1039 l/min / 11,1 N 83 SS 316

 * Mittaukset tehty 5,5 bar paineella, * ZnAl = sinkki-alumiiniseos

  Puhallussuuttimet

VALIKOIMAAN KUULUVAT
puhallussuuttimet

liitos- ja jatkoputket

puhallusjärjestelmät

Air Nozzles

SUUREMPI TEHO, VÄHEMMÄN PAINEILMAA,  
PIENEMPI MELUTASO
Saatavilla laaja valikoima erilaisia suuttimia, puhalluspistoole-

ja sekä jatko- ja yhdysputkia. Puhalluspistoolit ovat varustetta-

vissa erilaisilla suuttimilla käyttötarkoituksen mukaan. Suutti-

mien muotoilu estää käyttäjää tukkimasta suutinta esimerkiksi 

kädellä.

Coandâ–ilmiön hyväksikäyttö suuttimissa mahdollistaa jopa 

25-kertaisen virtausvahvistuksen suhteessa syötettyyn paineil-

mamäärään!
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Puhalluspistoolit

Alumiinirunko, kumitettu kahva, 3/8” liitäntäkierteet

Tuotenumero

Ilmankulutus /  

puhallusteho Melutaso (dBA) *

Suuttimen  

materiaali

DK1BP1310 396 l/min / 3,6 N 74 ZnAl **

DK1BP1310SS 396 l/min / 3,6 N 74 SS 316

DK1BP1310PEEK 396 l/min / 3,6 N 74 Muoviseos

TURVALLISET JA TEHOKKAAT EXAIR-PUHALLUS-
PISTOOLIT 

Exair-puhalluspistoolit ovat valettua alumiinia ja ne kestävät  

vaativiakin olosuhteita. Ergonomisen muotoilun ansiosta  

puhalluspistoolia on helppo ja miellyttävä käyttää.

Puhalluspistooliin on mahdollista liittää mikä tahansa Exair-

ilmasuutin. Kehittynyt suutintekniikka takaa hiljaisen, tur-

vallisen ja tehokkaan paineilman käytön. Saatavissa myös 

alumiinisia jatkoputkia sekä joustavia suutinletkuja, jotka 

mahdollistavat pääsyn hankaliin paikkoihin.

  Puhalluspistoolit

Safety Air Gun

DK1BP1350 991 l/min / 8,3 N 82 ZnAl **

DK1BP1350SS 991 l/min / 8,3 N 82 SS 316

DK1BP1360 1699 l/min / 14,7 N 87 ZnAl **

DK1BP1360SS 1699 l/min / 14,7 N 87 SS 316

50mm laakasuutin

DK1BP1330 622  l/min / 6,1 N 77 ZnAl **

DK1BP1330SS 622  l/min / 6,1 N 77 SS 316

50mm laakasuutin

DK1BPHP1330 1039 l/min / 11,1 N 83 ZnAl **

DK1BPHP1330SS 1039 l/min / 11,1 N 83 SS 316

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella 

** ZnAl = sinkki-alumiiniseos
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Alumiininen jatkovarsi Exair paineilmapistooleille

Koodi Pituus

(kts. alla)

-6 6" (152 mm)

-12 12" (305 mm)

-18 18" (457 mm)

-24 24" (610 mm)

-36 36" (914 mm)

-48 48" (1219 mm)

-60 60" (1524 mm)

-72 72" (1829 mm)

Kaikkiin Exair turvailmapistooleihin on saatavilla alumiininen 

jatkovarsi. Koodi muodostuu seuraavasti:

 

1. Valitaan haluttu turvailmapistooli. Esim DB11310 

2. Lisätään jatkovarren pituus väliviivalla turvailmapistoolin 

koodin perään, esim. turvailmapistooli DB11310 12 tuuman  

(305 mm) jatkovarrella on DB11310-12

KATSO VIDEO

Puhalluspis-

tooleille on 

saatavana 

polykarbonaat-

tisia suojalevyjä, 

jotka suojaavat 

tekijää lentäviltä 

roskilta.

  Jatkovarret puhalluspistooleille

Safety Air Gun
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Variblast-turvapistooli

Tuotenumero Liitäntä

Melutaso 

(dBA)*

DK1BP1699 1/4” 71

DK1BP1699-CS 1/4” 71

VariBlast® -kompakti turvapistooli
VariBlast® kompakti turvailmapistooli on pieni ja kevyt, joka suoriutuu 

vaativammastikin työstä. Nämä ilmapistoolit voidaan varustaa Exairin 

1/8 NPT-suuttimiin ja jatkovarsille 152 - 1829 mm.

Pistoollilla on valettu alumiinirunko ja kaksi 1/4 NPT-liitäntää, joka 

takaa hyvän ergonomian. CS mallissa turvakilpi

Eri suutinvaihtoehtoja saatavilla sivulla 8.

Soft Grip Super -ilmakaavin
So� Grip Super -ilmakaavin on kehitetty teollisuuslaitosten hankaliin 

puhdistusongelmiin. Laitteessa yhdistyy kaapiva terä ja paineilma ja 

ne yhdessä poistavat lian ja roskat tehokkaasti. Se soveltuu erin-

omaisesti tiivisteiden, saumausaineiden, liimojen, teippien, maalien, 

tarrojen, etikettien, rasvan, voiteluaineiden ja metallilastujen poista-

miseen. Ilmakaapimelle on saatavina jatkovarsia ja lastusuojia.
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Super ioni-ilmaveitset

Tuotenumero

Ilmaveitsen 

pituus

Ilmanvahvis-

tus-kerroin

DK1BP112003 

DK1BP112103

3" (76mm) 40

DK1BP112006 

DK1BP112106

6" (152mm) 40

DK1BP112009 

DK1BP112109

9" (229mm) 40

DK1BP112012 

DK1BP112112

12" (305mm) 40

DK1BP112018 

DK1BP112118

18" (457mm) 40

DK1BP112024 

DK1BP112124

24" (610mm) 40

DK1BP112030 

DK1BP112130

30" (762mm) 40

DK1BP112036 

DK1BP112136

36" (914mm) 40

DK1BP112042 

DK1BP112142

42" (1067mm) 40

DK1BP112048 

DK1BP112148

48" (1219mm) 40

DK1BP112054 

DK1BP112154

54" (1372mm) 40

Staattisuuden poistolaitteet

KATSO VIDEO

Static Eliminator

ELIMINOI STAATTISEN VARAUKSEN TEHOKKAASTI 
JA POISTAA PÖLYN VARMASTI
Sähköinen varaus (staattisuus) aiheuttaa jännityksen lähellä 

varattuja kohteita tai maadoitettuja johtimia. Tämän jännityksen  

aiheuttamia ongelmia ovat mm.

• pölyn tarrautuminen tuotteeseen

• tuotteen tarrautuminen itseensä, rulliin, koneisiin  

tai kehyksiin

• materiaalien tahriintuminen, juuttuminen tai kiertyminen

• arkinsyöttöongelmat

• haitalliset kipinöinnit tai sähköiskut

Exair on kehittänyt monipuolisen valikoiman tuotteita, juuri staat-

tisten varausten eliminointiin. Laitteiden avulla staattiset varauk-

set saadaan poistettua tehokkaasti ja varmasti myös hankalista 

kappaleista, jopa kuuden metrin etäisyydeltä.
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SUPER IONI-ILMAVEITSI 
(40:1 vahvistuskerroin) yhdistettynä korkeajänniteionisaattoriin tuot-

taa yhtenäisen, tiiviin kaistan ionisoitua ilmaa. Tehokas jopa  

6 m:n etäisyyteen asti.

Kuvassa Exairin Ioni-ilmaveitsi poistaa pölyn ja staattisen varauk-

sen tuotepakkauksista ja estää niiden tarttumisen toisiinsa. Saatavilla  

2743 mm pituuteen asti.

IONISOINTITANKO 
Edullinen ja pienikokoinen ratkaisu sovelluksiin, joissa ionisoitava 

kohdekappale on lähellä tankoa tai paineilmapuhalluksen käyttö on 

kohteen tai ympäristön ominaisuuksista johtuen mahdotonta. Vaiku-

tusetäisyys max. 50 mm.

Kuvassa ionisointitanko eliminoi staattisen varauksen ja estää pak-

kausstyroksien takertumisen toisiinsa. Saatavilla  2743 mm pituu-

teen asti.

IONISOINTITYKKI 
Sisältää Super-ilmanvahvistimen (vahvistuskerroin 22:1) sekä sisään-

rakennetun ionisointilaitteiston. Tarkasti kohdistettavissa oleva virtaus 

mahdollistaa staattisuuden poiston jopa 4,5m:n etäisyydeltä.

Kuvassa oleva ionisointitykki poistaa staattisen varauksen ja epäpuh-

taudet isompien pintojen käsittelyyn esim. autokorit.

IONISOIVA PUHALLUSPISTOOLI 
on ilmavahvistusominaisuudella varustettu puhalluspistooli. Ilmanvah-

vistuskerroin 5:1. Käsikäyttöinen laite soveltuu mitä moninaisimpiin 

käyttötarkoituksiin, esim. pintojen puhdistus ennen pintakäsittelyä, 

kokoonpanotyöt, optisten laitteiden sekä linssien puhdistus, muovisäili-

öiden staattisuuden poisto.

Kuvassa ionisoiva puhalluspistooli neutraloi staattisen varauksen muo-

vipulloista ennen pullojen etiketöintiä.

IONI-ILMASUIHKU 
on tehokas pistepuhdistaja. Sama toimintatapa kuin puhalluspistoo-

lissa, mutta varustettuna kiinteään asennukseen. Helppo ja nopea 

asennus, saatavilla myös magneettijalkakiinnitteisenä. Vie vähän tilaa 

– soveltuu erinomaisesti ahtaisiin tiloihin.

Kuvassa ioni-ilmasuihku neutraloi staattisen varauksen ja poistaa tart-

tuneen pölyn suuvesipulloista ennen pullojen sinetöintiä.

Staattisuuden poistolaitteet

Static Eliminator
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EXAIR-KULJETTIMET 
EXAIR – paineilmakäyttöiset alipainekuljettimet yhdistettynä letkuun tai 

putkeen muodostavat tehokkaan kuljetustavan kevyille materiaaleille. 

Suuri tilavuusvirta, kyky toimia pitkillä etäisyyksillä sekä helppo asennus 

ovat tunnusominaisuuksia. Virtausmäärän säätö tapahtuu paineensääti-

men avulla. Ei liikkuvia osia, täysin huoltovapaa!

Laaja koko- ja mallivalikoima, saatavilla malleja myös ¾”–2”  

ulkokierteellisinä. Materiaalivalikoimaan kuuluu alumiini,  

rst sekä karkaistu seosmetalli.

Paineilmatoimiset siirtojärjestelmät

Line Vac

Line Vac- kuljetin soveltuu monipuolisiin kuljetussovelluksiin

Helppo ja yksinkertainen asentaa

Ei sisällä liikkuvia osia, eli laite on myös huoltovapaa

Maksimi käyttölämpötila: 135 °C alumiinille /   

204 °C ruostumattomalle teräkselle.

Tuotenumero Ilmankulutus 

(l/min)*

Kuljettimen 

sisähalkaisija 

(mm)

Alipaine 

(kPa)

Liitäntä-

kierre

Alumiini

DK1BP6078 158 5 -29,9 1/8" SK

DK1BP6079 198 8 -24,9 1/8" SK

DK1BP6080 303 13 -18 1/4" SK

DK1BP6081 416 19 -11 1/4" SK

DK1BP6082 733 25 -11 1/4" SK

DK1BP6083 934 32 -9 3/8" SK

DK1BP6084 1574 45 -7 3/8" SK

DK1BP6085 1656 57 -6 3/8" SK

DK1BP6086 1939 70 -4 1/2" SK

DK1BP6087 2690 95 -3,4 1/2" SK

DK1BP6088 3625 121 -2,6 1/2" SK

Rst (303)

DK1BP6058 158 5 -29,9 1/8" SK

DK1BP6059 198 8 -24,9 1/8" SK

DK1BP6060 303 13 -18 1/4" SK

DK1BP6061 416 19 -11 1/4" SK

DK1BP6062 733 25 -11 1/4" SK

DK1BP6063 934 32 -9 3/8" SK

DK1BP6064 1574 45 -7 3/8" SK

DK1BP6065 1656 57 -6 3/8" SK

DK1BP6066 1939 70 -4 1/2" SK

DK1BP6067 2690 95 -3,4 1/2" SK

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

KATSO VIDEO

Line Vac™
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Paineilmatoimiset siirtojärjestelmät

LIITTÄMINEN HELPPOA JA NOPEAA
Alipainekuljettimia on saatavilla myös kierteillä, jolloin 

laitteen liittäminen putkistoihin on helppoa ja nopeaa.  

Kuvassa mallin 141125 1-1/4” alipainekuljetin siirtää kuu-

lalaakereita kokoonpanoasemalle.

ERIKOISMALLIT TARPEEN MUKAAN
Exair valmistaa myös erikoismalleja asiakkaan tarpeisiin.  

Esimerkiksi kuvan alipainekuljettimen yläpäässä on kier-

teet ja alapää on sileä.

EI VAADI ERIKOISPUTKISTOA
Alipainekuljettimella tavallinen putkisto on nopeaa  

muuttaa tehokkaaksi ja monipuoliseksi kuljetusvälineeksi.

Line Vac™

USEIMMILLE KIINTEILLE  
AINEILLE
Exair alipainekuljettimet soveltuvat 

useimpien kiinteiden aineiden kuljet-

tamiseen. Kaikkia malleja on saatavilla 

myös ruostumattomasta teräksestä 

esimerkiksi elintarviketeollisuudelle.



16
N

ES
TE

IM
U

R
IT

SIIRTÄÄ 200 LITRAA NESTETTÄ 90:SSÄ SEKUNNISSA! 
Helppokäyttöinen ja turvallinen keino siirtää/imuroida vettä,  

jäähdytysnesteitä, hydrauliikkaöljyä jne.

• Siirtää 200 litraa vettä 90:ssä sekunnissa

• Nesteen virtaussuunta on käännettävissä  

– soveltuu myös tynnyreiden tyhjennykseen

• Nesteen seassa olevat epäpuhtaudet  

esim. sorvauslastut eivät vaikuta laitteen toimintaan

• Laite toimii paineilmalla, eikä se käytä lainkaan sähköä, 

joten nesteimuri soveltuu myös kosteisiin tiloihin

• Asennus kannellisiin metallitynnyreihin  

• CE hyväksytty, täyttää myös OSHA -vaatimukset

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA
• jäähdytysnesteet

• leikkuunesteet

• hydrauliikkaöljyt

• liete

• jätevedet

• roiskeiden siivous lattialta

OMINAISUUKSIA:
• turvallinen – ei sähköä

• ei liikkuvia osia

• rakenne ruostumatonta terästä

• huoltovapaa

• sisäänrakennettu huohotin

• nopea asennus tynnyriin

Nesteimurit

Nesteimurit

Tuotenumero Ilmankulutus (l/min)* Veden virtausnopeus (l/min)

DK1BP6196 538 110

DK1BP6296 538 110

DK1BP6196-5 538 110

Tynnyri ei kuulu toimitukseen malleissa DK1BP6196 ja DK1BP6296 

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

DK1BP6196

Nesteimuri

Sisältää:

Nesteimurin, sulkuventtiilin, 3m 

taipuisaa imuletkua, alumiinisen 

imuputken.

Tynnyri ei kuulu toimitukseen.

DK1BP6296

Deluxe nesteimuri

Sisältää: 

Nesteimurin, sulkuventtiilin, 3m 

taipuisaa imuletkua, monipuo-

liset imutyökalut ja tynnyripyö-

rästön.

Tynnyri ei kuulu toimitukseen.

 

DK1BP6196-5

Mini nesteimuri

Sisältää:

Nesteimurin, sulkuventtiilin, 3m 

taipuisaa imuletkua, 20 l kan-

nellisen säiliön ja monipuoliset 

imutyökalut .

Tynnyri ei kuulu toimitukseen

KATSO VIDEO

Reversible Drum Vac™
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TEOLLISUUDEN PUHTAANAPITOON  
IMEE SUORAAN TYNNYRIIN – ILMAN LIIKKUVIA OSIA 
Nopea ja kätevä tapa erotella kiinteät kappaleet leikkuu-,  

jäähdytys- sekä muista nesteistä. 

Chip Trapper imee likaisen nesteen 200 litran tynnyriin, jossa 

kiinteät kappaleet suodatetaan nesteestä suodatinpussiin. 

Laitteen virtaussuuntaa voidaan kääntää tynnyrikannessa 

olevasta vivusta, jolloin suodatettu neste voidaan pum-

pata takaisin epäpuhtauksien jäädessä suodatinpussiin. 

Chip Trapperin avulla voidaan pidentää kalliiden leik-

kuu- ja jäähdytysnesteiden käyttöikää huomattavasti, 

sekä varmistaa häiriötön, laadukas työstöjälki. Laite 

toimii paineilmalla, eikä se käytä lainkaan sähköä, 

joten Chip Trapper soveltuu myös kosteisiin tiloihin CE-

hyväksytty, täyttää myös OSHA-vaatimukset.

Lastut erotteleva nesteimuri

Chip Trapper

Tuotenumero Ilmankulutus (l/min)* Liitäntä

DK1BP6198 538 110

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

DK1BP6198

Chip Trapper

Sisältää:

Kaksisuuntaisen rst-paineilmapumpun, 

suuntaventtiilin, 200 litran tynnyrin ja kannen, 

imutyökalut, kaksi suodatinpussia ja tynnyri-

pyörästön.

Tynnyri kuuluu toimitukseen.

Chip Trapper™
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KATSO VIDEO
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ETUJA VERRATTUNA  
SÄHKÖTOIMISIIN IMUREIHIN
• edullinen

• ei kuluvia / tukkeutuvia moottoreita

• ei sähkön tarvetta

• ei pölyä

• imuroitu tavara menee suoraan  

tynnyriin poiskuljetusta varten

• 50% hiljaisempi kuin sähkötoimiset

• soveltuu käytettäväksi EX-tiloissa

TOIMITUSSISÄLTÖ 
Chip Vac System (6193): 

• imuyksikkö

• pikakiinnitteinen tynnyrinkansi

• sulkuventtiili

• 3m öljynkestävää letkua halk. 38mm

• imusuulakesarja

Chip Vac System Deluxe (6293):

• vakiomallin lisäksi siirtorullasto tynnyrin alle

Roskien, lastujen ja sahanpurun imurointiin.  

Soveltuu myös kosteille ja märille lastuille.

• laitteessa ei ole kuluvia osia

• melutaso imuroitaessa vain 77 dBA

• imuletkun pituus 3m ja sisähalkaisija 38mm

• asennus tavalliseen 200 l tynnyriin

• CE-hyväksytty, täyttää myös OSHA-vaatimukset

Lastuimurit

Lastuimurit

Tuotenumero Ilmankulutus (l/min)* Liitäntä

DK1BP6193 1132 3/8"

DK1BP6293 1132 3/8"

DK1BP6193-5 934 3/8"

Tynnyri ei kuulu toimitukseen malleissa DK1BP6193 ja DK1BP6293 

* Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

DK1BP6193

Lastuimuri

Sisältää:

Lastuimurin, tynnyrikannen, 

sulkuventtiilin, suodatinpussin, 

taipuisan imuletkun ja imutyö-

kalut.

Tynnyri ei kuulu toimitukseen.

DK1BP6293

Deluxe lastuimuri

Sisältää: 

Sisältö sama kuin lastuimurissa, 

mutta sisältää lisäksi kätevän  

tynnyripyörästön.

Tynnyri ei kuulu toimitukseen.

DK1BP6193-5

Mini lastuimuri

Sisältää:

Lastuimurin, sulkuventtiilin, 20 

litran kannellisen säiliön, suoda-

tinpussin, taipuisan imuletkun ja 

imutyökalut.

Tynnyri ei kuulu toimitukseen.

 

KATSO VIDEO

Chip Vac™

TEOLLISUUDEN PUHTAANAPITOON.  
IMEE SUORAAN TYNNYRIIN, EI LIIKKUVIA OSIA
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Imupistoolit
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IMEE, PUHALTAA JA SIIRTÄÄ – ILMAN LIIKKUVIA OSIA
Imupistooli teollisuuden monipuolisiin puhdistussovelluksiin. Laitteen muka-

na tulevan imusuulakesarjan avulla roskat ja lastut voi helposti kerätä keräys-

pussiin tai kuljettaa suoraan keräysastiaan.

Sovellusesimerkkejä ja käyttökohteita: 

betoniin tai kiveen porattujen reikien puhdistus  

ennen kemiallista ankkurointia

• kalusteisiin porattujen reikien puhdistus

• muoviin työstetyt reiät

• T-uran puhdistus

• pullojen puhdistus

• kierteytetyt reiät / lastunpoisto

Saatavilla useita eri malleja.

Imupistoolit

Tuotenumero Sisältää Liitäntä

Ilmankulutus  

(l/min)

Alipaine  

(kPa)

Imupistooli DK1BP6092 Imupistooli 1/4" SK 370 7

Imupistooli 

lisävarustein
DK1BP6392

Imupistooli, keräyspus-

si, 3m alipaineletkua ja  

imusuulakkeet

1/4" SK 370 7

Imupistooli 

syville rei’ille
DK1BP6094 Imupistooli 1/4" SK 425 7

Imupistooli 

syville rei’ille lisävarustein
DK1BP6394

Imupistooli, keräyspus-

si ja 3m alipaineletkua
1/4" SK 425 7

Mittaukset tehty 5,5 bar paineella

MIKSI VAC-U-GUN?
Vac-U-Gun käyttää vähemmän paineil-

maa kuin perinteinen puhalluspistooli. 

Toimintaperiaate: puhalletaan 

kohteeseen pieni määrä paineilmaa, 

jolla irrotetaan poistettava materiaali 

pinnasta. Tämän jälkeen Vac-U-Gunin 

muodostama poistovirtaus imee 

roskat mukaansa. Poistovirtauksen 

voimakkuus on 12-kertainen verrattu-

na laitteeseen syötettyyn paineilma-

määrään.

 

Exair-imupistooli on hiljainen, turvalli-

nen sekä edullinen tapa kohdepuhdis-

tukseen teollisuusympäristössä.

Vac-U-Gun™
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KYLMÄÄ ILMAA JOPA -46°C:EEN ASTI,  
SUORAAN PAINEILMASTA 
–  ILMAN LIIKKUVIA OSIA

ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOHTEISTA
• elektroniikan jäähdytys

• käyttö koneistuksessa

• kameroiden jäähdytys

• valujen jäähdytys

• kutistemuovien jäähdytys

• juotosten jäähdytys

TIEDOT
• ulostulolämpötila-alue -46° C – +127°C

• virtausmäärät 28 – 4248 l/min (netto)

• jäähdytysteho valittavissa  

aina 2571 kcal/h saakka 

• jäähdytysteho, lämpötila sekä  

virtaus säädettävissä sisään- 

rakennettua ohjausventtiiliä käyttäen

• rakenne ruostumatonta terästä

• kierteytetyt reiät / lastunpoisto

OMINAISUUKSIA
• ei liikkuvia osia

• ei kemikaaleja

• kestävä rakenne  

ruostumatonta terästä

• täysin huoltovapaa

• välitön kylmän ilman tuotto

• säädettävä teho

Sarja 3200

Jäädytysteho on optimoitu parhaaksi mahdolliseksi  

sarjan 3200 Vortex-putkissa.

Tuotenumero

Ilmankulutus  

(l/min)*

Jäähdytysteho 

(Kcal/hr)*

Vortex-putken 

koko

DK1BP3202 57 34 pieni

DK1BP3204 113 69 pieni

DK1BP3208 227 139 pieni

DK1BP3210 283 164 keskikokoinen

DK1BP3215 425 252 keskikokoinen

DK1BP3225 708 428 keskikokoinen

DK1BP3230 850 504 keskikokoinen

DK1BP3240 1133 706 keskikokoinen

DK1BP3250 1416 857 iso

DK1BP3275 2124 1285 iso

DK1BP3298 2832 1714 iso

DK1BP3299 4248 257 iso

* Kaikki mittaukset suoritettu 6.9 bar paineella

Vortex-putket

Vortex-putki on edullinen, täysin huoltovapaa rat-

kaisu teollisuuden paikallisiin jäähdytystarpeisiin.
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Kuvassa Vortex-putket pitävät boroskoopin linssin viileänä 

kuvattaessa +650 °C tulipesää.   

Vortex Tubes



21

P
IS

TE
JÄ

Ä
H

D
Y

TT
IM

ETHILJAISTA KYLMÄÄ SUORAAN PAINEILMASTA
Edulliset, luotettavat ja huoltovapaat ratkaisut teollisuuden  

paikallisiin jäähdytystarpeisiin.

Käyttökohteita: 

Työkalujen, työstettävien kappaleiden ja terien jäähdytys. 

Jäähdyttimien mukana tuleva magneettijalusta helpottaa 

jälkiasennusta

Pistejäähdyttimet

SÄÄDETTÄVÄ  
PISTEJÄÄHDYTIN
• tuottaa kylmää ilmaa aina  

-34 ºC asti

• jäähdytinyksikkö

• vedenerotin / suodatin

• magneettijalka sekä nivelputki  

kahdella valinnaisella suodatti-

mella

• kolme eritehoista generaattoria: 

425, 708 ja 825 l/min.

MINI COOLER – EDULLINEN  
JA HELPPO PISTEJÄÄHDYTIN 
• ulostuloilman lämpötila  

kiinteä -7°C

• toimitus sisältää jäähdyttimen, 

magneettijalan, vedenerottimen 

sekä nivelputken

COLD GUN –  
ILMAJÄÄHDYTYSSARJA
• korvaa sumujäähdytyksen  

puhtaalla, kuivalla kylmällä 

ilmalla

• ulostuloilman lämpötila 28°C alle  

paineilmasyötön ilman lämpö-

tilan

Pistejäähdyttimet

Tuotenumero

Ilmankulutus  

(l/min)

Puhallusilman  

lämpötila ( °C) Melutaso (dBA)

Mini Cooler

DK1BP3808 227 -7 76

Tuotenumero

Ilmankulutus 

(l/min) Melutaso (dBA) Jäähdytysputki

Cold Gun - ilmajäähdytyssarja

DK1BP5215 425 70 yksiosainen

DK1BP5315 425 70 kaksiosainen

DK1BP5230 850 82 yksiosainen

DK1BP5230 850 82 kaksiosainen

Tuotenumero Liitäntä Ilmankulutus Melutaso (dBA)

Jäähdytys-

putki

Säädettävä pistejäähdytin

DK1BP3825 1/4" SK 708 l/min 73 yksiosainen

DK1BP3925 1/4" SK 708 l/min 73 kaksiosainen

Kaikki mittaukset suoritettu 6.9 bar paineella.

KATSO VIDEO

Adjustable Spot Cooler
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HILJAISTA KYLMÄÄ SUORAAN PAINEILMASTA 
Paineilmatoimiset kotelojäähdyttimet estävät kuumuuden,  

kosteuden ja pölyn aiheuttamat tuotantokatkokset.

Kotelojäähdytin sisältää vortex-putken, joka tuottaa kylmää ilmaa 

paineilmasta - ilman liikkuvia osia.

Kompakti kotelojäähdytin voidaan asentaa muutamassa  

minuutissa ohjauskaapin läpivientiin. Asennetaan joka kaapin 

päälle tai erillisellä sovittimella kaapin sivulle.

Saatavilla myös IP 66 –luokituksella ja materiaalina  

”haponkestävä teräs” (AISI-316). 

Kotelojäähdyttimet

OIKEAN JÄÄHDYTYSTEHON VALINTAA VARTEN  
TARVITAAN SEURAAVAT TIEDOT
• kotelon mitat (korkeus -  leveys - syvyys)

• ulkolämpötilan max. arvo

• toivottava kotelon sisälämpötila

Saatavilla malleja erilaisiin käyttöympä- 

ristöihin - suojausluokka huomioiden.

Kuuma ilma 

vortex-putkesta

Paineilman

syöttö

Kotelon 

poistoilma

Kylmä ilma
Kuuma ilma 

kotelosta

Sarjan 4200 ja 4300 kotelojäähdyttimet

IP-luokitus: 54 (Suojattu pölyltä ja vesiroiskeilta)

Tuotenumero

Ilmankulutus  

(l/min)*

Jäähdytys-

teho  

(Kcal/hr)*

Termos-

taatti

Melu-

taso 

(dBA)*

DK1BP4208 227 139 Ei 67**

DK1BP4215 425 252 Ei 73**

DK1BP4225 708 428 Ei 74**

DK1BP4230 850 504 Ei 74**

DK1BP4240 1133 706 Ei 78**

DK1BP4250 1416 857 Ei 75**

DK1BP4260 1700 1007 Ei 77**

DK1BP4270 1983 1209 Ei 77**

DK1BP4280 2266 1411 Ei 79**

DK1BP4308 227 139 Kyllä 67**

DK1BP4315 425 252 Kyllä 73**

DK1BP4325 708 428 Kyllä 74**

DK1BP4330 850 504 Kyllä 74**

DK1BP4340 1133 706 Kyllä 78**

DK1BP4350 1416 857 Kyllä 75**

DK1BP4360 1700 1007 Kyllä 77**

DK1BP4370 1983 1209 Kyllä 77**

DK1BP4380 2266 1411 Kyllä 79**

* Kaikki mittaukset suoritettu 6.9 bar paineella

** Varustettuna lisävarusteena saatavalla äänenvaimentimella

Cabinet Cooler™
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EXAIR:IN EFC™ ON HELPPOKÄYTTÖINEN, SÄHKÖISESTI 
TOIMIVA PAINEILMALAITTEIDEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 
EFC:n käyttötarkoitus on suunniteltu minimoimaan käytettävän paineil-

man määrä, puhallus, kuivaus, jäähdytys sekä staattisuudenpoistotoimin-

noissa. EFC sisältää optisen tunnistimen ja säädettävän ajastuslaitteen, 

jonka ohjaamana paineilman tulo avataan / suljetaan automaattisesti 

ennalta-asetettavien arvojen mukaisesti työkappaleen läsnäollessa.

ALOITA SÄÄSTÄMINEN JO TÄNÄÄN
- SOITA JA KYSY LISÄÄ! 

EXAIR–VUOTOILMAISIMELLA VOIT PAIKANTAA LISÄKUSTANNUKSIA  
AIHEUTTAVAT VUODOT PAINEILMAVERKOSTOSSA
Kokonaisen laitteistokokoonpanon liitokset, putket, venttiilit ja varusteet voidaan  

testata nopeasti ja tehokkaasti jopa 6 metrin etäisyydeltä. 

Elektroninen puhalluksen ohjaus

Vuotoilmaisin

EDUT
• muuntaa ultraäänen kuuluvalle taajuudelle

• LED-näyttö vahvistaa vuodon sijainnin

• havaitsee vuodon meluisassa teollisessa ympäristössä

• herkkyyssäädöt mahdollistavat tarkan havaitsemisen

• sisältää lisälaitteita vuotojen havaitsemiseen alueilla, joihin  

vaikeata päästä käsiksi

• lujatekoinen kantolaukku

• ASTM – standardin mukainen

SOVELLUKSET
• paikallistaa vuodot ilmasta, höyrystä, palamattomista kaasujär-

jestelmistä, mukaan lukien putket, venttiilit, laitteet, sylinterit ja 

paineastiat

• paikallistaa laakerien ja vaihteiden kulumisen

• paikallistaa kipinöinnin sähköisissä järjestelmissä

• havaitsee jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien vuodot

EFC™

Ultrasonic Leak Detector
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