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CNC-tyostokeskukset.
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Eri tilanteet vaativat erilaisia menetelmia:
sahaus, jyrsinta, poraus, katkéisu, mittaus tai 3D-tyostd. CNC-tydstokeskuksemme
mahdollistavat todellisen mittatilaustyon joka tilanteessa. Voit siis olla turvallisin mielin.
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Pieni tilantarve, paljon ominaisuuksia — alykasta CNC-

tyostoa

Tarkkoja ty6stétuloksia ja keskitetty kaytto: DRILLTEQ-

sarjan koneet ovat omiaan rungon rakentamisessa. Olemme
yhdistaneet kaikki tarvittavat tydstdt keskukseen, joka vie vain
vahan tilaa. Myds koneiden tarkkuus on vailla vertaa.

DRILLTEQ V-200

Tydékappaleen pituus (mm) 200-2 500 / 200-3 050

Tybékappaleen leveys (mm) 70-850

Tyokappaleen paksuus (mm) 12-60

Kaytamme korkealaatuista ja luotettavaa poraus- ja
karatekniikkaa. HOMAG rakentaa vuosittain yli 48 000
porankaraa. Naita luotettavia komponentteja voidaan kayttaa
myo6s vaakasuuntaisen poraamisen ja tappiasennuksen
ratkaisuissa. Kestavaa ja luotettavaa tekniikkaa — sinulle.

DRILLTEQ V-500

Tyokappaleen pituus (mm) 200-3 050
Tyokappaleen leveys (mm) 50-1 250
Tyokappaleen paksuus (mm) 8-80

Pystysuuntaiset DRILLTEQ V-200 -sarjan CNC-tyostokeskukset
- joustavia monitaitureita rungon tyéstéon vain 5 m?n tilassa.
= Nopea tydstd sadstaa aikaa

* Pieni tilantarve saastaa tilaa
= Helppokayttoisyys sdastaa hermoja

= Edullinen hinta sdastaa rahaa

Pystysuuntainen DRILLTEQ V-500 -sarjan CNC-tyostékeskus -
dynaaminen voimapakkaus rungon tyéstoon alle 10 m?n
tilassa.

= Pystysuuntainen rakenne sdastas tilaa

= Ei varusteluaikoja pikakiinnitysérjestelman ansiosta
= Vahva poraustekniikka nopeuttaa poraustydstta

= |muton kiinnitystekniikka sdastaa resursseja
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DRILLTEQ V-500 -sarjan robotiikka - tdysin automatisoitu
solu poraus- ja jyrsintédty6stoon.Teollisuusrobotit automaattiseen
tyokappaleiden kasittelyyn DRILLTEQ V-500 -sarjassa

» Ohjattua tuotantoa pinkkalistojen avulla

= Rakenneosat on helppo tydstééd molemmilta puolilta toisen I&piajon
avulla

* Automatiikan ansiosta rakenneosien 6 puolen tydsto onnistuu
= Luotettavuuden tarkistus

= Mahdollista my&s tappien avulla

DRILLTEQ V-500 ja FEEDBOT

6-akselinen FEEDBOT-robotti huolehtii automaattisesta osien
kasittelysta pystysuuntaisessa DRILLTEQ V-500 -ty6stokeskuksessa.
= Tybkappaleen kiinnitys ilman alipainetta ja tasmallinen kohdistus

= Automaattinen karalukitus takaa aina tdsmaéllisen poraussyvyyden
eri tydkappaleissa

= Korkean toistotarkkuuden robotit, tasméallinen osien kasittely ja
kaytettavyys lahes 100 %
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H: HOMAG

DRILLTEG H-

DRILLTEQ H-600 -sarjan CNC-tyostokeskuksemme -

DRILLTEQ H-600 . e e I
poraustehomme ensimmaisté kertaa nain selkeassa,

Tybkappaleen pituus (mm) 200-3 100 kompaktissa ja innovatiivisessa paketissa
. = Jopa 104 porakaran ansiosta tydstd onnistuu tasméallisesti kaikissa
Ty6kappaleen leveys (mm) 70-1 000 o ) .
kayttdtarkoituksissa
Ty6kappaleen paksuus (mm) 8-80

= Kaksi CNC-ohjattua kiinnityskyntté takaavat tydkappaleen pitdvan
kiinnityksen ja tdsmaéllisen kohdistuksen, ja ty® valmistuu vauhdilla
jopa 130 m/min:n sydttdnopeudella

= Jopa 80 millimetrin (2 x 40 mm) paksuisia tydkappaleita voidaan
tydstaa

= Paksuuden valvonta ja pituuden mittaus takaavat turvallisen
prosessin

= Patentoitu karalukitus takaa aina tdsmallisen poraussyvyyden
kaikissa poraustoisséa

= Smooth-Pressure System®© -jarjestelman ansiosta tytkappaleiden
alla on suojaava ilmatyyny laadukasta osien kasittelya varten
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Poraus- ja tappiasennuskoneet

» Tarkka reikien poraaminen ja tappien sijoittaminen = Jopa kahdeksan pituudeltaan ja paksuudeltaan sdadettavaa
suurnopeuksisella pora- ja tapitusyksikolla kiinnityssylinteria, jotka kiinnittavat jokaisen tydkappaleen

= Ihanteellinen taydennys CENTATEQ N -sarjan = Laskettavat keski- ja sivuvasteet tekevat osien kasittelysta
nestauskoneelle. Myds runko- ja kehysosille joustavaa ja takaavat optimoidun vaihtokentén varaamisen

DRILLTEQ D-200 DRILLTEQ D-510

Tyékappaleen pituus (mm) 20-2 800 Tyokappaleen pituus (mm) 20-1 250 mm
Tyokappaleen leveys (mm) 20-800 Tyokappaleen leveys (mm) 20-800
Tyokappaleen paksuus (mm) 10-60 Ty6kappaleen paksuus (mm) 10-80

HE HOMAG

DRILLTEQ D-200 Poraus. Tapitus. Hallitusti. DRILLTEQ D-510 Poraus. Tapitus. Jyrsinta. Valmista.
= Vaaka- ja pystyporaus jopa viidelld karalla

= NEU: Vaaka- ja pystyjyrsinnat reuna-alueen taydelliseen tydstoon
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Tutustu yhdistamismahdollisuuksiin —
vahintaan yksi sopii sinulle...

DRILLTEQ H-600 MUKAUTUU SAUMATTOMASTI YMPARISTOONSA KAMELEONTIN TAPAAN.
Yhdistdamismahdollisuuksia on vaikka kuinka, joten olemme kerdnneet tdhan muutamia esimerkkeja vakiintuneimmista
vaihtoehdoistamme. Kéytdssasi ovat kaikki mahdollisuudet aina manuaalisesta sy6tdsta taysin automatisoituihin prosesseihin.
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NestaustyOsto — toiveiden mukaista jyrsintaa

Nestauskoneemme mahdollistavat leikkauksen mukaan
optimoidun tyoston ja levymallisten materiaalien jaottelun.
Nestaustydston perinteisia osa-alueita ovat rungon rakennus,
kalusteiden etuosien jaottelu ja jalostus, kehysrakentaminen

CENTATEQ N-500

Ty6kentén leveys (mm/jalkaa) 1250/4-2250/7

Ty6kentén pituus (mm/jalkaa) 2500/8-4300/14

Tybékentédn korkeus (mm/jalkaa) 100/3,94

ja niin sanottujen "edistyneiden materiaalien” (esimerkiksi
pleksilasin, alumiinin ja Alucobondin) tydstd. Materiaalin
kasittelya voidaan automatisoida eri tavoin, mika saastaa
paljon aikaa ja tehostaa tydskentelya.

CENTATEQ N-700

Tyokentén leveys (mm/jalkaa) 1250/4-2250/7

Tyokentéan pituus (mm/jalkaa) 2500/8-4300/14

Tyokentédn korkeus (mm/jalkaa) 100/3,94

CNC-portaalityostokeskus CENTATEQ N-500 -
kompakti nestauskone portaalirakenteena.
= Portaalirakenne takaa erinomaisen tarkkuuden koko tydleveydella

» Suljettu lineaariohjainjarjestelma mahdollistaa pitkan kayttéian

= Kaksi synkronisoitua digitaalista servomoottoria takaavat
erinomaisen tydstélaadun X-suunnassa

= Vektorinopeus X/Y 96 m/min takaa hyvan kiihdytyksen

= Kiinnitysvélineet voidaan sijoittaa joustavasti
MATRIX PRO -pdydan ansiosta

CNC-portaalitydostokeskus CENTATEQ N-700 -
nestausratkaisujen voimapakkaus.
= Portaalirakenne takaa erinomaisen tarkkuuden koko tySleveydella

= Suljettu lineaariohjainjarjestelma mahdollistaa pitkan kayttdian

= Kaksi synkronisoitua digitaalista servomoottoria takaavat
erinomaisen tyostélaadun X-suunnassa

= Tehokas kiihtyvyys vektorinopeuden X/Y
130 m/min ansiosta

= Kiinnitysvalineet voidaan sijoittaa joustavasti
MATRIX PRO -p&ydan ansiosta



HOMAG-tuotevalikoima 2021/2022 | ONC-tySstdkeskukset

Nestauskonsepti

Konsepti 1

Konsepti 2 (nostopoydalla) Konsepti 2R (rullakuljettimella)

s'f . y
‘,’i‘l

Konsepti 3 (nostopoydalla ja viivakooditulostimella) Konsepti 3R (rullakuljettimella ja viivakooditulostimella)

Konsepti 3R (varastoinnilla)
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CNC-tyOstokeskukset —
sopivat kaikille mitolille

Poraus, jyrsinta, uritus, katkaisu, mittaus, 3D-ty0stot...
Menetelmia on monia, mutta tydstokeskuksemme osaavat
ne kaikki. Tarjoamme 3-, 4- ja 5-akselisia ratkaisuja kaikkiin

CENTATEQ P-110

Tybékappaleen pituus (mm) 3 300-4 200
Tyb6kappaleen leveys (mm) 1550
Tyokappaleen paksuus (mm) 260

(konsolista/pdydasta lahtien)

#Na
5% "
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CENTATEQ P-110 - Freestyle-tekniikkaa ja 3-, 4- ja 5-akseliset

ratkaisut.

» Sinulla on aina yleiskuva kaikesta: pystyt seuraamaan koko konetta
suuren tarkastusikkunan suojatessa samalla kayttajaa

= 360 astetta lisda vapaata tilaa — integroitu kytkentakaappi,
puskuritekniikka ja siirrettava kayttopaate vahentavat tarvittavaa
asennustilaa 15 prosenttia ja helpottavat koneelle paasya

= Raskas rakenne — hitsatusta terasrakenteesta valmistettu koneen
alusta ja vakaa ajoportaali takaavat tdsméllisen tydstdn

= Yksikkoteknologia — saatavilla 3-, 4- ja 5-akselisia malleja.
Monitaituri vaativaan kayttéon

tarpeisiin. Luotettavat ja suorituskykyiset komponentit seka
vakaa konerakenteemme tekevat omasta valmistuksestasi
myds erittain suorituskykyista.

CENTATEQ P-210

Tydkappaleen pituus (mm) 3100 | 4 200 | 6 000

Tyokappaleen leveys (mm) 15650

Tyokappaleen paksuus (mm) 280
(konsolista/pdydasta lahtien)

CENTATEQ P-210 -mallisarja - ajoportaali-tyostokeskukset

5-akselisella tekniikalla ja lisdvarusteena saatavalla

reunatyostolla.

= Mukava kayttda kotelossa olevalla painikekytkimelld, jolla ohjelma
kaynnistetédan ja keskeytetaan tai jolla aloitetaan vapautus

= PC87 powerTouch -kayttdohjelmisto, jossa on graafinen
paikkavaraus ja paikkakohtainen imulaite-ehdotus

= Painava koneen jalusta hitsattua terasrakennetta

= Valinnainen: Speed Pack ja safeScan-turvajarjestelma suurella
syo6tolla myds vuorottaiskdytdssa, lyhnyemmat tydstdajat



CENTATEQ P-310

Tyékappaleen pituus (mm) 3300 | 4200 | 6 000

Tyb6kappaleen leveys (mm) 1600

Tyokappaleen paksuus (mm) 300
(konsolista/pdydasta lahtien)

CENTATEQ P/E-310 -mallisarja - ajoportaali-tyostokeskukset
5-akselisella tekniikalla ja lisdvarusteena saatavalla
reunatyo6stolla.

Mukava kéayttda kotelossa olevalla painikekytkimelld, jolla ohjelma
kaynnistetaan ja keskeytetaan tai jolla aloitetaan vapautus

PC87 powerTouch -kayttdohjelmisto, jossa on graafinen
paikkavaraus ja paikkakohtainen imulaite-ehdotus

Painava koneen jalusta hitsattua terasrakennetta

Lis&varusteena powerEdge-reunanliimausyksikkd, jossa on
reunamateriaalikasetti ja esikatkaisuasema (kaksinkertainen)

Speed Pack ja safeScan-turvajarjestelma suurella syétolla myods
vuorottaiskaytdssa, lynyemmat tydstoajat
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CENTATEQ P/E-500|600 -MALLISARJA

Tyokappaleen pituus (mm) 3 300-7 400
Tyokappaleen leveys (mm) 1 650-3 250
Tyokappaleen paksuus (mm) 300/500

(konsolista/pdydasta lahtien)

ad

*

= Il

CENTATEQ P/E-500|600 - portaat, huonekalut, ikkunat, ovet,

sisusteet — koneet soveltuu erinomaisesti tehtdvaan kuin

tehtavaan.

= Yli 50 vuoden osaaminen ja kokemus koneenrakennuksesta nakyy
tassa koneessa..

= TydstOkeskukset madritetdan ja sdédetaadn erityisesti omien
vaatimustesi mukaan

Koko konetta voidaan tarkkailla kauttaaltaan tydston aikana

Reunalistoitus limaus eri tehokkuusluokissa, sovitettu taydellisesti
omien vaatimustesi mukaan, aina muoto-osien nollasaumaan asti

Mukava kayttda kotelossa olevalla painikekytkimelld, jolla ohjelma
kaynnistetaan ja keskeytetdan tai jolla aloitetaan vapautus

Koneen raskas ja tarind& vaimentava SORB TECH -alusta s&astaa
noin 60 % primaérienergiaa ja parantaa tydston laatua

Speed Pack ja safeScan-turvajarjestelma suurella syétdlla myds
vuorottaiskdytdssa, lyhnyemmat tydstdajat
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Uusi mallisarja | CENTATEQ T-300 - ylajyrsin
nestaukseen ja etuosien tyostoon

= Suunniteltu monipuoliseen tydstédn mahdollisimman pienella
tilantarpeella

CENTATEQ T-300

= Tyokappaleiden taydellinen tydstd koko 6 400 x 1 550 mm:n Tydkappaleen pituus (mm) 6400
tyokentalla Tyokappaleen leveys (mm) 1550
= Yksikkoteknologia — saatavilla 3-, 4- ja 5-akselisia malleja.
Tyokappaleen paksuus (mm) 160

Monitaituri vaativaan kayttéon
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Hoéylikoneiden !
uusi tulevaisuus. :
.

Hoylakoneet.

Hoylays- ja profilointikoneillamme voi tydstaa valtavan maaran erilaisia tuotteita erittéin tdsmallisesti ja joustavasti. Olipa kyse sitten
ikkunanpuitteista, lattialaudoista tai harvinaisemmista huonekalujen osista, HOMAGin héylayskoneilla kaikki on mahdollista.




‘O:.bq - 4w . - ¥
el ¥ F ...r!t....lbll.




58 HOMAG-tuotevalikoima 2021/2022 | Hoylays

Nelisivuinen massiivipuun tyosto

Levymateriaalit hallitsevat markkinoita, mutta me tarjoamme tehokkaan vaihtoehdon. Perusmallissa on 5 karaa. Yksil6llisia
ratkaisun myo6s tehokkaaseen massiivipuun tyéstéon: asiakastoiveita varten tarjoamme joustavaa 7-9 karan
ne sopivat kaikkeen aina ikkunoiden ja ovien puitteiden (8+ yleiskaraa) mallia. Olipa kyse suoristamisesta,
valmistuksesta kattorakenteiden tai huonekalujen saumauksesta tai tasapaksuushoylayksestd, nama koneet
rakennelistojen tuotantoon. Nelisivuiset hdylays- tai avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia ja kaikki tydvaiheet
profilointikoneet ovat usein tuotannon keskidssa ja tarjoavat hoituvat yhdella kertaa.
+
H: HOMAG

Nelipuolinen héylays- ja profilointikone MOULDTEQ M-300

= Vaihtuva sy6ttd ja karan kierrosnopeus = Koneen intuitiivinen kayttd powerTouch-naytélta

= 2in 1: koverrus- ja profilointikoneen yhdistelma = Nopea varustaminen proLock-karalukituksen ansiosta

= Tarind& vaimentava malli: tukeva koneen runko on valettua terasta = Valtava valurautajalusta takaa erinomaisen tarkkuuden

= Nopeat varusteluajat prolLock-karalukituksen avulla = |hanteellinen voimansiirto, jossa jokaista karaa kaytetddn omalla

= Erittdin lyhyita osia saatavilla 300 mm:stéa alkaen moottorilla

= Joustava vaihtuvan syoton ja karan sdadettavan kierrosluvun
ansiosta
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MOULDTEQ M-300

Tybékappaleen leveys (mm)
Tyokappaleen paksuus (mm)
Tybékappaleen pituus (mm)
Karojen lukumaara

Syo6tté (m/min)

Jyrsintatyékalun kierrosnopeus (per min)

15-250

10-160

vah. 300 (800)
5-9
6-24

vaiht. 4 000-8 000

intelliMoulding-sovellus
Digitaalinen monitoimitydkalu kaikkien
hoylays- ja profilointiyksikon kayttajien
avuksi. Sovellus maarittaad esimerkiksi
imulaitteen vaadittavan kapasiteetin tai
suurimman sallitun tuotantomaaran.
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