Taydelllnen
hionta -
joka kerta.

Leveanauhahiomakoneet.

‘Kalibrointi- ja viimeistelyhiontaan seké hiontaan maalauskertojen valissé tarkoitetuilla
hiomakoneillamme saat kirjaimellisesti loppusilauksen kaikille pinnoillesi. Erilaiset pinnat
vaativat myos erilaisia tydstdmenetelmia. Me autamme siina.
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Pintoja, jotka voi nahda ja tuntea

Keskisuuret puuntydstoyritykset hyétyvat HOMAG-
hiomatekniikan joustavista ratkaisuista. Valitse useista
hiomayksikdisté tarpeittesi mukainen kokoonpano ja toteuta
kaikki haluamasi hiomatehtévat, olipa kyseessa sitten

SANDTEQ W-100

Yksikoiden méara 1-2
Tyéleveys (mm/tuumaa) 1100/ 43"
Hiomanauhan leveys (mm/tuumaa) 1120/ 44"
Hiomanauhan pituus (mm/tuumaa) 1900/ 75"
Tyokappaleen paksuus vah.—enint. 3-160/ 1/8-7*
(mm/tuumaa)

Pituus (mm) 1465-1 720
Leveys (mm) 1700
Korkeus (mm) 2 000

Paino n. (kg) 1 400-1 800

Levednauhahiomakoneet SANDTEQ W-100 - kalibrointihionta

seka viilun ja maalipintojen hionta.

Pienet ja keskisuuret puuntydstdalan yritykset hyotyvat

monipuolisuudesta ja suorituskyvysta keittio-, toimisto- ja

massiivipuukalusteiden tyostossa.

= acp®- tai eps®-puristuspalkkijariestelmat takaavat korkealaatuiset
hiomatulokset

= Advanced-paketissa sy6ttbnopeus on monipuolisesti
mukautettavissa ja portaattomasti sdadettavissa (3—15 m/min)

= Yksikdiden suuri teholuokka, enintaan 15 kW yksikkda kohti
= |tsendisesti toimivat hiomayksikét parantavat joustavuutta

= Automaattinen tydkappaleen paksuusmittaus helpottaa kasittelya ja
koneen itsendista saatamista

kalibrointihionta tai kiillotus. Tarjoamme myds innovatiivisia
hiomajarjestelmid, jotka puristavat tybkappaletta oikeasta
kohdasta oikeaan aikaan ja juuri oikealla voimakkuudella.

SANDTEQ W-200

Yksikéiden méaara 1-2
Tyodleveys (mm/tuumaa) 1.350/53¢
Hiomanauhan leveys (mm/tuumaa) 1370/54¢
Hiomanauhan pituus (mm/tuumaa) 2150/ 85"
Tyokappaleen paksuus vdh.—enint. 3-200/ 1/8-8"
(mm/tuumaa)

Pituus/leveys/korkeus (mm) 2390

Leveys (mm) 1850
Korkeus (mm) 2 100-2 290
Paino n. (kg) 31004 000

KE Homag

Levednauhahiomakoneet SANDTEQ W-200 - kalibrointihionta,

viilun ja maalipintojen hionta seka kiillotus.

Keskisuuret puuntydstoyritykset hydtyvat tdman mallisarjan

erinomaisesta joustavuudesta. Kayton painopisteesta ja tydstettavista

maarista riippuen kaytettavissé on koneita, joissa on enintdan kaksi

yksikkoa, seka arvokkaita lisdvarusteita — toteuta kaikki tarvittavat

hiontatehtavat aina kalibrointihionnasta kiillotukseen.

= acp®- tai eps®-puristuspalkkijariestelmat takaavat korkealaatuiset
hiomatulokset

= Syottdnopeus monipuolisesti mukautettavissa ja portaattomasti
saadettavissa (3—15 m/min)

= Yksikdiden suuri teholuokka, enintdan 18,5 kW yksikkoa kohti
= |tsendisesti toimivat hiomayksikdt parantavat joustavuutta

= Automaattinen tydkappaleen paksuusmittaus helpottaa kasittelya ja
koneen itsenaista sdgtamista
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SANDTEQ W-300

Yksikoiden maara -4 eps® - ihanteellinen puristus erittiin kapean

Tyéleveys (mm/tuumaa) 1 350/53¢ segmenttileveyden ansiosta. Sahkdisesti segmentoitu eps®
(electronic pressure system) -puristuspalkkijarjestelma huolehtii aina

Hiomanauhan leveys (nm/tuumaa) 1.370/54* erinomaisesta hiomanauhan puristuksesta tyékappaleen kaikissa

. i osissa, mika takaa taydellisen hiontatuloksen.

Hiomanauhan pituus (mm/tuumaa) 2150/ 85" s L ) . f .
= Sahkdisesti ohjattava, segmentoitu puristuspalkkijérjestelma

Tybkappaleen paksuus vih.—enint. 3-160/ 1/8-7¢ hiomanauhan tehokkaaseen puristukseen

(mm/tuumaa) = Kapea segmentin leveys takaa taydellisen hiontatuloksen

Pituus (mm) 1665-3 015 tybkappaleen kaikissa kohdissa — my&s silloin, kun osia panostetaan

samanaikaisesti
Leveys (mm 2 050 . . . - .
ys (mm) = Segmentit sovitetaan automaattisesti tydkappaleen pintaan
Korkeus (mm) 2255-2415 * Jopa 2 mm:n toleranssin tasaus
Paino n. (kg) 3 000-6 500

Levednauhahiomakoneet SANDTEQ W-300 - intuitiivinen mps 2.0 plus - aina oikea puristus — hieno mps-tekniikka
kayttdjan ohjaus erittdin tarkkaan kalibrointihiontaan, vastaa tiukimpiakin suunnittelun vaatimuksia.
viilun ja maalipintojen hiontaan seka kiillotukseen. Tasta = Tybkappaleen tunnistus 12,5 mm:n rasterilla

mallisarjasta on hydtya kaikenkokoisille puuntydstoyrityksille.
Malleilla on selkeé hintaetu, ja valikoimasta I6ytyy juuri sopiva
kokoonpano kaikkiin kayttdtarkoituksiin. Hionta on tehty helpoksi
— powerTouch-kayttdperiaate ja kayttdjan graafinen ohjaus tekevat
jokaisesta hiontatydsta erittéin tarkkaa ja nopeaa, olipa kyse sitten
kalibrointinionnasta tai kiillotuksesta.

acp®-, eps®- tai mps®-puristuspalkkijarjestelmat takaavat
korkealaatuiset hiomatulokset = Erikseen ohjattavat toimilaitteet (hiomasegmentit) — Individual
Actuator Control (IAC)

= Toimilaitteiden (hiomasegmenttien) erittain tarkka ohjaus,
tarkka toisto etu- ja takareunoissa ja suhteutettu voimakkuus
pitkittaisreunoilla ehkaisevat jatteen syntymista reuna-alueilla

= Ei toimilaitteiden (hiomasegmenttien) kitkahaviota — tarkka ohjaus
mahdollistaa hyvin nopean ja kuluttamattoman toimilaitteiden
tyoskentelyn

Syoéttdnopeutta voidaan mukauttaa monipuolisesti ja saataa
portaattomasti (2,5-13 m/min) = Vaativien hiomatehtavien yksittaisohjelmointi

Itsendisesti toimivat hiomayksikét parantavat joustavuutta jopa
30 kW:n teholla

Q-yksikkd tehokkaaseen ristihiontaan ja kiillotukseen — ihanteellinen
viilun, maalipintojen ja tyteaineiden hiontaan

Monitoiminen X-yksikkd — kalibrointihionta, viimeistelyhionta ja
Super-viimeistely painelamellinauhalla kaikki samassa yksikdssa
ahtaissa tiloissa tydskentelya varten



Puu on sydamen asia.

iiltoa
pintaan.

Maalaus- ja laminointiratkaisut.

Huonekalujen valmistuksessa pintojen erilaiset vaatimukset edellyttavat sopivia
valmistusratkaisuja. Ota kokemuksestamme kaikki hydty irti valitsemalla maalaus- ja
laminointikoneemme. Ne varustavat sinut tulevaan.




———
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Laminointi ja maalaus — kun pitaa saada kaunista

Usein huonekaluista ja muista sisustustarvikkeista huomataan
ensimmaisena niiden pinta. Pintojen jalkikasittely kruunaa

siis koko pitk&n valmistusprosessin. Siksi onkin ensisijaisen
tarked kayttaa jalkikasittelymenetelmad, jonka kautta
tybkappaleeseen kaytetty aika, materiaalit, huomio ja kokemus
paasevat ansaitusti oikeuksiinsa. Maalaus ja laminaointi

Kasittelykonseptilla varustettu LAMTEQ F-200 - enemman

laminointia pienemmalla henkildstolla Joustava laminointilaite
monenlaisten materiaalien yksipuoliseen laminointiin PUR-liimalla.

Nerokas osien kasittely mahdollistaa kdytdn vain kahden hengen

voimin puoliautomaation ja ergonomisen tuen ansiosta.

* Nopeaa tuottoa sijoitetulle padomalle

= Taloudellinen kaytté kahden ihmisen voimin
= Ergonominen ké&sittely suojaa tydntekijoita

» Parempi tuottavuus optimoidun osavirran ansiosta

ovat kaksi menetelmaa, jotka tayttavat nama vaatimukset

erinomaisesti. Tarjoamme taloudellisia ratkaisuja huonekalujen

osien, ovien, portaiden ja sisutuselementtien automaattiseen

maalaukseen seké laminointilaitteita puulevyjen koristeelliseen

jalkikasittelyyn.

KASITTELYKONSEPTILLA VARUSTETTU LAMTEQ F-200

Sy6tté (m/min)

Tyokappaleen leveys (mm)

Tyokappaleen pituus (mm)

Tyokappaleen paksuus (mm)
Materiaalit
Muodot

Tyostékorkeus (mm)

5-25
200-1 300
(valittaessa enintédan 1 700)

1200-3 000

(valittaessa enintéaén 5 000)
3-100

HPL, CPL, kalvo, paperi
Sahaukset tai rullatavara

900



intelliCoating-sovellus

Digitaalinen monitoimitytkalu kaikkien
maalauskoneen kayttdjien avuksi. Sovellus
esimerkiksi maarittaa levitysmaarat ja laskee

sekoitussuhteet.
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SPRAYTEQ 5-10X

SPRAYTEQ S-100 - ammattitason maalausta. Ruiskutuskoneessa
on hyddynnetty innovatiivista tayttod- ja tyhjennysjéarjestelmas, ja sita
kaytetddn huonekalujen osien, ovien, portaiden ja sisustuselementtien
maalaamiseen vesi- tai liuotinpohjaisilla maaleilla. Automatisoitu
tybkappaleen késittely pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollistaa
joustavan ja luotettavan maalauksen seké vahaisen tilantarpeen.
= Tybkappaleet kuljetetaan koneen 1api lavoilla. Tama mahdollistaa
tydkappaleiden automaattisen kasittelyn ja samalla k&ytdén yhden
henkilén voimin

= Hyllyvaunupanostusta kaytettdessa lavat ja niille asetetut
tybkappaleet otetaan automaattisesti hyllyvaunuista ja siirretdéan taas
takaisin hyllyvaunuihin maalauksen jalkeen

» Frilaisia lastaus- ja purkumenetelmié eri vaatimuksista ja
tuotantomaaérista riippuen
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SPRAYTEQ S-100

Sy6tté (m/min) 1-4,5 maalauskaytdssa

1-10 k&anteisessa kaytdssa

Keskimaarainen

maalausnopeus (m/min) 1,6-2,5

Tyokappaleen kuljetus: TySkappaleet kuljetetaan lavoilla

koneen 1&pi
Tyokappaleen leveys (mm) 100-1 100
Tyokappaleen pituus (mm) 100-2 200
Tyokappaleen paksuus (mm) 5-60

Materiaalit Vesi- ja liuotinpitoinen maali

Tyostékorkeus (mm) 900
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