
Parker Legris: 
LIQUIfit®: Liitinratkaisuja juomille ja muille nesteille
Välillä –10 °C ... +150 °C
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Parker Hannifin -yrityksen divisioona ”Low Pressure Connectors 
Europe" (aikaisemmin Legris), liike- ja ohjausteknologioiden johtava 
yritys, on esitellyt LIQUIfit®-tuotteet. Ne ovat "ympäristöystävällisiksi 
suunniteltuja" vuotamattomia ja kompakteja Push-In-liitimiä ja muita 
putkistotuotteita nesteiden siirtoon.   

LIQUIfit®-tuottet sopivat monenlaisten nesteiden siirtoon: 
elintarvikkeiden tuotantoon, juomien jakelulaitteisiin, 
vedenpuhdistusjärjestelmiin... Tähän tuotesarjaan kuuluu myös joukko 
nesteiden siirtojärjestelmiin tarkoitettuja metallisovitteita.
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• Oma testauslaboratorio
• Laadunhallinta ja jäljitettävyys:

ISO 9001 ja IATF 16949
• 100-prosenttisesti

vuototestatut tuotteet
• Toimitamme täydellisiä

ratkaisuja

Lyömätön osaaminen

Parker Legris
Innovatiivisten nesteiden ja kaasujen 
(fluidien) käsittelyratkaisujen toimittaja 
juomien ja muiden nesteiden siirtämiseen

Me olemme keksineet ja 
kehittäneet Push-In-teknologian. 
Me suunnittelemme, 
valmistamme ja kustomoimme 
helposti asennettavia ja 
innovatiivisia nesteiden ja 
kaasujen (fluidien) 
käsittelyratkaisuja ja myymme 
niitä ympäri maailman.

Kustomoidut 
tuotteet ja 
kehitystyö yhdessä 
asiakkaan kanssa

Projektien 
johtaminen ja 

hallinta

Oma testaus- ja 
sertifiointilaboratorio

Laadunhallinta 
ja jäljitettävyys

Innovointiverkosto

Ensiluokkainen asiakaspalvelu

Tekniikan 
osaaminen
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Teollisuuden vesihuolto
Suodatusmoduulit
Teolliset vedenpehmentäjät – suolanpoisto

Kotien vesihuolto
Suodattimet
Käänteinen osmoosi (RO, reverse osmosis)
Vedenpehmentäjät
UV-käsittely

Elintarvikkeiden prosessointi
Roiskealueet

Juomien siirto
Ammatti- ja kotikäyttöön tarkoitetut 
kahvikoneet
Myyntiautomaatit
Panimojärjestelmät
Kuumien ja kylmien juomien annostelijat

Juomavesi
Vesiautomaatit
Vedenjäähdyttimet
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Yhdessä voimme edistää kestävää kehitystä s. 7

						 s. 8

Tuotealueet juomille ja muille nesteille s. 9

					 s. 12

	 s. 28

s. 32

s. 34

									

 s. 36

				  s. 34

						 s. 36
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








  




              











 1025PxxRxx, 1100PxxRxx, 2005PxxRxx, 2010PxxRxx 









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








          
           



   





 








 1010TxxP00, 1010TxxP12, 1010TxxP13, 1010TxxP14, 1050TxxP00, 1050TxxP12, 
1050TxxP13, 1050TxxP14, 1100TxxP00, 1100TxxP12, 1100TxxP13, 1100TxxP14.  

EUREACH 1907-2006  09/26/2012 


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Object: European REACH regulation n°1907/2006 of 18 th December 2006 

Sir, Madam, 

In order to answer your queries regarding our REACH regulation process, we, being a manufacturer and an importer of items, 
would like to offer you a status on our company’s stand with regard to the requirements of this regulation and to the action plan 
we have implemented as part of this process:  

Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe is under no obligation to inform the 
European agency regarding the recording of any substance, given the regulatory requirements:  

- Indeed, Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe is neither a 
manufacturer, nor an importer of substances or preparations as defined in the articles 3 § 1 and § 8 of the 
regulation, but is considered to be a downstream user, importer or producer of items.  

- Furthermore, none of our products are designed to liberate substances under normal conditions of use, in 
compliance with article 7 § 1 of the regulation. 

As a producer of items, Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe, is submitted to the 
article 33 of the regulation which define the information obligation as soon as a candidate substance (1) is in an item with a 
concentration > 0.1 % mass / mass.  

We have taken the necessary steps and have integrated in our purchasing contracts all our obligations about REACH to ensure 
that our suppliers carry out the pre-registrations and registrations of all substances contained in our products, our mixtures and 
our materials, to guarantee the supplying of all our customers without any changes to our products.  

According to the best of our knowledge, none of our items are required by a specific declaration about the presence of 
candidate substances with a concentration > 0.1 % mass / mass of the article. Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid 
Systems and Connectors Europe remains vigilant about update of the regulation and has put in place permanently exchanges 
with its suppliers about REACH to ensure a good communication along the supply chain. If the case of a product being 
concerned does arise, we will inform all our customers immediately. 

We remain at your disposal for any further information whatsoever. 

Yours Sincerely, 
Olivier Guillou 

Technical Director 
Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe 

(1) substances of the « candidate listing » available in ECHA weksite  : 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
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W270

Parker Legris -tuotteet täyttävät monien eurooppalaisten standardien ja määräysten vaatimukset, erityisesti edellä 
mainittujen. Näiden direktiivien viralliset versiot löytyvät täältä: http://eur-lex.europa.eu.

Parker Legris noudattaa alla lueteltuja direktiivejä ja määräyksiä ja ylittää viranomaisten 
vaatimukset kyseisillä aloilla.

Eurooppalainen RoHS-direktiivi: 
2011/65/EY
Koskee kuuden vaarallisen aineen käytön 
rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 
(elohopea, lyijy, kadmium, heksavalentti 
kromi, PBB ja PBDE).

NSF 61: NSF / ANSI-61
Tämän standardin mukaiset komponentit 
ja putket saavat Yhdysvaltain 
kansallisen tiedesäätiön (NSF) 
testauksen ja hyväksynnän mukaan 
koskettaa juomavettä.

REACH-asetus: nro 1907/2006
Tuotteiden valmistajana meitä koskee 
asetuksen artikla 33, jossa määrätään 
ilmoittamaan, kun ehdokasainetta on yli 0,1 
painoprosenttia.

NSF 42 ja 58: NSF/ANSI-42/58
Tämän standardin mukaiset komponentit 
ja putket Yhdysvaltain kansallinen 
tiedesäätiö (NSF) testannut ja 
hyväksynyt vedenkäsittelyjärjestelmiin.

Painelaitedirektiivi: 97/23/EY
Tämä direktiivi määrittelee painelaitteiden 
suunnittelun, valmistuksen ja arvioinnin niin, 
että niiden käyttö on turvallista.

ACS: Attestation de Conformité 
Sanitaire (Ranska)
Ranskan terveysviranomaisen (Direction 
générale de la Santé Française) 
virallinen hyväksyntä, joka koskee 
ihmisten kulutettavaksi tarkoitettuun 
veteen koskevien laitteiden materiaalien 
sisältämiä aineita.ATEX-direktiivi: 94/9/EY pakollinen alkaen 

1.7.2003
Tämä direktiivi on pakollinen räjähtäviä 
kaasuja ja pölyjä sisältävissä ympäristöissä 
käytettäville sähkölaitteille ja muille laitteille. 
Meidän tuotteidemme käyttö näissä 
ympäristöissä tulee selvittää ATEX-
ympäristöä koskevien määräysten 
mukaisesti.

KTW: Kunststoffe und Trinkwasser 
(Saksa)
Tiedot siitä, kuinka TZW (Saksan 
vesiteknologiakeskus) arvioi ja sertifioi 
juomaveden kanssa kosketuksiin 
joutuvien laitteiden terveellisyyden.

Asetus 1935/2004
Tämä puiteasetus koskee materiaaleja 
ja tarvikkeita, jotka koskettavat 
elintarvikkeita. Siinä kuvataan 
erityistoimet tuoteryhmittäin (artikla 5).

W270: Elintarvikkeen kanssa 
kosketukseen joutuvia materiaaleja ja 
laitteita koskeva standardi (Saksa)
Tässä standardissa kuvataan testi-
menetelmä, jolla määritetään mikrobien 
kasvu juomaveden kanssa kosketuksiin 
joutuvien ei-metallimateriaalien pinnalla. 
Testin ja sertifioinnin suorittaa TZW 
(Saksan vesiteknologiakeskus).

CFR 21: Code of Federal Regulation 
Title 21 (Yhdysvaltain liittovaltion 
lainvoimainen määräys, Title 21): 
Elintarvikkeet ja lääkkeet
Tässä määräyksessä luetellaan aineet, 
joita elintarvikkeisiin koskevat materiaalit 
eivät saa sisältää.

WRAS: Water Regulations Advisory 
Scheme (UK)
WRc - NSF on varmistanut, että tämän 
ohjelman hyväksymät komponentit 
sopivat vesijohtoverkkoihin. 

NSF 51: NSF / ANSI-51
Tämän standardin mukaiset komponentit ja 
putket saavat Yhdysvaltain kansallisen 
tiedesäätiön (NSF) testauksen ja 
hyväksynnän mukaan koskettaa juomia ja 
elintarvikkeita.

DM 174: Ministeriön asetus (Italia)
Lausunto juomaveden käsittelyyn 
tarkoitettujen laitteiden 
hygieenisyydestä, testauksen ja 
sertifioinnin suorittaja on TIFQ (Tools 
and Innovation For Quality, Italia).

Direktiivit ja määräykset: 
Parker Legrisin tarjonta
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

 1010TxxP00, 1010TxxP12, 1010TxxP13, 1010TxxP14, 1050TxxP00, 1050TxxP12, 
1050TxxP13, 1050TxxP14, 1100TxxP00, 1100TxxP12, 1100TxxP13, 1100TxxP14.  

EUREACH 1907-2006  09/26/2012 


74  Rue de Paris, CS 46911, 35069 RENNES Cedex , www. Parker.com 

Object: European REACH regulation n°1907/2006 of 18 th December 2006 

Sir, Madam, 

In order to answer your queries regarding our REACH regulation process, we, being a manufacturer and an importer of items, 
would like to offer you a status on our company’s stand with regard to the requirements of this regulation and to the action plan 
we have implemented as part of this process:  

Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe is under no obligation to inform the 
European agency regarding the recording of any substance, given the regulatory requirements:  

- Indeed, Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe is neither a 
manufacturer, nor an importer of substances or preparations as defined in the articles 3 § 1 and § 8 of the 
regulation, but is considered to be a downstream user, importer or producer of items.  

- Furthermore, none of our products are designed to liberate substances under normal conditions of use, in 
compliance with article 7 § 1 of the regulation. 

As a producer of items, Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe, is submitted to the 
article 33 of the regulation which define the information obligation as soon as a candidate substance (1) is in an item with a 
concentration > 0.1 % mass / mass.  

We have taken the necessary steps and have integrated in our purchasing contracts all our obligations about REACH to ensure 
that our suppliers carry out the pre-registrations and registrations of all substances contained in our products, our mixtures and 
our materials, to guarantee the supplying of all our customers without any changes to our products.  

According to the best of our knowledge, none of our items are required by a specific declaration about the presence of 
candidate substances with a concentration > 0.1 % mass / mass of the article. Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid 
Systems and Connectors Europe remains vigilant about update of the regulation and has put in place permanently exchanges 
with its suppliers about REACH to ensure a good communication along the supply chain. If the case of a product being 
concerned does arise, we will inform all our customers immediately. 

We remain at your disposal for any further information whatsoever. 

Yours Sincerely, 
Olivier Guillou 

Technical Director 
Parker Hannifin Manufacturing France SAS, Fluid Systems and Connectors Europe 

(1) substances of the « candidate listing » available in ECHA weksite  : 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Sertifikaatit ja määräykset
Sertifikaatit meidän tuotteidemme vaatimuksienvastaavuudesta 
löytyvät verkkosivustoltamme. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset 
lisätietoja.

Uudet sertifikaatit



7

Fabrication

Distribution

Utilisation

Fin de vie

Extraction des 
ressources naturelles

Parker Legris, ISO 14001 -sertifioitu, on tehnyt resurssien säästämisestä ja ympäristön 
suojelemisesta keskeisen tavoitteensa. Olemme sisällyttäneet yrityksemme visioon ja 
missioon parannetun ympäristöasioiden hallinnan pyrkien hyödyttämään luontoa, teknologiaa 
ja ihmiskuntaa.

Luonnonvarojen suojelu
Säästämällä energiaa tuotantolaitostemme toiminnassa.

Toiminnan parantaminen
Muuttamalla tapojamme siten, että käytämme uusia materiaaleja ja kehitämme 
uusia konsepteja.

Ympäristön suojelua korostavien arvojemme puolustaminen
Hankkimalla kaikille toimipaikoillemme ISO 14001 -sertifioinnin sen
varmistamiseksi, että kaikilla työntekijöillä on selvät tavoitteet ympäristöasioissa.

Yhdessä voimme edistää 
kestävää kehitystä

RWD: Raaka-aineiden ehtyminen 
          (Raw Material Depletion)
ED: Energian ehtyminen 
       (Energy Depletion)
WD: Veden ehtyminen 
        (Water Depletion)
GW: Ilmaston lämpeneminen 
         (Global Warming)

	











WT: Veden myrkyllisyys 
  (Water Toxicity)

WE: Vesistöjen rehevöityminen 
        (Water Eutrophication)
HWP: Vaarallisen jätteen syntyminen   

  (Hazardous Waste Production)

Parker Legris
Markkinoiden standardi, PP 
Markkinoiden standardi, POM

0.1

1

10

100
RWD

ED

WD

GW

OD

ATPOD

AA

WT

WE

HWP

Market Standard in POM
Market Standard in PP
Parker Legris

Säätöalue

0.1

1

10

100
RWD

ED

WD

GW

OD

ATPOD

AA

WT

WE

HWP

Market Standard in POM
Market Standard in PP
Parker Legris

Säätöalue

0.1

1

10

100
RWD

ED

WD

GW

OD

ATPOD

AA

WT

WE

HWP

Market Standard in POM
Market Standard in PP
Parker Legris

Logaritminen asteikko

Tuotantopaikkoihin 
kohdistuvan vaikutuksen 
vähentäminen

Parker Legris on integroinut 
ympäristönsuojelun 
tuotantopaikkoihinsa ja 
tehtaisiinsa. Sen ansiosta 
85 % jätteistä kierrätetään 
ja energiankulutusta 
vähennetään 15 %.

Meidän toimintamme kytkeytyy teidän ympäristöprosessiinne

Meidän teknologiamme käyttö vähentää vaikutusta ympäristöön
LIQUIfit ®

Ekologisesti vastuullisten 
tuotteiden tarjoaminen

Jatkuvan parannusprosessinsa 
avulla Parker Legris on 
integroinut ekologisen 
suunnittelun innovaatioidensa 
syöttöparametriksi ja käyttää 
elinkaarianalyysiä (LCA, Life 
Cycle Assessment) 
optimoidakseen tuotteidensa 
vaikutuksen ympäristöön.

Tuotteen ympäristöprofiilin 
(PEP, Product 
Environmental Profile) 
kertominen

Tämä kaikille aloille ja 
ammateille yhteinen 
viestintätyökalu antaa 
luotettavaa ja selkeää tietoa 
tuotteiden ekologisuudesta, ja 
tiedot sisällytetään 
elinkaarianalyysiin (LCA).

Jatkoliitin

Markkinoiden standardi

Jatkoliitin Kulmaliitin Jatkoliitin

Pysyminen määräysten edellä

Parker Legris ylittää 
määräyksissä asetetut 
velvoitteet ja pyrkii sovittamaan 
yhteen materiaalien valinnan, 
vaarallisten aineiden 
rajoittamisen, kierrätyskanavien 
valinnan ja tuotannon 
suorituskyvyn rohkaistakseen 
tuotteiden kierrätystä niiden 
käyttöiän päättyessä. 

Suoraliitin
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Osien numerointi

Tuotteidemme osanumerot on koodattu niin, että jokainen osa on helppo tunnistaa.

Osanumerot on muodostettu käyttäen muistamista tukevaa 
teknistä koodausta. Osanumeron rakenne:
• mallisarja (4 numeroa)
• nimellishalkaisija (2 numeroa)

• kierre tai 2. nimellishalkaisija (2 numeroa)
• liite, tarvittaessa

6505

Osanumero Liittimien ja venttiilien osanumeroiden rakenne

17

00: ei kierrettä     
10: 1/8 BSPT
13: 1/4 BSPT
17: 3/8 BSPT
21: 1/2 BSPT 
27: 3/4 BSPT

19: M5 x 0,8     
10: 1/8 BSPP
13: 1/4 BSPP
17: 3/8 BSPP
21: 1/2 BSPP

Kierrekoodi

11: 1/8 NPTF 
14: 1/4 NPTF 
18: 3/8 NPTF
22: 1/2 NPTF

08

     4 mm   04
6 mm   06
8 mm   08

10 mm   10
12 mm   12
 16 mm  16

tuumaa
1/4"   56 
3/8"   60 
1/2"   62

Putken ulkohalkaisijaTuotteen tyyppi
65XX = LIQUIfit® ilman esipinnoitetta 
63XX = LIQUIfit® 
69XX = LIQUIfit® metallisovitteella 
402X = LIQUIfit® -palloventtiili 
7992 = LIQUIfit®-takaiskuventtiili    

Tuotteen tyyppi 
XX05 = ulkokierteinen 
           suoraliitin 
...
XX79 = kiinteä kulmaliitin

P2
       Pakkaus

P2 = vakio (< 10 kpl) 
P3 = suuret määrät (< 100 kpl)

W

W   = 
valkoinen

Väri

	


00 = 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 10 =

Osanumerot on muodostettu käyttäen muistamista tukevaa teknistä koodausta. 
Putket tunnistetaan näistä numeroista ja kirjaimista:

Nimellishalkaisijakoodi: kuten ulkohalkaisija. 
Värikoodi: katso alla olevasta taulukosta.

1015Y08 F04

Tuotteen 
tyyppi Väri

Nimellis-
halkaisija

• mallisarja (4 numeroa ja kirjain)
• nimellishalkaisija (2 numeroa)

• väri (2 numeroa)
• sisähalkaisija, tarvittaessa

Osanumero Putkien osanumeroiden rakenne

Kerteen tunnistus

Metrinen 
kierre Koodi UNS-

kierre Koodi

M5x0,8 19 7/16-24 133

BSP-kierre Koodi NPTF-kierre Koodi

1/8" 10 1/8" 11

1/4" 13 1/4" 14

3/8" 17 3/8" 18

1/2" 21 1/2" 22

5/8" 23

3/4" 27

Putken tyyppi

Y..F = “Advanced PE” (LIQUIfit® )
Materiaali
Y = polyeteeni 

(valkoinen)(väritön)
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LIQUIfit®-Push-In-liittimet (s. 12)

Nesteet ja muut fluidit: monet nesteet ja 
muut fluidit
Materiaalit:
- 50-prosenttinen verkkopolyeteeni,
elintarvikelaatu
- 6 väriä
Paine: 20 bar
Lämpötila: –40 °C ... +95 °C
Metrinen ulkohalkaisija: 4 mm ... 16 mm
Tuumamitoitettu halkaisija: 1/4" ... 1/2"
Standardit ja määräykset:
KTW, W270, FDA, NSF

FEP-putki
(s. 36)

Nesteet ja muut fluidit: 
monet nesteet ja muut fluidit
Materiaalit:
- Fluoripolymeeri: fluorattu eteenipropeeni,
elintarvikelaatu
- Läpinäkyvä
Paine: 28 bar
Lämpötila: –40 °C ... +150 °C
Metrinen ulkohalkaisija: 4 mm ... 12 mm
Standardit ja määräykset:
Standardissa: FDA
Erikoistilauksesta:
NSF, RG 1935/2004, EU 10/2011

LIQUIfit®-takaiskuventtiilit 
(s. 38)

Nesteet ja muut fluidit: 
vesi, juomat, nestemäiset elintarvikkeet
Materiaalit: 
elintarvikekäyttöön tarkoitettu polymeeri
Paine: 10 bar
Lämpötila: 0 °C ... +65 °C
Metrinen halkaisija: 6 mm ... 12 mm
Tuumamitoitettu halkaisija: 1/4" … 1/2"

LIQUIfit®-palloventtiilit  
(s. 40)

Nesteet ja muut fluidit: 
vesi, juomat, CO2, inertit kaasut
Materiaalit: polypropeeni, EPDM-tiiviste
Paine: 10 bar
Lämpötila: -15 °C ... +100 °C
Putken halkaisija: 1/4" ja 3/8"

LIQUIfit®-Push-In-liittimet  
             metallisovitteella (s.28)

Nesteet: 
vesi, juomat, jäähdytysnesteet, inertit kaasut 
Materiaalit: biopolymeeri, EPDM
Paine: 16 bar
Lämpötila: –10 °C ... +130 °C 
Metrinen halkaisija: 4 mm ... 16 mm 
Tuumamitoitettu halkaisija: 5/32" ... 1/2" 
Standardit ja määräykset: 
KTW, W270, FDA, NSF

Putket
”Advanced PE” -putki 
(s. 32)

Palloventtiilit ja takaiskuventtiilit

Tuotealueet juomille ja muille nesteille
Push-In-liittimet

Nesteet:
Ruostumaton teräs 316L, kierre: vesi, 
juomat, teolliset nesteet ja muut fluidit    
Niklattu messinkikierre: 
teolliset nesteet ja muut fluidit 
Materiaalit: biopolymeeri, EPDM, 
ruostumaton teräs
kemiallinen niklattu messinki, 316L tai FDA 
Paine: 16 bar
Lämpötila: –10 °C ... +130 °C
Metrinen halkaisija: 4 mm ... 16 mm 
Standardit ja määräykset: 
KTW, W270, FDA

PU-putki, ”crystal” 
(s. 32)

Nesteet ja muut fluidit: paineilma ja 
elintarviketeollisuuden fluidit (”crystal”)
Materiaalit:
- Elintarvikelaatuinen polyuretaani, ”crystal”
- 7 väriä
Paine: 12 bar
Lämpötila: –20 °C ... +70 °C
Metrinen ulkohalkaisija: 3 mm ... 16 mm 
Tuumamitoitettu halkaisija: tilauksesta 
Standardit ja määräykset:
FDA, RG 1935/2004
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Suorat

6501
BSPP
sivu 14

6505
BSPT
sivu 14

6315
BSPT
sivu 14

6352
BSPP
sivu 15

6521
BSPT
sivu 16

T-haaroittimet

6508
BSPT
sivu 18

6503
BSPT
sivu 19

Kulmaliittimet – 
tuumamitoitetut

6579
BSPT/NPTF
sivu 17

6509
BSPT/NPTF
sivu 18

Suoraliittimet

LIQUIfit®-Push-In-liittimet

Suorat – tuumamitoitetut

6505
NPTF/BSPT
sivu 14

6315
NPTF
sivu 15

6352
BSPP
sivu 15

6325
UNS
sivu 15

6521
NPTF/BSPT
sivu 16

T-haaroittimet –
tuumamitoitetut

6508
NPTF
sivu 18

Tulpat

6355
BSPT
sivu 18

Kulmaliittimet

6579
BSPT
sivu 17

6509
BSPT
sivu 17

6599
BSPP
sivu 17

Kulmaliittimet

6382
sivu 23

6380
sivu 23

T-haaroittimet

6383
sivu 23

6388
sivu23

Lisävarusteet – tuumamitoitetut

6366
sivu 24

6368
sivu 24

6326
sivu 25

6322
sivu 25

6351
sivu 25

Läpiviennit
Suora

6316
sivu 22

Suora – 
tuumamitoitettu
6316
sivu 22

Kulmaliitin – 
tuumamitoitettu

6382
sivu 23

T-haaroitin –
tuumamitoitettu

6388
sivu 24

Lisävarusteet

6366
sivu 24

6326
sivu 24 

6322
sivu  25

6351
sivu 25

Jatkoliittimet

Ristihaaroitin

6307 
sivu 22

Suora – tuumamitoitettu

6306
sivu 20

Kulmaliitin

6302
sivu 20

Kulmaliitin – 
tuumamitoitettu
6302
sivu 20

T-haaroitin

6304
sivu 21

T-haaroitin –
tuumamitoitettu
6304
sivu 21

Y

6340
sivu 21

Y-yhde –
tuumamitoitettu

6340
sivu 21

Ristihaaroitin – 
tuumamitoitettu

6307 
sivu 22

Suorat

6306
sivu 20

Carstick®  – 
tuumamitoitettu
6300
sivu 26

Carstick®

6300
sivu 26

Push-In-liittimet ja lisävarusteet

Lisävarusteet

Polymeerikasetit nesteille ja kaasuille

KT

W - W270

N

SF - FDA

Uutta

Uutta
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LIQUIfit®-lisävarusteet

LIQUIfit®-Push-In-liittimet metallisovitteella

Suoraliittimet, joissa ruostumatonta terästä oleva sovite
Suora

6911
sivu 29

6975 
sivu 29

Kulmaliittimet

6959 
sivu 29

6979 
sivu 30

Suoraliittimet, joissa niklattua messinkiä oleva sovite
Suora

6901
sivu 31

6905 
sivu 31

Kulmaliittimet

6999 
sivu 31

6909 
sivu 31

1015Y..F 
1030Y..F 
1075Y..F 
1096Y..F 
1098Y..F 
1099Y..F 
sivu 33

”Advanced PE”

7992 
sivu 39

7992 
Tuumaa 
sivu 39

LIQUIfit®-takaiskuventtiilit

Joustava kalibroitu putki

In-Line (putkeen kytkettävä)

4020 
2/2
sivu 41 

4021
2/2 
sivu 41 

4023
2/2 
sivu  41

LIQUIfit®-palloventtiilit

Suorakulmainen

4022 
2/2
sivu 41 

Takaiskuventtiilit

KT

W - W270

F D A

Uutta

3130
sivu 27

3110
sivu 27

0605
sivu 27

3000 71 00 
sivu 27

1025U..R 
1100U..R 
2003U..R 
2005U..R  
2010U..R 

sivu 35

PU, eetteri, elintarvikelaatu (”Crystal”)

1005T 
1025T

sivu 37

FEP
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Innovatiivinen 
teknologia ja 

konsepti

Optimaalinen 
toimivuus

Toimiva 
materiaali – 

korkea 
suoritustaso

Ergonominen ja esteettinen muotoilu.
Markkinoiden kompaktein tuote vedelle, juomille ja 
nestemäisille elintarvikkeille.
Ulkopinnat on helppo pitää puhtaana.
Push-In-liitin: kiinnitetään painamalla ja irrotetaan 
vetämällä.
Täysi virtaus.
Käytetään esivalmistellun metalliputken kanssa.
Tartuntajärjestelmä estää pumppausilmiön.
Ekologisesti ja ekologiseksi suunniteltu (materiaalit, 
valmistusprosessi, paino, mitat ja toimivuus).

Patentoitu tiivistysteknologia.
100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa.
Päivämääräkoodaus takaa laadun ja jäljitettävyyden.
Suuri valikoima muotoja ja lukuisia konfiguraatioita.

Bioperäinen materiaali täyttää kaikkein vaativimmat 
elintarvikeprosesseja koskevat vaatimukset.
Sopii käytettäväksi vedelle ja juomille.
Erinomainen kemiallinen ja mekaaninen kestävyys, jopa 
korkeassa lämpötilassa.
Ei sisällä bisfenoli A -monomeeria eikä ftalaatteja, täyttää 
viralliset vaatimukset.

Tekniset ominaisuudet

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Vesi, juomat, CO2 (inertti käyttö)
Kemialliset fluidit: kysykää meiltä

Käyttöpaine Alipaine 16 baariin saakka

Käyttölämpötila
–10 °C … +130 °C (12 baariin saakka) jatko-
liittimille, joiden ulkoläpimitat ovat 4, 6 ja 8 mm
–10 °C ... +95 °C kaikille muille tuotteille

Kiristysmomentit 
(BSPT/NPTF)

Kierre 1/8" ja 1/4" 3/8" ja 1/2"

daN.m 0,15 0,30

Tiiviste: EPDM

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Irrotuspainike: 
tekninen polymeeri

Runko ja sovite: 
biopohjainen polymeeri

LIQUIfit®-Push-In-liittimet

Tämä “ekologisesti suunniteltu” tuotesarja on innovatiivinen vaihtoehto 
vesijärjestelmiin. Vesi ei kontaminoidu, ja ympäristönsuojelu taataan.  
Nämä kompaktit liittimet toimivat luotettavasti kaikissa järjestelmissä, joissa 
siirretään nesteitä.

Tuotteiden edut

K
äyttökohteet

Kuumien ja kylmien juomien 
annostelijat

Neutraalit kaasut 
Jäähdytysjärjestelmät 

Elintarviketeollisuus 
Vedenpuhdistusjärjestelmät 

Vesiautomaatit
Lääkkeet ja lääkintä

Eivät sisällä silikonia

Komponenttien materiaalit

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä, komponenttien 
materiaaleista ja käytetyistä putkista. 
Käyttö taataan alipaineella 755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Standardit ja määräykset

DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
RG: 1935/2004/EY
FDA: 21 CFR
NSF 51 lämpötilassa 95 °C
NSF/ANSI 61 - C HOT

DM 174
WRAS
ACS
RG: 1907/2006 (REACH) 
KTW
W270

KT

W - W270

N

SF - FDA
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LIQUIfit ®-malliston eri halkaisijoiden ja niihin liittyvien tuotteiden paineet ja lämpötilat

+65°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 12 10

6 1/4 12 10

8 5/16 12 10

10 3/8 7 7

12 1/2 7 7

+40°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

-10°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+1°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+20°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 16 16

6 1/4 16 16

8 5/16 16 16

10 3/8 13 15

12 1/2 11 11

+95°C Pressure (bar)

mm 
 Ø

inch 
Ø

Fittings PE Tubing

4 5/32 12 4

6 1/4 12 4

8 5/16 12 4

10 3/8 4 4

12 1/2 4 4

Ympäristöjalanjälki Ympäristönäkökohdat

RWD: Raaka-aineiden ehtyminen 
           (Raw Material Depletion)
ED: Energian ehtyminen (Energy Depletion)
WD: Veden ehtyminen (Water Depletion)
GW: Ilmaston lämpeneminen (Global Warming)
OZ: Otsonikerroksen heikkeneminen 
        (Ozone Depletion)
AT: Myrkylliset ilmansaasteet (Air Toxicity)

POC: Otsonin valokemiallinen muodostu-
           minen (Photochemical Ozone Creation)
AA: Ilman happamoituminen 
        (Air Acidification)
WT: Veden myrkyllisyys (Water Toxicity)
WE: Vesistöjen rehevöityminen 
         (Water Eutrophication)
HWP: Vaarallisen jätteen syntyminen  
           (Hazardous Waste Production)

Esimerkki: eri materiaaleista valmistettujen jatkoliittimien 
ympäristöjalanjäljet graafisesti esitettyinä Elinkaarianalyysi (LCA, Life Cycle Analysis) on erinomainen 

keino erottautua ympäristöasioissa.

Suoritimme vertailevan elinkaarianalyysin (LCA) kolmelle 
Parker Legrisin liittimelle ja markkinoilla tarjolla oleville 
vakioliittimille.

Tämä analyysi perustuu standardeihin ISO 14020, ISO 14025 
ja IEC PAS 62545, ja tulokset esitetään eettisen komitean 
(Bureau Veritas) hyväksymässä raportissa.

Markkinoiden 
standardi
Jatkoliitin

Jatkoliitin

Jatkoliitin

0,1

1

10

100
RWD

ED

WD

GW

OD

ATPOD

AA

WT

WE

HWP

Markkinoiden standardi, POM
Markkinoiden standardi, PP
Parker Legris

Säätöalue

Sisäkierteisen suoraliittimen tiivistysprofiili
Suoraliitin, litteä, 
BSPP-sisäkierre, 
6352 ja 6333

Suoraliitin, 
NTPF-sisäkierre 
6315

LIQUIfit ® Fabrication

Distribution

Utilisation

Fin de vie

Extraction des 
ressources naturelles
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Suoraliittimet

ØD C F F1 H kg

4
R1/8 6505 04 10WP2 11 3 18 0.003

R1/4 6505 04 13WP2 14 3 18 0.004

6
R1/8 6505 06 10WP2 11 4 18 0.002

R1/4 6505 06 13WP2 14 4 18 0.004

8

R1/8 6505 08 10WP2 17 6 20 0.004

R1/4 6505 08 13WP2 14 6 20 0.004

R3/8 6505 08 17WP2 17 6 20 0.005

10

R1/4 6505 10 13WP2 17 7 21.5 0.005

R3/8 6505 10 17WP2 19 7 21.5 0.007

R1/2 6505 10 21WP2 22 7 21.5 0.010

12
R3/8 6505 12 17WP2 19 9 24.5 0.008

R1/2 6505 12 21WP2 22 9 24.5 0.012

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters). 
Thread without pre-coating.

ØD C E F G H kg

6
G1/8 6501 06 10WP2 6 15 18 18 0.003

G1/4 6501 06 13WP2 8.5 18 18 15.5 0.004

8
G1/8 6501 08 10WP2 6 17 18 18.5 0.005

G1/4 6501 08 13WP2 8.5 18 18 20 0.006

G3/8 6501 08 17WP2 6 21 20 17.5 0.007

10

G1/4 6501 10 13WP2 8.5 19 20 22 0.007

G3/8 6501 10 17WP2 9 21 20 17 0.007

G1/2 6501 10 21WP2 12.5 26 21.5 17 0.011

12
G3/8 6501 12 17WP2 9 24 21.5 25 0.011

G1/2 6501 12 21WP2 12.5 26 21.5 20 0.012

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters). 
Thread without pre-coating. 

Bio-based polymer, EPDM

POM, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread

Stud Fitting, Male BSPP Thread

6505

6501

ØD C F F1 H kg

1/4

NPT1/8 6505 56 11WP2 1/2 5/32 17 0.002

NPT1/4 6505 56 14WP2 9/16 5/32 17 0.003

NPT3/8 6505 56 18WP2 3/4 1/4 21,5 0,004

3/8

NPT1/8 6505 60 11WP2 3/4 5/32 22,1 0,005

NPT1/4 6505 60 14WP2 3/4 1/4 22 0.006

NPT3/8 6505 60 18WP2 3/4 1/4 22 0.007

NPT1/2 6505 60 22WP2 15/16 1/4 27 0,012

1/2
NPT3/8 6505 62 18WP2 15/16 3/8 28 0.012

NPT1/2 6505 62 22WP2 15/16 3/8 28 0.013

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).  
Thread without pre-coating. 

Bio-based polymer, EPDM

Stud Fitting, Male NPTF Thread	 Inch6505

ØD C F F1 H kg

1/4
R1/8 6505 56 10WP2 11 5 17 0.002

R1/4 6505 56 13WP2 14 5 17 0.003

3/8
R3/8 6505 60 17WP2 19 7 22 0.006

R1/2 6505 60 21WP2 22 7 28 0.012

1/2 R1/2 6505 62 21WP2 24 9 28 0.017

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).   
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.  
Thread without pre-coating.

Bio-based polymer, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread	 Inch6505

Working Temperature: up to +95°C
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Suoraliittimet

F

E

H

ØD

C

ØD C F H kg

1/4 NPT1/4 6315 56 14WP2 11/16 30 0.003

3/8 NPT3/8 6315 60 18WP2 13/16 36 0.007

Bio-based polymer, EPDM

Stud Fitting, Female NPTF Thread 6315 Inch

ØD C E F H kg

6 G3/4 6352 06 27WP2 11,5 32 32 0.011

8 G3/4 6352 08 27WP2 11,5 32 40.5 0.017

10 G1/2 6352 10 21WP2 10,5 27 36 0.011

Bio-based polymer, EPDM

Stud Fitting Flat Type, Female BSPP Thread 6352

Bio-based polymer, EPDM

Stud Fitting Flat Type, Female BSPP Thread 6352 Inch

ØD C E F H kg

1/4 UNS7/16-24 6325 56 133WP2 7 9/16 31 0.002

Bio-based polymer, EPDM

Faucet Connector, Female UNS Thread 6325 Inch

ØD C E F H kg

1/4 G3/4 6352 56 27WP2 11.5 32 31 0.006

3/8

G3/8 6352 60 17WP2 12 22 36 0.008

G1/2 6352 60 21WP2 10.5 27 36 0.011

G3/4 6352 60 27WP2 11.5 32 41 0.018

1/2
G5/8 6352 62 23WP2 10.5 29 35.5 0.013

G3/4 6352 62 27WP2 11.5 32 44.5 0.014

F

E

H

ØD

C

ØD C E F H kg

6
R1/8 6315 06 10WP2 11 13 32 0.003

R1/4 6315 06 13WP2 14 16 33 0.004

8
R1/4 6315 08 13WP2 14 16 33.5 0.004

R3/8 6315 08 17WP2 14 20 36 0.009

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 
100, depending on the diameters). 

Bio-based polymer, EPDM

Stud Connector, Female BSPT Thread6315

Working Temperature: up to +95°C
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Suoraliittimet

ØD C F H kg

6

R1/8 6521 06 10WP2 13 19 0.002

R1/4 6521 06 13WP2 14 19 0.003

R3/8 6521 06 17WP2 17 19 0.004

8

R1/8 6521 08 10WP2 19 23 0.003

R1/4 6521 08 13WP2 19 23 0.004

R3/8 6521 08 17WP2 19 23 0.004

10

R1/4 6521 10 13WP2 19 25 0.004

R3/8 6521 10 17WP2 19 25 0.005

R1/2 6521 10 21WP2 22 25 0.008

12
R3/8 6521 12 17WP2 22 28 0.005

R1/2 6521 12 21WP2 22 28 0.007

Thread without pre-coating.

Bio-based polymer

Stud Standpipe, Male BSPT Thread6521

ØD C F H kg

1/4
NPT1/8 6521 56 11WP2 1/2 19 0.001

NPT3/8 6521 56 18WP2 3/4 19.5 0.004

3/8
NPT1/4 6521 60 14WP2 3/4 25 0.004

NPT3/8 6521 60 18WP2 3/4 25 0.004

1/2 NPT1/2 6521 62 22WP2 15/16 32.5 0.013

Thread without pre-coating.

Bio-based polymer

Stud Standpipe, Male NPTF Thread 6521 Inch

ØD C F H kg

1/4
R1/4 6521 56 13WP2 14 19 0.002

R3/8 6521 56 17WP2 17 19 0.004

3/8 R3/8 6521 60 17WP2 19 25 0.004

Thread without pre-coating. 5/16" (8mm) also available.

Bio-based polymer

Stud Standpipe, Male BSPT Thread 6521 Inch

Working Temperature: up to +95°C
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Kulmaliittimet

ØD C G H J L kg

6

R1/8 6579 06 10WP2 11 14 10 19 0.002

R1/4 6579 06 13WP2 11 14 10 19 0.003

R3/8 6579 06 17WP2 11 14 10 19 0.004

Thread without pre-coating.

Bio-based polymer, EPDM

Fixed Elbow, Male BSPT Thread6579

ØD C G H J L kg

1/4
NPT1/8 6579 56 11WP2 11 22 3/8 18 0.009

NPT1/4 6579 56 14WP2 11 26 3/8 18 0.003

3/8
NPT1/4 6579 60 14WP2 16 32 1/2 26 0.006

NPT3/8 6579 60 18WP2 16 32 1/2 26 0.006

Thread without pre-coating.

Bio-based polymer, EPDM

Fixed Elbow, Male NPTF Thread 6579 Inch

ØD C G H J L kg

1/4
R1/4 6579 56 13WP2 11 26 10 18 0.003

R3/8 6579 56 17WP2 11 26 10 18 0.004

3/8
R1/4 6579 60 13WP2 16 31.5 13 26 0.006

R3/8 6579 60 17WP2 16 32 13 26 0.006

Thread without pre-coating.

Bio-based polymer, EPDM

Fixed Elbow, Male BSPT Thread 6579 Inch

ØD C E F G H L L1 kg

6
G1/8 6599 06 10WP2 6 17 15 24.5 20 16 0.007

G1/4 6599 06 13WP2 8.5 18 15 33 20 16 0.008

8

G1/8 6599 08 10WP2 6 18 17.5 26 22 17.5 0.010

G1/4 6599 08 13WP2 8.5 18 17.5 26 22 17.5 0.011

G3/8 6599 08 17WP2 9 22 17.5 26 22 17.65 0.012

10

G1/4 6599 10 13WP2 8.5 22 20 29.5 26 20 0.015

G3/8 6599 10 17WP2 9 22 20 29.5 26 20 0.015

G1/2 6599 10 21WP2 12.5 26 20 29.5 26 20 0.019

12
G3/8 6599 12 17WP2 9 26 23 34.5 31.5 24.5 0.023

G1/2 6599 12 21WP2 12.5 26 23 34.5 31.5 14.5 0.025

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters). Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.  

POM, EPDM

Stud Elbow, Male BSPP Thread6599

ØD C F G H L kg

6

R1/8 6509 06 10WP2 13 10.5 28 24 0.037

R1/4 6509 06 13WP2 14 10.5 28 24 0.007

R3/8 6509 06 17WP2 17 10.5 28 24 0.008

8

R1/8 6509 08 10WP2 19 13.5 34 29.5 0.010

R1/4 6509 08 13WP2 19 13.5 34 29.5 0.011

R3/8 6509 08 17WP2 19 13.5 34 29.5 0.011

10

R1/4 6509 10 13WP2 19 16 38 34.5 0.019

R3/8 6509 10 17WP2 19 16 38 34.5 0.020

R1/2 6509 10 21WP2 22 16 38 34.5 0.023

12
R3/8 6509 12 17WP2 22 19 44 40 0.022

R1/2 6509 12 21WP2 22 19 44 40 0.024

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 
100, depending on the diameters). Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.  

Bio-based polymer, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread6509

Working Temperature: up to +95°C
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Kulmaliittimet

ØD C F G H L kg

1/4

NPT1/8 6509 56 11WP2 1/2 11 28 23.5 0.003

NPT1/4 6509 56 14WP2 9/16 11 28 23.5 0.004

NPT3/8 6509 56 18WP2 3/4 11 28.5 23.5 0.006

3/8
NPT1/4 6509 60 14WP2 3/4 16 38 34 0.010

NPT3/8 6509 60 18WP2 3/4 16 38 34 0.011

Thread without pre-coating, the body swivels for positioning purposes.

Bio-based polymer, EPDM

Stud Elbow, Male NPTF Thread 6509 Inch

ØD C F G H L kg

1/4 R1/4 6509 56 13WP2 14 11 28 23.5 0.004

1/2 R1/2 6509 62 21WP2 24 22 50.5 46.5 0.027

5/16" (8 mm) also available.
Thread without pre-coating, the body swivels for positioning purposes.

Bio-based polymer, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread 6509 Inch

ØD C F G H L/2 kg

6

R1/8 6508 06 10WP2 13 10.5 28 18 0.008

R1/4 6508 06 13WP2 14 10.5 28 18 0.009

R3/8 6508 06 17WP2 17 10.5 28 18 0.010

8

R1/8 6508 08 10WP2 19 13.5 34 23 0.012

R1/4 6508 08 13WP2 19 13.5 34 23 0.013

R3/8 6508 08 17WP2 19 13.5 34 23 0.013

10

R1/4 6508 10 13WP2 19 16 38 26.5 0.018

R3/8 6508 10 17WP2 19 16 38 26.5 0.019

R1/2 6508 10 21WP2 22 16 38 26.5 0.022

12
R3/8 6508 12 17WP2 22 19 44 31 0.024

R1/2 6508 12 21WP2 22 19 44 31 0.026

Thread without pre-coating, the body swivels for positioning purposes.

Bio-based polymer, EPDM

Branch Tee, Male BSPT Thread6508

ØD C F G H L/2 kg

1/4 NPT1/8 6508 56 11WP2 1/2 11 28 18 0.004

1/2 NPT1/2 6508 62 22WP2 15/16 22 51 35.5 0.034

Thread without pre-coating, the body swivels for positioning purposes.

Bio-based polymer, EPDM

Branch Tee, Male NPTF Thread 6508 Inch

Working Temperature: up to +95°C
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Kulmaliittimet

ØD C F G H H1 L kg

6 R1/4 6503 06 13WP2 14 10.5 40 22 18.5 0.009

8

R1/8 6503 08 10WP2 19 13.5 50 27 23 0.012

R1/4 6503 08 13WP2 19 13.5 50 27 23 0.013

R3/8 6503 08 17WP2 19 13.5 50 27 23 0.013

12
R3/8 6503 12 17WP2 22 19 65.5 34.5 31 0.024

R1/2 6503 12 21WP2 22 19 65.5 34.5 31 0.026

Thread without pre-coating, the body swivels for positioning purposes.

Bio-based polymer, EPDM

Run Tee, Male BSPT Thread6503

C1

H

C

E

F

C C1 E F H kg

G3/4 G1/4 6355 13 27WP2 10 32 23.5 0.050

Bio-based polymer

Unequal Connector, Female BSPP Thread6355

Working Temperature: up to +95°C
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6306

6306

6302

ØD ØD1 G L kg

4

4 6306 04 00WP2 8.5 26.5 0.002

6 6306 04 06WP2 10.5 29 0.002

8 6306 04 08WP2 13.5 37 0.005

6

6 6306 06 00WP2 10.5 30 0.004

8 6306 06 08WP2 13.5 37 0.005

10 6306 06 10WP2 16 42 0.007

8

8 6306 08 00WP2 13.5 37 0.004

10 6306 08 10WP2 16 42 0.007

12 6306 08 12WP2 19 50 0.012

10
10 6306 10 00WP2 16 42 0.009

12 6306 10 12WP2 19 50 0.013

12 12 6306 12 00WP2 19 50.5 0.009

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Tube-to-Tube Connector

ØD ØD1 G L kg

5/16
3/8 6306 08 60WP2 16 42 0.008

1/2 6306 08 62WP2 22 55 0.018

1/4
1/4 6306 56 00WP2 11 30 0.002

3/8 6306 56 60WP2 16 41 0.007

3/8
3/8 6306 60 00WP2 16 42 0.006

1/2 6306 60 62WP2 22 56 0.020

1/2 1/2 6306 62 00WP2 22 57 0.016

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Tube-to-Tube Connector	 Inch

ØD ØD1 G L kg

4
4 6302 04 00WP2 8.5 19 0.002

6 6302 04 06WP2 10.5 24 0.004

6
6 6302 06 00WP2 10.5 24 0.004

8 6302 06 08WP2 13.5 29.5 0.006

8
8 6302 08 00WP2 13.5 29 0.004

10 6302 08 10WP2 16 34.5 0.008

10
10 6302 10 00WP2 16 34.5 0.005

12 6302 10 12WP2 19 40.5 0.013

12 12 6302 12 00WP2 19 40.5 0.010

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Elbow

ØD ØD1 G L kg

5/16 3/8 6302 08 60WP2 16 34 0.009

1/4

1/4 6302 56 00WP2 11 24 0.005

5/16 6302 56 08WP2 13.5 29.5 0.006

3/8 6302 56 60WP2 16 34 0.008

3/8
3/8 6302 60 00WP2 16 34 0.006

1/2 6302 60 62WP2 22 46.5 0.011

1/2 1/2 6302 62 00WP2 22 46.5 0.017

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Elbow	 Inch6302

Jatkoliittimet

Working Temperature:    -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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6304

6304

6340

ØD ØD1 G H L/2 kg

4 4 6304 04 00WP2 8.5 20 15.5 0.004

6 6 6304 06 00WP2 10.5 23 18 0.006

8 8 6304 08 00WP2 13.5 29 22.5 0.006

10 10 6304 10 00WP2 16 34.5 26.5 0.009

12 12 6304 12 00WP2 19 40 31 0.014

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal Tee

ØD ØD1 G H L/2 kg

1/4 1/4 6304 56 00WP2 11 24 18 0.002

3/8
3/8 6304 60 00WP2 16 34 26 0.009

1/4 6304 60 56WP2 16 34 26 0.011

1/2
1/2 6304 62 00WP2 22 47 36 0.027

3/8 6304 62 60WP2 22 47 36 0.009

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters). 
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Tee	 Inch

ØD ØD1 H K L N kg

4 4 6340 04 00WP2 17.5 8.5 30 9 0.004

6 6 6340 06 00WP2 21.5 10.5 36.5 11 0.008

8 8 6340 08 00WP2 28 13.5 44.5 14.5 0.007

10 10 6340 10 00WP2 33 16 53 17 0.010

12 12 6340 12 00WP2 39 19 60.5 20 0.025

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters).

Bio-based polymer, EPDM

Equal Single Y Piece

ØD ØD1 H K L N kg

1/4 1/4 6340 56 00WP2 22 11 36 11.5 0.010

3/8 3/8 6340 60 00WP2 33 16 53 17 0.011

1/2 1/2 6340 62 00WP2 45 22 67 23 0.028

These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, 
depending on the diameters). 
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available.

Bio-based polymer, EPDM

Equal Single Y Piece	 Inch6340

Jatkoliittimet

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Jatkoliittimet ja läpiviennit

ØD G H N ØT kg

6 6307 06 00WP2 11 36 20 4.2 0.005

8 6307 08 00WP2 13.5 45 22.5 4.2 0.020

Bio-based polymer, EPDM

Equal Cross6307

ØD G H L ØT kg

1/4 6307 56 00WP2 11 36 20 4.2 0.010

5/16" (8 mm) also available

Bio-based polymer, EPDM

Equal Cross 6307

ØD F K
max L L1 ØT

min kg

4 6316 04 00WP2 13 5.5 15.5 10.5 10.5 0.018

6 6316 06 00WP2 6316 06 00WP3 15 8.5 20 10 12.5 0.004

8 6316 08 00WP2 6316 08 00WP3 18 14.5 27 10.5 15.5 0.007

10 6316 10 00WP2 6316 10 00WP3 22 14.5 30 13 18.5 0.012

12 6316 12 00WP2 6316 12 00WP3 26 18.5 35 15.5 22.5 0.020

WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters)

Bio-based polymer, EPDM

Equal Bulkhead Union6316

ØD F K
max L L1 ØT

min kg

1/4 6316 56 00WP2 6316 56 00WP3 15 8.5 20 10 12.5 0.004

3/8 6316 60 00WP2 22 14.5 29.5 12.5 18.5 0.012

1/2 6316 62 00WP2 29 20.5 40.5 17 25.5 0.030

WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters)
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Bio-based polymer, EPDM

Equal Bulkhead Union 6316 Inch

Working Temperature:	 -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Push-In-liittimet

ØD ØD1 G H H1 H2 L kg

4
4 6382 04 00WP2* 8.5 23 6 15.5 15 0.003

6 6382 04 06WP2 10.5 26.5 7 17 16.5 0.002

6

6 6382 06 00WP2 6382 06 00WP3 10.5 26.5 7 17 17 0.003

4 6382 06 04WP2 10.5 25 7 15.5 17 0.001

8 6382 06 08WP2 13.5 33.5 8 21.5 22.5 0.004

8
8 6382 08 00WP2 6382 08 00WP3 13.5 33.5 8 21.5 22.5 0.004

10 6382 08 10WP2 16 39 9.5 24.5 26 0.007

10
10 6382 10 00WP2 16 39 9.5 24.5 26.5 0.004

12 6382 10 12WP2* 19 44.5 10 27 30 0.011

12 12 6382 12 00WP2* 19 44.5 10 27 31 0.012
WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters). 
* Diameters 4 mm and 12 mm are not grooved in standard version.

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Plug-In Elbow6382

ØD ØD1 G H H1 H2 L kg

5/16 3/8 6382 08 60WP2 16 39 10 24.5 26 0.009

1/4
1/4 6382 56 00WP2 6382 56 00WP3 11 30.5 11 18 18 0.000

3/8 6382 56 60WP2 16 39 9 24.5 25.5 0.006

3/8 3/8 6382 60 00WP2 16 39 9 24.5 26.5 0.005

1/2 1/2 6382 62 00WP2 22 49 13 28.5 36 0.000

WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters)
Equal plug-in elbow: 5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available 

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Plug-In Elbow 6382 Inch

ØD ØD1 G H H1 H2 L kg

4 4 6380 04 00WP2 8.5 33.5 19 21 13 0.001

6 6 6380 06 00WP2 11 39 21 25 14.5 0.002

8 8 6380 08 00WP2 13.5 44 21.5 25.5 19.5 0.006

10 10 6380 10 00WP2 16 53 27 32.5 23 0.004

12 12 6380 12 00WP2 19 58 27 34 26 0.012

For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In 45° Equal Elbow6380

ØD ØD1 G H H1 H2 L kg

4 4 6383 04 00WP2 8.5 33 6 15.5 15 0.002

6 6 6383 06 00WP2 10.5 38.5 7 17 18 0.002

8 8 6383 08 00WP2 6383 08 00WP3 13.5 49 8 21.5 23 0.005

10 10 6383 10 00WP2 16 57 10.5 25.5 26.5 0.012

WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters) 
For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Equal Run Tee6383

ØD ØD1 G H H1 H2 L/2 kg

4 4 6388 04 00WP2 8.5 25 6 15.5 15 0.005

6 6 6388 06 00WP2 10.5 28.5 7 17 16 0.006

8 8 6388 08 00WP2 13.5 33.5 8 21.5 23 0.005

10 10 6388 10 00WP2 16 41 9.5 24.5 26.5 0.007

For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Equal Branch Tee6388

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Push-In-liittimet ja lisävarusteet

ØD ØD1 G H H1 H2 L/2 kg

1/4 1/4 6388 56 00WP2 11 30.5 11 20 18 0.002

3/8 3/8 6388 60 00WP2 16 42 12 25 25 0.008

5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available
For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Branch Tee 6388 Inch

ØD ØD1 G L L1 kg

4
6 6366 04 06WP2 8.5 38 23.5 0.004

8 6366 04 08WP2 8.5 38 19 0.004

6
8 6366 06 08WP2 10.5 38 20 0.004

10 6366 06 10WP2 10.5 39 17.5 0.002

8
10 6366 08 10WP2 13.5 48.5 28.5 0.009

12 6366 08 12WP2 13.5 48.5 24.5 0.004

10
12 6366 10 12WP2 16 52 33.5 0.005

14 6366 10 14WP2 16 53 33.5 0.005
These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 
100, depending on the diameters). Thread without pre-coating; the body swivels for positioning purposes.  
For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Reducer6366

ØD ØD1 G L L1 kg

1/4
5/16 6366 56 08WP2 11 41 22.5 0.015

3/8 6366 56 60WP2 11 41 20.5 0.002

5/16
3/8 6366 08 60WP2 13.5 48.5 29 0.003

1/2 6366 08 62WP2 16 48.5 22 0.007

3/8 1/2 6366 60 62WP2 16 51 30 0.011

5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available 

For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Reducer 6366 Inch

ØD ØD1 G L L1 kg

3/8 5/16 6368 60 08WP2 16 44 25.5 0.004

For rotary applications, we recommend the use of a special grooved version, available upon request.

Bio-based polymer, EPDM

Plug-In Increaser 6368 Inch

ØD G L L1 kg

4 6326 04 00WP2 6 30 15.5 0.001

6 6326 06 00WP2 8 33 16.5 0.001

8 6326 08 00WP2 10 35 17.5 0.002

10 6326 10 00WP2 12 42 21 0.003

12 6326 12 00WP2 14 45 22 0.004
These part numbers are also available on request in WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 
100, depending on the diameters).   

Bio-based polymer

Blanking Plug6326

Working Temperature:    -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Lisävarusteet

ØD G L L1 kg

1/4 6326 56 00WP2 6326 56 00WP3 8 36.5 22 0.001

3/8 6326 60 00WP2 11.6 42.5 22 0.002

1/2 6326 62 00WP2 14.7 48.5 21.5 0.004

WP3 = high volumes (number of parts per bag: 40, 50 or 100, depending on the diameters)
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Bio-based polymer

Blanking Plug 6326 Inch

ØD ØD1 ØD2 L L1 L2 kg

6 4 96 6322 06 04WP2 39 25 17 0.004

8 6 7.75 6322 08 06WP2 43 25 17 0.005

10 7 9 6322 10 07WP2 50 29.5 22 0.006

12 12.5 15.5 6322 12 62WP2 56 32 27.5 0.004

Bio-based polymer

Plug-In Barb Connector6322

ØD ØD1 ØD2 L L1 L2 kg

1/4 0.28 0.32 6322 56 56WP2 39 24.5 17 0.001

3/8

0.33 0.38 6322 60 08WP2 50 29.5 22 0.001

0.28 0.32 6322 60 56WP2 45 24.5 17 0.008

0.40 0.45 6322 60 60WP2 50 29 22 0.002

1/2 0.40 0.45 6322 62 60WP2 58 37.5 30 0.005

Bio-based polymer

Plug-In Barb Connector 6322 Inch

ØD G H kg

4 6351 04 00WP2 8.5 15 0.001

6 6351 06 00WP2 10.5 17 0.002

8 6351 08 00WP2 13.5 21.5 0.003

10 6351 10 00WP2 16 22 0.003

12 6351 12 00WP2 19 27.5 0.006

Bio-based polymer, EPDM

End Cap6351

ØD G H kg

1/4 6351 56 00WP2 11 16 0.001

3/8 6351 60 00WP2 16 22.5 0.003

5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Bio-based polymer, EPDM

End Cap 6351 Inch

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D. 4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Inch

Please consult us for detailed drawings 
of cavity dimensions and tolerances.

All our dimensions are in millimeters.

Cavity ØD3 H H1 H2

4 4.1 10 6 8.15

6 6.1 12 7.5 9.65

8 8.15 15.5 9.9 12.45

10 10.25 19 11.7 14.35

12 12.17 22 13.9 16.75

Cavity ØD3 H H1 H2

1/8 3.25 7.45 5.3 9.5

5/32 *   4.1 8.15 6 10

1/4 6.45 10.15 8 12.5

5/16 *   8.15 12.45 9.9 15.5

3/8 9.65 14.35 11.7 19

Cavity ØD1 ØD2 N K

1/8 7.05 6.02 8.6 1.5

5/32* 8.25 7.05 9.75 1.5

1/4 10.55 9.35 12.6 2

5/16 * 12.15 10.85 14.2 2

3/8 14.8 13.1 16.8 2

Cavity ØD1 ØD2 N K

1/8 7.1 6.2 8.6 1.5

5/32 *   8.25 7.05 11.25 3

1/4 10.6 9.35 12.65 2

5/16 *   12.2 10.85 15.2 3

3/8 15.05 13.1 17.1 2

Cavity ØD1 ØD2 N K

1/8 7.1 6.2 8.6 1.5

5/32 *   8.25 7.05 10.25 2

1/4 10.6 9.35 12.65 2

5/16 *  12.2 10.85 14.25 2

3/8 10.05 13.1 17.1 2

Cavity ØD1 ØD2 N K

4 8.25 7.05 10.25 2

6 10.25 9.1 12.25 2

8 12.2 10.85 14.25 2

10 15.05 13.2 17.1 2

12 17.65 15.5 20 2.5

Brass Cavity

Cavity ØD1 ØD2 N K

4 8.25 7.5 11.5 3

6 10.3 9.15 13.5 3

8 12.2 10.85 15.2 3

10 15.05 13.2 17.1 2

12 17.5 15.5 20 2.5

Aluminium Cavity

Cavity ØD1 ØD2 N K

4 8.25 7.05 9.8 1.5

6 10.2 9.15 12.2 2

8 12.15 10.85 14.2 2

10 14.8 13.2 16.8 2

12 17.5 15.5 20 2.5

Polyamide Cavity

* 5/32" = 4 mm and 5/16" = 8 mm

LIQUIfit ®-ontelomitat
LIQUIfit ® Carstick® Metric LIQUIfit ® Carstick® Inch

KK

N

H

øD1

øD2 

øD3

H1H2

Polymeerikasetit nesteille ja kaasuille

1

Brass, EPDM

LIQUIfit ® Cartridge, Up to +130°C 6300
ØD G G1 H L kg

4 6300 04 00 8 11 10 554 0.002

6 6300 06 00 10 14.5 11.5 629 0.002

8 6300 08 00 13 15 15 794 0.003

10 6300 10 00 15.5 19.5 17 930 0.005

12 6300 12 00 18.5 21 19.5 1038 0.010

ØD G G1 H L kg

1/4 6300 56 00 10.5 14.5 12.5 600 0.002

3/8 6300 60 00 15.5 19 17 930 0.005

1/2 6300 62 00 22 25 23 1038 0.011

50 cartridges per Carstick® 
5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Korkean lämpötilan Carstick®:
Lämpötilaan +150 °C ja käyttöpaineeseen 10 bar saakka
FKM-tiiviste, FDA-sertifiointi
Tilauksesta saatavana ulkohalkaisijat 4 mm ja 6 mm

+150°C
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H L kg

3000 71 00 25 79 0.029

This tool is designed to give a clean cut at right angles to the tube axis for all resilient polymer tubing (polyamide,  
polyurethane, FEP, polyethylene, etc.) from 4 mm to 16 mm diameter inclusive.  
Replacement blades: part number 3000 71 00 05 
A spring maintains the cutter in the closed position. 

 

Technical polymer

3000 71 00 Tube Cutter

Lisävarusteet

H

K

ØD

ØD H K kg

4 3130 04 01 3130 04 02 3130 04 03 3130 04 04 3130 04 05 6.5 3 0.001

6 3130 06 01 3130 06 02 3130 06 03 3130 06 04 3130 06 05 3130 06 10 8 3 0.001

8 3130 08 01 3130 08 02 3130 08 03 3130 08 04 3130 08 05 3130 08 10 9.5 4.3 0.001

10 3130 10 01 3130 10 02 3130 10 03 3130 10 04 3130 10 05 3130 10 10 10.8 4.2 0.001

12 3130 12 01 3130 12 03 3130 12 04 3130 12 05 3130 12 10 12.5 5.1 0.003

14 3130 14 01 3130 14 03 12.5 5.1 0.004

Technical polymer

Tamper-Proof Safety Clip3130

H

K

ØD

ØD H K kg

1/4 3130 56 01 3130 56 03 3130 56 04 3130 56 10 8 3 0.001

3/8 3130 60 01 3130 60 03 11 4 0.001

1/2 3130 62 01 3130 62 03 3130 62 04 14 6 0.004

5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Technical polymer

Tamper-Proof Safety Clip 3130 Inch

ØD kg

1/4 3110 56 04 0.002

3/8 3110 60 00 0.001

1/2 3110 62 05 0.001

5/32" (4 mm) and 5/16" (8 mm) also available

Technical polymer

Coloured Release Button Covers 3110 Inch

ØD kg

4 3110 04 00 3110 04 02 3110 04 03 3110 04 04 3110 04 05 0.006

6 3110 06 00 3110 06 02 3110 06 03 3110 06 04 3110 06 05 0.001

8 3110 08 00 3110 08 03 3110 08 04 0.001

10 3110 10 00 3110 10 04 0.001

12 3110 12 00 0.001

14 3110 12 00 3110 14 05 0.001

Technical polymer

Coloured Release Button Covers3110

kg

0605 12 12 0.012

Can be used for temperatures from - 250°C to +260°C.

Chemically inert and resistant to gases, acids, solvents, hydrocarbons, oils, alkalines, steam etc. 

Non-toxic, waterproof, self-lubricating.

In accordance with CFR21.

Can be used on all materials.

Used to facilitate the preparation of leak-free threaded joints.

Supplied on a reel, length = 12 m, width = 12.7 mm, thickness 0.08 mm.

FKM

Fluoropolymer Tape0605
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Kierre M5 
X0,8 G1/8 G1/4 G3/8  G1/2

daN.m   0,16    0,8  1,2 3 3,5

Vesi, juomat, teolliset nesteet ja muut fluidit: 
kierteet ruostumatonta terästä.
Teolliset nesteet ja muut fluidit: FDA-
hyväksytyt niklatut messinkikierteet.

Alipaine 16 baariin saakka

–10 °C … +130 °C paineeseen 12 bar
saakka ulkohalkaisijoille 4, 6 ja 8 mm
–10 °C … +95 °C kaikille muille halkaisijoille

Tekniset ominaisuudet Komponenttien materiaalit

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä, komponenttien 
materiaaleista ja käytetyistä putkista.
Käyttö taataan alipaineella 755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö). Standardit ja määräykset

DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
RG: 1935/2004/EY
FDA: 21 CFR
KTW (vain ruostumaton teräs)
W270 (vain ruostumaton teräs)

LIQUIfit®-Push-In-liittimet metallisovitteella

Eivät sisällä silikonia

Tiivisteet: 
EPDM

Tartuntarengas: 
ruostumaton teräs

Irrotuspainike: 
tekninen polymeeri

Runko: 
bioperäinen 
polymeeri

Sovite:
ruostumaton teräs 
316L tai FDA
kemiallinen niklattu 
messinki

LIQUIfit® -tuotesarjaan kuuluu nyt joukko nesteiden siirtojärjestelmiin tarkoitettuja 
metallisovitteita. Nämä kompaktit liittimet toimivat luotettavasti ja ovat erityisen lujia.

Tuotteiden edut

Innovatiivinen 
teknologia ja 

konsepti

Optimaalinen 
toimivuus

Toimiva 
materiaali – 

korkea 
suoritustaso

Ergonominen ja esteettinen muotoilu.
Kompakti tuote vesijärjestelmiin.
Ulkopinnat on helppo pitää puhtaana.
Täysi virtaus.
Käytetään esivalmistellun metalliputken kanssa.
Tartuntajärjestelmä estää pumppausilmiön.

Patentoitu tiivistysteknologia.
100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa.
Päivämääräkoodaus takaa laadun ja jäljitettävyyden.
Suuri valikoima muotoja ja lukuisia konfiguraatioita.
Erityisen luja rakenne takaa, että liittimet kestävät ja
kestävät.

Bioperäistä polymeeria oleva runko täyttää kaikkein 
vaativimmat elintarvikeprosesseja koskevat vaatimukset.
Sopii juomille (ruostumatonta terästä oleva versio).
Ylivertainen kemiallinen ja mekaaninen kestävyys, myös 
korkeissa lämpötiloissa.
Ei sisällä bisfenoli A -monomeeria eikä ftalaatteja, 
täyttää viralliset vaatimukset.

K
äyttökohteet

Teolliset nesteet ja muut 
fluidit

Juomaprosessit
Inertit kaasut

Jäähdytysjärjestelmät
Elintarviketeollisuus

KT

W - W270

F D A

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Käyttöpaine

Käyttölämpötila

Kiristysmomentit 
(BSPP)
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Suoraliittimet, joissa ruostumatonta terästä oleva sovite

Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread	6911
ØD C E F F1 H Kg

4

M5x0.8 6911 04 19 3 10 2.5 14 0.006

G1/8 6911 04 10 4.5 13 3 11.5 0.007

G1/4 6911 04 13 5.5 16 3 10.5 0.011

6

M5x0.8 6911 06 19 3 10 2.5 16 0.005

G1/8 6911 06 10 4.5 13 4 13 0.007

G1/4 6911 06 13 5.5 16 4 12.5 0.011

8

G1/8 6911 08 10 4.5 13 5 20.5 0.011

G1/4 6911 08 13 5.5 16 6 19.5 0.016

G3/8 6911 08 17 5.5 21 6 18 0.022

10

G1/4 6911 10 13 5.5 16 7 23 0.018

G3/8 6911 10 17 5.5 21 8 19.5 0.021

G1/2 6911 10 21 7 24 8 18 0.033

12
G3/8 6911 12 17 5.5 21 9 27 0.029

G1/2 6911 12 21 7 24 10 22.5 0.035

Stainless steel 316L, EPDM

Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread 6959
ØD C E F G H L Kg

4

M5x0.8 6959 04 19 3.5 10 8.5 23 19 0.009

G1/8 6959 04 10 4.5 13 8.5 22.5 19 0.009

G1/4 6959 04 13 5.5 16 8.5 22.5 19 0.014

6

M5x0.8 6959 06 19 3.5 10 10.5 26.5 22.5 0.008

G1/8 6959 06 10 4.5 13 10.5 26.5 22.5 0.011

G1/4 6959 06 13 5.5 16 10.5 26.5 22.5 0.016

8

G1/8 6959 08 10 4.5 13 13.5 35 29.5 0.018

G1/4 6959 08 13 5.5 16 13.5 33 29.5 0.020

G3/8 6959 08 17 5.5 21 13.5 33 29.5 0.028

10

G1/4 6959 10 13 5.5 16 16 40.5 34 0.029

G3/8 6959 10 17 5.5 21 16 39 34 0.037

G1/2 6959 10 21 7 24 16 39 34 0.042

12
G3/8 6959 12 17 5.5 21 19 42 40 0.040

G1/2 6959 12 21 7 24 19 42 40 0.049

Bio-based polymer, stainless steel 
316L, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread	6975
ØD C F F1 H Kg

4
R1/8 6975 04 10 10 3 9.5 0.005

R1/4 6975 04 13 14 3 6.5 0.012

6
R1/8 6975 06 10 10 4 11.5 0.005

R1/4 6975 06 13 14 4 8.5 0.011

8

R1/8 6975 08 10 13 5 20 0.011

R1/4 6975 08 13 14 6 17 0.014

R3/8 6975 08 17 17 6 13 0.021

10

R1/4 6975 10 13 16 7 20 0.017

R3/8 6975 10 17 17 8 16.5 0.019

R1/2 6975 10 21 21 8 14 0.037

12
R3/8 6975 12 17 19 9 24 0.028

R1/2 6975 12 21 21 10 19.5 0.036

Stainless steel 316L, EPDM

KT

W - W270

F D A

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D.4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Kulmaliittimet, joissa ruostumatonta 
terästä oleva sovite

 

ØD C F G H L Kg

4
R1/8 6979 04 10 10 8.5 23 19 0.008

R1/4 6979 04 13 14 8.5 23.5 19 0.018

6
R1/8 6979 06 10 10 10.5 27 22.5 0.010

R1/4 6979 06 13 14 10.5 27.5 22.5 0.020

8

R1/8 6979 08 10 13 13.5 33.5 29.5 0.018

R1/4 6979 08 13 14 13.5 32.5 29.5 0.022

R3/8 6979 08 17 17 13.5 33 29.5 0.032

10

R1/4 6979 10 13 15 16 39.5 34 0.031

R3/8 6979 10 17 17 16 39.5 34 0.041

R1/2 6979 10 21 21 16 39.5 34 0.060

12
R3/8 6979 12 17 19 19 45.5 40.5 0.051

R1/2 6979 12 21 21 19 45.5 40.5 0.065

Bio-based polymer, stainless steel 
316L, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread6979

KT

W - W270

F D A

Suora Push-In-liitin ulkokierteellä ja metallisovitteella 
Lämpötilaan +150 °C ja käyttöpaineeseen 10 bar saakka. 
FKM-tiiviste, FDA-sertifiointi.
Tilauksesta saatavana ulkohalkaisijat 4 mm ja 6 mm.

+150°C

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D.4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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Suoraliittimet, joissa FDA-hyväksytty niklattua 
messinkiä oleva sovite

ØD C E F F1 H kg

4
M5x0.8 6901 04 19 3 8 2.5 14 0.003

G1/8 6901 04 10 5.5 13 3 11.5 0.007

6

M5x0.8 6901 06 19 3 10 2.5 16 0.005

G1/8 6901 06 10 4.5 13 4 13 0.007

G1/4 6901 06 13 5.5 16 4 12.5 0.011

8

G1/8 6901 08 10 4.5 13 5 20.5 0.011

G1/4 6901 08 13 5.5 16 6 19.5 0.016

G3/8 6901 08 17 5.5 20 6 18 0.022

10

G1/4 6901 10 13 5.5 16 7 23 0.018

G3/8 6901 10 17 5.5 20 8 19.5 0.021

G1/2 6901 10 21 7 24 8 18 0.033

12 G1/2 6901 12 21 7 24 10 22.5 0.035

FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread6901

ØD C F F1 H kg

6
R1/8 6905 06 10 10 4 11.5 0.005

R1/4 6905 06 13 14 4 8.5 0.011

8

R1/8 6905 08 10 13 5 20 0.011

R1/4 6905 08 13 14 6 17 0.014

R3/8 6905 08 17 17 6 13 0.021

10
R1/4 6905 10 13 16 7 20 0.017

R3/8 6905 10 17 17 8 16.5 0.019

12
R3/8 6905 12 17 19 9 24 0.028

R1/2 6905 12 21 21 10 19.5 0.036

FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread6905

ØD C E F G H L kg

4

M5x0.8 6999 04 19 3.5 8 8.5 23 19 0.005

G1/8 6999 04 10 4.5 13 8.5 22.5 19 0.009

G1/4 6999 04 13 5.5 16 8.5 22.5 19 0.014

6

M5x0.8 6999 06 19 3.5 10 10.5 26.5 22.5 0.008

G1/8 6999 06 10 4.5 13 10.5 26.5 22.5 0.011

G1/4 6999 06 13 5.5 16 10.5 26.5 22.5 0.016

8

G1/8 6999 08 10 4.5 13 13.5 35 29.5 0.018

G1/4 6999 08 13 5.5 16 13.5 33 29.5 0.020

G3/8 6999 08 17 5.5 20 13.5 33 29.5 0.028

10
G1/4 6999 10 13 5.5 16 16 40.5 34 0.029

G3/8 6999 10 17 5.5 20 16 39 34 0.037

12
G3/8 6999 12 17 5.5 20 19 42 40 0.040

G1/2 6999 12 21 7 24 19 42 40 0.049

The body swivels for positioning purposes. 

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread6999

ØD C F G H L kg

6 R1/8 6909 06 10 10 10.5 27 22.5 0.010

8 R1/4 6909 08 13 14 13.5 32.5 29.5 0.022

10 R1/2 6909 10 21 21 16 39.5 34 0.060

12 R1/2 6909 12 21 21 19 45.5 40.5 0.065

The body swivels for positioning purposes. 

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread6909

Working Temperature: -10°C to +130°C for O.D.4, 6 and 8 mm
-10°C to +95°C for all other diameters
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”Advanced PE” -putki

Parker Legrisin 50-prosenttinen "Advanced PE" -verkkopolymeeri on tarkoitettu 
vaativiin ympäristöihin, erityisesti vedenkäsittelyyn, 
käyttäjän turvallisuudesta tinkimättä.

”Advanced PE” 50-prosenttinen verkkopolymeerimateriaali.
Paras tasapaino joustavuuden ja paineen-/lämpötilankeston
välillä.
Kestää monenlaisia aggressiivisia kemikaaleja.
UV-stabiloitu: ihanteellinen ulkokäyttöön.
Hyväksytty koskettamaan pysyvästi elintarvikkeita ja juomia.
Eivät sisällä silikonia.

Vesi, juomat ja muut nesteet ja fluidit

Alipaine 16 baariin saakka

–40 °C ... +95 °C

Korkealaatuinen polyeteeni: 50-
prosenttinen verkkopolyeteeni

Putken 
ulkohalkaisija

Putken 
ulkohalkaisijan 

toleranssi

1/4’’ … 1/2’’ +0,10 / –0,10

4 … 16 mm +0,10 / –0,10

Parker Legrisin Push-In-liittimiin kytkettynä 
Parker Legris -putkien kalibrointi varmistaa 
ehdottoman tiiviyden.

Tuotteiden edut

K
äyttökohteet

Juomat
Kemiallinen teollisuus

Petrokemiallinen teollisuus
Elintarviketeollisuus

Vesi
Vedenkäsittely

Tekniset ominaisuudet

Putkien suoritustaso

Pakkaus
Kela: 150 m, 300 m
250 jalkaa, 500 jalkaa, 1000 jalkaa

Käyttöpaine (bar)

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä ja käytetyistä 
komponenteista. Käyttö taataan alipaineella 
755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Standardit ja määräykset

”Advanced PE” -putki
FDA: 21 CFR 177.1520
RG: 1935/2004/EY
DI: 97/23/EY (PED)
DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
NSF 42/58 (1/4" ja 3/8" hyväksytty paineelle 10 bar ja koko 1/2" 
        hyväksytty paineelle 8 bar huonelämpötilassa)
NSF 51, 61 C-HOT
ACS (purppuranpunaista väriä lukuun ottamatta)
WRAS
RG: 1907/2006 (REACH)
NSF 42/58
KTW
W270
DM174

Murtumispaineen laskemiseksi graafien arvot tulee kertoa kolmella (3).
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Advanced Polyethylene (APE) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear white

kg

6 4 32 1015Y06F00 1015Y06F01 1015Y06F04 1015Y06F10 5.434

8 5.75 40 1015Y08F00 1015Y08F01 1015Y08F02 1015Y08F03 1015Y08F04 1015Y08F10 3.279

10 7 40 1015Y10F00 1015Y10F01 1015Y10F02 1015Y10F03 1015Y10F04 1015Y10F10 5.318

1015Y..F Drum 150 m

Advanced Polyethylene (APE) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear white

kg

4 2.5 16 1030Y04F00 1030Y04F01 2.860

6 4 32 1030Y06F00 1030Y06F01 1030Y06F02 1030Y06F03 1030Y06F04 1030Y06F10 5.318

1030Y..F Drum 300 m

Advanced Polyethylene (APE) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear white

kg

12 9 55 1075Y12F00 1075Y12F01 1075Y12F02 1075Y12F03 1075Y12F04 1075Y12F10 3.852

14 11 75 1075Y14F00 5.850

1075Y..F Drum 75 m

Advanced Polyethylene (APE) Tubing

Ø ext.
(inch)

Ø int.
(inch)   clear

kg

1/2 0.375 1.96 1096Y62F00 1096Y62F01 1096Y62F04 4.200

1096Y..F Drum 250 ft

Advanced Polyethylene (APE) Tubing

Ø ext.
(inch)

Ø int.
(inch)   clear

kg

1/4 0.170 0.78 1098Y56F00 1098Y56F01 1098Y56F04 2.334

3/8 0.250 1.18 1098Y60F00 1098Y60F01 1098Y60F04 5.518

1098Y..F Drum 500 ft
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Mainiot 
mekaaniset 

ominaisuudet

Elintarvike-
laatuinen 

”Crystal”-
eetteriversio

Pysyvä vetolujuus takaa pitkän käyttöiän. 
Optimaalinen taivutussäde.
Vaimentaa tehokkaasti tärinää. 
Yksikerrosputkelle ylivertainen hankauslujuus. 
Kestää UV-säteilyä.
Kovan pinnan ansiosta kestää hyvin alipainetta. 
Pysyvä pituusmerkintä.
Eivät sisällä silikonia.

Fluidien ja piirien tunnistus.
PU-eetteriä parempi kemiallinen kestävyys. 
Pitempi käyttöikä.

Paineilma, teolliset nesteet ja muut fluidit 
(materiaalin tyypistä riippuen)

Alipaine 12 baariin saakka

–20 °C ... +70 °C

Elintarvikelaatuinen ”Crystal”-eetteripolyuretaani 
(52 Shore D)

K
äyttökohteet

Elintarviketeollisuus
Robotiikka 

Kaapelointi
Pneumatiikka

Automaatio
Autoteollisuus
Nopeat syklit

Pakkaus
Tubepack®: 25 m, 100 m
Kela: 300 m, 500 m, 1000 m

PU-putkien suoritustaso

Parker Legrisin Push-In-liittimiin kytkettynä PU-
putken kalibrointi varmistaa ehdottoman 
tiiviyden standardin NF E49-101 mukaisesti.

Käyttöpaine (bar)

Tekniset ominaisuudet

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä ja käytetyistä 
komponenteista. Käyttö taataan alipaineella 
755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Murtumispaineen laskemiseksi graafien 
arvot tulee kertoa kolmella (3).

PU-putki

Kolme erilaista polyuretaanilaatua – eetteri, esteri ja elintarvikelaatuinen ”crystal” 
– ovat mainio joustava valinta moniin tarkoituksiin. Puolijäykkiin PA-putkiin
verrattuna ne säästävät tilaa jopa 50 %.

Tuotteiden edut

Putken 
ulkohalkaisija

Putken 
ulkohalkaisijan 
toleranssi

3 … 8 mm +0,10 / –0,10

10 ... 16 mm +0,15 / –0,15

Standardit ja määräykset

Elintarvikkeet (elintarvikelaatuinen eetteri-PU ”Crystal”)
FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010
RG: 1935/2004 EY
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Polyurethane (PU) Ether Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal

kg

4 2.5 12 1025U04R08 1025U04R12 1025U04R13 1025U04R14 1025U04R17 0.310

5 3 13 1025U05R08 0.522

6 4 15 1025U06R08 1025U06R12 1025U06R13 1025U06R14 1025U06R17 0.591

8 5.5 20 1025U08R08 1025U08R12 1025U08R13 1025U08R14 1025U08R17 0.971

10 7 25 1025U10R08 1025U10R14 1.467

12 8 35 1025U12R08 1025U12R14 2.406

14 9.5 45 2.421

1025U..R Tubepack® 25 m

Polyurethane (PU) Ether Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   Crystal Crystal Crystal Crystal Crystal

kg

4 2.5 12 1100U04R08 1100U04R12 1100U04R13 1100U04R14 1100U04R17 1.092

6 4 15 1100U06R08 1100U06R12 1100U06R13 1100U06R14 1100U06R17 2.064

8 5.5 20 1100U08R08 1100U08R12 1100U08R13 1100U08R14 1100U08R17 3.610

10 7 25 1100U10R08 1100U10R14 6.109

12 8 35 1100U12R048 8.610

14 9.5 45 1100U14R08 95 11.215

1100U ..R Tubepack® 100 m

Polyurethane (PU) Ether Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   Crystal

kg

10 7 25 2003U10R08 16.600

2003U..R Drum 300 m

Polyurethane (PU) Ether Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   Crystal

kg

8 5.5 20 2005U08R08 15.600

2005U..R Drum 500 m

Polyurethane (PU) Ether Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   Crystal

kg

4 2.5 12 2010U04R08 8.670

6 4 15 2010U06R08 18.600

2010U..R Drum 1000 m
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Fluoripolymeeriputki – FEP

FEP-putki (fluorattu eteenipropeeniputki) on luja tekninen fluoripolymeeri, joka 
antaa hyvän näkyvyyden fluidiin ja sopii hyvin sinne, missä virtausta pitää valvoa.

Virtauksen 
valvonta

Kokeillut ja 
testatut 

ominaisuudet

Läpinäkyvä.
Joustava ja palamaton materiaali.
Kestää jokseenkin kaikkia kemikaaleja ja liuottimia.

Läpäisee hyvin UV-säteilyä.
Pieni kitkakerroin.
Elintarvikelaatuinen materiaali.
Alhainen läpäisevyys (permeabiliteetti).
Helposti hitsattavissa.
Eivät sisällä silikonia.

Teolliset nesteet ja muut fluidit

0 ... 28 bar
Käyttöpaine riippuu fluidin tyypistä, 
lämpötilasta ja käytetyistä komponenteista. 
Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja.

–40 °C ... +150 °C

Fluorattu eteenipropeeni (puhdas) 
(55 Shore D)

Putken 
ulkohalkaisija

Putken 
ulkohalkaisijan 
toleranssi

4 mm +0,05 / –0,05

6 … 10 mm +0,07 / –0,07

12 mm +0,10 / –0,10

Parker Legrisin Push-In-liittimiin kytkettynä 
Parker Legris -putkien kalibrointi varmistaa 
ehdottoman tiiviyden.

Tuotteiden edut

K
äyttökohteet

Instrumentointi
Elintarviketeollisuus

UV
Kaasujen näytteenotto
Kemiallinen teollisuus
Lämpötilan syklisyys

Laboratorio

Tekniset ominaisuudet

Mitat ja toleranssit

Standardit ja määräykset

Elintarvikkeet
FDA: 21 CFR 177.1550

Saatavana tilauksesta:
FDA NSF
RG 1935/2004
EU 10/2011

Pakkaus
Tubepack®: 5 m, 25 m

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä ja käytetyistä komponenteista.

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Käyttöpaine

Käyttölämpötila

Komponenttien 
materiaalit
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Fluoropolymer (FEP) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)

  clear

kg

4 2.5 40 1005T04 00 25 0.155

6 4 50 1005T06 00 0.250

8 6 70 1005T08 00 0.385

10 8 120 1005T10 00 0.524

12 10 180 1005T12 00 0.547

1005T Tubepack® 5 m

Fluoropolymer (FEP) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)

  clear
kg

4 2.5 40 1025T04 00 25 0.506

6 4 50 1025T06 00 1.025

8 6 70 1025T08 00 1.431

10 8 120 1025T10 00 1.693

12 10 180 1025T12 00 1.913

1025T Tubepack® 25 m
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Sopivat 
juomien-
käsittely-

järjestelmiin

Sopivat täydellisesti veden, juomien ja nestemäisten 
elintarvikkeiden (nesteiden ja kaasujen) käsittelyyn.
Erittäin alhainen murtokynnys.
Erinomainen kemiallinen yhteensopivuus.
Kestävät puhdistustuotteita.
Sileät pinnat varmistavat hygieenisyyden.
Kulkusuunta osoitetaan.
EPDM-tiivistysteknologia.

LIQUIfit®-takaiskuventtiilit

LIQUIfit®-takaiskuventtiileillä on kaikki juomien siirrossa tarvittavat ominaisuudet. Ne sallivat 
virtauksen yhteen suuntaan ja estävät paluuvirtauksen. Piiriin asennettuina ne antavat 
täydellisen suojan.

Vesi, juomat, nestemäiset elintarvikkeet

1 … 10 bar

1 °C ... +65 °C

0,02 bar ulkoläpimittaan 3/8" saakka
0,03 bar ulkoläpimittaan 1/2" saakka

Runko: POM

Tiivisteet: 
EPDM

Irrotuspainike: tekninen 
polymeeri

Hampaat: ruostumaton teräs

Tuotteiden edut

Tekniset ominaisuudet

Vedenpehmennysaineet
Vedenkäsittely

Vedenpuhdistus
Juoma-automaatit

Kuuma- ja 
kylmävesijärjestelmät

Eivät sisällä silikonia

Komponenttien materiaalit

Standardit ja määräykset

DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
FDA: 21 CFR 177.1550
NSF 51
RG: 1907/2006 (REACH)

K
äyttökohteet

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Käyttöpaine

Käyttölämpötila

Murtopaine
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ØD G L L1 kg

6 7992 06 00WP2 15.5 45.5 16 0.007

8 7992 08 00WP2 17.5 48.5 17.5 0.010

10 7992 10 00WP2 20 57.5 19 0.014

12 7992 12 00WP2 23.5 67.5 24 0.022

ØD G L kg

1/4 7992 56 00WP2 17 51 0.008

3/8 7992 60 00WP2 20 55 0.011

1/2 7992 62 00WP2 25 68 0.015

5/16"  also available  = 7992 08 00WP2 above

POM, EPDM

POM, EPDM

Single Non-Return Valve

Single Non-Return Valve        Inch

7992

7992

LIQUIfit®-takaiskuventtiilit
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Innovatiivinen 
teknologia ja 

parempi 
luotettavuus

Korkea 
suoritustaso

Täysi virtaus rajoittaa turbulenssia.
Täyden virtauksen salliva, itsepuhdistuva pallo pitää piirin 
puhtaana.
Putken kiinnittävä tartuntarengas estää pumppausilmiön.
Push-In-liitin: kiinnitetään painamalla ja irrotetaan vetämällä.
Patentoitua EPDM-tiivistettä käyttävä tiivistysteknologia.

Inertti tekninen polymeeri, jolla on paras mekaaninen lujuus ja 
joka kestää parhaiten termisiä ja kemiallisia vaikutuksia.
Carstick®-liitäntä antaa suojaa vesi-iskuja vastaan.
Muita konfiguraatioita on saatavana tilauksesta.

Runko: polypropeeni Vipu: tekninen polymeeri

Karan tiiviste: 
EPDM

Tiivisteet: EPDM
Pallo: itsepuhdistuva 
tekninen polymeeri

Vesi, juomat

0 … 10 bar lämpötilassa 20 °C

–15 °C ... +100 °C

Kierre 1/4" NPTF 3/8" NPTF

daN.m 1,5 3

LIQUIfit®-palloventtiilit

Tämä venttiilivalikoima tarjoaa innovatiivisen ja terveyttä suojaavan ratkaisun veden ja 
juomien käsittelyyn. Nämä kompaktit ja luotettavat venttiilit ovat ehdottoman tiiviitä ja 
varmistavat tarkan puhtauden.

Tuotteiden edut

Juoma-automaatit
Inertit kaasut

Jäähdytys
Elintarviketeollisuus

Vedenpuhdistus
Vedenjäähdyttimet

Tekniset ominaisuudet

Standardit ja määräykset

FDA: 21 CFR
NSF: 51
WQA: Water Quality Association (vedenkäsittelyteollisuutta  
           edustava järjestö Yhdysvalloissa)
RG: 1907/2006 (REACH)

Eivät sisällä silikonia

Komponenttien materiaalit

K
äyttökohteet

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Käyttöpaine

Käyttölämpötila

Kiristysmomentit 
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LIQUIfit®-palloventtiilit

ØD H H1 L L1 Kg

1/4 4020 56 00WP2 25 13 65 31 0.025

3/8 4020 60 00WP2 36 13 68 30.5 0.034

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 In-Line Ball Valve 4020 Inch

ØD H H1 L L1 Kg

6 4020 06 00WP2 36 13 57 27 0.019

8 4020 08 00WP2 36 13 60 27 0.020

10 4020 10 00WP2 36 13 70 33 0.023

12 4020 12 00WP2 36.5 13 88 43 0.034

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 In-Line Ball Valve 4020

ØD C H H1 L L1 Kg

1/4 NPTF1/4 4021 56 14WP2 36 13 61 31 0.029

3/8 NPFT3/8 4021 60 18WP2 36 13 64 33.5 0.028

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 In-Line Ball Valve, Male NPTF Thread 4021 Inch

L
L1

C

L1

ØD C H H1 L L1 Kg

3/8 NPTF3/8 4023 60 18WP2 36 13 64 33.5 0.028

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 In-Line Ball Valve, Female NPTF Thread 4023 Inch

ØD C H H1 L L1 Kg

1/4 NPTF1/4 4022 56 14WP2 52 29 44 31 0.026

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 Right- Angled Ball Valve, Female NPTF Thread 4022 Inch

ØD H H1 L L1 Kg

6 4024 06 00WP2 54 31 41 27 0.020

8 4024 08 00WP2 56 33 41 27.5 0.020

10 4024 10 00WP2 61 38 47 33 0.024

12 4024 12 00WP2 63 40 57 43 0.031

Polypropylene with fibreglass, EPDM

2/2 Right- Angled Ball Valve4024



Parker Legris: 
Kytkeydy teknologian parasta tasoa 
edustavaan tuoteluetteloon



Ilmailu
Keskeiset markkinat
Jälkimarkkinapalvelut
Kaupalliset kuljetukset
Moottorit
Yleisilmailu ja liikelennot
Helikopterit
Lentoasemien ajoneuvot
Sotilasilmailu
Ohjukset
Voimalaitokset
Alueelliset kuljetukset
Miehittämättömät lentolaitteet

Keskeiset tuotteet
Ohjaus- ja valvontajärjestelmät ja 
toimilaitteet
Moottorijärjestelmät ja 
-komponentit
Fluidien kuljetusjärjestelmät ja 
-komponentit
Fluidien mittaus-, jakelu- ja 
sumutuslaitteet
Polttoainejärjestelmät ja 
-komponentit
Polttoainesäiliöiden 
inertisointijärjestelmät
Hydrauliikkajärjestelmät ja 
-komponentit
Lämpötilojen hallinta
Pyörät ja jarrut

Sähkömekaniikka
Keskeiset markkinat
Ilmailu
Tehdasautomaatio 
Biologiset tieteet ja 
terveydenhuolto
Työstökoneet
Pakkauskoneet
Paperikoneet
Muovikoneet ja konvertointi
Esisulatetut metallit
Puolijohteet ja elektroniikka
Tekstiiliteollisuus
Johtimet ja kaapelit

Keskeiset tuotteet
AC/DC-käytöt ja -järjestelmät
Sähköiset toimilaitteet, robotit 
ja luistit
Sähköhydrostaattiset 
järjestelmät
Sähkömekaaniset järjestelmät
Käyttöliittymät (HMI-
järjestelmät)
Lineaarimoottorit
Askelmoottorit, servomoottorit, 
käytöt ja ohjaukset
Rakenteelliset ekstruusiot

Pneumatiikka
Keskeiset markkinat
Ilmailu
Kuljettimet ja materiaalinkäsittely
Tehdasautomaatio
Biologiset tieteet ja 
terveydenhuolto
Työstökoneet
Pakkauskoneet
Kuljetus- ja autoala

Keskeiset tuotteet
Ilmankäsittely
Messinkiliittimet ja -venttiilit
Putkistot (manifoldit)
Pneumatiikan varusteet
Pneumaattiset toimilaitteet ja 
tarttujat
Paineilmaventtiilit ja ohjauslaitteet
Pikairrotusliittimet
Pyörivät toimilaitteet
Kumi- ja kestomuoviletkut ja -
liittimet
Rakenteelliset ekstruusiot
Kestomuoviputket ja -liittimet    
Alipainegeneraattorit, imukupit ja 
anturit (sensorit)

Nesteiden ja kaasujen 
käsittely 
Keskeiset markkinat 
Nosto
Maatalous
Bulkkikemikaalien käsittely
Rakennuskoneet
Juomat ja muut elintarvikkeet
Polttoaineen ja kaasun toimitus
Teollisuuskoneet
Biologiset tieteet
Merenkulku
Kaivokset
Mobiili
Öljy ja kaasu
Uusiutuva energia
Kuljetus

Keskeiset tuotteet
Takaiskuventtiilit
Matalapaineliittimet
Nesteiden ja kaasujen kuljetus
Syvän meren umbilikaalit
Diagnoosilaitteet
Letkuliittimet
Teolliset letkut
Kiinnitysjärjestelmät ja sähkökaapelit
PTFE-letkut ja -putket
Pikaliittimet
Kumi- ja kestomuoviletkut
Putkiliittimet ja -sovitteet
Putket ja muoviliittimet

Hydrauliikka
Keskeiset markkinat
Nosto
Maatalous
Vaihtoehtoinen energia
Rakennuskoneet
Metsänhoito
Teollisuuskoneet
Työstökoneet
Merenkulku
Materiaalinkäsittely
Kaivokset
Öljy ja kaasu
Voimalaitokset
Jäteautot
Uusiutuva energia
Ajoneuvojen hydrauliikka
Turvekoneet

Keskeiset tuotteet
Varaajat
Kasettiventtiilit
Sähköhydrauliset toimilaitteet
Käyttöliittymät (HMI-järjestelmät)
Hybridikäytöt
Hydraulisylinterit
Hydraulimoottorit ja -pumput
Hydrauliikkajärjestelmät
Hydrauliventtiilit ja -ohjauslaitteet
Hydrostaattinen ohjaus
Integroidut hydrauliikkapiirit
Voimanotot
Voimalaitteet
Pyörivät toimilaitteet
Anturit (sensorit)

Prosessinohjaus
Keskeiset markkinat
Vaihtoehtoinset polttoaineet
Biologiset lääkkeet
Kemiallinen teollisuus ja jalostus
Juomat ja muut elintarvikkeet
Merenkulku ja laivarakennus
Terveydenhuolto ja hammashuolto
Mikroelektroniikka
Ydinvoimalaitokset
Offshore-öljynetsintä
Öljy ja kaasu
Lääketeollisuus
Voimalaitokset
Sellu- ja paperiteollisuus
Terästeollisuus
Vesi/jätevesi

Keskeiset tuotteet
Analyysi-instrumentit
Analyysinäytteet ja 
näytteenottojärjestelmät
Kemialliset injektointiliittimet ja 
venttiilit
Fluoropolymeerista valmistetut 
kemikaaliliittimet, -venttiilit ja -
pumput
Korkean puhtaustason 
kaasuliittimet, -venttiilit ja -säätimet, 
digitaaliset virtauksenvalvojat
Teolliset massavirtamittarit/-säätimet
Pysyvät hitsaamattomat putkiliittimet
Teolliset tarkkuussäätimet ja 
virtauksenvalvojat
Prosessinohjauksen kaksoissulku ja 
tyhjennys    
Prosessinohjauksen liittimet, 
venttiilit, säätimet ja 
manifoldiventtiilit

Tiivistys ja suojaus 
Keskeiset markkinat
Ilmailu
Kemikaalien käsittely
Kuluttajatuotteet
Vesivoima
Yleinen teollisuus
Informaatiotekniikka
Biologiset tieteet
Mikroelektroniikka
Puolustus
Öljy ja kaasu
Voimalaitokset
Uusiutuva energia
Televiestintä
Kuljetus

Keskeiset tuotteet
Dynaamiset tiivisteet
Elastomeeriset O-renkaat
Sähkömekaanisten 
lääkintäinstrumenttien suunnittelu ja 
asennus
EMI-suojaus
Pursotetut ja tarkkuusleikatut valmiit 
elastomeeritiivisteet
Korkean lämpötilan metallitiivisteet
Homogeeniset ja liitetyt 
elastomeeriset muodot
Lääkinnällisten laitteiden valmistus 
ja asennus
Metalli- ja muovikomposiittitiivisteet
Suojatut optiset ikkunat
Silikoniputket ja -pursotteet
Lämpötilojen hallinta
Tärinänvaimennus 

Parkerin liike- ja ohjausteknologiat

Parkerilla meidän 
johtotähtemme on 
auttaa asiakkaita 
parantamaan 
tuottavuuttaan ja 
kannattavuuttaan 
kehittämällä parhaiten 
heidän vaatimuksensa 
täyttäviä järjestelmiä. Se 
tarkoittaa perehtymistä 
asiakkaan 
käyttökohteisiin useista 
näkökulmista niin, että 
löydämme uusia tapoja 
luoda arvoa. Olipa liike- 
ja ohjaustekniikan tarve 
mikä tahansa, Parkerilla 
on tarpeeksi kokemusta 
ja tuotteita tuloksiin 
pääsemiseksi. Ja me 
toimimme globaalisti. 
Parker osaa liike- ja 
ohjaustekniikat 
paremmin kuin kukaan 
muu. Pyydä lisätietoja 
soittamalla numeroon 
00800 27 27 5374.

Ilmastonhallinta
Keskeiset markkinat
Maatalous
Ilmastointi
Rakennuskoneet
Juomat ja muut elintarvikkeet
Teollisuuskoneet
Biologiset tieteet
Öljy ja kaasu
Tarkkuusjäähdytys
Prosessit
Jäähdytystekniikka
Kuljetus

Keskeiset tuotteet
Varaajat
Kehittyneet toimilaitteet
CO2-säädöt
Elektroniset säätimet
Suodatinten kuivaimet
Käsisulkuventtiilit
Lämmönsiirtimet
Letkut ja liittimet
Paineentasausventtiilit
Kylmäaineen jakelijat
Varoventtiilit
Älypumput
Solenoidiventtiilit
Termostaattiset paisuntaventtiilit

Suodatus
Keskeiset markkinat
Ilmailu
Juomat ja muut elintarvikkeet
Tehtaat ja laitteet
Biologiset tieteet
Merenkulku
Mobiililaitteet
Öljy ja kaasu
Voimalaitokset ja uusiutuva energia
Prosessit
Kuljetus
Vedenpuhdistus

Keskeiset tuotteet
Analyyttiset kaasugeneraattorit
Paineilmasuodattimet ja 
ilmankuivaimet
Moottoreiden ilman, 
jäähdytysnesteen, polttoaineen ja 
öljyn suodatusjärjestelmät
Fluidin tilan valvontajärjestelmät
Hydraulinesteiden ja voiteluaineiden 
suodattimet
Vety, typpi ja nolla
Ilmageneraattorit
Instrumentointisuodattimet
Kalvo- ja kuitusuodattimet
Mikrosuodatus
Steriili ilmansuodatus
Suolanpoisto- ja vedenpuhdistus-
suodattimet ja -järjestelmät
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IE – Irlanti, Dublin 
Puhelin: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israel 
Puhelin: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI) 
Puhelin: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakstan, Almaty 
Puhelin: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Alankomaat, Oldenzaal 
Puhelin: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norja, Asker 
Puhelin: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Puola, Varsova 
Puhelin: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugali 
Puhelin: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bukarest 
Puhelin: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Venäjä, Moskova 
Puhelin: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Ruotsi, Spånga 
Puhelin: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Puhelin: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Puhelin: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turki, Istanbul 
Puhelin: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraina, Kiev 
Puhelin: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Britannia, Warwick 
Puhelin: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Etelä-Afrikka, Kempton Park 
Puhelin: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Parker maailmalla
Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka
AE – Yhdistyneet 
arabiemiirikunnat, Dubai 
Puhelin:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Itävalta, Wiener Neustadt 
Puhelin:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Itä-Eurooppa, Wiener 
Neustadt 
Puhelin: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaidžjan, Baku 
Puhelin: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgia, Nivelles 
Puhelin: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Puhelin: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Valko-Venäjä, Minsk 
Puhelin: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Sveitsi, Etoy 
Puhelin: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Tšekki, Klecany 
Puhelin: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Saksa, Kaarst 
Puhelin: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Tanska, Ballerup 
Puhelin: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Espanja, Madrid 
Puhelin: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Suomi, Vantaa 
Puhelin: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Ranska, Contamine-sur-Arve 
Puhelin: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Kreikka, Pireus
Puhelin: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Unkari, Budaörs 
Puhelin: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

Pohjois-Amerikka
CA – Kanada, Milton, Ontario 
Puhelin: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland 
Puhelin: +1 216 896 3000

Tyynenmeren Aasia
AU – Australia, Castle Hill 
Puhelin: +61 (0)2-9634 7777

CN – Kiina, Shanghai 
Puhelin: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Puhelin: +852 2428 8008

IN – Intia, Mumbai 
Puhelin: +91 22 6513 7081-85

JP – Japani, Tokio 
Puhelin: +81 (0)3 6408 3901

KR – Etelä-Korea, Soul 
Puhelin: +82 2 559 0400

MY – Malesia, Shah Alam 
Puhelin: +60 3 7849 0800

NZ – Uusi-Seelanti, Mt Wellington 
Puhelin: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Puhelin: +65 6887 6300

TH – Thaimaa, Bangkok 
Puhelin: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Puhelin: +886 2 2298 8987

Etelä-Amerikka
AR – Argentina, Buenos Aires 
Puhelin:  +54 3327 44 4129

BR – Brasilia, Sao Jose dos 
Campos 
Puhelin: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Puhelin: +56 2 623 1216

MX – Meksiko, Toluca 
Puhelin: +52 72 2275 4200

Euroopan tuotetietokeskus (European 
Product Information Centre)

Ilmainen puhelin: 00 800 27 27 5374

(seuraavista maista: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, 
PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

Fluid System Connectors Europe
Parker Hannifin Manufacturing France SAS 
Parker Hannifin Corporation
1 rue André et Yvonne Meynier
Parc Alcyone Bât D
35069 Rennes
France
Puhelin: +33 (2) 99 25 55 00
www.parkerlegris.com




