
Parker Legris: 
Teolliset LIQUIfit® -Push-In-liittimet  
veden kuljetukseen
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Meidän 
asiantuntemuksemme
Olemme virtauksen, kompaktiuden, 
luotettavuuden ja lujuuden 
asiantuntijoita. Me takaamme fluidin 
laadun ja tarjoamme teidän 
tuotantoympäristöönne räätälöidyn 
ratkaisun.

Parker Legris
Innovatiivisten nesteiden ja kaasujen (fluidien) 
käsittelyjärjestelmien toimittaja
Ratkaisut vesijärjestelmiin

Me olemme keksineet ja kehittäneet 
Push-In-teknologian. Me suunnitte-
lemme, valmistamme ja 
kustomoimme helposti asennettavia 
ja innovatiivisia nesteiden ja 
kaasujen (fluidien) käsittely-
ratkaisuja ja myymme niitä ympäri 
maailman.

Kustomoidut 
tuotteet ja 
kehitystyö yhdessä 
asiakkaan kanssa

Projektien 
johtaminen ja 

hallinta

Oma testaus- ja 
sertifiointilaboratorioLaadunhallinta 

ja jäljitettävyys

Innovointi-
verkosto

Ensiluokkainen 
asiakaspalvelu

Tekniikan 
osaaminen
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Termiset jäähdyttimet 
Lämmönsiirtimet 
Kosteudenpoistimet
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Vesien käsittely 
Vesijäähdytysjärjestelmät

Hitsaus 
Hitsausrobotit
Käsihitsauslaitteet

Ruiskuvalu-(injektio-)koneet

Laserprosessit
Leikkaus- ja hitsauskoneet 
Leikkaus- ja hitsauspäät
Laserlähde

Lääkinnälliset laserlaitteet
Muoviset kirurgiset laitteet, hiusten ja 
ihon käsittelylaitteet

Datakeskukset
Puolijohdekoneet 

Taajuusmuuttajat
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Halkaisijat 4 mm ... 12 mm 16 mm

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit

Vesi, juomat, vesiprosessi: perusmateriaali 
on ruostumaton teräs 316L.
Vesiprosessi: perusmateriaali FDA-
hyväksytty kemiallinen niklattu messinki.

Käyttöpaine Alipaine 16 baariin 
saakka

Alipaine 10 baariin 
saakka alla mainitulla 
lämpötila-alueella

Käyttölämpötila –10 °C ... +95 °C –20 °C ... +70 °C

Standardit ja määräykset

DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
RG: 1935/2004/EY
FDA: 21 CFR
RG: 1907/2006 (REACH)

Käyttöpaine (bar)

Käyttölämpötila (°C)

Suoritustaso
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Joints : EPDM

Yksinkertaisempi 
asennus

Laatu ja 
jäljitettävyys

Innovatiivinen 
rakenne

Kompaktius ja keveys
Manuaalinen kiinnitys ja irrotus käsin
Joustavat asennukset
Lukuisia vaihtokelpoisia konfiguraatioita
Käytetään esivalmistellun metalliputken kanssa

100-prosenttinen tiiviys varmistetaan tuotannossa
Päivämääräkoodaus

Täysi virtaus
Rajoitetut lukitusalueet
Kyky torjua fyysiset ja kemialliset vauriot
Ei sisällä bisfenoli A -monomeeria eikä ftalaatteja
Bioperäinen polymeeri ja ekologinen rakenne 
standardin CEN/TS 16524 mukaisesti

LIQUIfit®-Push-In-liittimet metallisovitteella

LIQUIfit®-tuotesarjaan kuuluu nyt joukko nesteiden siirtojärjestelmiin tarkoitettuja 
metallisovitteita. Nämä kompaktit liittimet toimivat luotettavasti ja ovat erityisen 
lujia.

Tuotteiden edut

Kiristysmomentit 
(BSPP)

Kierre M5 
X0.8

G1/8 G1/4 G3/8  G1/2

daN.m 0.16 0.8 1.2 3 3.5

Tekniset ominaisuudet

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä, komponenttien 
materiaaleista ja käytetyistä putkista.
Käyttö taataan alipaineella 755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Komponenttien materiaalit

Eivät sisällä silikonia

Tiivisteet: 
EPDM

Tartunta-
rengas: 

ruostumaton 
teräs 301

Irrotuspainike: 
polyamidi PA 6.6

Runko: 
polyamidi PA 11

Sovite:
ruostumaton teräs 
316L tai FDA
kemiallinen 
niklattu messinki

Putken kiinnitys-(sisääntyöntö-)pituus

L +/-1 Putken 
ulko-

halkaisija

Kiinnitys-
(sisääntyöntö-)

pituus (mm)
  4 13 +/- 1

6 14,5 +/- 1

8 18,5 +/- 1

10 20,5 +/- 1

12 24,5 +/- 1

16 29 +/- 1
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ØD ØD1 kg

4
4 6302 04 00WP2 0.002

6 6302 04 06WP2 0.004

6
6 6302 06 00WP2 0.004

8 6302 06 08WP2 0.006

8
8 6302 08 00WP2 0.004

10 6302 08 10WP2 0.008

10
10 6302 10 00WP2 0.005

12 6302 10 12WP2 0.013

12 12 6302 12 00WP2 0.010

16 16 6302 16 00 0.024

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Elbow6302

ØD ØD1 kg

4 4 6304 04 00WP2 0.004

6 6 6304 06 00WP2 0.006

8 8 6304 08 00WP2 0.006

10 10 6304 10 00WP2 0.009

12 12 6304 12 00WP2 0.014

16 16 6304 16 00 0.037

16 12 6304 16 12 0,063

Bio-based polymer, EPDM

Equal Tee6304

Jatkoliittimet ja läpiviennit

ØD ØD1 kg

4

4 6306 04 00WP2 0.002

6 6306 04 06WP2 0.002

8 6306 04 08WP2 0.005

6

6 6306 06 00WP2 0.004

8 6306 06 08WP2 0.005

10 6306 06 10WP2 0.007

8

8 6306 08 00WP2 0.004

10 6306 08 10WP2 0.007

12 6306 08 12WP2 0.012

10
10 6306 10 00WP2 0.009

12 6306 10 12WP2 0.013

12 12 6306 12 00WP2 0.009

16 16 6306 16 00 0.023

Bio-based polymer, EPDM

Equal and Unequal Tube-to-Tube Connector6306

Katso lisätiedot verkkosivustoltamme www.parkerlegris.com.

New

New

New

 ØD kg

4 6316 04 00WP2 0.018

6 6316 06 00WP2 0.004

8 6316 08 00WP2 0.007

10 6316 10 00WP2 0.012

12 6316 12 00WP2 0.020

Bio-based polymer, EPDM

Equal Bulkhead Union6316
ØD Kg

16 6976 16 00 0.166

Stainless steel 316L, EPDM

Bulkhead Union6976 New

Electrical protection class IP55
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Liittimet, joissa ruostumatonta terästä oleva sovite

Stud Fitting, Female BSPP6974
ØD C Kg

16

G3/8 6974 16 17 0,060

G1/2 6974 16 21 0,065

G3/4 6974 16 27 0,097

ØD C Kg

4
R1/8 6975 04 10 0.005

R1/4 6975 04 13 0.012

6
R1/8 6975 06 10 0.005

R1/4 6975 06 13 0.011

8

R1/8 6975 08 10 0.011

R1/4 6975 08 13 0.014

R3/8 6975 08 17 0.021

10

R1/4 6975 10 13 0.017

R3/8 6975 10 17 0.019

R1/2 6975 10 21 0.037

12
R3/8 6975 12 17 0.028

R1/2 6975 12 21 0.036

Stainless steel 316L, EPDM

Stainless steel 316L, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread6975
ØD C Kg

4

M5x0.8 6959 04 19 0.009

G1/8 6959 04 10 0.009

G1/4 6959 04 13 0.014

6

M5x0.8 6959 06 19 0.008

G1/8 6959 06 10 0.011

G1/4 6959 06 13 0.016

8

G1/8 6959 08 10 0.018

G1/4 6959 08 13 0.020

G3/8 6959 08 17 0.028

10

G1/4 6959 10 13 0.029

G3/8 6959 10 17 0.037

G1/2 6959 10 21 0.042

12
G3/8 6959 12 17 0.040

G1/2 6959 12 21 0.049

16

G3/8 6959 16 17 0.088

G1/2 6959 16 21 0.084

G3/4 6959 16 27 0,120

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread6959

ØD C Kg

4

M5x0.8 6911 04 19 0.006

G1/8 6911 04 10 0.007

G1/4 6911 04 13 0.011

6

M5x0.8 6911 06 19 0.005

G1/8 6911 06 10 0.007

G1/4 6911 06 13 0.011

8

G1/8 6911 08 10 0.011

G1/4 6911 08 13 0.016

G3/8 6911 08 17 0.022

10

G1/4 6911 10 13 0.018

G3/8 6911 10 17 0.021

G1/2 6911 10 21 0.033

12
G3/8 6911 12 17 0.029

G1/2 6911 12 21 0.035

16

G3/8 6911 16 17 0.059

G1/2 6911 16 21 0.063

G3/4 6911 16 27 0.096

Stainless steel 316L, EPDM

Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread6911

ØD C Kg

4
R1/8 6979 04 10 0.008

R1/4 6979 04 13 0.018

6
R1/8 6979 06 10 0.010

R1/4 6979 06 13 0.020

8

R1/8 6979 08 10 0.018

R1/4 6979 08 13 0.022

R3/8 6979 08 17 0.032

10

R1/4 6979 10 13 0.031

R3/8 6979 10 17 0.041

R1/2 6979 10 21 0.060

12
R3/8 6979 12 17 0.051

R1/2 6979 12 21 0.065

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread6979
ØD C Kg

4

M5x0.8 6958 04 19 0.010

G1/8 6958 04 10 0.022

G1/4 6958 04 13 0.012

6

M5x0.8 6958 06 19 0.024

G1/8 6958 06 10 0.022

G1/4 6958 06 13 0.027

8

G1/8 6958 08 10 0.039

G1/4 6958 08 13 0.038

G3/8 6958 08 17 0.050

10

G1/4 6958 10 13 0.073

G3/8 6958 10 17 0.062

G1/2 6958 10 21 0.079

12
G3/8 6958 12 17 0.026

G1/2 6958 12 21 0.036

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces. 
The body swivels for positioning purposes.The body swivels for positioning purposes.

The body swivels for positioning purposes.

Stud Branch Tee, Male BSPP and Metric Thread6958

New

New

New
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Kulmaliittimet, joissa ruostumatonta terästä oleva sovite

These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces. 
The body swivels for positioning purposes.

These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces. 
The body swivels for positioning purposes.

These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces. 
The body swivels for positioning purposes.

ØD C Kg

4
R1/8 6978 04 10 0.009

R1/4 6978 04 13 0.020

6
R1/8 6978 06 10 0.011

R1/4 6978 06 13 0.022

8

R1/8 6978 08 10 0.020

R1/4 6978 08 13 0.024

R3/8 6978 08 17 0.035

10

R1/4 6978 10 13 0.034

R3/8 6978 10 17 0.045

R1/2 6978 10 21 0.066

12
R3/8 6978 12 17 0.056

R1/2 6978 12 21 0.072

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

Stud Branch Tee, Male BSPT Thread6978
ØD C Kg

4

M5x0.8 6953 04 19 0.010

G1/8 6953 04 10 0.022

G1/4 6953 04 13 0.012

6

M5x0.8 6953 06 19 0.024

G1/8 6953 06 10 0.022

G1/4 6953 06 13 0.027

8

G1/8 6953 08 10 0.039

G1/4 6953 08 13 0.038

G3/8 6953 08 17 0.050

10

G1/4 6953 10 13 0.073

G3/8 6953 10 17 0.062

G1/2 6953 10 21 0.079

12
G3/8 6953 12 17 0.026

G1/2 6953 12 21 0.042

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

Stud Run Tee, Male BSPP and Metric Thread6953

ØD C Kg

4
R1/8 6973 04 10 0.009

R1/4 6973 04 13 0.020

6
R1/8 6973 06 10 0.011

R1/4 6973 06 13 0.022

8

R1/8 6973 08 10 0.020

R1/4 6973 08 13 0.024

R3/8 6973 08 17 0.035

10

R1/4 6973 10 13 0.034

R3/8 6973 10 17 0.045

R1/2 6973 10 21 0.066

12
R3/8 6973 12 17 0.056

R1/2 6973 12 21 0.072

Bio-based polymer, Stainless steel 316L, EPDM

Stud Run Tee, Male BSPT Thread6973

Carstick®-kasetti Takaiskuventtiili Palloventtiilit Putkileikkurit

Katso lisätiedot verkkosivustoltamme www.parkerlegris.com.

Täydentävät LIQUIfit® -tuotteet
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Liittimet, joissa FDA-hyväksytty niklattua messinkiä 
oleva sovite

ØD C Kg

4

M5x0.8 6901 04 19 0.003

G1/8 6901 04 10 0.007

G1/4 6901 04 13 0.011

6

M5x0.8 6901 06 19 0.005

G1/8 6901 06 10 0.007

G1/4 6901 06 13 0.011

8

G1/8 6901 08 10 0.011

G1/4 6901 08 13 0.016

G3/8 6901 08 17 0.022

10

G1/4 6901 10 13 0.018

G3/8 6901 10 17 0.021

G1/2 6901 10 21 0.033

12
G3/8 6901 12 17 0.029

G1/2 6901 12 21 0.035

FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Fitting, Male BSPP and Metric Thread6901
ØD C Kg

4
R1/8 6905 04 10 0.005

R1/4 6905 04 13 0.012

6
R1/8 6905 06 10 0.005

R1/4 6905 06 13 0.011

8

R1/8 6905 08 10 0.011

R1/4 6905 08 13 0.014

R3/8 6905 08 17 0.021

10

R1/4 6905 10 13 0.017

R3/8 6905 10 17 0.019

R1/2 6905 10 21 0.037

12
R3/8 6905 12 17 0.028

R1/2 6905 12 21 0.036

FDA chemical nickel-plated brass, EPDM

Stud Fitting, Male BSPT Thread6905

ØD C Kg

4

M5x0.8 6999 04 19 0.005

G1/8 6999 04 10 0.009

G1/4 6999 04 13 0.014

6

M5x0.8 6999 06 19 0.008

G1/8 6999 06 10 0.011

G1/4 6999 06 13 0.016

8

G1/8 6999 08 10 0.018

G1/4 6999 08 13 0.020

G3/8 6999 08 17 0.028

10

G1/4 6999 10 13 0.029

G3/8 6999 10 17 0.037

G1/2 6999 10 21 0.042

12
G3/8 6999 12 17 0.040

G1/2 6999 12 21 0.049

Bio-based polymer, FDA chemical 
nickel-plated brass, EPDM

Stud Elbow, Male BSPP and Metric Thread6999
ØD C Kg

4
R1/8 6909 04 10 0.008

R1/4 6909 04 13 0.018

6
R1/8 6909 06 10 0.010

R1/4 6909 06 13 0.020

8

R1/8 6909 08 10 0.018

R1/4 6909 08 13 0.022

R3/8 6909 08 17 0.032

10

R1/4 6909 10 13 0.031

R3/8 6909 10 17 0.041

R1/2 6909 10 21 0.060

12
R3/8 6909 12 17 0.051

R1/2 6909 12 21 0.065

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-plated 
brass, EPDM

Stud Elbow, Male BSPT Thread6909

ØD C Kg

4

M5x0.8 6998 04 19 0.010

G1/8 6998 04 10 0.022

G1/4 6998 04 13 0.012

6

M5x0.8 6998 06 19 0.024

G1/8 6998 06 10 0.022

G1/4 6998 06 13 0.027

8

G1/8 6998 08 10 0.039

G1/4 6998 08 13 0.038

G3/8 6998 08 17 0.050

10

G1/4 6998 10 13 0.073

G3/8 6998 10 17 0.062

G1/2 6998 10 21 0.079

12
G3/8 6998 12 17 0.026

G1/2 6998 12 21 0.036

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-
plated brass, EPDM

Stud Branch Tee, Male BSPP and Metric Thread6998
ØD C Kg

4
R1/8 6908 04 10 0.009

R1/4 6908 04 13 0.020

6
R1/8 6908 06 10 0.011

R1/4 6908 06 13 0.022

8

R1/8 6908 08 10 0.020

R1/4 6908 08 13 0.024

R3/8 6908 08 17 0.035

10

R1/4 6908 10 13 0.034

R3/8 6908 10 17 0.045

R1/2 6908 10 21 0.066

12
R3/8 6908 12 17 0.056

R1/2 6908 12 21 0.072

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-
plated brass, EPDM

Stud Branch Tee, Male BSPT Thread6908

The body swivels for positioning purposes. 
These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces.

The body swivels for positioning purposes. The body swivels for positioning purposes. 

The body swivels for positioning purposes. 
These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces.

Katso lisätiedot verkkosivustoltamme www.parkerlegris.com.
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Kulmaliittimet, joissa FDA-hyväksytty niklattua 
messinkiä oleva sovite

Accessories

ØD C Kg

4

M5x0.8 6993 04 19 0.010

G1/8 6993 04 10 0.022

G1/4 6993 04 13 0.012

6

M5x0.8 6993 06 19 0.024

G1/8 6993 06 10 0.022

G1/4 6993 06 13 0.027

8

G1/8 6993 08 10 0.039

G1/4 6993 08 13 0.038

G3/8 6993 08 17 0.050

10

G1/4 6993 10 13 0.073

G3/8 6993 10 17 0.062

G1/2 6993 10 21 0.079

12
G3/8 6993 12 17 0.026

G1/2 6993 12 21 0.042

Bio-based polymer, FDA chemical 
nickel-plated brass, EPDM

Stud Run Tee, Male BSPP and Metric Thread6993
ØD C Kg

4
R1/8 6903 04 10 0.009

R1/4 6903 04 13 0.020

6
R1/8 6903 06 10 0.011

R1/4 6903 06 13 0.022

8

R1/8 6903 08 10 0.020

R1/4 6903 08 13 0.024

R3/8 6903 08 17 0.035

10

R1/4 6903 10 13 0.034

R3/8 6903 10 17 0.045

R1/2 6903 10 21 0.066

12
R3/8 6903 12 17 0.056

R1/2 6903 12 21 0.072

Bio-based polymer, FDA chemical nickel-
plated brass, EPDM

Stud Run Tee, Male BSPT Thread6903

ØD kg

16 6986 16 00 0.060

Stainless steel 316L

Blanking Plug6986 New

New

ØD kg

4 6326 04 00WP2 0.001

6 6326 06 00WP2 0.001

8 6326 08 00WP2 0.002

10 6326 10 00WP2 0.003

12 6326 12 00WP2 0.004

Bio-based polymer

Blanking Plug6326

The body swivels for positioning purposes. 
These products are available upon request with minimum order quantity of 100 pieces.

This tube support is necessary when using fluoropolymer tubing at all temperatures 
compatible with the fitting/tubing assembly.

ØD kg

4 3130 04 03 0.001

6 3130 06 03 0.001

8 3130 08 03 0.001

10 3130 10 03 0.002

12 3130 12 03 0.003

ØD kg

16 3130 16 03 0.0

Technical polymer Technical polymer

Tamper-Proof Safety Clip Retaining Clip3130 3130

ØD1 ØD2 kg

6 4 1827 06 00 0.001

8 6 1827 08 00 0.001

10 8 1827 10 00 0.001

12
9 1827 12 09 0.001

10 1827 12 00 0.001

16 14 1827 16 00 0.002

16 13 1827 16 13 0.002

Stainless steel 316L

Stainless Steel Tube Support1827
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Yhteensopivat 
nesteet ja 
muut fluidit

Vesi, juomat ja muut nesteet ja fluidit

Käyttöpaine Alipaine 16 baariin saakka

Käyttölämpötila –40 °C … +95 °C

Komponenttien 
materiaalit

Korkealaatuinen polyeteeni:
50-prosenttinen verkkopolyeteeni
50-prosenttinen LDPE (53 shore D)

Putken ulkohalkaisija Putken ulkohalkaisijan 
toleranssi

4 … 16 mm +0.10 / –0.10

Parker Legrisin Push-In-liittimiin kytkettynä Parker Legris -putkien 
kalibrointi varmistaa ehdottoman tiiviyden.

PE-putki

Parker Legris tarjoaa kahdenlaisia polyeteeniputkia: "Advanced PE" (kehittynyt PE) 
50-prosenttista verkko- ja LD-polyeteeniä (LDPE).
Meidän “Advanced PE” -tuotteemme on tarkoitettu vaativiin ympäristöihin, erityisesti
vedenkäsittelyyn, käyttäjän turvallisuudesta tinkimättä.

Tekniset ominaisuudet
Putkien suoritustaso

Käyttöpaine (bar)

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä ja käytetyistä kompo-
nenteista. Käyttö taataan alipaineella 755 mmHg (99-prosenttinen tyhjiö).

Standardit ja määräykset

FDA: 21 CFR 177.1520
RG: 1935/2004/EY
DI: 97/23/EY (PED)
DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY
NSF 51, 61 C-HOT

ACS (purppuranpunaista väriä 
         lukuun ottamatta)
WRAS
KTW
RG: 1907/2006 (REACH)

20-40 0
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Ø6x4

Ø3/8"

Ø4x2.5

Ø1/4"

Ø10x7

Ø1/2"

Ø8x5.75

Ø12x9

Ø14x11

Ø16x13

Käyttölämpötila (°C)

Yhteensopivat nesteet 
ja muut fluidit Teolliset nesteet ja muut fluidit

Käyttöpaine 0 ... 28 bar

Käyttölämpötila –40 °C ... +150 °C

Komponenttien 
materiaalit

Fluorattu eteenipropeeni 
(puhdas) (55 Shore D)

Fluoripolymeeriputki – FEP

FEP-putki (fluorattu eteenipropeeniputki) on luja tekninen fluoripolymeeri, joka 
antaa hyvän näkyvyyden fluidiin ja sopii hyvin sinne, missä virtausta pitää valvoa.

Tekniset ominaisuudet

Standardit ja määräykset

Elintarvikkeet 
FDA: 21 CFR 177.1550  
RG: 1935/2004

Teollisuus
UL94 V-0 (palonkesto) 
DI: 2002/95/EY (RoHS), 2011/65/EY 
DI: 97/23/EY (PED) 
RG: 1907/2006 (REACH)

Luotettavuus riippuu kuljetettavan fluidin tyypistä ja 
käytetyistä komponenteista.

Käyttöpaine (bar)

Putken ulkohalkaisija Putken ulkohalkaisijan toleranssi

4 mm +0.05 / –0.05

6 … 10 mm +0.07 / –0.07

12 mm +0.10 / –0.10

Parker Legrisin Push-In-liittimiin kytkettynä Parker Legris -putkien 
kalibrointi varmistaa ehdottoman tiiviyden.

FEP-putkien suoritustaso

Ø6x4 

Ø4x2.5

Ø8x6 

Ø10x8 

Ø12x10 

0-40
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15

25
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40 80 120 160

Käyttölämpötila (°C)
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“Advanced PE” -putki

1015Y..F  Advanced Polyethylene (APE) Tubing, Drum 150 m

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear

kg

6 4 32 1015Y06F00 1015Y06F01 5.434

8 5.75 40 1015Y08F00 1015Y08F01 3.279

10 7 40 1015Y10F00 1015Y10F01 5.318

1030Y..F  Advanced Polyethylene (APE) Tubing, Drum 300 m

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear

kg

4 2.5 16 1030Y04F00 1030Y04F01 2.860

6 4 32 1030Y06F00 1030Y06F01 5.318

1075Y..F  Advanced Polyethylene (APE) Tubing, Drum 75 m

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear

kg

12 9 55 1075Y12F00 1075Y12F01 3.852

14 11 85 1075Y14F00 1075Y14F01 5.850

16 13 100 1075Y16F00 7.550

Muut putket
• Fluoropolymeeri (PFA)
Katso lisätiedot yleisluettelostamme tai käy 
verkkosivustollamme  www.parkerlegris.com

Fluoropolymer (FEP) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear

kg

4 2.5 40 1005T04 00 25 0.155

6 4 50 1005T06 00 0.250

8 6 70 1005T08 00 0.385

10 8 120 1005T10 00 0.524

12 10 180 1005T12 00 0.547

1005T Tubepack® 5 m

Fluoropolymer (FEP) Tubing

Ø ext.
(mm)

Ø int.
(mm)   clear

kg

4 2.5 40 1025T04 00 25 0.506

6 4 50 1025T06 00 1.025

8 6 70 1025T08 00 1.431

10 8 120 1025T10 00 1.693

12 10 180 1025T12 00 1.913

1025T Tubepack® 25 m

Fluoripolymeeriputki – FEP
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Europe, Middle East, Africa
AE – United Arab Emirates, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Eastern Europe, Wiener 
Neustadt 
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgaria, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarus, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Switzerland, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Czech Republic, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Germany, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Denmark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spain, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Greece, Athens 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Hungary, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Ireland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Italy, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakhstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – The Netherlands, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norway, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Poland, Warsaw 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Romania, Bucharest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Russia, Moscow 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sweden, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakia, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkey, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraine, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – United Kingdom, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – South Africa, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

North America
CA – Canada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asia Pacific
AU – Australia, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – China, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Gurgaon 
Tel: +91 124 459 0600

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – South Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – New Zealand, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

South America
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazil, Sao Jose dos Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200

Parker Worldwide

European Product Information Centre

Free phone: 00 800 27 27 5374

(from AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 

FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, 

SE, SK, UK, ZA)




