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EURO PE -VALUMA-ALLAS 250/2 GALVANOIDULLA 
RITILÄLLÄ
Korkealaatuista polyetyleeniä(HDPE). Soveltuu vettä-saas-
tuttavien nesteiden varastoinnille esim. jäteöljylle, hapolle 
ja lipeille – korkea kemiallinen kestävyys ja helppo käsiteltä-
vyys. Allas voidaan asettaa suoraan lattialle tai eurolavalle. 
Valuma-allas on saatavana eri versioIlla; lukitustapeilla(eu-
rolavalle), jaloilla, nostoaukoilla tai kuljetusrullilla varustet-
tuna.

Keräystilavuus	 224 l
Kapasiteetti	 2 x 200 l tynnyri
Varastointikapasiteetti	 600 kg
Mitat (p x l x k): 	 1205 x 805 x 430 mm
Ritilä:	 Galvanoitu teräs

VALUMA-ALLAS NELJÄLLÄ JALALLA JA 
TERÄSRITILÄLLÄ 
mitat: 1205 x 805 x 430 mm
Nimike 78428

VALUMA-ALLAS 
EUROLAVALLE
mitat: 1205 x 805 x 330 mm 
Nimike 78424

VALUMA-ALLAS NOSTOAUKOILLA 
JA TERÄSRITILÄLLÄ
mitat: 1205 x 805 x 430 mm
Nimike 78431

VALUMA-ALTAALLE ON SAATAVANA SEURAAVAT 
HYLLYJÄRJESTELMÄN VERSIOT:
•	 ilman jalkoja tai nostoaukkoja  

Tilausnrot. 78424 + 78425
•	 jaloilla  

Tilausnrot. 78427 + 78428
•	 nostoaukoilla  

Tilausnrot. 78430 + 78431

Integroidut, upote-
tut kahvat helpotta-
vat nostamista

Lisävaruste:
PE-RITILÄ
Nimike 78325

Lisävarusteet:  
•	 euro PE-valuma-allas teräsritilällä  

Nimike 78425
•	 kanisterihyllyjärjestelmän perusyksikkö  

Nimike 78523
•	 laajennusyksikkö  

(Nimike 78627)

VALUMA-ALLAS 
KULJETUSRULLILLA
mitat: 1290 x 805 x 1040 mm 
Nimike 78433

Valuma-altaat ritilällä



3
PLUS

Varastoitu aine

Kalvon materiaali

Jäteöljy, jonka alkupe-
rä tunnetaan (syttyvä, 
leimahduspiste 55°C)

Lämmitysöljy ja 
diesel (syttyvä, lei-
mahduspiste 55°C)

Bensiini, nitro  
(erittäin helposti 

syttyvä)*

Lipeät pH 
< 8

Lipeät pH  
> 8

GRP X X - X -

Teräs, maalattu 
tai galvanoitu

X X X X -

PE = Polyetyleeni - - - X X

LUJITEMUOVISET GRP-VALUMA-ALTAAT
Ihanteellinen ympäristölle vaarallisten aineiden varastointiin, esim. die-
selin, öljyn, jäteöljyn, heikkojen lipeiden ja happojen varastointiin sekä 
saastuttavien aineiden varastoinnille korkealla palon- ja kemiallisella 
kestävyydellä. GRP-valuma-altaat yhdistävät teräksen ja muovin hyödyt.  

Ominaisuuksia:
•	 korkea hinta-laatusuhde
•	 soveltuu yleisesti, esim. jäteöljyille, lipeille ja hapoille sekä herkästi syt-

tyville aineille, joiden leimahduspiste on yli 55°C
•	 korkea korroosionkestävyys (ei hitsausta)
•	 matalampi kokonaiskorkeus, voidaan  

asettaa suoraan lattialle
•	 matala kokonaiskorkeus helpottaa  

käsittelyä tehtailla ja varastoissa
•	 sileät sisäseinät varmistavat  

helpon puhdistuksen
•	 pitkä käyttöikä

GRP-VALUMA-ALLAS 220/4  
GALVANOIDULLA RITILÄLLÄ
mitat 1280 x 1280 x 210 mm 
Nimike 710396

GRP-VALUMA-ALLAS 220/2 
galvanoidulla ritilällä 
mitat: 1280 x 850 x 290 mm 
Nimike 710390

GRP-VALUMA-ALLAS 150 
GALVANOIDULLA RITILÄLLÄ
mitat: 1200 x 800 x 190 mm 
Nimike 77963

GRP TÄYTTÖSUPPILO 200 L:N 
TYNNYRILLE
Nimike 73342

GRP TÄYTTÖSUPPILO 60 L:N TYNNYRILLE 
Nimike 75493

GRP VALUMA-ALLAS 
KUORMALAVALLE 150  
mitat: 1200 x 800 x 1650 mm 
Nimike 710382

2 X LUKITUSKIINNIKE 150 
lisävarusteena 
Nimike 75112

VERTAILUTAULUKKO VARASTOITAVISTA AINEISTA JA NIIHIN SOPIVISTA VALUMA-ALLASMATERIAALEISTA
 X	 hyväksytty ja kestää ko. 
	 ainetta 

–	 ei hyväksytty/ ei kestä 
	 ko. ainetta

* Erityiset säilytysvaatimukset on huomioitava (palo- ja räjähdyssuojaus).

VA
LU

M
A-

AL
TA

AT

PYYDÄ MEILTÄ 
LISÄTIETOJA 

KESTÄVYYKSISTÄ.
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VALUMA-ALTAAT 3 MM TERÄSLEVYLLÄ
Ihanteellinen esim. bensiinin tai muiden erittäin helposti sytty-
vien nesteiden varastointiin maadoitusvalmiudella. (S235JR) 

Ominaisuuksia:
•	 vettäsaastuttavien (WGK 1 - 3) ja syttyvien (H224 - H226; R10 - 

R12; AI, AII, AIII ja B) nesteiden varastointiin vaatimusten mukai-
sesti

•	 keräystilavuus: 200 l
•	 saatavilla on monenlaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan 

löytää ihanteellinen ratkaisu jokaiseen tarpeeseen
•	 saatavilla ilman ritilää ja galvanoidulla ritilällä
•	 100 mm nostoaukot
•	 maalattu RAL 5002 ultramariinin sinisellä tai galvanoitu

SW1 MAALATTU ALLAS 
RITILÄLLÄ
mitat: 800 x 805 x 450 mm 
Nimike 107849

MALLI SW2 MAALATTU 
ALLAS NOSTOAUKOILLA JA 
RITILÄLLÄ 
mitat: 1200 x 805 x 356 mm 
Nimike 19008

Maadoituskaapeli
pituus 300 mm
Nimike 19065 

SW2 GALVANOITU ALLAS 
NOSTOAUKOILLA JA RITILÄLLÄ 
mitat:1200 x 805 x 356 mm
Nimike 19009

SW4 GALVANOITU ALLAS 
NOSTOAUKOILLA JA RITILÄLLÄ 
mitat: 1200 x 1205 x 266 mm 
Nimike 19010

Lisävaruste: 
TYNNYRITUKI FB2-C
Nimike 77587

Lisävaruste: 
TYNNYRITUKI FB1-C
Nimike 77586
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Valuma-altaat IBC-konteille
MUOVISET VALUMA-ALTAAT IBC-KONTEILLE
Käytännöllinen varastointi ja annosteluasema vettäsaastuttaville nesteille.

GRP -VALUMA-ALLAS
Ihanteellinen esim. dieselille, öljyille, 
jäteöljyille, heikoille lipeille ja ha-
poille. Sopii myös tankkisäiliöiden 
varastointiin (IBC jopa 1000 l).

Ominaisuuksia:
•	 keräystilavuus: 1000 l
•	 korkea kemiallinen kestävyys
•	 erinomainen hinta-laatusuhde

IBC-KAIVO GRP 1000 
GALVANOIDULLA 
TERÄSRITILÄLLÄ 
mitat: 1620 x 1190 x 910 mm 
Nimike 77588A

Lisävarusteena astianpidike 
Nimike 77590

PE -VALUMA-ALLAS
Esimerkiksi hapoille ja lipeille
Ominaisuuksia:
•	 valmistettu korkealaatuisesta  

polyetyleenistä
•	 korkea kemiallinen kestävyys
•	 tilavuus: 1100 l
•	 kehitetty painaville kuormille
•	 soveltuu haarukkatrukille  

(siirrettävissä vain tyhjänä)
•	 pinottava

Voidaan pinota kulje-
tusta varten.

IBC-KAIVO 1100/1-PE POIKKI- 
TUELLA JA ANNOSTELU- 
LIITÄNNÄLLÄ
mitat: 1620 x 1170 x 850 mm 
Nimike 710939

IBC-kaivoilla, jotka ovat tehty polye-
tyleenistä, on korkea kuormituskapasi-
teetti pysyvän poikkituen ansiosta

IBC -KAIVO 1100/2-PE GALVA- 
NOIDULLA TERÄSRITILÄLLÄ
mitat: 2230 x 1460 x 460 mm 
Nimike 710949
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Valuma-altaat IBC-konteille ja tynnyreille
IBC-VALUMA-ALTAAT  
3 MM TERÄKSESTÄ
Hyväksytty vettäsaastuttavien ja 
herkästisyttyvien nesteiden, kuten 
jäteöljyn, dieselin ja bensiinin varas-
tointiin (S235JR) EN 10025.

Ominaisuuksia:
•	 keräystilavuus: 1000 l
•	 johtaa sähköä
•	 Ex1 ja Ex2 hyväksynnät
•	 maadoitusliitäntä
•	 pääsy kaikilta puolilta
•	 maalattu RAL 5002 ultramariinin 

sinisellä tai galvanoitu 
ÜV-sertifioidut tuotteet 

MAALATTU VALUMA-ALLAS  
GS1A AB1 
ANNOSTELUALUEELLA JA 
TÄYTTÖJALUSTALLA  
mitat: 1330 x 1355 x 1020 mm
Nimike 19969

MAALATTU VALUMA-ALLAS 
GS1 RITILÄLLÄ 
mitat: 1350 x 1255 x 760 mm
Nimike 19963

MAADOITUSKAAPELI 
pituus 300 mm 
Nimike 19065

MAALATTU VALUMA-ALLAS  
GS2 RITILÄLLÄ 
mitat: 2380 x 1250 x 475 mm
Nimike 19351

MAALATTU VALUMA-ALLAS 
GS2A AB1 RITILÄLLÄ 
annostelualueella ja täyttöjalustalla  
mitat: 2680 x 1605 x 801 mm 
Nimike 19979

MAALATTU VALUMA-ALLAS GS3 RITILÄLLÄ
mitat: 3280 x 1255 x 412 mm
Nimike 19983

UUTUUS!
MAADOITUSLIITÄNTÄ
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Säiliöjärjestelmät
JÄTEÖLJYSÄILIÖ DIESEL SÄILIÖJÄRJESTELMÄ ADBLUE® SÄILIÖJÄRJESTELMÄ

CUBE-jäteöljysäiliö sisätiloihin ilman 
kantta.
koko: 1000 l
Nimike 710478

CUBE Premium -dieselsäiliö ulkoti-
loihin. Varusteita: K33 virtausmittari, 
suodatin vedenerottimella, letkukela 
8 m:n letkulla, sisältää kannen.
Nimike 710299

CUBE Premium AdBlue® -säiliö ulkoti-
loihin. Varusteita: K24 virtausmittari, 
letkukela 8 m:n täyttöletkulla, Winter 
Pack1, sisältää kannen.
Nimike 710306

DT-MOBILE EASY LIIKUTELTAVA  
DIESELSÄILIÖJÄRJESTELMÄ

KS-MOBILE EASY  LIIKUTELTAVA 
POLTTOAINESÄILIÖJÄRJESTELMÄ

Varusteita: tilavuus: 460 l, 12 
V:n sähköpumppu, joka pump-
paa 40 l/min, automaattinen 
suutin ja kansi.
Nimike 710418

Varusteita: tilavuus: 190 l, 12 V:n 
sähköpumppu, joka pumppaa 40 l/
min, ATEX, automaattinen suutin 
ja kansi.
Nimike 710223

Säilytyskaapit valuma-altailla

SÄILYTYSKAAPPI 10/20 
30 l lattiatason altaalla ja kolmella  
20 l tasolla.
mitat: 950 x 500 x 1950 mm
Nimike 711002

SÄILYTYSKAAPPI 10/20 
kokolaatikoilla, 30 l lattiatason al-
taalla ja kolmella 20 l tasolla.
mitat: 1200 x 500 x 1950 mm 
Nimike 711009

SÄILYTYSKAAPPI 10/20 
liukuovilla, 30 l lattiatason altaalla ja 
kolmella 20 l tasolla.
mitat: 1000 x 500 x 1950 mm
Nimike 711011
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Turvakaapit
F-SAFE TURVAKAAPIT PASSIIVISELLE VARASTOINNILLE 
Turvakaappi F90 varastoi vaarallisia aineita TRGS 510 vaatimusten 
mukaisesti. Palonkestävyys: 90 minuuttia

•	 seinät valmistettu yhdestä paneelista
•	 kaappi valmistettu DIN EN 14470-1 -standardin 

mukaisesti
•	 GS- ja CE-merkinnät
•	 valmistettu palamattomasta materiaalista (A2)
•	 kaapin pintamateriaalilla korkea kemiallinen 

kestävyys
•	 harmaa runko, RAL 7035 kontrastireunoilla 
•	 keltaiset ovet, RAL 1018 sinkkikeltainen
•	 lukittavat, automaattisesti sulkeutuvat ovet 

vaimennetulla hydraulisella ovensulkujärjes-
telmällä

•	 oven aukipidin sulkeutuu automaattisesti 
tulipalossa

•	 ruostumattomasta teräksestä valmistetut 
saranat, metallikahva

•	 kaappi on maadoitettu estämään staattisen 
purkauksen aiheuttamaa tulipaloa

•	 säädettävät jalat helpottavat kaapin paikalleen 
asennusta suoraan 

•	 kaapin  pohjassa on irrotettava paneeli, jotta 
kaapin voi siirtää haarukkatrukilla

•	 ilmanvaihdon sisään- ja poistoventtiilit  kaapin 
päällä (ilmanpoisto DN 100 mukaisesti), ovi 
sulkeutuu automaattisesti lämmön noustessa

•	 hyllytasot säädettävissä 32 mm:n välein

F-SAFE TURVAKAAPPI 
SST-P 6/20 F90 
helposti syttyville nesteille 
kolmella hyllyllä (kuormakapasi-
teetti 75 kg) ja yhdellä lattiatason 
altaalla (keräystilavuus 20 l)
mitat: 600 x 595 x 196 mm
Nimike 51146

F-SAFE TURVAKAAPPI 
SST-P 12/20 F90 
räjähtäville nesteille kolmella tasolla 
(kuormakapasiteetti 75 kg) ja yhdellä 
lattiatason altaalla (keräystilavuus 44 l)
mitat: 1200 x 595 x 1960 mm
Nimike 51150

F-SAFE TURVAKAAPPI PÖYDÄN 
ALLE SST-P 11/6 F90 
räjähtäville nesteille  yhdellä tasolla 
(kuormakapasiteetti 75 kg) ja yhdellä 
lattiatason altaalla (keräystilavuus 
24 l)
mitat: 1100 x 500 x 670 mm
Nimike 51803

TURVA-ASTIA 1 L
itsesulkeutuvalla annostelulaiteella
Nimike 10069

TURVA-ASTIA 1L 
Tilausnumero. 10084

TURVATYNNYRI 25 L 
itsesulkeutuvalla hanalla 
Nimike 10134 
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KIERRÄTYSPUHALLIN 
AKTIIVIHIILISUODATTIMELLA
Ilma voidaan poistaa suoraan ym-
päristöön. Läpivientiä ei tarvita.
Nimike 19777

POISTOILMAPUHALLIN 
voidaan liittää ulkoiseen poistoilmakanavaan
Nimike 19776

Koneelliset ilmanvaihdot

TURVAKAAPIT, TYYPPI 90
Litiumioniakkujen varastointiin

Tehokkaat litiumioniakut ovat suosittuja monissa teollisuu-
den laitteissa ja koneissa. Litiumioniakkuihin liittyvät vaarat 
ovat huomattavat. Vaurioituneet tai väärin käsitellyt akut 
ovat vaarallisia.

Palonkestävien turvakaappien avul-
la voit säilyttää litiumakut turvalli-
sesti  suositusten mukaisesti:
•	 GS- ja CE-merkinnät
•	 palonkestävyys 90 minuuttia
•	 valmistettu palamattomasta materi-

aalista (A2)
•	 kemiallisesti kestävät sisä- ja ulkopin-

noitteet

Nimitys Ulkomitat

(p x l x k) mm

Sisämitat

(p x l x k) mm

Hyllyjen määrä Hyllykuormitus

n. kg

Tilausnumero

Turvakaappi  
SST-LI 12/20 Tyyppi 90

1200 x 595 x 1960 1115 x 480 x 1600 4 600 19339

•	 harmaa runko, RAL 7035 vaalean 
harmaa

•	 lukittavat ovet
•	 ruostumattomasta teräksestä valmis-

tetut saranat, metallikahva
•	 kaappi on maadoitettu estämään 

staattisen purkauksen aiheuttamaa 
tulipaloa

•	 säädettävät jalat helpottavat kaapin 
paikalleen asennusta suoraan 

•	 kaapin  pohjassa on irrotettava pa-
neeli, jotta kaapin voi siirtää haaruk-
katrukilla

•	 ilmanvaihdon sisään- ja poistoventtii-
lit  kaapin päällä (ilmanpoisto DN 100 
mukaisesti), ovi sulkeutuu automaat-
tisesti lämmön noustessa

•	 hyllytasot säädettävissä 32 mm:n 
välein
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Turvakontit
•	 1 tai 2 ovea
•	 Galvanoitua teräslevyä
•	 Pinta galvanoitu teräs tai galvanoitu teräs + 

maalattu RAL 5002 ultramariinin sinisellä
•	 Teräsallas (S235JR) EN 10025:n mukaan, läikky-

neen nesteen ohjaus altaaseen
•	 Hyllytasoissa irrotettavat ritilät, kuormituskyky: 

1000 kg/m2
•	 Katto kestää kävelyä, lumikuorma: 125 kg/m2
•	 Kaikki turvakontit paitsi liukuovilla varustetut 

ovat saatavilla korotetulla lattialla (+ 300 mm). 

SRC W =  
vettäsaastuttaville aineille 

SRC N = 
palaville ja helposti syt-
tyville aineille

SRC TB = 
vettäsaastuttaville ja 
lämpöherkille aineille

SRC TA =  
helposti syttyville ja 
lämpöherkille aineille

SRC 2.1 TB, GALVANOITU  
YKSIOVINEN TURVAKONTTI
(hyllyt eivät kuulu vakiopakettiin)
mitat: 2350 x 1950 x 2410 mm
Nimike 20316A + 20391

SRC 1.1 W GALVANOITU 
KAKSIOVINEN TURVAKONTTI
mitat: 2350 x 915 x 2410 mm 
Nimike 20304A + 20393

SRC 3.1 W YKSIOVINEN TURVAKONTTI
mitat: 2985 x 2350 x 2410 mm
Nimike 20320A + 20391
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Sisäänpääsy yhdeltä puolelta, vettä saastuttavien ja helposti syttyvien nesteiden varastointiin.

Hyllykontit tynnyreille ja IBC-konteille

SRC W =
vettä saastuttaville
aineille

SRC N =
helposti syttyvville
aineille

SRC TB =
vettä saastuttaville 
ja lämpöherkille 
aineille

SRC TA =
helposti syttyville 
ja lämpöherkille 
aineille

•• 1-3 tasoa
•• lastauskapasiteetti: 1000 kg/m²

RC FS 14-230.2 ST HYLLYKONTTI 
LIUKUOVELLA
mitat: 6240 x 1655 x 3000 mm
Nimike 19513

HYLLYKONTTI LIUKUOVELLA, 
TYYPPI IBC 14-240.2
mitat: 7000 x 1655 x 3516 mm
Nimike 19579

Hyllykontti kolmella tasolla
kyljellään oleville tynnyreille.
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Lukkosepänkatu 14 
20320 Turku 
358 20 771 30
info@projecta.fi

PYYDÄ TARJOUS!

projecta.fi

Palonkestävä kontti EN 13501-2 mukaisesti
Standardisoidut BLS -palonkestävät kontit tehdään 
aina asiakkaan yksilöllisten vaatimusten perusteella. 
palonkestävien konttien valmistus perustuu kokemuk-
seen satojen turvakonttien rakentamisesta. BLSkontit 
ovat palonkestäviä sekä sisä- että ulkopuolelta 90 
minuutin ajan ja täyttävät EN 13501-2 standardin 
vaatimukset. Kontit on varustettu integroidulla 
keräysaltaalla ja ne voidaan sijoittaa sekä sisä- että 
ulkotiloihin. Jokainen palonkestävä kontti on oma 
palosuojayksikkönsä.

Ominaisuudet:
•	 palonkestävyys testattu eurooppalaisten 

normien mukaisesti
•	 palonkestoluokka EI90, yli 90 minuuttia, 

testattu sekä sisä- ja ulkopuolelta
•	 luokitettu saksalaisen akkreditointielimen 

toimesta
•	 noudattaa EN 13501-2 standardin vaatimuk-

sia voimassa olevien teollisten terveys- ja 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti

•	 Protectalla markkinoiden suurin palonkestä-
vien konttien tuotevalikoima

•	 käytännölliset ratkaisut pienten astioiden, 
tynnyreiden tai keskisuurten astioiden varas-
tointiin

•	 vakiomallien lisäksi on saatavilla myös räätä-
löityjä ratkaisuja

•	 soveltuu herkästi syttyvien, myrkyllisten 
aineiden ja liuottimien varastointiin

•	 jykevä, hitsattu rakenne
•	 sopii sisä- tai ulkotiloihin
•	 heti käyttövalmis
•	 lämpöeristetty korkealla lämpöeristysarvolla
•	 integroitu teräskaivo (S235JR) DIN EN 10025 

mukaisesti
•	 varastointitaso irrotettavilla galvanoiduilla 

teräsritilöillä, kuormituskapasiteetti 1000 kg/
m²

•	 hätäkytkimellä automaattisesti sulkeutu-
vat ovet. Ovet voivat olla säiliön pitkällä tai 
lyhyellä sivulla

•	 matala lattiakorkeus 160 mm
•	 kattava valikoima tarvikkeita ja optioita
•	 korroosionkestävä maali RAL 9002 harmaa-

valkoinen

KAIKKI KONTIT 

OVAT RÄÄTÄLÖITÄVISSÄ

Palonkestävä kontti BLS 2460 pariovella pitkällä sivulla ja liuskalla (optio).

BLS sisänäkymä, jossa hyllyt pienille
astioille (optio)
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