
RECTUS
MUOVITEOLLISUUDEN PIKALIITTIMET, 
LETKUT JA TARVIKKEET

PRO RATKAISUT TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE
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2 Rectus muoviteollisuuden  

pikaliittimet

Rectus GmbH
on valmistanut pikaliittimiä yli 50 vuoden ajan ja saavuttanut alallaan merkittävä 

aseman. Rectuksen ajatuksena on tarjota laadukkaita pikaliittimiä teollisuuden eri 

sovellutuksiin. Paineilmapikaliitinohjelma on markkinoiden laajimpia, käsittäen minili-

ittimet, vakioliittimet paineilmatyökalukäyttöön ja erikoisliittimet asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Näistä tuotteista on saatavilla erillisesitteet.

Tähän esitteeseen on kerätty yleisimmät Suomessa käytettävät muoviteollisuuden 

pikaliittimet, tarvikkeet sekä vesi- ja öljyletkut vaativiin olosuhteisiin.



3Safe-Lock™ – 

Turvallisuutta ilman  

kompromisseja.

SAFE-LOCK™
Rectus on ollut edelläkävijä myös uusien liittimien 

kehittäjänä. Varsinkin työturvallisuus on aina ollut 

tärkeässä asemassa liittimien suunnittelussa.

lukitsematon lukittu

Esimerkkinä innovatiivisten pikaliittimien 

suunnittelusta on Safe-Lock™ turvalukituksella 

varustetut pikaliittimet. Tämän tyypin pikaliit-

timet ovat merkitty esitteessä isolla vihreällä S-

kirjaimella. Liittimen tunnistaa luistissa olevasta 

vihreästä renkaasta. Tilausnumeron perässä on 

merkintä SL.

SAFE-LOCK™ liittimen edut ja toiminta

• ei voida aukaista paineenalaisena

• eliminoi liitintä avattaessa kuumat roiskeet

• voidaan lisätä järjestelmään jälkeenpäin, sopii 

  käytettäväksi yhdessä vakioliittimen kanssa

• valmistetaan sarjoihiN10, 11, 12, 86, 87 ja 88

• EU 97/23/EFTurvastandardin mukainen

• voidaan käyttää vedelle ja öljyllE180ºC asti



EUROPEAN

Nimellismitta RECTUS sarja

10 /11 / 126/9/13 
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VIRTAUSKÄYRÄT

Rungot RECTUS SarjA10 / 11 / 12

90
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Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste

Pistoke

LIITTIMEN RAKENNE
Messinkiä
Messinkiä
Messinkiä
Ruostumaton teräs
FKM (Viton)

Messinkiä, tilauksesta myös ruostumaton teräs

TYÖPAINE
15Bar 4-kertaisella  
varmuuskertoimella.

LÄMPÖTILA-ALUE*
- 15ºC...+200ºC (FKM)  
riippuen aineesta.

* saatavilla myös lämpöti-
loille alle -15ºC:een sekä yli 
200ºC:een.

TEKNISET TIEDOT

SarjaT10, 11 jA12 on suunniteltu 
erityisesti muoviteollisuuden 
käyttöön tuomaan jäähdytys-
vettä ruiskupuristusmuotille. 
Useita eri liitäntävaihtoehtoja, 
ruostumaton tiivis rakenne. 
Liitos on avattavissa yhdellä 
kädellä ja kytkettäessä kahdella 
kädellä. Yleinen liitintyyppi 
Suomessa ja Euroopassa. Saata-
vana myös turvaliitin versio, 
merkitty S-kirjaimella. 

VAIHTOKELPOISUUS
SarjA10 Dyros sarja 6, Hasco, EOC
SarjA11 Dyros sarja 90, Hasco 13, EOC
SarjA12 Dyros sarjA100
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Ulkokierre

6

Sulku-
venttiili

Tyyppi

10KBAM14MVX

L 
mm

D 
mm

Hex
SW

184817

Series Yhteet 
A

L1 
mm

9

L2 
mm

D1
mm

D2
mm

10 M14 x 1,5

10KFAM14MVX

10KBAW13MVX184817 9G 1/4

10KFAW13MVX

10KBAW17MVX184819 9G 3/8

10KFAW17MVX

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

VIRTAUSVAIHTOEHDOT

 1 2 3

1. Vapaa läpivirtaus, runko  
  ja pistoke ilman vettä

2. Yksisulkuliitin, sulkuvent-
  tiili rungossa, pistoke  
  ilman venttiiliä

3. Kaksisulkuliitin, sulkuvent- 
  tiili rungossa ja pistok- 
  keessa
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5Rungot RECTUS SarjA10 / 11 / 12

DN Sulku-
venttiili

TyyppiL 
mm

D 
mm

Hex
SW

Series Yhteet 
A

L1 
mm

L2 
mm

D1
mm

D2
mm

9

6

6

13

9

9

13

13

11KBAM16MVX

10KBAR13MVX

10KBAH13MVX

12KBAR24MVX

12KBAH24MVX

11KBAW17MVX

10KBAR14MVX

10KBAH14MVX

12KBAW21MVX

11KBAW21MVX

11KBAR16MVX

11KBAH16MVX

12KBAW26MVX

23

18

18

32

32

23

18

18

32

23

23

23

32

51,5

47

47

80

80

51,5

47

47

74

51,5

53,5

53,5

78

22

17

17

30

30

22

17

17

30

22

22

22

30

9

12

9

18

18

9

12

9

12

12

12

9

16

11

10

10

12

11

11

12

12

M16 x 1,5

G 1/4

G 1/4

M 24 x 1,5

M 24 x 1,5 

G 3/8

M14 x 1,5

M14 x 1,5

G 1/2

G 1/2

M16 x 1,5

M16 x 1,5

G 3/4

11KFAM16MVX

10KFAR13MVX

10KFAH13MVX

12KFAR24MVX

12KFAH24MVX

11KFAW17MVX

10KFAR14MVX

10KFAH14MVX

12KFAW21MVX

11KFAW21MVX

11KFAR16MVX

11KFAH16MVX

12KFAW26MVX

Ulkokierre

10KBAM14MVXSL1852,517 9

10KFAM14MVXSL

6 10

M14 x 1,5

10KBAW17MVXSL1852,519 9

10KFAW17MVXSL

9 11

G 3/8

11KBAW13MVXSL246222 9

11KFAW13MVXSL

G 1/4

11KBAM16MVXSL246222 9

11KFAM16MVXSL

M16 x 1,5

11KBAW17MVXSL246222 9G 3/8

11KFAW17MVXSL

Ulkokierre

Ulkokierre 90º kulma

Ulkokierre 45º kulma

11KBAW21MVXSL246522 12G 1/2

11KFAW21MVXSL

SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin
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G 1/4 kyllä

ei

11KBAW13MVX2351,522 9G 1/4

11KFAW13MVX

kyllä

ei

12KBAM24MVX327830 16M 24 x 1,5

12KFAM24MVX

kyllä

ei

S
A

R
J

A
1

0
/1

1
/1

2
   



1
L

6 Rungot RECTUS SarjA10 / 11 / 12

DN

Letkukaralla

Letkukaralla

Letkukara 45º kulma

Letkukara 45º kulma

Letkukara 90º kulma

6

6

6

9

9

Sulku-
venttiili

Tyyppi

10KBTF09MVX

10KBTR09MVX

10KBTH09MVX

11KBTF13MVXSL

11KBTR13MVXSL

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

L 
mm

D 
mm

Hex
SW

18

18

18

24

24

52

41

52

71

63,5

Series Yhteet 
A

L1 
mm

22

22

22

25

28,5

10

10

10

11

11

9Mm

9Mm

9Mm

13Mm

13Mm

10KFTF09MVX

10KFTR09MVX

10KFTH09MVX

11KFTF13MVXSL

11KFTR13MVXSL

ei

ei

ei

ei

ei

9

9

9

13

13

13

6

6

11KBTF13MVX

11KBTR13MVX

11KBTH13MVX

kyllä

kyllä

kyllä

23

23

23

61,5

51

51

25

28,5

25

11

11

11

12

12

12

10

10

13Mm

13Mm

13Mm

11KFTF13MVX

11KFTR13MVX

11KFTH13MVX

ei

ei

ei

12KBTF19MVX

12KBTR19MVX

12KBTH19MVX

10KBTF09MVXSL

10KBTR09MVXSL

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

32

32

32

18

18

90

78

78

60

53,5

32

32

30

22

22

19Mm

19Mm

19Mm

9Mm

9Mm

12KFTF19MVX

12KFTR19MVX

12KFTH19MVX

10KFTF09MVXSL

10KFTR09MVXSL

ei

ei

ei

ei

ei

6 10KBIW13MVX184117

21

21

1010 G 1/4

10KFIW13MVX

10KBIW17MVX184519

21

10G 3/8

10KFIW17MVX

9 11KBIW13MVX

11KBIM16MVX

23

23

46,5

46,5

10

10

11 G 1/4

M16 x 1,5

11KFIW13MVX

11KFIM16MVX

11KBIW17MVX2346,5 10G 3/8

11KFIW17MVX

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

ei

Sisäkierre

SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin
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7Rungot RECTUS SarjA10 / 11 / 12

DN

DN

Sulku-
venttiili

Sulku-
venttiili

Tyyppi

Tyyppi

L 
mm

L 
mm

D 
mm

D 
mm

Hex
SW

Series

Series

Yhteet 
A

Yhteet 
A

L1 
mm

L1 
mm

D1
mm

D2
mm

6

9

13

6

10KBUK125MVX

11KBUK125MVX

12KBUK160MVX

12KBUK315MVX

12KBUK500MVX

12KFUK160MVX

12KFUK315MVX

12KFUK500MVX

10KFUK125MVX

11KFUK125MVX

10KBUK250MVX

11KBUK250MVX

10KFUK250MVX

11KFUK250MVX

10KBUK500MVX

11KBUK500MVX

10KFUK500MVX

11KFUK500MVX

10SFAM08MXX

10SFAM08RXX

10SFAM10MXX

10SFAM10RXX

10SFAM12 MXX

10SFAW10MXN

10SFAW10RXX

10SBAW13MVN

10SFAW13MXN

10SFAW13 RXX

10SFAW17MXN

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

kyllä

kyllä

ei

ei

without

ei

ei

ei

ei

ei

ei

kyllä

ei

ei

ei

18

23

32

9

9

9

9

9

9

9

9

43

53

80

24

24

27

24

29

26

26

30

125

125

160

315

500

250

250

500

500

7

7

10

7

12

9

9

10

10

11

12

11 M 8 x 0,75

M10 x 1

M12 x 1,5

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

Kaksoisliitin

Letkukara 45º kulma

Ulkokierre

11

11

14

11

15

15

15

17

Pistokkeet RECTUS SerieS10 / 11 / 12

SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

9 11KBTH13MVXSLkyllä2460,5 2511 13Mm

11KFTH13MVXSLei

6 10 10KBTH09MVXSLkyllä1860 229Mm

10KFTH09MVXSLei

20

26

36

8

10

14

Version

Brass

AISI 303

Brass

AISI 303

Brass

Nickel Pl.

AISI 303

Nickel Pl.

Nickel Pl.

AISI 303

Nickel Pl.

10SBAM14MVXkyllä929 12M14 x 1,5 15 Brass

10SFAM14MXXei926 9M14 x 1,5 15 Brass
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8 Pistokkeet RECTUS SarjA10 / 11 / 12

DN

Sisäkierre

Letkukaralla

Ulkokierre 90º kulma

6

Sulku-
venttiili

Tyyppi

10SFTF09MXXei

L 
mm

D 
mm

Hex
SW

938

Series Yhteet 
A

L1 
mm

22

Version

10 9Mm

ei

ei

ei

ei

9

13

11SFTF09MXX

11SFTF13MXX

13,5

13,5

41

41

25

25

11

12

9Mm

13Mm

12SFTF13MXX

12SFTF19MXX

19

19

61

61

32

32

13Mm

19Mm

6

13

11SFAW10MXN

12SFAW21MXN

12SFAM24MXX

12SFAW26 MXN

12SBAM24MVX

12SBAW26 MVN

11SBAW13MVN

11SBAW17MVN

11SFAW13MXN

11SFAW13 RXX

11SFAW17MXN

11SFAW17 RXX

11SFAM14MXX

11SBAM16MVX

13,5

19

19

19

19

19

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

25

47

51

51

51

51

31

30

26

26

26

26

26

30

14

22

27

27

27

27

15

17

15

15

17

17

15

17

8

12

16

16

16

16

12

12

9

9

9

9

9

12

11

12

G 1/8

G 1/2

M 24 x 1,5

G 3/4

M 24 x 1,5

G 3/4

G 1/4

G 3/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

M14 x 1,5

M16 x 1,5

ei

ei

ei

ei

with

with

with

with

ei

ei

ei

ei

ei

with

Ulkokierre

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Brass

Nickel Pl.

Brass

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Nickel Pl.

AISI 303

Nickel Pl.

AISI 303

Brass

Brass

11SFAM16 MXX13,52617 9M16 x 1,5 eiBrass

6

9

6

9

13

10SFAR08MXX

10SFAR10MXX

10SFAR10MXN

10SFIW10MXN

11SFIW13MXN

10SFAR13MXN

10SFIW13MXN

11SFAR17MXN

12SFAR21MXN

12SFAR24MXX

11SFAR13MXN

11SFAR14MXX

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

9

9

9

9

13,5

9

9

13,5

19

19

13,5

13,5

27

27

27

24

33

27

27

34

47

47

34

34

9

9

9

7

8

9

8

11

16

16

11

11

10

11

10

11

12

M 8 x 0,75

M10x1

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 1/2

M 24 x 1,5

G 1/4

M14 x 1,5

11

11

11

11

16

11

16

15

24

24

15

15

Brass

Brass

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Nickel Pl.

Brass

Nickel Pl.

Brass

L2 
mm

28,5

28,5

28,5

28,5

32

32

32

54

54
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9Jatkopistokkeet RECTUS SarjA10 / 11 / 12

DN Sulku-
venttiili

TyyppiL 
mm

D 
mm

Hex
SW

Series Yhteet 
A

L1 
mm

6

6

9

13

9

10VN1010MXX

10VNXX063MXX

11VNXX15MXX

10VNXX12 MXX

11VNXX45MXX

10VNXX10MXX

11VNXX3MXX

10VNXX24MXX

10VNXX36 MXX

12VNXX5MXX

11VN1310MXX

10VN1310MXX

11VN1710MXX

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

9

9

13,5

9

13,5

9

13,5

9

9

19

13,5

9

13,5

100

63

150

120

450

100

300

240

360

500

100

100

100

60

60

60

60

10

10

11

12

11

G 1/8

8 mm

14Mm

10Mm

14Mm

8 mm

14Mm

10Mm

10Mm

21Mm

G 1/4

G 1/4

G 3/8

11

9

15

11

15

9

15

11

11

22

14

14

19
Jatkopistoke ulkokierteellä

Jatkopistoke ilman kierrettä

Version

Brass

Brass

Brass

Brass

42

79

100

220

340

125

275

425

465

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

Brass

12VNXX8MXXei1980021Mm 22 765 Brass
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INTERNATIONAL

Nimellismitta RECTUS sarja

86/87/886/9/13 
10

Rungot

DN

Ulkokierre

RECTUS Series 86 / 87/ 88

80
%

 o
FA

ct
u
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e

6

Sulku-
venttiili

Tyyppi

86KBAW13MVXkyllä

L 
mm

D 
mm

Hex
SW

184717

Series Yhteet
A

L1 
mm

986 G 1/4

86KFAW13MVXei

9

86KBAW17MVXkyllä184719 9

87

G 3/8

86KFAW17MVXei

87KBAW13MVXkyllä2456,522 9G 1/4

87KFAW13MVXei

87KBAW17MVXkyllä2456,522 9G 3/8

87KFAW17MVXei

VIRTAUSKÄYRÄT
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P
re

ss
u

re
 D

ro
p

 (b
ar

)

Flow Rate l/min
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Flow Rate l/min
Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste

Pistoke

LIITTIMEN RAKENNE

Messinkiä
Messinkiä
Messinkiä
Ruostumaton teräs
FKM (Viton)

Messinkiä, tilauksesta myös ruostumaton teräs

TYÖPAINE
15Bar 4-kertaisella  
varmuuskertoimella.

LÄMPÖTILA-ALUE*
- 15ºC...+200ºC (FKM)  
riippuen aineesta.

* saatavilla myös lämpöti-
loille alle -15ºC:een sekä yli 
200ºC:een.

TEKNISET TIEDOT
Suunniteltu erityisesti muovit-
eollisuuden käyttöön tuomaan 
jäähdytysvettä ruiskupuristus-
muotille. Useita eri liitäntävaih-
toehtoja, ruostumaton tiivis 
rakenne. Liitos on avattavissa 
yhdellä kädellä ja kytkettäessä 
kahdella kädellä. Markkina-al-
ue, maailmanlaajuinen. Saata-
vana myös turvaliitinversio.

VAIHTOKELPOISUUS
Sarja 86 DME1/

4
”

Sarja 87 DME 3/
8
”

Sarja 88 DME1/
2
”

VIRTAUSVAIHTOEHDOT

 1 2 3

1. Vapaa läpivirtaus, runko  
  ja pistoke ilman vettä

2. Yksisulkuliitin, sulkuvent-
  tiili rungossa, pistoke  
  ilman venttiiliä

3. Kaksisulkuliitin, sulkuvent- 
  tiili rungossa ja pistok- 
  keessa
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11Rungot RECTUS Sarja 86 / 87/ 88

DN Sulku-
venttiili

TyyppiL 
mm

D 
mm

Hex
SW

Series Yhteet 
A

L1 
mm

24 129 87KBAW21MVXkyllä59,52287 G 1/2

87KFAW21MVXei

Ulkokierre

18

18

9

9

86KBAW13MVXSLkyllä51,5

51,5

17

ei 86KFAW13MVXSL

6 86 G 1/4

86KBAW17MVXSLkyllä19

ei 86KFAW17MVXSL

G 3/8

24

24

9

9

87KBAW13MVXSLkyllä67

67

22

22

ei 87KFAW13MVXSL

9 87 G 1/4

87KBAW17MVXSLkyllä

ei 87KFAW17MVXSL

G 3/8

24 12 87KBAW21MVXSLkyllä7022

ei 87KFAW21MVXSL

G 1/2

18

18

9

9

9

9

6 86KBIW10MVXkyllä40

40

17

17

86 G 1/8

86KFIW10MVXei

Ulkokierre

Sisäkierre

86KBIW13MVXkylläG 1/4

86KFIW13MVXei

24

24

9 87KBIW13MVXkyllä51,5

51,5

21

21

87 G 1/4

87KFIW13MVXei

87KBIW17MVXkylläG 3/8

87KFIW17MVXei

18 176 86KBTF06MVXkyllä4686 6 mm

86KFTF06MVXei

Letkukaralla

18 86KBTF09MVXkyllä51 229Mm

86KFTF09MVXei

249 87KBTF09MVXkyllä64 2287 9Mm

87KFTF09MVXei

24 87KBTF13MVXkyllä66,5 2513Mm

87KFTF13MVXei

3213 88KA TF19MVXkyllä89 3288 19Mm

88KFTF19MVXei

Letkukaralla

86KBTF06MVXSLkyllä1854 17

ei 86KFTF06MVXSL

6 86 6 mm

86KBTF09MVXSLkyllä1859 22

ei 86KFTF09MVXSL

9Mm

87KBTF09MVXSLkyllä2473 22

ei 87KFTF09MVXSL

9 87 9Mm

87KBTF13MVXSLkyllä2476 25

ei 87KFTF13MVXSL

13Mm

SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

S
A

R
J

A
 8

6
/8

7
/8

8



SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

12

Ulkokierre

Rungot RECTUS Sarja 86 / 87/ 88

DN

Letkukara 90º kulma

Letkukara 45º kulma

Letkukara 90º kulma

Letkukara 45º kulma

6

6

6

6

Sulku-
venttiili

Tyyppi

86KBTR06MVX

86KBTH06MVX

86KBTR09MVXSL

86KBTH09MVXSL

kyllä 

kyllä

kyllä

kyllä

L 
mm

D 
mm

18

18

18

18

40

40

52,5

51,5

Series Yhteet
A

L1 
mm

17

17

22

22

86

86

86

86

6 mm

6 mm

9Mm

9Mm

86KFTR06MVX

86KFTH06MVX

86KFTR09MVXSL

86KFTH09MVXSL

ei

ei

ei

ei

9

9

9

9

13

86KBTR09MVX

86KBTH09MVX

kyllä

kyllä

18

18

40

40

22

22

87

87

87

87

88

9Mm

9Mm

86KFTR09MVX

86KFTH09MVX

ei

ei

87KBTR09MVX

87KBTH09MVX

87KBTR09MVXSL

87KBTH09MVXSL

88KA TR19MVX

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

24

24

24

24

32

56

56

68,5

65,5

77

22

22

22

22

32

9Mm

9Mm

9Mm

9Mm

19Mm

87KFTR09MVX

87KFTH09MVX

87KFTR09MVXSL

87KFTH09MVXSL

88KFTR19MVX

ei

ei

ei

ei

ei

87KBTR13MVX

87KBTH13MVX

87KBTR13MVXSL

87KBTH13MVXSL

kyllä

kyllä

kyllä

kyllä

24

24

24

24

56

56

68,5

65,5

28,5

25

28,5

25

13Mm

13Mm

13Mm

13Mm

87KFTR13MVX

87KFTH13MVX

87KFTR13MVXSL

87KFTH13MVXSL

ei

ei

ei

ei

Pistokkeet RECTUS Sarja 86 / 87/ 88

DN Sulku-
venttiili

TyyppiL 
mm

D 
mm

Hex
SW

Series Yhteet
A

L1 
mm

6 86SFAM10MXX

86SBAK13MVX

ei

kyllä

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

23

29

24

29

30

13

16

13

16

19

8

14

9

12

12

86 M10 x 1

R 1/4

R 1/8

R 1/4

R 3/8

86SFAK10MXX

86SFAK13MXX

86SFAK17MXX

ei

ei

ei

87SBAK13MVXkyllä13,5

13,5

34

34

16

16

12

12 ei 87SFAK13MXX

6/9

9

13

87

88

R 1/4

R 1/4

87SBAK17MVX

88SFAK21MXX

kyllä

ei

13,5

20

13,5

20

34

44

34

45

19

22

19

29

12

17

12

19

ei

ei

87SFAK17MXX

88SFAK26 MXX

R 3/8

R 1/2

R 3/8

R 3/4

87SFAK21MXXei13,53924 17R 1/2

S
A

R
J

A
 8

6
/8

7
/8

8
 



13Pistokkeet RECTUS Sarja 86 / 87/ 88

DN

DN

Sulku-
venttiili

Sulku-
venttiili

Tyyppi

Tyyppi

L 
mm

D 
mm

D 
mm

Hex
SW

Hex
SW

Series

Series

Yhteet
A

Yhteet
A

L1 
mm

L1 
mm

L2 
mm

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

13

86SFIW10MXX

86SFTF09MXX

86SFAR10MXX_03

86VN1010MXX

86VN1010MXXS_01

86VNXX05MXX

87VNXX10MXX

86VNXX15MXX

87VNXX2MXX

86VNXX10MXX

87VNXX15MXX

86VNXX2MXX

87VNXX25MXX

87VN1315MXX

87VN1310MXX

87SFAR13MXX

86SFAR10MXX

86VN1015MXXS_01

86VN1310MXX

87VN1325MXX

87VN1710MXX

86SFIW13MXX

87SFTF13MXX

86SFAR13MXX

86VN1025MXX

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

ei

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

13,5

13,5

13,5

9,5

9,5

9,5

13,5

13,5

9,5

13,5

9,5

9,5

28

39

27

100

100

50

100

150

200

100

150

200

250

150

100

34

27

150

100

250

100

32

41

27

250

13

16

11

22

9

9

60

12

60

9

9

9

60

12

60

13

21

9

9

86

86

86

86

86

86

87

87

87

87

87

88

G 1/8

9Mm

M10 x 1

R 1/8

G 1/8

10Mm

14Mm

10Mm

14Mm

10Mm

14Mm

10Mm

14Mm

R 1/4

G 1/4

R 1/4

R 1/8

R 1/8

G 1/4

R 1/4

G 3/8

G 1/4

13Mm

R 1/4

R 1/8

Sisäkierre

86SFIW17MXX

88SFTF19MXX

87SFAR17MXX

ei

ei

ei

9,5

20

13,5

34

91

37

19 13

46

12

G 3/8

19Mm

R 3/8

9 87SFIW13MXX

87SFIW17MXX

ei

ei

13,5

13,5

37

39

16

19

13

13

87 G 1/4

G 3/8

Ulkokierre 90º kulma

Letkukaralla

Jatkopistoke ulkokierre

11

11

11

11

15

11

15

11

15

11

15

15

14

15

19

11

11

14

15

17

14

11

28,5

32

36

28,5

32

Jatkopistokkeet RECTUS Sarja 86 / 87/ 88

Jatkopistoke ulkokierre

Jatkopistoke ilman kierrettä

SAFE-LOCK™ Turvallisuusliitin

S
A

R
J

A
 8

6
/8

7
/8

8



14 Letkut

EPDM-Letkut RECTUS Letkut

Väri TyyppiLämpötila-
alue

up to +140°C

up to +140°C

up to +140°C

MHE1050B

MHE1050R

MHE1050S

MHE1350B

MHE1350R

MHE1350S

sininen

punainen

musta

sininen

punainen

musta

max. 
Työpaine

15Bar

15Bar

15Bar

Aine

Water

Water

Water

D
mm

17,5

21

D1
mm

10/9

13

MHE1930B

MHE1930R

MHE1930S

sininen

punainen

musta

27 19

Sopiva
holkki 

QH1810

QH1810

QH1810

QH2313

QH2313

QH2313

QH2919

QH2919

QH2919

NBR-Kumiletkut RECTUS Letkut

Väri TyyppiLämpötila-
alue

up to +150°C

up to +150°C

MHN1050S

MHN1350S

musta

musta

max. 
Työpaine

15Bar

15Bar

Aine

Oil

Oil

D
mm

17,5

21

D1
mm

10/9

13

Sopiva
holkki 

QH1610

QH2313

PVC-Letkut RECTUS Letkut

Väri TyyppiLämpötila-
alue

up to +60°C

up to +60°C

up to +60°C

MHP1030T

MHP1030B

MHP1030R

MHP1330T

MHP1330B

MHP1330R

läpinäkyvä

sininen

punainen

läpinäkyvä

sininen

punainen

max. 
Työpaine

15Bar

15Bar

15Bar

Aine

Water

Water

Water

D
mm

16

21

D1
mm

10/9

13

MHP1930Tläpinäkyvä27 19

Sopiva
holkki 

QH1610

QH1610

QH1610

QH1913

QH1913

QH1913

QH2919

L
E

T
K

U
T



15Silikoniletkut RECTUS Letkut

Väri TyyppiLämpötila-
alue

up to +170°C

up to +170°C

MHS1025

MHS1025B

MHS1025R

MHS1325

MHS1325B

MHS1325R

hopea

sininen 

punainen

hopea

sininen 

punainen

max. 
Työpaine

15Bar

15Bar

Aine

Water

Water

D
mm

15

19

D1
mm

10/9

13

Sopiva
holkki 

QH1510

QH1510

QH1510

QH1913

QH1913

QH1913

FKM-Letkut (Viton) RECTUS Letkut

Väri TyyppiLämpötila-
alue

up to +200°C

up to +200°C

MHF1025

MHF1025B

MHF1025R

MHF1325

MHF1325B

MHF1325R

hopea

sininen 

punainen

hopea

sininen 

punainen

max. 
Työpaine

15Bar

15Bar

Aine

Oil/Water

Oil/Water

D
mm

15

19

D1
mm

10/9

13

Sopiva
holkki 

QH1510

QH1510

QH1510

QH1913

QH1913

QH1913

Holkki RECTUS Asennustarvikkeet

Tyyppid
mm

D
mm

Yhteet 
A

QH1510

QH1610

QH1810

QH1913

QH2013

QH2313

QH2213

QH2319

15

16

18

19

20

23

22

29

10

10

10

13

13

13

13

19

L
E

T
K

U
T



16 Asennustarvikkeet

Letkukarat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiHex
SW

L
mm

D
mm

Yhteet  
A

L1 
mm

GT08/09

GT10/09S_02

GT10/09

GI10/09

GT13/09

GI13/09

GT12/13S_01

GI14/09

GT14/13

GI16/13

GT24/19

GT26/19

GT13/13

GI13/13

GT17/13

GT16/13

GI17/13

GT21/19

33,5

33,5

33

33

35

33

40

32

43

40

56

60

42

39

42

40

40

54

11

11

14

14

17

17

15

17

17

22

27

32

17

17

19

17

19

24

7

7

7

8

9

8

9

10

10

10,5

16

16

9

8

9

9

8

12

Ulkokierre

Sisäkierre

9

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

M 8 x 0,75

M10 x 1

M12 x 1,5

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1,5

M 24 x 1,5

G 3/4

G 1/4

G 1/4

G 3/8

M16 x 1,5

G 3/8

G 1/2

13

9

13

13

19

19

13

13

13

13

13

19

9

9

9

9

9

Kaksoisnipat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiHex
SW

L
mm

Yhteet 
A

L1 
mm

L2 
mm

DN14/14S

DN13/14S

DN13/13S_09

DN16/16S

DN16/17S

DN14/21S

DN21/24S

DN24/26S

DN17/17S_06

DN21/21S_08

DN16/21S

DN26/26S_03

23

23

23

23

23

27

36

40

23

30

27

40

17

17

17

19

19

22

27

27

19

22

22

27

9

9

9

9

9

12

16

16

9

12

12

16

Ulko / Ulkokierre

G 1/4

M16 x 1,5

M14 x 1,5

M14 x 1,5

M16 x 1,5

G 1/2

M 24 x 1,5

G 3/4

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 3/4

Yhteet 
A1

G 1/4

M16 x 1,5

M14 x 1,5

G 1/4

G 3/8

M14 x 1,5

G 1/2

M 24 x 1,5

G 3/8

G 1/2

M16 x 1,5

G 3/4

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

16

16

A
S

E
N

N
U
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17Kaksoisnipat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiL
mm

d
mm

Yhteet 
A

DN10K/50SZ

DN10K/100SZ

DN10K/150SZ

DN10K/200SZ

DN13K/50SZ

DN13K/150SZ

DN13K/200SZ

DN17K/100SZ

DN17K/150SZ

DN17K/200SZ

DN13K/100SZ

50

100

150

200

50

150

200

100

150

200

100

6

6

6

6

9

9

9

12

12

12

9

Kaksoinippa, pitkä

R 1/8

R 1/8

R 1/8

R 1/8

R 1/4

R 1/4

R 1/4

R 3/8

R 3/8

R 3/8

R 1/4

Supistusnipat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiHex
SW

L
mm

Yhteet  
A

L1 
mm

RK10/13S_07

RKM10/M14S

RK13/17S_09

RKM14/M18S

RK17/21S_08

RKM16/M24S

RK21/26S_08

11

11

13

14

18

24

24

17

17

19

22

24

27

27

7

7

9

9

12

16

16
Supistusnippa

G 3/8

M18 x 1,5

G 1/4

M14 x 1,5

G 1/2

M 24 x 1,5

G 3/4

Yhteet  
A1

G 1/4

M14 x 1,5

G 1/8

M10 x 1

G 3/8

M16 x 1,5

G 1/2

Jatkonipat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiHex
SW

L
mm

D
mm

Yhteet  
A

VT09XX12 MXX

VT09XX24MXX

VT13XX15MXX

VT13XX3MXX

120

240

150

300

11

11

15

15

6

8

9

9

Letkukaralla

D1 
mm

10

10

14

14

10Mm

10Mm

13Mm

13Mm

Tulpat RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiHex
SW

L
mm

D
mm

Yhteet  
A

L1 
mm

VZ10MS

VZ10NS

VZ12MS

VZ13NS

VZ14MS

VZ17NS_01

VZ21NS

11

11

15

15

15

15

18

5

5

6

6

6

8

10

14

14

17

18

19

22

26
Tulppa, ulkokierre

8

8

12

12

12

12

14

M10 x 1

G 1/8

M12 x 1,5

G 1/4

M14 x 1,5

G 3/8

G 1/2

A
S

E
N

N
U

S
-

T
A

R
V
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K

E
E
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L

K
L1

D

D1

N

T

C

D2

Both Ends

A

H

S

18 Klemmarit RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiKiristysalue
 mm

KA0814

KA1016

KA1222

KA1627

KA2335

KA3045

KA3250

8

9

9

9

10

10

13

8-12

10-16

12-22

16-27

23-35

30-45

32-50

Leveys 
mm

Puristin RECTUS Asennustarvikkeet

Tyyppi

PM10-36

D
mm

10-36

Alumiininen jakotukki RECTUS Asennustarvikkeet

TyyppiH
mm

D1
mm

S
mm

Ports L1 
mm

C 
mm

VL 26/13AB4

VL 26/13AB6

VL 26/13AB8

VL 26/13AR4

VL 26/13AR6

VL 26/13AR8

N
mm

T
mm

K
mm

D
mm

A

4

6

8

G 1/4

D2

G 3/4 43,2 43 4,5 38,1 38,1 31 5 57,2 114,3

190,5

266,7

L
mm

190,5

266,7

342,9

sin

sin

sin

pun

pun

pun

Väri

VL 33/17AB4

VL 33/17AB6

VL 33/17AB8

VL 33/17AR4

VL 33/17AR6

VL 33/17AR8

4

6

8

G 3/8 G 1 55,9 54,1 7,1 50,8 38,1 40,6 6,9 63,5 152,4

254

355,6

228,6

330,2

431,8

sin

sin

sin

pun

pun

punToimitetaan ilman liittimiä

A
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19Muistiinpanot



projecta.fi

Projecta on kone- ja tarviketoimittaja, jonka ratkaisut ovat tarkoitettuja ammattimaiseen tuloksen-

tekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että saat meiltä tuotteita ja tarvikkeita, joiden laatuun voit luottaa. 

Mitä kiireempi tilaus tai mitä haastavampi case, sitä enemmän osaat arvostaa 

Projectan toimittamaa laatua. 

Projectan pitkä toimialakokemus näkyy myös asiantuntijoidemme palvelussa. Kun sinulla herää tar-

ve investoida uuteen tuotantokalustoon tai miettiä tuotantoprosessisi tehostamista laajemminkin, 

ota yhteys Projectaan. Meiltä saat oikeat välineet ja vinkit tehokkaaseen tuloksentekoon.

Esitteet ladattavissa osoitteessa

https://www.projecta.fi/tietoa-meista/hinnastot-ja-esitteet/

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

Lukkosepänkatu 14 
20320Turku 
P. 020 771 30 
www.projecta.fi

Contact Projecta and

YOU‘LL NEVER WORK ALONE
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