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RECTUS GmbH on valmistanut pikaliittimiä yli 50 vuoden ajan ja on saavuttanut alallaan mer kit  ­
tä vän aseman. Rectuksen ajatuksena on tar   jota laadukkaita pikaliittimiä teollisuuden eri sovel­
luksiin. Paineilmapikaliitinohjelma on mark ki  noi den laajimpia, käsittäen miniliittimet, vakioliit­
timet paineilmatyökalukäyttöön ja eri kois liittimet asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kaikki Rectus pikaliittimet valmistetaan ja testataan ISO 9001 standardin mukaisesti.

Rectus on ollut myös edelläkävijä uusien liitti mi en kehittäjänä. Varsinkin työturvallisuus on aina 
ollut tärkeässä asemassa liittimien suunnittelussa. Tästä on esimerkkinä lukittavat ja rekyyliva­
paat EN­983 turvastandardin mukaiset liittimet.

Tähän esitteeseen on kerätty yleisimmät Suo messa käytettävät pikaliittimet ja tarvikkeet.

Lisätietoa Rectus tuotteista osoitteista:

www.projecta.fi/paineilma ja 
www.rectus.de 
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DIN EN ISO 9001:2000
Reg.Nr. 1070

Qualitätsmanagementsystem

Rectus pikaliittimet
paineilmalle, nesteille ja  
kaasuille
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Milja Jokiranta
Projecta Oy

Tuotepäällikkö

020 771 3306

milja.jokiranta@projecta.fi

Teollisuuskomponentit

Suuttimet

Riku Kallinen
Projecta Oy

Myynti / Asiakaspalvelu

020 771 3338 

riku.kallinen@projecta.fi

Teollisuuskomponentit

Kalle Fontell
Projecta Oy

Tuotepäällikkö

020 771 3367

kalle.fontell@projecta.fi

Teollisuuskomponentit

Suuttimet, pumput ja  

turvallisuustuotteet

Tuomas Marjamaa
Projecta Oy

Tuotepäällikkö

020 771 3332

tuomas.marjamaa@projecta.fi

Teollisuuskomponentit

Paineilmatuotteet

Asiantuntijamme apunasi

Projectan asiantuntijat auttavat sinua oikean liittimen valinnassa. Ota yhteyttä:
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Tyyppi-
numero

Liitin:
KA = yksipuolisesti suljettu
KB = molemmin puolin suljettu
KF =  vapaa läpivirtaus
KS =  turvalukitus
KL =  vuodoton (molemmin puolin 
 suljettu)
KE =  sulkuautomatiikka
KD =  molemmin puolin suljettu, 
 turvalukitus

Nippa:
SF =  vapaa virtaus
SB =  molemmin puolin suljettu
SS =  turvalukitus
SR =  vapaa takaisinvirtaus
SL =  vuodoton (molemmin puolin 
 suljettu)
SD =  molemmin puolin suljettu, 
 turvalukitus

Letkuliitin:
TF =  letkuliitin
TS =  laippaläpivienti ja letkunippa
TP =  Parker­letkuliittimelle
TR =  letkuliitin, kulma 90˚
TH =  letkuliitin, kulma 45˚
TG =  letkuliitin DIN 8542 mukaan

Liitin muoviputkelle:
KO =  nurjahdussuojaamaton
KK =  nurjahdussuojattu
KS =  laippaläpivienti ilman 
 nurjahdussuojaa

Ulkokierre:
AW = Whitworth­putkikierre, 
 lieriömäinen
AK = Whitworth­putkikierre,
 kartiomainen
AN =  NPT­kierre
AD =  metrinen kierre DIN 2352
AM =  metrinen kierre
AF =  UNF­kierre
IN =  NPSF­kierre
WP =  Whitworth­putkikierre
MP =  metrinen SERTO

Whitworth-kierre:
10 = G 1/8”
13 = G 1/4”
17 =  G 3/8”
21 =  G 1/2”
26 =  G 3/4”
33 =  G 1”
42 =  G 1 1/4”

Metrinen kierre:
05 = M 5
10 = M 10 x 1
12 = M 12 x 1,5
14 = M 14 x 1,5
16 = M 16 x 1,5
18 = M 18 x 1,5

Letkuliitin:
Esim. 06 = 6 mm sisäk.

Muoviputket:
04 =  3  x 4 mm
05 =  3 x 5 mm
06 =  4 x 6 mm
08 =  6 x 6 mm
10 = 8 x 10 mm
12 =  9 x 12 mm  

X = ilman tiivistettä
P = Perbunan
V =  Viton
E =  eteeni­probeeni
S =  silikoni
K =  Kalrez

X =  ilman sinkittyä/  
 niklattua pintaa
N =  niklattu
C =  kromattu
Z =  sinkitty
D =  kovapinnoitettu
B =  rusketutettu

M =  messinki
S =  teräs
R =  ruostumaton AISI 303
E =  haponkestävä AISI  316Ti
A = alumiini
K =  muovi
D =  Delrin 

Esimerkki: 25 = Sarja 25
  KA = yksipuolisesti suljettu liitin
  AK = ulkokierre, kartiomainen
  13 =  G 1/4”
  M =  messinki
  P =  Perbunan O­rengas
  N =  niklattu 

Sisäkierre:
IW = Whitworth­putkikierre, 
 lieriömäinen
IK = Whitworth­putkikierre,
 kartiomainen
IF =  UNF­kierre
IN =  NPSF­kierre
IL =  Whitworth­putkikierre, vasen
IM =  metrinen kierre

Muut liittimet:
KL = kiristinliitos
PV = Fix­liitos PVC­letkulle

2 5 K A A K 1 3 M P N

Rectus merkintäjärjestelmä

2 5 K A A K 1 3 M P N
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Ominaisuudet

Vakiona paineilmaliittimissä. Kestää mineraaliöljyä, bensiiniä, vettä, 

rasvaa, emäksiä, voiteluaineita, maakaasua.

Vakiona ruostumattomissa ja haponkestävissä liittimissä.

Kestää erinomaisesti lämpöä, bensiiniä, öljyjä, rasvoja ja aromaattisia 

öljyjä.

 

Saatavana tilauksesta. Kestää kuumaa vettä, emäksiä, glykolia,   

happoja.

Erikoistiiviste tilauksesta. Erinomainen lämmönkesto. 

Hyvä kemikaalien kesto.

Lämpötila-
alue

­40°C – +100°C

­25°C – +200°C

­50°C – +150°C

­25°C – +240°C

Materiaali

NBR
(Nitriili, Buna N)

FKM

(Viton)1)

EPDM

(EP)

FFKM

(Kalrez)2)

1) Viton® on DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.
2) Kalrez®  on DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Tiiviste- ja virtausvaihtoehdot

Käyttökohdesymbolit:

Koneen- 
rakennus Kauppa

Autotekniikka

Elintarvike-
tekniikka

Lääke-  
teollisuus

Turvallisuus-
tekniikka

Kemian 
tekniikka

Ilmailu
Sähkö- 
tekniikka

Ajoneuvo-
hydrauliikka

Läpivirtausliitin

Vapaa läpivirtaus, runko ja pistoke ilman venttiiliä. 

Käytetään vesiliittimissä.

Kaksisulkuliitin

Venttiili rungossa ja pistokkeessa. 

Käytetään neste­ ja kaasuliittimissä.

Tippumaton liitin

Venttiili rungossa ja pistokkeessa. 

Vuotamaton liitinpari avattaessa. Tippumaton
liitin

Kaksisulku-
liitin

Yksisulku-
liitin

Läpivirtaus-
liitin

Yksisulkuliitin

Venttiili rungossa, pistoke ilman venttiiliä. 

Käytetään yleensä paineilmaliittimissä.

Rectus liittimien tiivistevaihtoehdot:

Virtausvaihtoehdot:



6 Vaihtotaulukko

 
 

  13 14 18 19 20 21C 22 23 25 27 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 52 60 71 95 96

        24 26       83       76

 Atlas Copco - QIC 08        X

 Atlas Copco - QIC 10              X

 Atlas Copco - QIC 15               X

 Cejn 220      X

 Cejn 291   X

 Cejn 300  X

 Cejn 310        X

 Cejn 320         X

 Cejn 341-342-343-345-346                         X

 Cejn 344                        X

 Cejn 410          X

 Cejn 417                    X

 Cejn 550                X

 Festo     X

 Hansen 1000        X

 Hansen 3000        X

 Hansen 4000           X

 Hansen 5000                X

 Hansen 6000                 X

 Hansen 7000                  X

 Hansen 1HK - 8 HK                       X

 JWL 520+530         X

 JWL 521+531        X

 JWL 522+532       X

 KS 1/4” Serien                      X

 Nitto Kohki X

 Orion 44510  X

 Orion 44520                   X

 PCL Standard    X

 Tema 1300            X

 Tema 1400        X

 Tema 1600         X

 Tema 1700          X

 Tema 1800             X

 Walther LP-006                     X
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    Sivu

RECTUS MERKINTÄJÄRJESTELMÄ 4

TIIVISTE- JA VIRTAUSVAIHTOEHDOT 5

MUUNTO- JA VIRTAUSARVOTAULUKKO 6–7

PAINEILMAPIKALIITTIMET          
 sarja 25 KA 8–11
 sarja 1600 KA 13
 sarja 1625 KA 14
 sarja 1700 KA 15–16
 sarja 31 KA 17–18
 sarja 32 KA 19–20
 sarja 33 KA 21–22
 sarja 34 KA 23–24

MINILIITTIMET
 sarja 20 KA 25–28
 sarja 21 KA 29–34

TURVALLISUUSLIITTIMET
 sarja 25 KE 35

TURVALUKITUT LIITTIMET
HENGITYSILMAKÄYTTÖÖN sarja 25 KS 36–38
 sarja 21 KS 39–41

KAKSISULKULIITTIMET
 sarja 25 KB 42–44
 sarja 70 KB 45

RUOSTUMATTOMAT JA
HAPONKESTÄVÄT LIITTIMET sarja 25 
KA 46–49
 sarja 21 KA 50–53
 sarja 70 KB 54

KAASULIITTIMET
 sarjat 65, 
 66 ja 67 55

PUHALLUSPISTOOLIT  56–57

RECTUFLEX JA SUPERBRAID  
KIERRELETKUT  58–59 

Sisällysluettelo
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Virtausaukko RECTUS sarja

25KA
Yksisulku- 

liitin

Rungot

Ulkokierre

RECTUS sarja 25KA

R 1/4 19 60 23 12 25KA AK13 MPN

R 3/8 19 60 23 12 25KA AK17 MPN

R 1/2 22 61 23 17 25KA AK21 MPN

M 14 x 1,5 19 59 23 10 25KA AD14 MPN

M 16 x 1,5 19 60 23 11 25KA AD16 MPN

M 18 x 1,5 19 60 23 11 25KA AD18 MPN

Sisäkierre

G 1/4 19 56 23 10 25KA IW13 MPN

G 3/8 19 55 23 9 25KA IW17 MPN

G 1/2 24 58 23 12 25KA IW21 MPN

M 14 x 1,5 19 55 23 9 25KA IM14 MPN

M 16 x 1,5 19 55 23 9 25KA IM16 MPN

M 18 x 1,5 22 56 23 9 25KA IM18 MPN

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Virtauskäyrät:

Vaihtokelpoisuus:

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

CEJN 320
TEMA 1600
JWL 520/530
RECTUS 26
RECTUS 1600/1625

Maksimityöpaine:
35 bar

Liittimen rakenne:

messinki, päällä niklaus
karkaistu teräs
messinki
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM ja Kalrez

karkaistu teräs, sinkitty

Tekniset tiedot:
Eurostandardin mukainen pika­
liitin varustettu Ultra­Flo vent­
tiilillä, jolla saavutetaan mah  ­
dollisimman suuri läpivirtaus 
pienellä painehäviöllä. 
Sarja 25 on ns. yhdenkäden liitin.

Virtaus: 1800 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella, 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon  Typ SK 23S
Pistokkeeseen Typ SK 12S

Suojahatut:

Kuvakoko 1:1

7,8 mm 
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Rungot

Yhteet A SW
mm

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

SW1
mm

B
mm

G
mm

Tyyppi

6 mm 74 23 25 25KA TF06 MPN

Letkukaralla

RECTUS sarja 25KA

8 mm 25KA TF08 MPN

9 mm 25KA TF09 MPN

19

74 23 2519

74 23 2519

10 mm 25KA TF10 MPN74 23 2519

13 mm 25KA TF13 MPN74 23 2519

6 mm Parker 25KA TP06 MPN69 23 2019

10 mm Parker 25KA TP10 MPN73 23 2419

13 mm Parker 25KA TP13 MPN76 23 2819

Nylonletkulle

6 x 8 mm 61 23 7 25KA KO08 MPN19 6

8 x 10 mm 65 23 9 25KA KO10 MPN19 8

9 x 12 mm 65 23 9 25KA KO12 MPN19 8

Läpivienti  
letkukaralla

6 mm 76 23 17 25KA TS06 MPN19 10 17 4 M 12 x 1

8 mm 80 23 17 25KA TS08 MPN19 14 17 4 M 12 x 1

10 mm 87 23 25 25KA TS10 MPN19 14 17 4 G 1/4

Suojajousella
nylonletkulle

6 x 8 mm 144 23 7 25KA KK08 MPN19

8 x 10 mm 155 23 9 25KA KK10 MPN19

9 x 12 mm 162 23 9 25KA KK12 MPN19

6

8

8
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Pistokkeet

Letkukaralla

RECTUS sarja 25KA

25SF TF06 SXZ6 mm 48 2512

25SF TF08 SXZ8 mm 48 25

25SF TF09 SXZ9 mm 48 25

12

12

25SF TF10 SXZ10 mm 48 2512

25SF TF13 SXZ13 mm 48 2515

Nylonletkulle

26SF KO06 MXN4 x 6 mm 34 712 6 M 10 x 1

26SF KO08 MXN6 x 8 mm 34 712 6 M 10 x 1

26SF KO10 MXN8 x 10 mm 42 9 8 M 16 x 117

26SF KO12 MXN9 x 12 mm 42 9 8 M 16 x 117

Läpivienti  
 letkukaralla

26SF TS06 MXN6 mm 56 1714 14 17 4 M 12 x 1

26SF TS08 MXN8 mm 56 1714 14 17 4 M 12 x 1

26SF TS10 MXN10 mm 56 1717 14 19 4 M 14 x 1

26SF KK06 MXN4 x 6 mm 111 712 6 M 10 x 1

26SF KK08 MXN6 x 8 mm 120 712 6 M 10 x 1

26SF KK10 MXN8 x 10 mm 132 9 8 M 16 x 117

26SF KK12 MXN9 x 12 mm 139 9 8 M 16 x 117

Nylonletkulle 
suojajousella

Yhteet A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi
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Pistokkeet

Yhteet A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 1/8 14 30 5 25SF IW10 SXZ

Sisäkierre

RECTUS sarja 25KA

G 1/4 17 38,5 12 25SF IW13 SXZ

G 3/8 19 39,5 12 25SF IW17 SXZ

G 1/2 24 44 14 25SF IW21 SXZ

M 14 x 1,5 17 33 8 25SF IM14 SXZ

M 16 x 1,5 19 33 10 25SF IM16 SXZ

M 18 x 1,5 22 36 13 25SF IM18 SXZ

Kääntönivel
ulkokierre

R 1/4 17 64 11 25FA AK13 SPN

Rekyylivapaat pistokkeet RECTUS sarja 25KA

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Letkukaralla

6 mm 21 60 25 26SR TF06 MXN

8 mm 21 60 25 26SR TF08 MXN

9 mm 21 60 25 26SR TF09 MXN

10 mm 21 60 25 26SR TF10 MXN

13 mm 21 60 25

R 1/8 13 33 9 25SF AK10 SXZ

R 1/4 14 36,5 12 25SF AK13 SXZ

R 3/8 17 37 12 25SF AK17 SXZ

R 1/2 22 43 17 25SF AK21 SXZ

M 14 x 1,5 17 35 10 25SF AD14 SXZ

M 16 x 1,5 19 36 10 25SF AD16 SXZ

M 18 x 1,5 22 37 13 25SF AD18 SXZ

Ulkokierre

26SR TF13 MXN
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Tekniset tiedot:
Eurostandardin mukainen pika­
liitin. Kevyt käyttää, erittäin pieni 
liitosvoiman tarve, vain 75 N. Yh­
denkäden liitin, erikoismuotoiltu 
luisti helpottaa liittimen käyttöä. 
Huippuluokan virtausarvot.

Virtaus 2150 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Pistokkeet: Rectus sarjaan 1600KA sopii sarjan 25 pistokkeet. Katso sivu 10.

Virtausaukko

mm7,8
RECTUS sarja

1600KA

Virtauskäyrät:
Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)

Virtaus l/min

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
Vesi

Virtaus l/min

Rungot

Yhteet A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 1600KA

G 1/4 19 59 23 9 1600KA IW13 SPN

G 3/8 19 59 23 9 1600KA IW17 SPN

G 1/2 24 62 23 12 1600KA IW21 SPN

Liitinrunkoon  Typ SK 23 S
Pistokkeelle  Typ SK 12 S

Suojahatut: 

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

19 80 25 1600KA TF06 SPN23

19 80 25 1600KA TF08 SPN23

19 80 25 1600KA TF09 SPN23

19 80 25 1600KA TF10 SPN23

19 80 25 1600KA TF13 SPN23

Letkukaralla

Kuvakoko 1:1

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Vaihtokelpoisuus:
CEJN 320
TEMA 1600
JWL 520/530
RECTUS 25, 26 ja 1625

Maksimityöpaine:
35 bar

Liittimen rakenne:
terästä/messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM ja Kalrez

karkaistu teräs, sinkitty (Rectus sarja 25)

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

R 1/4 19 65 23 12 1600KA AK13 SPN

R 3/8 19 65 23 12 1600KA AK17 SPN

R 1/2 22 59,5 23 17 1600KA AK21 SPN

Yksisulku- 
liitin
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Vaihtokelpoisuus:
CEJN 320
TEMA 1600
JWL 520/530
RECTUS 25, 26 ja 1600

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Eurostandardin mukainen 
yh denkäden liitin. Erikoismuo­
toiltu TPE muovista valmistettu 
luisti helpottaa liittimen käyttöä. 
Miellyttävä kädelle, ei naarmuta 
herkkiä pintoja.  Kevyt käyttää, 
erittäin pieni liitosvoiman tarve, 
vain 75 N.

Virtaus 2150 l/min. 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar 
painehäviöllä.   

Lämpötila-alue:
­20°C – +80°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C 

1625KA

Rungot

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 1625KA

Virtauskäyrät:
Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)

Virtaus l/min

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)

Vesi

Virtaus l/min

R 1/4 19 65 26 12 1625KA AK13 SPN

R 3/8 19 65 26 12 1625KA AK17 SPN

R 1/2 22 59,5 26 17 1625KA AK21 SPN

G 1/4 19 59 26 9 1625KA IW13 SPN

G 3/8 19 59 26 9 1625KA IW17 SPN

G 1/2 24 62 26 12 1625KA IW21 SPN

Yhteet A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Liitinrunkoon  Typ SK 23 S
Pistokkeelle  Typ SK 12 S

Suojahatut: 

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

19 80 25 1625KA TF06 SPN26

19 80 25 1625KA TF08 SPN26

19 80 25 1625KA TF09 SPN26

19 80 25 1625KA TF10 SPN26

19 80 25 1625KA TF13 SPN26

Letkukaralla

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
TPE Thermoflex erikoismuovia
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM ja Kalrez

karkaistu teräs, sinkitty (Rectus sarja 25)

Rectus sarjaan 1625KA sopii sarjan 25 pistokkeet. Katso sivu 10.

Virtausaukko RECTUS sarja

Yksisulku- 
liitin

7,8 mm 

Kuvakoko 1:1
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Virtauskäyrä:

Vaihtokelpoisuus:
CEJN 410
TEMA 1700
RECTUS 27 ja 1727

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Eurostandardin mukainen 
yhdenkäden pikaliitin. Pikaliitin 
vaativiin käyttökohteisiin. Runko 
terästä/messinkiä. Huippuluo­
kan virtaus 3850 l/min riittää 
isoillekin hiomakoneille.

Virtaus 3850 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C 

mm10,0
RECTUS sarja

1700KA/27KA

Rungot

Ulkokierre

RECTUS sarja 1700KA

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)

Virtaus l/min

R 3/8 24 70 12 1700KA AK17 SPN27

R 1/2 24 75 17 1700KA AK21 SPN27

R 3/4 27 64 17 1700KA AK26 SPN27

G 3/8 24 64,5 10 1700KA IW17 SPN27

G 1/2 24 68 11 1700KA IW21 SPN27

G 3/4 32 69 14 1700KA IW26 SPN27Sisäkierre

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Virtausaukko

Liitinrunkoon  Typ SK 27 S
Pistokkeelle  Typ SK 16 S

Suojahatut: 

Kuvakoko 80 %

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
terästä/messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty (Rectus sarja 27)

Yksisulku-
liitin
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Rungot

10 mm 80 27 21 1700KA TF10 SPN

Letkukaralla

RECTUS sarja 1700KA

13 mm 1700KA TF13 SPN

16 mm

19 mm

1700KA TF16 SPN

1700KA TF19 SPN

24

80 27 2124

80

80

27

27

21

21

24

24

Letkukaralla

6 mm 48 15 25 27SF TF06 SXN

8 mm 27SF TF08 SXN

9 mm 27SF TF09 SXN

48 15 25

48 15 25

10 mm 27SF TF10 SXN48 15 25

13 mm 27SF TF13 SXN48 15 25

16 mm 27SF TF16 SXN48 18 25

19 mm 27SF TF19 SXN49 21 25

Pistokkeet RECTUS sarja 27SF

Sisäkierre

Ulkokierre

R 1/4 40 12 27SF AK13 SXN17

R 3/8 40 12 27SF AK17 SXN17

R 1/2 45 17 27SF AK21 SXN22

R 3/4 48 19 27SF AK26 SXN27

G 1/4 33 9 27SF IW13 SXN17

G 3/8 33 12 27SF IW17 SXN19

G 1/2 37 12 27SF IW21 SXN24

G 3/4 42 16 27SF IW26 SXN32

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi
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Yksisulku- 
liitin

Rungot

R 1/4 19 58 22 12 31KA AK13 SPN

31KA AK17 SPN

G 1/4 19 55 22 11 31KA IW13 SPN

31KA IW17 SPN

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 31KA

mm31KA

R 3/8 19 56 22 12

31KA AK21 SPN

G 3/8 20 55 22 10

R 1/2 23 57 26 14

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Vaihtokelpoisuus:
TEMA 1300
Cejn 303

Maksimityöpaine:
35 barRectus sarja 31 on yhdenkäden 

pikaliitin, joka on varustettu 
Ultra­Flo venttiilillä. Liittimen 
runko ja pistoke ovat kovaa 
kulutusta kestävää terästä. 
Kevyt ja kestävä liitin paineilma­
työkalukäyttöön.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C 

Tekniset tiedot:

Ilma

Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon  Typ SK 23 S
Pistokkeelle  Typ SK 12 S

Suojahatut:

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
terästä/messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty

Kuvakoko 1:1

RECTUS sarja Virtausaukko

6,0
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Rungot RECTUS sarja 31KA

Pistokkeet RECTUS sarja 31KA

Letkukaralla

31SF TF06 SXZ

Letkukaralla

8 mm 44 2312 31SF TF08 SXZ

6 mm

31SF TF10 SXZ

31SF TF13 SXZ

10 mm 44 2412

13 mm 47 2412

R 1/8 31SF AK10 SXZ35 913

R 1/4 31SF AK13 SXZ

31SF AK17 SXZR 3/8

31SF AK21 SXZ

31SF IW10 SXZ

R 1/2

31SF IW13 SXZ

31SF IW17 SXZ

G 1/8

G 1/4

Ulkokierre

Sisäkierre G 3/8

38 1214

38 1217

40 1422

32 8,513

36 1016

36 1020

44 2312

6 mm 78 22 23 31KA TF06 SPN19

8 mm 78 22 23 31KA TF08 SPN19

10 mm 78 22 23 31KA TF10 SPN19

13 mm 77 22 24 31KA TF13 SPN19

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi
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Virtauskäyrät:

Vaihtokelpoisuus:
TEMA 1800
CEJN 408

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 32 on yhdenkäden 
pikaliitin, joka on tarkoitettu 
raskaan metalliteollisuuden 
käyttöön. Liitnrunko ja pistoke 
ovat kovaa kulutusta kestävää 
terästä.

Virtaus 3800 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C 

mm10,0
RECTUS sarja

32KA

Rungot

Ulkokierre

RECTUS sarja 32KA

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

R 3/8

R 1/2

R 3/4

G 3/4

25

23

25

25

69

69

69

65

13

13

13

7

32KA AK17 MPN

32KA AK21 MPN

32KA AK26 MPN

32KA IW26 MPN

27

27

27

27

G 3/8 23 65 10 32KA IW17 MPN27

Sisäkierre

G 1/2 25 65 7 32KA IW21 MPN27

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Virtausaukko

Liitinrunkoon   Typ SK 27 S
Pistokkeelle  Typ SK 16 S

Suojahatut:

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty

Kuvakoko 85 % 

Yksisulku- 
liitin
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Rungot

10 mm 82 27 23 32KA TF10 MPN

Letkukaralla

RECTUS sarja 32KA

13 mm 32KA TF13 MPN

16 mm 32KA TF16 MPN

24

82 27 2424

82 27 2424

Letkukaralla

6 mm 44 16 23 32SF TF06 SXZ

8 mm 32SF TF08 SXZ44 16 23

10 mm 32SF TF10 SXZ44 16 23

13 mm 32SF TF13 SXZ44 16 24

16 mm 32SF TF16 SXZ44 18 24

19 mm 32SF TF19 SXZ44 21 24

Pistokkeet RECTUS sarja 32KA

Sisäkierre

Ulkokierre

R 1/4 39 12 32SF AK13 SXZ16

R 3/8 38 12 32SF AK17 SXZ17

R 1/2 40 14 32SF AK21 SXZ22

R 3/4 43 16 32SF AK26 SXZ27

G 1/4 36 10 32SF IW13 SXZ16

G 3/8 36 10 32SF IW17 SXZ20

G 1/2 39 12 32SF IW21 SXZ25

19 mm 32KA TF19 MPN82 27 2424

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi
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Virtauskäyrät:

Vaihtokelpoisuus:
Atlas Copco QIC 10

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 33 on yhdenkäden 
teräsrunkoinen pikaliitin. Varus­
tettu Ultra­Flo venttiilillä. Kevyt, 
kestävä pikaliitin paineilmatyö­
kalukäyttöön.

Virtaus 1400 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C 

Virtausaukko

mm8,0
RECTUS sarja

33KA

Rungot

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 33KA

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

R 1/4 19 60 23 12 33KA AK13 SPN

R 3/8 19 59 23 12 33KA AK17 SPN

R 1/2 22 60 23 17 33KA AK21 SPN

G 1/4 19 55 23 10 33KA IW13 SPN

G 3/8 19 54 23 9 33KA IW17 SPN

G 1/2 24 57 23 12 33KA IW21 SPN

Yhteet A Hex 
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
terästä/messinkiä, päällä niklaus
terästä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty

Kuvakoko 1:1

Yksisulku- 
liitin
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Pistokkeet

6 mm 1452 25 33SF TF06 SXN

Letkukaralla

RECTUS sarja 33KA

Ulkokierre

Rungot RECTUS sarja 33KA

6 mm

8 mm

10 mm

13 mm

19 73 25 33KA TF06 SPN23

19 73 25 33KA TF08 SPN23

19 73 25 33KA TF10 SPN23

19 73 25 33KA TF13 SPN23

Letkukaralla

8 mm 1452 25 33SF TF08 SXN

10 mm 1552 25 33SF TF10 SXN

13 mm 1552 25 33SF TF13 SXN

R 1/8 94014 33SF AK10 SXN

R 1/4 124214 33SF AK13 SXN

R 3/8 124217 33SF AK17 SXN

R 1/2 174722 33SF AK21 SXN

G 1/8 73414 33SF IW10 SXN

G 1/4 93717 33SF IW13 SXN

G 3/8 93717 33SF IW17 SXN

G 1/2 124224 33SF IW21 SXN

Sisäkierre

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi
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Virtauskäyrät:

Vaihtokelpoisuus:
Atlas Copco QIC 15

Maksimityöpaine:
 35 bar

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 34 on yhdenkä­
den teräsrunkoinen pikaliitin. 
Varustettu tehokkaalla Ultra­Flo 
venttiilillä.

Virtaus 2500 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

mm10,0
RECTUS sarja

34KA

Rungot

Ulkokierre

RECTUS sarja 34KA

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

R 1/2 24 70 12 34KA AK13 SPN28

G 1/4 24 64 9 34KA IW13 SPN28

Sisäkierre  

R 3/8 24 70 12 34KA AK17 SPN28

R 1/2 24 72 12 34KA AK21 SPN28

R 3/4 27 72 12 34KA AK26 SPN28

G 3/8 24 64 12 34KA IW17 SPN28

G 1/2 24 64 12 34KA IW21 SPN28

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Virtausaukko

Liitinrunkoon  Typ SK 27S

Suojahatut: 

Kuvakoko 85 %

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
terästä/messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty

Yksisulku- 
liitin
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Rungot

6 mm 84 28 25 34KA TF06 SPN

Letkukaralla

RECTUS sarja 34KA

8 mm 34KA TF08 SPN

10 mm 34KA TF10 SPN

24

84 28 2524

84 28 2524

Letkukaralla

6 mm 55 15 25 34SF TF06 SXN

10 mm 34SF TF10 SXN55 15 25

13 mm 34SF TF13 SXN55 15 25

16 mm 34SF TF16 SXN55 18 25

Pistokkeet RECTUS sarja 34KA

Sisäkierre

Ulkokierre

R 1/4 46 12 34SF AK13 SXN17

R 1/2 52 17 34SF AK21 SXN22

G 3/8 40 9 34SF IW17 SXN19

G 1/2 44 12 34SF IW21 SXN24

13 mm 34KA TF13 SPN84 28 2524

16 mm

19 mm

34KA TF16 SPN84 28 2524

34KA TF19 SPN84 28 2524

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

R 3/8 46 12 34SF AK17 SXN19

24
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

M 5 9 26 10 5 20KA AM05 MPN

Ulkokierre

RECTUS sarja 20KA

Virtausaukko

mm2,720KA

G 1/8 11 28 10 7 20KA AW10 MPN

Sisäkierre

M 5 9 26 10 5 20KA IM05 MPN

G 1/8 12 28 10 7 20KA IW10 MPN

RECTUS sarja

Vaihtokelpoisuus:
WALTHER 06­003

Maksimityöpaine:
35 barMonipuolinen sarja miniliittimiä. 

Sopiva liitin kohteisiin, jossa 
liittimen pitää olla pieni ja kevyt. 
Valmistetaan myös ruostumat­
tomasta ja haponkestävästä 
teräksestä.

Virtaus 165 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Tekniset tiedot:

Ilma

Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

messinkiä, päällä niklaus

Kuvakoko 1:1

Yksisulku-
liitin



26
M

IN
IL

II
T

T
IM

E
T

  
 

Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

3 mm 20KA TF03 MPN

Letkukaralla

RECTUS sarja 20KA

35 10 13

4 mm 35 10 13 20KA TF04 MPN

5 mm 34 10 13 20KA TF05 MPN

Nylonletkulle

3 x 4 mm 9 34 10 7 20KA KO04 MPN

3 x 5 mm 9 34 10 7 20KA KO05 MPN

4 x 6 mm 9 34 10 7 20KA KO06 MPN

5 M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

5

5

Läpivienti
nylonletkulle

3 x 4 mm 12 45 10 7 20KA KS04 MPN

3 x 5 mm 12 45 10 7 20KA KS05 MPN

4 x 6 mm 12 45 10 7 20KA KS06 MPN

17 M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

17

12

11

11

11

3

3

3

Läpivienti
letkukaralla

3 mm 20KA TS03 MPN51 10 1312 M 7 x 0,517 11 3

4 mm 20KA TS04 MPN51 10 1312 M 7 x 0,517 11 3

6 mm 20KA TS06 MPN51 10 1312 M 10 x 117 12 3

4 mm 20KA RP04 MPN35 1010

Pistoliitin
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Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

3 mm 24 7 13 20SF TF03 MXN

Letkukaralla

RECTUS sarja 20KA

4 mm 24 7 13 20SF TF04 MXN

5 mm 22 9 13 20SF TF05 MXN

3 x 4 mm 257 7 20SF KO04 MXN5

3 x 5 mm 257 7 20SF KO05 MXN5

4 x 6 mm 258 7 20SF KO06 MXN5

M 7 x 0,5

M 7 x 0,5

M 8 x 0,5

Nylonletkulle

Läpivienti
nylonletkulle

3 x 4 mm 3811 7 20SF KS04 MXN17 M 7 x 0,511 3

3 x 5 mm 3811 7 20SF KS05 MXN17 M 7 x 0,511 3

4 x 6 mm 3812 7 20SF KS06 MXN17 M 8 x 0,512 3

Läpivienti
letkukaralla

3 mm 4512 13 20SF TS03 MXN18 M 7 x 0,511 3,5

4 mm 4512 13 20SF TS04 MXN17 M 7 x 0,511 3

4 mm 3510 10 20SF RP04 MPN

Pistoliitin



28
M

IN
IL

II
T

T
IM

E
T

  
 

Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

M 5 7 18 5 20SF AM05 MXN

G 1/8 11 20 7 20SF AW10 MXN

M 5 20SF IM05 MXN

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 20KA

17 5

20SF IW10 MXNG 1/8 19 7

7

12
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
mm

B
mm

G
mm

TyyppiMateriaali

G 1/8 14 36 16 7 21KA AW10 MPXMessinki

21KA AW10 MPNMessinki/niklaus

Ulkokierre

RECTUS sarja 21KA

Virtausaukko

mm5,021KA

G 1/4 17 38 16 9 21KA AW13 MPXMessinki

21KA AW13 MPNMessinki/niklaus

G 3/8 19 38 16 9 21KA AW17 MPXMessinki

21KA AW17 MPNMessinki/niklaus

M 12 x 1,5 17 39 16 10 21KA AD12 MPXMessinki

21KA AD12 MPNMessinki/niklaus

RECTUS sarja

Vaihtokelpoisuus:
CAMOZZI
EWO
KANI

Maksimityöpaine:
35 barRectus sarja 21 on paljon käytet­

ty minipikaliitin esim. hitsausko­
neissa ja roboteissa. Useita eri 
liitäntävaihtoehtoja. Valmiste­
taan myös ruostumattomasta ja 
haponkestävästä teräksestä.

Virtaus 560 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:

­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Tekniset tiedot:

Ilma

Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon  Typ SK 16S

Suojahatut: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

messinkiä, päällä niklaus

Kuvakoko 1:1

Yksisulku- 
liitin
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 1/8 14 36 16 9 21KA IW10 MPX

21KA IW10 MPN

21KA IW13 MPX

Ulkokierre

Sisäkierre

RECTUS sarja 21KA

21KA IW13 MPN

21KA IW17 MPX

21KA IW17 MPN

21KA IM12 MPX

M 14 x 1,5 17 39 16 10 21KA AD14 MPX

21KA AD14 MPN

21KA IM12 MPN

21KA IM14 MPX

21KA IM14 MPN

G 1/4 17 38 16 9

G 3/8 19 38 16 9

M 12 x 1,5 17 38 16 6

M 14 x 1,5 17 38 16 6

21KA TF04 MPX

21KA TF04 MPN

4 mm 14 46 16 17

21KA TF06 MPX

21KA TF06 MPN

6 mm 14 46 16 17

21KA TF08 MPX

21KA TF08 MPN

8 mm 14 46 16 17

21KA TF09 MPX

21KA TF09 MPN

9 mm 14 46 16 17

21KA TF10 MPX

21KA TF10 MPN

10 mm 14 46 16 17

21KA TP06 MPX

21KA TP06 MPN

6 mm Parker 14 50 16 20

Letkukaralla

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

4 x 6 mm 42 16 7 21KA KO06 MPX

Nylonletkulle

RECTUS sarja 21KA

21KA KO06 MPN

6 x 8 mm 42 16 7 21KA KO08 MPX

21KA KO08 MPN

4 x 6 mm 54 16 7 21KA KS06 MPX

21KA KS06 MPN

6 x 8 mm

21KA KE06 MPX

21KA KS08 MPX

21KA KS08 MPN

21KA KE06 MPN

21KA KE08 MPX

21KA KE08 MPN

M 12 x 1

Läpivienti 
nylonletkulle

6 x 8 mm 4222 7 16 M 20 x 124 5

4 mm 4622 17 16 M 20 x 124 5

14 6 M 10 x 1

14

14

6 M 12 x 1

M 10 x 118 14 4

54 16 717 18 17 4

4 x 6 mm M 20 x 142 24 722 16 24 5

24

24

Paneeliasennukseen 
nylonletku läpivienti

21KA TE04 MPX

21KA TE04 MPN

6 mm 4622 17 16 M 20 x 124 524 21KA TE06 MPX

21KA TE06 MPN

8 mm 4622 17 16 M 20 x 124 524 21KA TE08 MPX

21KA TE08 MPN

9 mm 4622 17 16 M 20 x 124 524 21KA TE09 MPX

21KA TE09 MPN

10 mm 6014 17 14 M 20 x 114 516 21KA TE10 MPX

21KA TE10 MPN

Paneeliasennukseen 
letkukara läpivienti

Läpivienti letkukaralla

4 mm 6012 17 14 M 10 x 112 416 21KA TS04 MPX

21KA TS04 MPN

5 mm 6017 17 14 M 12 x 117 416 21KA TS05 MPX

21KA TS05 MPN

6 mm 17 60 17 21KA TS06 MPX

21KA TS06 MPN

16 14 17 4 M 12 x 1

8 mm 17 60 17 21KA TS08 MPX

21KA TS08 MPN

16 14 17 4 M 12 x 1

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Läpivienti letkukaralla 

Nylonletkulle suojajousella

RECTUS sarja 21KA

9 mm 17 60 17 21KA TS09 MPX

21KA TS09 MPN

16 14 19 4 M 14 x 1

10 mm 17 60 17 21KA TS10 MPX

21KA TS10 MPN

16 14 19 4 M 14 x 1

4 x 6 mm 14 125 7 21KA KK06 MPX

21KA KK06 MPN

16 6 M 10 x 1

6 x 8 mm 14 130 7 21KA KK08 MPX

21KA KK08 MPN

16 6 M 10 x 1

Pistokkeet RECTUS sarja 21KA

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

B
mm

G
mm

4 mm 32 17 21SF TF04 MXX

Letkukaralla

21SF TF04 MXN

9

5 mm 32 17 21SF TF05 MXX

21SF TF05 MXN

9

6 mm 32 17 21SF TF06 MXX

21SF TF06 MXN

9

8 mm 32 179

9 mm 33 1710

21SF TF08 MXX

21SF TF08 MXN

21SF TF09 MXX

21SF TF09 MXN

10 mm 33 1712 21SF TF10 MXX

21SF TF10 MXN

6 mm Parker 36 2016 21SF TP06 MXX

21SF TP06 MXN

Yhteet A Hex
SW

Hex1
SW1

Tyyppi

Pistoliitin

6 mm 14 43,5 21KA RP06 MPN13,2

8 mm 21KA RP08 MPN17 48 15,4

Materiaali

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

4 x 6 mm 32 10 6 21SF KO06 MXX

Nylonletkulle

RECTUS sarja 21KA

21SF KO06 MXN

6 x 8 mm 32 12 6 21SF KO08 MXX

21SF KO08 MXN

8 x 10 mm 36 9 21SF KO10 MXX

21SF KO10 MXN

21SF KO12 MXXS

4 x 6 mm

21SF KO12 MXNS

21SF KS08 MXX

21SF KS06 MXX

21SF KS06 MXN

21SF KS08 MXN

21SF TS04 MXX

21SF TS04 MXN

M 10 x 1

4 mm 5014 17 14 M 10 x 114 4

6 M 10 x 1

17

6 M 12 x 1

M 16 x 18

43 714 18 12 3

6 x 8 mm M 12 x 144 714 18 17 4

Läpivienti
letkukaralla

Nylonletkulle 
suojajousella

M 16 x 18 x 12 mm 36 917 8

Läpivienti 
nylonletkulle

21SF TS05 MXX

21SF TS05 MXN

5 mm 5014 17 14 M 12 x 117 4

21SF TS06 MXX

21SF TS06 MXN

6 mm 5014 17 14 M 12 x 117 4

21SF TS08 MXX

21SF TS08 MXN

8 mm 5014 17 14 M 10 x 117 4

21SF TS09 MXX

21SF TS09 MXN

9 mm 5014 17 14 M 10 x 117 4

21SF TS10 MXX

21SF TS10 MXN

10 mm 5017 17 14 M 14 x 119 4

21SF KK06 MXX

21SF KK06 MXN

4 x 6 mm 115 6 6 M 10 x 1

21SF KK08 MXX

21SF KK08 MXN

6 x 8 mm 120 6 6 M 12 x 1

21SF RP06 MPN6 mm 30,517 13,2

21SF RP08 MPN8 mm 3717 15,4

Pistoliitin

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Koodi Hinta (€)
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Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 3/8 17 28 9 21SF AW17 MXX

Ulkokierre

RECTUS sarja 21KA

21SF AW17 MXN

Sisäkierre

M 10 x 1 14 26 8 21SF AD10 MXX

21SF AD10 MXN

M 12 x 1,5 17 28 10 21SF AD12 MXX

21SF AD12 MXN

M 14 x 1,5 17 28 10 21SF AD14 MXX

21SF AD14 MXN

G 1/8 14 25 8 21SF IW10 MXX

21SF IW10 MXN

G 1/4 17 25 9 21SF IW13 MXX

21SF IW13 MXN

G 3/8 19 26 9 21SF IW17 MXX

21SF IW17 MXN

M 10 x 1 14 26 9 21SF IM10 MXX

21SF IM10 MXN

M 12 x 1,5 17 27 10 21SF IM12 MXX

21SF IM12 MXN

M 14 x 1,5 17 27 10 21SF IM14 MXX

21SF IM14 MXN

21SF AW10 MXX

21SF AW10 MXN

G 1/8 2514 7

21SF AW13 MXX

21SF AW13 MXN

G 1/4 2817 9

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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25KE
Virtausaukko

mm7,8

Rungot RECTUS sarja 25KE

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

H
mm

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ulkokierre

R 1/4 24 62 30 12 25KE AK13 BPN

R 3/8 24 62 30 12 25KE AK17 BPN

R 1/2 24 67 30 17 25KE AK21 BPN

Sisäkierre

G 1/4 24 59 30 10 25KE IW13 BPN

G 3/8 24 56 30 9 25KE IW17 BPN

G 1/2 24 61 30 12 25KE IW21 BPN

Rekyylivapaa liitin

RECTUS sarja

Letkukaralla

6 mm 24 30 25 25KE TF06 BPN

8 mm 24 30 25 25KE TF08 BPN

9 mm

10 mm

13 mm

24

24

24

30

30

30

25

25

25

25KE TF09 BPN

25KE TF10 BPN

25KE TF13 BPN

76

76

76

76

76

Kuvakoko 85 % 

TURVALLISUUSLIITTIMET

Maksimityöpaine:
8 bar (turvakerroin 4)

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 25 KE on rekyyliva­
paa turvaliitin, liittimen irroitus 
tapahtuu kaksivaiheisesti. 
Vaihe 1. Luisti vedetään taakse, 
liitin sulkeutuu ja samalla vasta­
puolelta poistuu paine liittimen 
kautta.
Vaihe 2. Vedetään uudelleen 
luistista, liitinpistoke irtoaa liitti­
mestä täysin vaarattomasti ilman 
purkautuvaa painetta.

Virtaus 1800 l/min 6 bar:n sisään­
tulopaineella ja 0,5 bar:n paine­
häviöllä.

Täyttää standardit:

Vaihtokelpoisuus:

ISO 4414 ja EU 983

CEJN 320
TEMA 1600
RECTUS 25, 26, 1600 ja 1625

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C

Virtauskäyrä:

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)

Virtaus l/min

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) 

karkaistu teräs, sinkitty (Rectus sarja 25)

Rectus sarjaan 25KE sopii sarjan 25 pistokkeet. Katso sivu 10.

T
U
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A
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U

U
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-
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T
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

R 1/4 19 60 23 12 25KS AK13 SPN

Ulkokierre

RECTUS sarja 25KS

Virtausaukko

mm7,8 25KS

25KS AK17 SPN

R 1/2 22 61 23 17 25KS AK21 SPN

19 60 23 12R 3/8

RECTUS sarja

TURVALUKITUT LIITTIMET
HENGITYSILMAKÄYTTÖÖN

Ilma

Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Maksimityöpaine:
35 barRectus sarja 25 KS on erikois­

pikaliitin, joka on varustettu 
turvalukituksella. Liitäntä yhdellä 
kädellä. Irroitus: liitinpistoke 
täytyy työntää sisään ennen kuin 
luisti voidaan vetää taaksepäin. 
Näin estetään liittimen tahaton 
aukeaminen.  Käyttökohteita 
esim. paineilmanaamarit, sukel­
luslaitteet ja kaasusovellukset.

Virtaus: 1800 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Tekniset tiedot:

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon Typ SK 23 S
Pistokkeeseen   Typ SK 12 S

Suojahatut: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
terästä, päällä niklaus
terästä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

karkaistu teräs, sinkitty

Kuvakoko 1:1

Yksisulku- 
liitin
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37Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 1/4 19 56 23 10 25KS IW13 SPN

25KS IW17 SPN

6 mm 25KS TF06 SPN

Sisäkierre

RECTUS sarja 25KS

19 74 23 25

25KS IW21 SPN

25KS TF08 SPN

25KS TF09 SPN

Letkukaralla

19 55 23 9

24 58 23 12

G 3/8

G 1/2

25KS TF10 SPN

25KS TF13 SPN

8 mm

9 mm

10 mm

13 mm

19 74 23 25

19 74 23 25

19 74 23 25

19 74 23 25

Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

R 1/8 13 33 9 25SS AK10 SXZ

25SS AK21 SXZ

Ulkokierre

RECTUS sarja 25KS

25SS AK13 SXZ

25SS AK17 SXZ

14 37 12

17 37 12

22 43 17

R 1/4

R 3/8

R 1/2
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38 Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Sisäkierre

RECTUS sarja 25KS

G 1/4 17 33 9 25SS IW13 SXZ

G 3/8 19 33 9 25SS IW17 SXZ

G 1/2 24 36 12 25SS IW21 SXZ

6 mm 48 12 25 25SS TF06 SXZ

8 mm 48 12 25 25SS TF08 SXZ

26SS TF08 MXN

10 mm 48 12 25 25SS TF10 SXZ

13 mm 48 15 25 25SS TF13 SXZ

Letkukaralla

9 mm 48 12 25 25SS TF09 SXZ

48 12 25

Rectuksen ohjelmasta löytyy 
myös laaja valikoima muovisia pikaliittimiä. 
Materiaali POM ja PVDF. 
Näistä on saatavana erillisesitteet.
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 1/8 14 36 16 7 21KS AW10 MPX

21KS AW10 MPN

21KS AD12 MPN

21KS AD14 MPXUlkokierre

RECTUS sarja 21KS

Kuvakoko 1:1

Virtausaukko

mm5,0

21KS AW13 MPN

21KS AW17 MPX

G 1/4

G 3/8

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

17 38 16 9

19 38 16 9

17 39 16 10

17 39 16 10

21KS AW13 MPX

21KS AW17 MPN

21KS AD12 MPX

21KS AD14 MPN

RECTUS sarja

{ISO 843
4­

1

{ISO 843
4­

1

TURVALUKITUT LIITTIMET

Ilma

Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Maksimityöpaine:
35 barRectus sarja 21 KS on pieniko­

koinen turvalukituksella varus­
tettu pikaliitin. Liitäntä yhdellä 
kädellä. Irroitus: liitinpistoke täy­
tyy työntää sisään ennen kuin 
luisti voidaan vetää taaksepäin. 
Näin estetään liittimen tahaton 
aukeaminen. Käyttökohteita 
esim. paineilmanaamarit ja 
kaasusovellukset. 

Virtaus 560 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Tekniset tiedot:

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon  Typ SK 16 S

Suojahatut: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
 

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

messinkiä, päällä niklaus

Yksisulku-
liitin

21KS

Materiaali

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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40 Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

G 1/8 14 36 16 9 21KS IW10 MPX

17 38 16 9

21KS IW13 MPN

21KS IW17 MPX

M 12 x 1,5 17 38 16 6 21KS IM12 MPX

21KS IM12 MPN

4 mm 21KS TF04 MPX

21KS TF04 MPN

Sisäkierre

RECTUS sarja 21KS

21KS IW10 MPN

14 46 16 17

21KS IW13 MPX

21KS IW17 MPN

G 1/4

G 3/8

M 14 x 1,5 21KS IM14 MPX

21KS IM14 MPN

19 38 16 6

17 38 16 6

21KS TF05 MPX

21KS TF05 MPN

21KS TF06 MPX

21KS TF06 MPN

21KS TF08 MPX

21KS TF08 MPN

21KS TF09 MPX

21KS TF09 MPN

21KS TF10 MPX

Letkukaralla

5 mm

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

14 46 16 17

14 46 16 17

14 46 16 17

14 46 16 17

14 46 16 17

21KS KO06 MPX

21KS KO06 MPN

21KS KO08 MPX

21KS KO08 MPN

21KS KS06 MPX

21KS KS06 MPN

21KS KS08 MPX

21KS KS08 MPN

21KS TS04 MPX

21KS TS04 MPN

21KS TS05 MPX

21KS TS05 MPN

Nylonletkulle

Läpivienti 
nylonletkulle

Läpivienti 
letkukaralla

4 x 6 mm 14 42 16 7 6

14 42 16 7 66 x 8 mm

21KS TF10  MPN

M 10 x 1

M 12 x 1

4 x 6 mm 14 54 16 7 18

17 54 16 7 186 x 8 mm

M 10 x 1

M 12 x 1

14

17

4

4

4 mm 14 60 16 17 14

17 60 16 17 145 mm

M 10 x 1

M 12 x 1

14

17

4

4

6 mm 17 60 16 17 14 M 12 x 117 4 21KS TS06 MPX

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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41Pistokkeet

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ulkokierre

RECTUS sarja 21KS

G 1/8 14 25 7 21SS AW10 MXX

21SS AW10 MXN

G 1/4 17 28 9 21SS AW13 MXX

21SS AW13 MXN

G 1/8 14 25 8 21SS IW10 MXX

21SS IW10 MXN

G 1/4 17 25 9 21SS IW13 MXX

21SS IW13 MXN

Sisäkierre

4 mm 32 9 17 21SS TF04 MXX

21SS TF04 MXN

6 mm 32 9 17 21SS TF06 MXX

21SS TF06 MXN

9 mm 33 10 17 21SS TF09 MXX

21SS TF09 MXN

10 mm 33 12 17 21SS TF10 MXX

21SS TF10 MXN

Letkukaralla

8 mm 32 9 17 21SS TF08 MXX

21SS TF08 MXN

Materiaali

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Ministä Maxiin!

RECTUS pikaliittimet

T
U

R
V

A
LU

K
IT

U
T

 
LI

IT
T

IM
E

T
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Virtausaukko

mm7,4
RECTUS sarja

25KB
Kaksisulku- 

liitin

Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ulkokierre

RECTUS sarja 25KB

Kuvakoko 1:1

R 1/4 19 60 23 12 25KB AK13 BPX

25KB AK13 BPN

25KB AD14 BPN

25KB AD16 BPX

25KB AD16 BPN

25KB AD18 BPX

25KB AD18 BPN

R 3/8 19 59 23 10,5 25KB AK17 BPX

25KB AK17 BPN

R 1/2 22 57,5 23 9 25KB AK21 BPX

25KB AK21 BPN

M 14 x 1,5 19 59 23 10 25KB AD14 BPX

M 16 x 1,5 19 60 23 11

M 18 x 1,5 19 60 23 11

{

IS
O

 8
43

4­
1

VENTTIILI RUNGOSSA 
JA PISTOKKEESSA

Virtauskäyrät:

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 25 KB on yhdenkä­
den kaksisulkuliitin, joka sopii 
käytettäväksi paineilmalle, 
nesteille ja kaasuille. Valmiste­
taan myös ruostumattomasta ja 
haponkestävästä teräksestä.

Virtaus 710 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

­20°C – +100°C NBR vakio
Erikoistiivisteellä
EPDM ­40°C – +120°C
Viton ­15°C – +200°C 
Kalrez (FFKM) 0°C – +316°C

Liitinrunkoon  Typ SK 23S
Pistokkeelle  Typ SK 12S

Suojahatut: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi ja kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Pistoke
Jousi
Tiiviste

Liittimen rakenne:
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä, päällä niklaus
messinkiä
ruostumaton teräs
NBR (Nitriili) vakio
Viton, EPDM

messinkiä, päällä niklaus
ruostumaton teräs
NBR

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

G 1/4 56 23 10

Sisäkierre

RECTUS sarja 25KB

19

Letkukaralla

Nylonletkulle

Läpivienti 
letkukaralla

Tyyppi

25KB IW13 BPX

25KB IW13 BPN

25KB IW17 BPX

25KB IW17 BPN

25KB IW21 BPX

25KB IW21 BPN

25KB IM16 BPX

25KB IM16 BPN

25KB IM18 BPX

25KB IM18 BPN

25KB TF06 BPX

25KB TF06 BPN

25KB TF08 BPX

25KB TF08 BPN

25KB TF09 BPX

25KB TF09 BPN

25KB TF10 BPX

25KB TF10 BPN

25KB TF13 BPX

25KB TF13 BPN

25KB TP10 BPX

25KB TP10 BPN

25KB TP13 BPX

25KB TP13 BPN

25KB KO10 BPX

25KB KO10 BPN

25KB KO12 BPX

25KB KO12 BPN

25KB TS06 BPX

25KB TS06 BPN

25KB TS08 BPX

25KB TS08 BPN

25KB TS10 BPX

25KB TS10 BPN

25KB KK08 BPX

25KB KK08 BPN

25KB KK12 BPX

Nylonletkulle
suojajousella

G 3/8 55 23 919

G 1/2 58 23 1224

M 16 x 1,5 55 23 919

M 18 x 1,5 56 23 922

6 mm 74 23 2519

8 mm 74 23 2519

9 mm 74 23 2519

10 mm 74 23 2519

13 mm 74 23 2519

10 mm Parker 73 23 2419

13 mm Parker 76 23 2819

8 x 10 mm 65 23 919 8 M 16 x 1

9 x 12 mm 65 23 919 8 M 16 x 1

6 mm 76 23 1719 10 M 12 x 117 4

8 mm 80 23 1719 14 M 12 x 117 4

10mm 76 23 1719 10 M 12 x 117 4

6 x 8 mm 144 23 719 6 M 12 x 1

9 x 12 mm 162 23 919 8 M 16 x 1

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Pistokkeet venttiilillä

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1 
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Letkukaralla

RECTUS sarja 25KB

25SB TF06 MPX6 mm 60 25

Nylonletkulle

25SB TF06 MPN

25SB TF08 MPX

25SB TF08 MPN

25SB TF09 MPX

25SB TF09 MPN

25SB TF10 MPX

25SB TF10 MPN

25SB TF13 MPX

25SB TF13 MPN

25SB TP06 MPX

25SB TP06 MPN

25SB TP10 MPX

25SB TP10 MPN 

25SB TP13 MPX

25SB TP13 MPN

25SB KO06 MPX

25SB KO06 MPN

25SB KO08 MPX

25SB KO08 MPN

25SB KO10 MPX

25SB KO10 MPN

25SB KO12 MPX

25SB KO12 MPN

Läpivienti 
letkukaralla

25SB TS06 MPX

25SB TS06 MPN

25SB TS08 MPX

25SB TS08 MPN

25SB TS10 MPX

25SB TS10 MPN

21

8 mm 60 2521

9 mm 60 2521

10 mm 60 2521

13 mm 60 2521

6 mm Parker 67,5 20,519

10 mm Parker 71 2419

13 mm Parker 83 2819

4 x 6 mm 47 721 6 M 10 x 1

6 x 8 mm 47 721 6 M 12 x 1

8 x 10 mm 51 8,521 8,5 M 16 x 1

9 x 12 mm 51 8,521 8,5 M 16 x 1

6 mm 62 1721 10 M 12 x 117 4

8 mm 65 1721 14 M 12 x 117 4

10 mm 74 2521 14 G 1/417 3,5

Materiaali

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki

Messinki

Messinki

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus

Messinki/niklaus
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Virtauskäyrät:

Käyttöpaine:

Vaihtokelpoisuus:

250 bar

HANSEN 1­8 Hk
PARKER 60

Tekniset tiedot:
ISO 7241­1­B normien mukainen
kaksisulkuliitinsarja, joka sopii 
käytettäväksi hydraulinesteille, 
korkeapainevedelle, poltto­
aineille, kaasuille, vedelle, 
paineilmalle, rasvoille, tyhjiöön, 
öljyille.

Lämpötila-alue:
­20°C – +100°C (FKM)

mm4,3-20
RECTUS sarja

70KB

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Kaksisulku- 
liitin

VENTTIILI RUNGOSSA 
JA PISTOKKEESSA

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi 
Kuulat
Tiiviste
Tilauksesta

Liittimen rakenne:
messinki
messinki
messinki
ruostumaton teräs AISI 303
ruostumaton teräs AISI 420
Nitriili (Buna N)
Viton

Rungot

Yhteet A Hex
SW

L
mm

L1
mm

Sisäkierre

RECTUS  sarja 70KB

TyyppiD
mm

Pistokkeet venttiilillä

Sisäkierre

RECTUS sarja 70KB

G 1/8 14 48,5 7 71KB IW10 MPX25

G 1/8 14 29,5 7 71SB IW10 MPX25

G 1/4 19 57,5 10 72KB IW13 MPX29

G 3/8

G 1/2

G 3/4

G 1

22

27

34

41

64

76

96

105,5

11,5

16

24

24

73KB IW17 MPX

74KB IW21 MPX

75KB IW26 MPX

76KB IW33 MPX

35

44,5

55

62

G 1/4 19 35 10 72SB IW13 MPX

G 3/8

G 1/2

22

27

39

48

11,5

16

73SB IW17 MPX

74SB IW21 MPX

Yhteet A Hex
SW

L
mm

L1
mm

TyyppiD
mm

G 3/4

G 1

36

41

60

65

24

24

75SB IW26 MPX

76SB IW33 MPX

Virtausaukko

Kuvakoko 1:1, sarja 71
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Rungot

G 1/4 25KA AW13 RVX

Ulkokierre

RECTUS sarja 25KA

Kuvakoko 1:1

Yksisulku- 
liitin

Virtausaukko

mm7,8 25KA

25KA AW13 EVX

59,5 10,519 23

25KA AW17 RVXRuostumaton teräs

25KA AW17 EVXHaponkestävä teräs

25KA AW21 RVXRuostumaton teräs

25KA AW21 EVXHaponkestävä teräs

25KA AM18 RVXRuostumaton teräs

G 1/4 59,5 10,519 23

G 3/8 57,5 919 23

G 3/8 57,5 919 23

G 1/2 60,5 1224 23

G 1/2 60,5 1224 23

M 18 x 1,5 59,5 1119 23

RECTUS sarja

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ilma
Virtauskäyrät:

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vaihtokelpoisuus: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi
Kuulat
Tiiviste

CEJN 320
TEMA 1600
RECTUS 25, 26, 1600, 1625

Maksimityöpaine:
35 bar

Liittimen rakenne:

Pistoke

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 316
FKM (Viton)

AISI 303

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 316
FKM (Viton)

AISI 316 L

Rectus sarja 25 KA on yhdenkä­
den ruostumaton tai haponkes­
tävä eurostandardin mukainen 
pikaliitin. Käyttökohteet: 
lääketeollisuus, laboratoriot, 
hengitysilmalaitteet, kemia ja 
elintarviketeollisuus. Valmiste­
taan myös kaksisulkuliittimenä.

Virtaus 1800 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­15°C – +200°C (FKM) Viton

Tekniset tiedot:

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

AISI 303
ruostumaton

AISI 316 L
haponkestävä

Liitinrunkoon  Typ SK 23S
Pistokkeelle  Typ SK 12S

Suojahatut: 

RUOSTUMATON/
HAPONKESTÄVÄ TERÄS

Materiaali

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs
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Rungot

G 1/4 25KA IW13 RVXRuostumaton teräs

Sisäkierre

RECTUS sarja 25KA

Letkukaralla

6 mm

55,5 1019 23

25KA IW13 EVXHaponkestävä teräs

25KA IW17 RVXRuostumaton teräs

25KA IW17 EVXHaponkestävä teräs

25KA IW21 RVXRuostumaton teräs

25KA IW21 EVXHaponkestävä teräs

25KA TF06 RVXRuostumaton teräs73,5 2519 23

25KA TF06 EVXHaponkestävä teräs

25KA TF08 RVXRuostumaton teräs

25KA TF08 EVXHaponkestävä teräs

25KA TF09 RVXRuostumaton teräs

25KA TF09 EVXHaponkestävä teräs

25KA TF10 RVXRuostumaton teräs

25KA TF10 EVXHaponkestävä teräs

25KA TF13 RVXRuostumaton teräs

25KA TF13 EVXHaponkestävä teräs

25KA KO08 EVXHaponkestävä teräs

25KA KO08 RVXRuostumaton teräs

25KA KO10 RVXRuostumaton teräs

25KA KO12 RVXRuostumaton teräs

25KA KO12 EVXHaponkestävä teräs

25KA TS06 RVXRuostumaton teräs

25KA TS08 RVXRuostumaton teräs

25KA TS10 RVXRuostumaton teräs

Läpivienti
letkukaralla

G 3/8 54,5 919 23

G 1/2 57,5 1224 23

8 mm 73,5 2519 23

9 mm 73,5 2519 23

10 mm 73,5 2519 23

13 mm 73,5 2519 23

Nylonletkulle

6 x 8 mm 61 719 23

9 x 12 mm 64,5 919 23

8 x 10 mm 64,5 919 23

6 mm 75,5 1719 23

8 mm 79,5 1719 23

10 mm 79,5 2519 23

6 M 12 x 1

8 M 16 x 1

8 M 16 x 1

17 4 M 12 x 110

17 4 M 12 x 114

19 4 M 14 x 114

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

TyyppiMateriaali
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Pistokkeet RECTUS sarja 25KA

Letkukaralla

6 mm 48 25 25SF TF06 RXX12

25SF TF06 EXX

8 mm 48 25 25SF TF08 RXX12

25SF TF08 EXX

9 mm 48 25 25SF TF09 RXX12

25SF TF09 EXX

10 mm 48 25 25SF TF10 RXX12

25SF TF10 EXX

13 mm 48 25 25SF TF13 RXX15

25SF TF13 EXX

Nylonletkulle

4 x 6 mm 34 7 25SF KO06 RXX12

25SF KO06 EXX

6

6 x 8 mm 34 7 25SF KO08 RXX12

25SF KO08 EXX

6

M 10 x 1

M 12 x 1

8 x 10 mm 42 9 25SF KO10 RXX8 M 16 x 117

Läpivienti 
letkukaralla

6 mm 56 17 25SF TS06 RXX14 M 12 x 114

10 mm 56 17 25SF TS10 RXX14 M 14 x 117

17

19

4

4

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali
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Pistokkeet RECTUS sarja 25KA

25SF AW10 RXXG 1/8 31 7

Ulkokierre

14

25SF AW10 EXX

25SF AW13 RXXG 1/4 33 917

25SF AW13 EXX

25SF AW17 RXXG 3/8 33 919

25SF AW17 EXX

25SF AW21 RXXG 1/2 38 1224

25SF AW21 EXX

25SF AM18 RXXM 18 x 1,5 37 1122

Sisäkierre

25SF IW10 RXXG 1/8 30 714

25SF IW10 EXX

25SF IW13 RXXG 1/4 33 1017

25SF IW13 EXX

25SF IW17 RXXG 3/8 33 1019

25SF IW17 EXX

25SF IW21 RXXG 1/2 35 1224

25SF IW21 EXX

25SF IM14 RXXM 14 x 1,5 33 1017

25SF IM16 RXXM 16 x 1,5 33 1019

25SF IM18 RXXM 18 x 1,5 36 1322

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali

Haponkestävä pikaliitin vaativiin olosuhteisiin – sovellutuksiin, jossa virtaavaa ainetta ei saa valua 
ympäristöön kun pikaliitin avataan. Saatavana erillisesite.

204 KL                                                206 KL                                                        209 KL
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Virtausaukko

mm5,0
RECTUS sarja

21KA

Rungot

Ulkokierre

RECTUS sarja 21KA

Kuvakoko 1:1

G 1/8 21KA AW10 RVX

21KA AW10 EVX

21KA AW13 RVX

21KA AW13 EVX

21KA AW17 RVX

21KA AW17 EVX

21KA AM12 RVX

21KA AM14 RVX

G 1/4

G 3/8

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

14 36 16 7

17 38 16 9

19 38 16 9

14 38 16 9

17 39 16 10

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

RUOSTUMATON/
HAPONKESTÄVÄ TERÄS

Virtauskäyrät:

Vaihtokelpoisuus:
CAMOZZI
EWO 
KANI

Maksimityöpaine:
35 bar

Tekniset tiedot:
Rectus sarja 21 KA on yhdenkä­
den ruostumaton tai haponkes­
tävä miniliitin. Käyttökohteet: 
lääketeollisuus, sairaalat, 
laboratoriot, kemia ja elintarvi­
keteollisuus. Valmistetaan myös 
kaksisulkuliittimenä.

Virtaus 560 l/min 6 bar:n 
sisääntulopaineella ja 0,5 bar:n 
painehäviöllä.

Lämpötila-alue:
­15°C – +200°C (FKM) Viton 
 

Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min

Liitinrunkoon  Typ SK 16S

Suojahatut: 

Runko
Luisti
Venttiili
Jousi
Kuulat
Tiiviste

Liittimen rakenne:

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 420
FKM (Viton)

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 420
FKM (Viton)

AISI 303
ruostumaton

AISI 316 L
haponkestävä

Pistoke AISI 303 AISI 316 L

Yksisulku- 
liitin

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali
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Rungot

G 1/8 21KA IW10 RVX

Sisäkierre

RECTUS sarja 21KA

Letkukaralla

Nylonletkulle

Läpivienti 
nylonletkulle

21KA IW10 EVX

21KA IW13 RVX

21KA IW13 EVX

21KA IW17 RVX

21KA IW17 EVX

21KA IM12 RVX

21KA IM14 RVX

21KA TF04 RVX

21KA TF04 EVX

21KA TF06 RVX

21KA TF06 EVX

21KA TF08 RVX

21KA TF08 EVX

21KA TF09 RVX

21KA TF09 EVX

21KA TF10 RVX

21KA TF10 EVX

21KA TP06 RVX

21KA KO06 RVX

21KA KO06 EVX

21KA KO08 RVX

21KA KO08 EVX

21KA KS06 RVX

21KA KS06 EVX

21KA KS08 RVX

G 1/4

G 3/8

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

4 mm

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

6 mm Parker

4 x 6 mm

6 x 8 mm

4 x 6 mm

6 x 8 mm

36 514 16

42 714 16

6

M 10 x 1

38 917 16

38 919 16

38 917 16

38 917 16

46 1714 16

46 1714 16

46 1714 16

46 1714 16

46 1714 16

50 2014 16

54 714 16 14 4 M 10 x 1

42 714 16 M 12 x 1

18

6

54 717 16 17 4 M 12 x 118

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali
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Rungot RECTUS sarja 21KA

21KA TS05 RVX5 mm

Läpivienti
letkukaralla

21KA TS06 RVX

21KA TS08 RVX

Pistokkeet RECTUS sarja 21KA

Letkukaralla

Nylonletkulle

Läpivienti 
nylonletkulle

6 mm

8 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

6 mm Parker

4 x 6 mm

6 x 8 mm

4 x 6 mm

6 x 8 mm

17 60 16 17 M 12 x 114 17 4

17 60 16 17 M 12 x 114 17 4

17 60 16 17 M 12 x 114 17 4

32 9 17

32 9 17

32 9 17

32 9 17

33 10 17

33 12 17

36 12 20

32 7 M 10 x 16

32 7 M 12 x 16

14 43 7 M 10 x 118 12 3

14 44 7 M 12 x 118 17 4

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

21SF TF04 RXX

21SF TF05 RXX

21SF TF06 RXX

21SF TF06 EXX

21SF TF08 RXX

21SF TF08 EXX

21SF TF09 RXX

21SF TF09 EXX

21SF TF10 RXX

21SF TF10 EXX

21SF TP06 RXX

21SF KO06 RXX

21SF KO06 EXX

21SF KO08 RXX

21SF KO08 EXX

21SF KS06 RXX

21SF KS06 EXX

21SF KS08 RXX

Tyyppi

12 12

14 14

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali

Materiaali
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Pistokkeet RECTUS sarja 21KA

G 1/8 21SF AW10 RXX

Ulkokierre

Sisäkierre

21SF AW10 EXX

21SF AW17 RXX

21SF AW17 EXX

21SF AW13 RXX

21SF AW13 EXX

21SF AM10 RXX

21SF AD14 RXX

21SF IW10 RXX

21SF IW10 EXX

21SF IW17 RXX

21SF IW17 EXX

21SF IW13 RXX

21SF IW13 EXX

21SF IM10 RXX

21SF IM12 RXX

21SF IM14 RXX

G 1/4

G 3/8

M 10 x 1

M 14 x 1,5

21SF AM12 RXXM 12 x 1,5

G 1/8

G 1/4

G 3/8

M 10 x 1

M 12 x 1,5

M 14 x 1,5

25 714

28 917

28 919

25 714

28 1017

28 1017

25 814

25 917

26 919

26 914

27 1017

27 1017

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

G
mm

Tyyppi

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Haponkestävä teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs

Materiaali

Muistiinpanoja
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mm4,3-20
RECTUS sarja

70KB

Sisäkierre

G 1/8

G 1/8

G 1/4

G 1/4

G 3/8

G 3/8

G 1/2

G 1/2

G 3/4

G 3/4

G 1

G 1

71KB IW10 EVX

71SB IW10 EVX

71KB IW10 RVX

71SB IW10 RVX

72KB IW13 EVX

72SB IW13 EVX

72KB IW13 RVX

72SB IW13 RVX

73KB IW17 EVX

73SB IW17 EVX

73KB IW17 RVX

73SB IW17 RVX

74KB IW21 EVX

74SB IW21 EVX

74KB IW21 RVX

74SB IW21 RVX

75KB IW26 EVX

75SB IW26 EVX

75KB IW26 RVX

75SB IW26 RVX

76KB IW33 EVX

76SB IW33 EVX

76KB IW33 RVX

76SB IW33 RVX

14

19

22

27

34

41

48,5

57,5

64

76

96

105,5

25

29

35

44,5

55

62

18

7

10

11,5

16

24

24

Rungot RECTUS sarja 70KB

Pistokkeet venttiilillä RECTUS sarja 70KB

Sisäkierre

14

19

22

27

36

41

29,5

35

39

48

60

43

7

10

11,5

16

24

7

Yhteet A Hex
SW

L
mm

D
mm

L1
mm

L2
mm

Hex1
SW1

B
mm

Tyyppi
Haponkestävä teräs 

AISI 316  L

Tyyppi
Haponkestävä teräs 

AISI 316  L

Tyyppi
Ruostumaton teräs 

AISI 303

Tyyppi
Ruostumaton teräs 

AISI 303
Yhteet A Hex

SW
L

mm
D

mm
L1

mm
L2

mm
Hex1
SW1

B
mm

RUOSTUMATON/HAPONKESTÄVÄ 
TERÄS, VENTTIILI RUNGOSSA 
JA PISTOKKEESSA

Kuvakoko 1:1, sarja 71

Vaihtokelpoisuus:
HANSEN 1­8 Hk

Tekniset tiedot:

ISO 7241­1­B normien mukainen
kaksisulkuliitinsarja, joka sopii 
käytettäväksi paperi­ ja kemian­
teollisuudessa esim. hydrauli­
nesteille, korkeapainevedelle, 
kaasuille, vedelle, paineilmalle, 
rasvoille, tyhjiöön.

Lämpötila-alue:
­20°C – +200°C

Runko
Luisti
Venttiili
Jouset
Kuulat
Tiiviste

Käyttöpaine: 50°C 200°C 50°C 200°C

Sarja 71 G 1/8 250 bar 190 bar 250 bar  190 bar
Sarja 72 G 1/4 250 bar 190 bar 250 bar  190 bar
Sarja 73 G 3/8 250 bar 190 bar 250 bar  190 bar
Sarja 74 G 1/2 250 bar 190 bar 250 bar  190 bar
Sarja 75 G 3/4 160 bar 120 bar 160 bar  120 bar
Sarja 76 G 1 100 bar 75 bar 100 bar  75 bar

Liittimen rakenne:

AISI 303
AISI 303
AISI 303
AISI 301
AISI 316 
Viton

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 316
Viton

Ruostumaton teräs
AISI 303 (1.4305)

Haponkestävä teräs
AISI 316 L (1.4571)

Virtausaukko

Kaksisulku- 
liitin

Virtauskäyrät:
Ilma

P
a

in
e

h
ä

vi
ö

 (b
a

r)
P

a
in

e
h

ä
vi

ö
 (b

a
r)

Vesi

Virtaus l/min

Virtaus l/min
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RECTUS puhalluspistoolit Sarjat AK, AJ ja AF

Yhteet Tyyppi

AK 13G 1/4 i.

6 mm

9 mm

Pistoke 21 sarja

Pistoke 26 sarja

AK 06 TF

AK 09 TF

AK 21 SF

AK 26 SF

Yhteet Tyyppi

AF 13

Valmistettu iskunkestävästä 
muovista, johon sekoitettu 
sintrattua metallia

G 1/4 i.

Yhteet Puhallusputki Tyyppi

6 mm taivutettu AJ 13/06 BG 1/4 i.

G 1/4 i. 8 mm suora AJ 13/08

Valmistettu punaisesta iskunkestävästä 
muovista, alumiininen puhallusputki

G 1/4 i.

G 1/4 i.

G 1/4 i.

G 1/4 i.

8 mm taivutettu

8 x 300 mm suora

8 x 500 mm suora

8 x 1000 mm suora

AJ 13/08 B

AJ 13­300

AJ 13­500

AJ 13­1000

Valmistettu iskunkestävästä 
muovista, alumiininen puhallus-
putki, kiinteä suutin

PUHALLUSPISTOOLIT
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56 RECTUS puhalluspistoolit Sarjat AA, AV, AS ja AR

Yhteet Tyyppi

AA 13

Valmistettu alumiinista,  
vakiosuutin

G 1/4 i.

6 mm

9 mm

Pistoke 21 Sarja

Pistoke 26 Sarja

AA 06 TF

AA 09 TF

AA 21 SF

AA 26 SF

Yhteet Tyyppi

AV 13

Valmistettu alumiinista, puhallusputki

G 1/4 i.

6 mm

9 mm

Pistoke 21 sarja

Pistoke 26 sarja

AV 06 TF

AV 09 TF

AV 21 SF

AV 26 SF

Yhteet Tyyppi

AS 13

Valmistettu alumiinista, 
turvallisuussuutin

G 1/4 i.

6 mm

9 mm

Pistoke 21 sarja

Pistoke 26 sarja

AS 06 TF

AS 09 TF

AS 21 SF

AS 26 SF

Yhteet Tyyppi

AR 13

Valmistettu alumiinista, 
johon sekoitettu sintrattua metallia

G 1/4 i.
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Polyuretaani kierreletku

RECTUFLEX
Kierreletkut

•  kestää hyvin kulutusta ja 
 taivutusta
•  säilyttää pitkään joustavuutensa
•  pieni spiraalin ulkohalkaisija
•  letkun molemmissa päissä 
 pyörivät ulkokierreliittimet
•  hyvät virtausominaisuudet

Maksimityöpaineen suhde lämpötilaan
(koskee vain letkuja ei liittimiä!)

P
a

in
e

 b
a

r

Lämpötila °C

Kierreletku

Valmis asennelma   Nycoil RECTUFLEX

5,0 x 8,0 40

TyyppiYhteetTyö-
pituus

PU08/020/DVG 1/42,0 m

PU08/030/DV3,0 m

PU08/040/DV4,0 m

PU08/060/DV6,0 m

PU08/075/DV7,5 m

6,3 x 9,5 60 PU10/020/DVG 1/42,0 m

PU10/030/DV3,0 m

PU10/040/DV4,0 m

PU10/060/DV6,0 m

PU10/075/DV7,5 m

8,0 x 12,0 80 PU12/030/DVG 3/8

PU12/040/DV

3,0 m

PU12/060/DV

4,0 m

PU12/075/DV

6,0 m

7,5 m

9,5 x 15,0 110 PU15/030/DVG 3/8

PU15/040/DV

3,0 m

PU15/060/DV

4,0 m

PU15/075/DV

6,0 m

7,5 m

12,0 x 19,0 110 PU19/060/DVR 1/2

PU19/075/DV

6,0 m

7,5 m

Spiraalin
ulko-Ø mm

Sisä- x ulko-
Ø mm

Suorien letkunpäiden mitat 

508 mm ja 127 mm

Tekniset tiedot:
•  maksimityöpaine 8 bar 25˚C
•  lämpötila­alue ­40˚C – +75˚C
•  väri sininen
•  kovuus 95 shore A
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Kierreletkut

6,3 x 9,5 42 PG 10/030/DVG 1/43,0 m

PG 10/060/DV6,0 m

PG 10/075/DV7,5 m

8,0 x 12,0 55 PG 12/030/DVG 3/83,0 m

PG 12/060/DV6,0 m

PG 12/075/DV7,5 m

Kierreletku Nycoil SUPERBRAID

TyyppiYhteetSpiraalin
ulko-Ø mm

Työ-
pituus

Valmiiksi asennetut niklatut pyörivät liittimet molemmissa päissä

Kudosvahvisteinen polyuretaani kierreletku

SUPERBRAID
®

Sisä- x ulko-
Ø mm

Maksimityöpaineen suhde lämpötilaan
(koskee vain letkuja ei liittimiä!)

P
a

in
e

 b
a

r

Lämpötila °C

Tekniset tiedot:
•  maksimityöpaine 15 bar 25˚C
•  lämpötila­alue ­40˚C – +75˚C
•  väri läpikuultavan sininen
•  vahvike polyesterikudosta
•  kovuus 85 shore A

•  kestää hyvin kulutusta ja 
 taivutusta
•  säilyttää pitkään joustavuutensa
•  pieni spiraalin ulkohalkaisija
•  letkun molemmissa päissä 
 pyörivät ulkokierreliittimet
•  hyvät virtausominaisuudet
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projecta.fi

Projecta on kone- ja tarviketoimittaja, jonka ratkaisut ovat tarkoitettuja ammattimaiseen tuloksen-

tekoon. Tämä tarkoittaa sitä, että saat meiltä tuotteita ja tarvikkeita, joiden laatuun voit luottaa. 

Mitä kiireempi tilaus tai mitä haastavampi case, sitä enemmän osaat arvostaa 

Projectan toimittamaa laatua. 

Projectan pitkä toimialakokemus näkyy myös asiantuntijoidemme palvelussa. Kun sinulla herää  

tarve investoida uuteen tuotantokalustoon tai miettiä tuotantoprosessisi tehostamista laajemmin-

kin,  ota yhteys Projectaan. Meiltä saat oikeat välineet ja vinkit tehokkaaseen tuloksentekoon.

Esitteet ladattavissa osoitteessa
https://www.projecta.fi/tietoa-meista/hinnastot-ja-esitteet/

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKIJÖILLE

Lukkosepänkatu 14 

20320 Turku 

P. 020 771 30 

www.projecta.fi

Contact Projecta and
YOU‘LL NEVER WORK ALONE
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